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1. CZĘŚC OPISOWA

1.1.
Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Klonowej w Żaganiu, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1652/7 - w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
· dokonanie inwentaryzacji stanu istniejącego,

· wykonanie wymaganych pomiarów i badań koniecznych do opracowania rozwiązań projektowych,

· opracowanie dokumentacji projektowej ( projekt budowlano – wykonawczy),
· uzyskanie stosownych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń                 do właściwych organów lub instytucji,

· opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia prac,

· uzyskanie decyzji administracyjnej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych ( lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót w zależności od sytuacji),
· wykonanie wszelkich robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano – wykonawczym,

· sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Inwestorowi.

Podstawa opracowania programu:

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programy funkcjonalno – użytkowego  (Dz. U.2013 poz.1129).
1.3. 
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy.

Ulica Klonowa ma charakter ulicy osiedlowej. Obszar objęty planowaną inwestycją częściowo ze starej nawierzchni bitumicznej a częściowo z płyt ażurowych. Na przedmiotowym terenie znajduje się pergola śmietnikowa. Odwodnienie powierzchniowe. 
Z przebudową parkingu kolidują trzy drzewa, których wycinkę należy uwzględnić podczas opracowywania dokumentacji projektowej zadania.

W rejonie ul. Klonowej występują urządzenia podziemne (kanalizacja, kable elektryczne  i wodociągi).

Przy pracach projektowych należy uwzględnić możliwość wykorzystania istniejących części infrastruktury technicznej.


Wymagane jest, aby roboty budowlane  były wykonane w sposób powodujący jak  najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie:

· organizacji robót budowlanych,

· zabezpieczenia interesów osób trzecich,

· ochrony środowiska,

· warunków bezpieczeństwa pracy,

· warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania obowiązujących przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów            o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe
Przedmiotowy parking po przebudowie ma spełniać potrzeby komunikacyjne lokalnej społeczności, zapewniając odpowiednią ilość miejsc postojowych dla obsługi pobliskich budynków wielorodzinnych, przy zachowaniu warunków ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz.124 tekst jednolity) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U 2015 poz.1422 tekst jednolity).
1.5. Szczegółowe właściwości obiektu.
1.5.1 Przygotowanie terenu 
Plac budowy należy zorganizować i zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Miejsca składowania ziemi z wykopów, materiałów odzyskowych i rozbiórkowych, możliwości urządzenia czasowych placów budowy i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego.

1.5.2  Architektura 

Parking z 23 miejscami postojowymi pod kątem 90° (położenie parkingów w sposób pozwalający na maksymalne wykorzystanie powierzchni terenu) o wymiarach 2,40 m x 5,00 m. 
Dwa miejsca należy przydzielić osobom niepełnosprawnym, które powinny mieć wymiary 3,60 m x 5,00 m. Drogi manewrowe  o szerokości 5,00 m.  

Woda odprowadzana będzie powierzchniowo za pomocą odpowiednich  spadków podłużnych                     i poprzecznych powierzchni parkingu. 
Zaprojektowano również budowę  punktu świetlnego  w centralnym  punkcie parkingu  (słup stalowy (aluminiowy)  na fundamencie betonowym z dwoma oprawami typu Corona Litle Led.

1.5.3  Konstrukcja 

Wykonane roboty powinny być zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Transportu  i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016.124 tekst jednolity). W szczególności winny być spełnione wymogi w zakresie:
- nawierzchni parkingu (miejsca postojowe z prefabrykowanych płyt ażurowych betonowych                szarych o wym. 60x40x8 cm z rozdzieleniem miejsc postojowych pasami  szer. 40 cm z kostki betonowej koloru czerwonego, jezdnia manewrowa z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm ), 
- miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych -  z kostki brukowej betonowej gr 8 cm               w kolorze niebieskim, (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roki w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach             (Dz. U.2003.220.2181 z późn. zm) 
- krawężników ograniczających powierzchnię parkingu - krawężniki betonowe 15x30x100 cm stojące na ławach betonowych z oporem
- krawędzi miejsc parkingowych – krawężniki najazdowe (krawężniki betonowe 15x22x100 cm  na ławach betonowych)

- podbudowy zasadniczej - kruszywo łamane frakcji 0/31,5 mm, wskaźnik zagęszczenia Is>=1,00, moduł wtórnego odkształcenia na powierzchni zagęszczonej warstwy E2>= 140MPa
- podbudowy wyrównawczej -  gr. 5 cm (miał kamienny frakcji 0-5mm).

1.5.4  Ustawienie znaków 
Do oznakowania pionowego należy zastosować znaki małe o licach zabezpieczonych folią odblaskową typu 1 lub folią pryzmatyczną. Znaki pionowe należy ustawić zgodnie z warunkami ustawiania znaków. Przewiduje się na obszarze inwestycyjnym znaki drogowe : D-18 i D-18a, oraz tabliczkę T29 oraz znaki poziome na miejscach parkingowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych: P-24.

1.5.5.  Oświetlenie 
Słup stalowy o wys. 8 m (aluminiowy o wysokości 6m z dwoma  wysięgnikami i oprawami energooszczędnymi  typu Corona Litle Led  o parametrach : 

+ Szczelność oprawy: IP66
+ Odporność na uderzenia: IK08
+ Współczynnik oddawania kolorów RA>70
+ Maksymalny strumień świetlny 8250 lm (65W, 5700K)
+ Temperatura barwowa (CCT): 4000K, 5700K
+ Klosz: soczewki wykonane z polimetakrylanu (PMMA)
+ Korpus: polipropylen (PP) wzmocniony włóknem szklanym (GF)
+ Montaż: boczny (do wysięgnika) lub szczytowy (do słupa)
+ Dostępne wersje z uchwytem montażowym Ø60mm i Ø76mm
+ I i II klasa ochrony

1.5.6. Zieleń
W obrębie ingerencji w istniejącą zieleń należy dokonać humusowania, ukształtowania powierzchni i dosiew traw. W przypadku konieczności wykonania zasadzeń zastępczych dokonać  sadzenie drzew w odległości co najmniej 5,0  m od  parkingu. 
Położenie parkingów w sposób pozwalający na maksymalne wykorzystanie powierzchni terenu.
· Powierzchnia  przedmiotowego terenu około 725 m2.
Projektowany przebieg parkingu idzie śladem istniejącej drogi wewnętrznej i  remontowanego parkingu. 
2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
2.1. Dokumentacja projektowa

Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska wszystkie niezbędne informacje, wykona niezbędne pomiary i badania oraz pozyska dokumenty niezbędne do zaprojektowania                    i wykonania robót budowlanych w tym dokumenty geodezyjne.

Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i współczesną wiedzą techniczną i ma służyć do skutecznego zgłoszenia robót budowlanych lub, gdyby zakres prac wykraczał poza zakres możliwy do zgłoszenia robót budowlanych, uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę i poprawnego wykonania zamierzenia budowlanego. 

Wymagane dokumenty:

· Mapa poglądowa w skali 1:10 000

· Mapa poglądowa w skali 1:5000 z układem arkuszy

· Mapa sytuacyjno- wysokościowa w skali 1:500

· Profile w skali 1:100/500

· Szczegółowy opis techniczny, zawierający w nim między innymi: opis obiektu, lokalizacji       i konstrukcji, rozwiązań technicznych koniecznych do wykonania obiektów i uzyskania stosownych pozwoleń.

· Projekt szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar/obmiar robót (2 egz), kosztorys inwestorski (2 egz), kosztorys ofertowy         (2 egz) opracowane zostaną na podstawie obowiązujących przepisów prawa i aktualnych rozporządzeń w formie drukowanej. W/w dokumentacja zostanie również dostarczona     w formie elektronicznej (PDF) i (Word) na płycie CD (1egz).

· Karta tytułowa robót budowlanych musi zawierać: nazwę zamówienia; w zależności         od zakresu robót budowlanych nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót; adres obiektu budowlanego; nazwę i adres zamawiającego; datę opracowania przedmiaru robót.
· Projektant zleci podkłady geodezyjne, uzyska wszelkie konieczne wymagane uzgodnienia i dokumenty, potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, na swój koszt. Projekt zostanie zakończony poprzez wydanie aktualnego, ostatecznego pozwolenia na budowę lub zezwolenia                na realizację inwestycji drogowej, umożliwiającego rozpoczęcie prac. Jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego lub raportu oddziaływania                 na środowisko dokumenty takie muszą zostać wykonane przez projektanta i wchodzić           w skład dokumentacji projektowej.

2.2. Roboty budowlane

Budowa przedmiotu zamówienia musi być wykonana w sposób poprawny technicznie, zapewniający odpowiednią jakość, trwałość, funkcjonalność i estetykę wykonania przy równoczesnym zapewnieniu odpowiednich kosztów ekonomicznych i bezpieczeństwa                  na budowie. Wszystkie materiały użyte na budowie muszą mieć właściwe atesty i aprobaty techniczne dotyczące wyrobów budowlanych oraz winny być zgodne z parametrami zawartymi w specyfikacjach technicznych. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z dokumentacją     i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy prawo budowlane i postanowień umowy.
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
· odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu,

· odbiór końcowy,
· odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.

 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się               do użytku wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, ochrony środowiska, prace geodezyjne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonania robót, opłaty za składowanie i wywóz            na wysypisko.

Należy tak zorganizować proces budowy, aby uwzględniał zawarte w przepisach prawnych zasady bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
2. 3.  Inne wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej i robót budowlanych.
1. Wykonawca dokona inwentaryzacji stanu istniejącego.
2. Wykonawca winien dokonać szczegółowych pomiarów wysokościowych w celu prawidłowego rozpoznania terenu i funkcjonowania odwodnienia i zaprojektowania rozwiązań.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za rozwiązania projektowe. Wszelkie problemy podczas uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę, wynikłe z winy wadliwego, bądź niepełnego projektu obciążają winą Wykonawcę, toteż winien on na każdym etapie uczestniczyć      w postępowaniu administracyjnym.

4. Jeżeli będzie potrzeba Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny i prowadzenie badań archeologicznych wraz z uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie tych badań.11
5. Wykonawca zapewni nadzór geodezyjny i autorski podczas prowadzenia robót.

6. Wykonawca na podstawie przekazanych przez Zamawiającego danych, własnych badań, wizji w terenie i innych niezbędnych czynności, uwzględni wszystkie czynniki wpływające na cenę ostateczną zapewniające prawidłowe zaprojektowanie i realizacje robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Wykonawca zapewni utylizację wszystkich odpadów powstałych podczas przebudowy drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach.

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA.
3.1.  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektową.

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego             z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów w tym zgodę Urzędu Miasta w Żaganiu            na wykonanie robót w pasie dróg administrowanych przez Gminę.
3.2.    Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy.
Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową, obejmującą wszystkie branże, wchodzące w skład przedmiotowej przebudowy, w tym branżę drogową, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, jak również opracowania zabezpieczeń lub przebudów wynikających z uzgodnień z właścicielami obiektów i sieci, których Zamawiający nie jest właścicielem. Dokumentacja winna składać się z następujących opracowań projektowych:
3.2.1. Projekty budowlano – wykonawcze

Należy wykonać oddzielnie dla każdej branży i powinny zawierać:

· opis techniczny określający konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania budowy, wyniki badan geotechnicznych podłoża, wyniki obliczeń konstrukcyjnych

· część rysunkową zawierającą rozwiązania sytuacyjne, profile, charakterystyczne przekroje, szczegóły rozwiązań, układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu – urządzenia obce,

· analizę i rozwiązanie problemów odwodnienia,

· projekt zagospodarowania terenu,

· przedmiar robót zawierający zestawienie ilościowe robót w porządku technologicznym,
· kosztorys inwestorski,

· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, powiązane                               z przedmiarem

· opracowane na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych GDDKiA zawierające szczegółowe wymagania w zakresie sprzętu, stosowanych materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów, odbiorów robót i płatności za roboty; 

3.2.2. Projekt organizacji ruchu na czas  prowadzenia robót.

Należy przygotować Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i docelowy. Dokument musi być zaopiniowany przez Burmistrza Miasta Żagań i zatwierdzony przez  Starostę  Powiatu   Żagańskiego.
3.2.3. Materiały do zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę i innych zezwoleń.

Wykonawca przygotuje odpowiednie materiały i uzyska przyjęcie przez właściwy organ zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych lub uzyska pozwolenie na budowę robót objętych Zamówieniem. Materiały formalne niezbędne do wystąpienia ze zgłoszeniem robót budowlanych lub wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę winny odpowiadać wymaganiom ustawy prawo budowlane.

Wykonawca ponadto opracuje dokumentację dendrologiczną, w przypadku konieczności uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów kolidujących z przbudową.

Nie wyklucza się potrzeby realizacji innych dodatkowych opracowań.
Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. Przed realizacja robót w terenie  na podstawie projektów Wykonawca winny jest uzyskać stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia.
3.2.4. Ustalenia wyjściowe.

Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne                            itp. Wykonawca pozyskuje własnym staraniem. W razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego                o udzielenie stosownych upoważnień. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie,                          że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz , że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu m służyć.

Wymagane jest także opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji dla organizacji placu budowy ora projektów organizacji ruchu dla prowadzenia robót.

Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczęciem prac budowlanych muszą być opiniowane przez Zamawiającego. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, ze wskazane w niniejszym Programie nazwy materiałów i producentów mają charakter przykładowy. Zostały one bowiem przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno- użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów technologicznie równoważnych.
Posiadana dokumentacja stanowiąca materiał pomocniczy.

· Załącznik graficzny obrazujący zakres inwestycji.

3.3. Inne uwarunkowania:

· Teren projektowanej inwestycji nie jest obecnie objęty planem zagospodarowania przestrzennego.

· Inwestycja będzie realizowana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Żagań             o statusie miejskim, a Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego.

3.4. Przepisy prawne:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustaw               i rozporządzeń, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w szczególności:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2016.209 t.j., 
z późniejszymi zmianami).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015.1422 z późniejszymi zmianami).
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj.Dz. U.2016.124 z późniejszymi zmianami).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z późniejszymi zmianami).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013.1129 z późniejszymi zmianami).
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj.Dz.U.2016.1440 z późniejszymi zmianami).
7. Inne, niewymienione wyżej akty prawne oraz przepisy konieczne do zrealizowania inwestycji. 
3.5. Oświadczenie Zamawiającego 
Zamawiający oświadcza, że dysponuje terenem na cele budowlane w granicach istniejącej  drogi gminnej  na działce nr 1652/7.
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