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Kosztorys ofertowy
[bookmark: _Hlk508782785]Zestawienie cen przedmiotów objętych postępowaniem przetargowym pod nazwą: „Dostawa i montaż wyposażenia sali kinowej zlokalizowanej w budynku Pałacu Książęcego przy ul. Szprotawskiej 4 w Żaganiu realizowana w ramach projektu pn.: „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowego w Żaganiu”:
	
	
I Technologia kina i mechanika sceny
	
	

	lp
	Wymagane  minimalne parametry techniczne
	Ilość
	j.m.
	Cena netto
	Podatek vat 
	Cena brutto

	1
	Kinowy projektor cyfrowy DCI 4K lub 2K do projekcji 2D i 3D kinowy projektor cyfrowy DCI do projekcji 2D i 2D  o parametrach nie gorszych niż:
• pełna zgodność ze standardem (specyfikacją) DCI,
• rozdzielczość 4K 4096 x 2160 pixeli lub 2K 2048x1080 wg specyfikacji DCI,
• kontrast min 1600 : 1,
• system wielolampowy, lampy o małej mocy max do  400W i żywotności gwarancyjnej minimum 2400h
• moc świetlna pozwalająca doświetlić ekrany o rozmiarze min. 10m do wartości 14fL (Gain 1.8)
• system chłodzony powietrzem nie wymagający dodatkowych kanałów wentylacyjnych odprowadzających ciepłe powietrze
• układ automatyki i pamięci ustawień ostrości i wielkości ogniskowej obiektywu,
• możliwość zdalnej diagnostyki z komputera,  
	1
	szt.
	
	
	

	  2
	Zintegrowany serwer  kina cyfrowego DCI
• Pełna zgodność ze standardem DCI oraz wymogami bezpieczeństwa materiału cyfrowego 
• odtwarzanie formatów JPEG 2000, MPEG 2 (1080p)
• wejście HDMi dla sygnałów alternatywnych 
• złącza USB 3.0, Gigabit Ethernet 
• 16 kanałowe cyfrowe wyjście audio w formacie AES-EBU
• możliwość zdalnej  (przez Internet) aktualizacji oprogramowania , lub za pomocą zewnętrznego nośnika pamięci typu FLASH,
• pamięć o pojemności minimum 1,8 TB netto
	1
	szt.
	
	
	

	3
	Obiektyw projekcyjny Jeden obiektyw umożliwiający uzyskanie obu formatów kinowych FLAT/SCOPE ,dostosowany do wymiarów ekranu w kinie oraz odległości projekcyjnej,
	1
	szt.
	
	
	

	4
	Stół do  projektora Stół do projektora, stabilna konstrukcja z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia blatu nośnego. Możliwość poziomowania za pomocą regulowanych stopek. Wbudowane szyny rack 19” na instalowanie dodatkowych urządzeń np. UPS, procesor dźwięku.
	1
	szt.
	
	
	

	5
	Panel kontrolny lub laptop Systemowy panel sterujący lub laptop z oprogramowaniem serwisowym oraz sterującym , panel LED min. 15”, pamięć ram 4 GB, dysk twardy o pojemności 500GB, min. procesor dwurdzeniowy 1,7 Gh
	1
	szt.
	
	
	

	6
	 Zabezpieczenie UPS Zabezpieczenie UPS o parametrach nie gorszych niż:
• moc 2200 VA, współczynnik mocy > 0,98
• sprawność 98,5%, czas przeciążenia 110% - 5min
• regulator napięcia AVR,  filtry EMI zabezpieczające przed przepięciami, kształt napięcia wyjściowego - sinusoida , filtry przeciwzakłóceniowe
	1
	szt.
	
	
	

	7
	System do projekcji 3D System do projekcji 3D zgodny z systemem polaryzacji kołowej, kompatybilny z oferowanym projektorem DCI, współpracujący ze srebrnym ekranem i pasywnymi okularami jednoosobowego użytku
	1
	szt.
	
	
	

	8
	Okulary do projekcji 3d: lekkie okulary pasywne polaryzacyjne, plastikowe oprawki
	150
	szt.
	
	
	

	9
	Kinowy procesor dźwięku Procesor dedykowany dla kina cyfrowego DCI z obsługą formatów 5.1 i 7.1DS o parametrach nie gorszych niż: 
Wejścia audio:
- 4 x AES/EBU (8 kanałów), DB25, 110Ω, Optical Toslink, wielokanałowe 7.1 wejście analogowe, RCA stereo,  wejście mikrofonowe XLR
Wyjścia audio:
- wielokanałowe 7.1 wyjście analogowe, RCA stereo
Dodatkowe złącza: LAN RJ45, USB,
	1
	szt.
	
	
	

	10
	ekran do projekcji 3d,o proporcjach 16:9 i około 800cm szer. podstawy,  srebrny wraz z konstrukcją wsporcza i ramą do napinania ekranu
	1
	szt.
	
	
	

	11
	kompletny mechanizm kurtynowy, szyna kurtynowa z napędem elektrycznym i sterowaniem, tekstylia plusz, kolor do ustalenia z Zamawiającym
	1
	kpl.
	
	
	

	12
	Dostawa, montaż, uruchomienie i zestrojenie zespołu do projekcji cyfrowej oraz przeszkolenie kinooperatorów
	1
	kpl.
	
	
	

	13
	doprowadzenie sygnału i umożliwienie dostępu do Internetu w pomieszczeniu kinooperatora
	1
	kpl.
	
	
	

	





	L.p
	II Zestaw kinowy stacjonarny
	Ilość
	j.m.
	
	
	

	1
	Kolumna kinowa , frontowa, dwudrożna, szerokopasmowa, pasywna. Głośnik niskotonowy nie mniejszy niż 12" (cewka nie mniejsza niż 3 "), głośnik wysokotonowy nie mniejszy niż 1,5" (cewka nie mniejsza niz 2,8"), moc nie mniejsza niż 500 W AES, dolne pasmo przenoszenia nie większe niż 50 Hz, górne nie mniejsze niż 20 000Hz (-10dB), możliwość pracy w biampingu,  nominalny poziomy kat pokrycia dźwiękiem nie mniejszy niż 80 stopni (+/-10%) , max. SPL nie mniejszy niż 132 dB. Wykonanie : sklejka, MDF. Waga nie większa niż 30 kg.
	3 
	szt.
	
	
	

	2
	Subwoofer kinowy, pasywny, głośnik  15" (cewka nie mn9ejsza niż 4"), moc (AES) nie mniejsza niż 750W, dolne pasmo przenoszenia nie większe niż 30 Hz (-10dB), max. SPL nie mniejszy niż 134 dB. Obudowa z sklejki.
	1 
	szt.
	
	
	

	3
	Głośnik surroundowy, naścienny,  pasywny, głośnik współosiowy nie mniejszy niż 8", moc (AES) nie mniejsza niż 300W, dolne pasmo przenoszenia nie większe niż 80 Hz (-10 dB), nominalny poziomy i pionowy kąt pokrycia dźwiękiem nie mniejszy niż 90 stopni (+/-10%), max.SPL nie mniejszy niż 125 dB(-10 dB). Obudowa: sklejka. Stalowy grill, kolor czarny.
	12 
	szt.
	
	
	

	4
	Statyw pod monitory studyjne z regulacją wysokości i regulowanymi nóżkami. Regulacja w zakresie: 740-1140 mm. Udźwig nie mniej niż 30 kg.
	3 
	szt.
	
	
	

	5
	Konstrukcja jezdna do subwoofera z pozycji 2.
	1 
	szt.
	
	
	

	6
	Uchwyt do montażu naściennego kolumny surroundowej z pozycji 3. Uchwyt ma zapewniać montaż kolumny, jak najbliżej ściany, gdzie będzie zamontowany.
	4 
	szt.
	
	
	

	7
	Puszka natynkowa instalacyjna , wymiary: 85 x 85mm. Możliwy montaż pionowy lub poziomy. Materiał wykonania : Tworzywo samogasnące ABS, kolor biały, Rozstaw otworów montażowych : 60  x 60 mm. Zamykana płytka metalową z otworem typu D, w otworze  zamontowane gniazdo tablicowe typu SPEAKON 4 pin.
	4 
	szt.
	
	
	

	8
	Końcówka mocy klasy D z DSP, moc znamionowa 2 x 1000W/8 ohm, stosunek sygnał szum nie mniejszy niż 98 dB, dolne pasmo przenoszenia nie większe niż 20 Hz, górne nie mniejsze niż 20000 Hz (+/- 0,5 dB), wymuszony system chłodzenia z płynną regulacją prędkości wentylatora. DSP z EQ, filteringiem liniami opóźniającymi i limiterami, przetworniki AD/DA 24 bitowe, wewnętrzne przetwarzanie nie mniej niż 56 bitowe. Wyjmowany filtr przeciwpyłowy, łagodny start, możliwość montażu w szafie rack 19", wielkość : nie więcej niż 2U.
	2 
	szt.
	
	
	

	9
	Wielokanałowa końcówka mocy klasy D z DSP, moc znamionowa 4 x 350W/8 ohm, stosunek sygnał szum nie mniejszy niż 95 dB, dolne pasmo przenoszenia nie większe niż 20 Hz, górne nie mniejsze niż 20000 Hz (+/- 0,5 dB), wymuszony system chłodzenia z płynną regulacją prędkości wentylatora. DSP z EQ, filteringiem liniami opóźniającymi i limiterami, przetworniki AD/DA 24 bitowe, wewnętrzne przetwarzanie nie mniej niż 56 bitowe Wyjmowany filtr przeciwpyłowy, łagodny start, możliwość montażu w szafie rack 19", wielkość : nie więcej niż 2U.Waga : nie więcej niż 7 kg.
	1 
	szt.
	
	
	

	10
	Cyfrowa matryca audio z "otwartą architekturą" Nie mniej niż 10 wejść mikrofonowo/liniowych , nie mniej niż 6 wyjść symetrycznych, 8 kanałowy eliminator echa akustycznego, mixer automatyczny dla wejść mikrofonowych,  zdalne sterowanie po cat 5, złącze RS-232. Wielkość: nie więcej niz 1U. Opcjonalnie obsługa formatu audio -  trzeciej warstwy modelu OSI.
	1 
	szt.
	
	
	

	11
	Szafa wisząca 9U, głębokość 450 mm, czarna zamykana na zamek, drzwi szklane.
	1 
	szt.
	
	
	

	12
	Kabel głośnikowy instalacyjny, przekrój żyły nie mniejszy niż 4,0mm2, nie mniej niż 2 żyły z OFC.
	1 
	kpl.
	
	
	

	13
	instalacja zasilająco - sterująca, podtynkowa, naścienne panele przyłączeniowe
	1 
	kpl.
	
	
	

	14
	instalacja wentylacji w pomieszczeniu reżyserki
	1 
	kpl.
	
	
	

	15
	instalacja oświetlenia regulowanego  na widowni wraz ze sterowaniem z kabiny kinooperatora, 
	1 
	kpl.
	
	
	

	16
	Reflektor teatralny PC z hakiem, linką, żarówką o mocy 1 kW Oprawka GX 9,5 i GY 16, blokady uniemożliwiające dostęp do komory z żarówką, gdy nie są odłączone od sieci zasilającej. Kąt świecenia 10° – 65° 1/1,2 kW GX 9,5 Soczewka płasko-wypukła Ø 150 mm. Wymagane natężenie plamy świetlnej z odległości 10 m nie mniejsze niż 3500 lx dla żarówki 1200W , w komplecie żarówka, hak, linka
	4 
	kpl.
	
	
	

	17
	Par LED RGBWA, kolor obudowy biały, ilosc led: 12szt, LED moc 10 W, kolimatory o kącie 30°, DMX wej/wyj  XLR 3-pin, XLR 5-pin funkcje: Colour Jump, Colour Fade, Strobe, Master Dimmer, RGBWA, Sound Control, tryby pracy: Colour Jump, Colour Fade, Static Colour, Sound Control, Slave Mode, Colour Macro, pobór mocy nie więcej niz: 145 W,  natężenie (lx 1m): min 15900 lx
	8 
	kpl.
	
	
	

	18
	ruchoma głowa w białym kolorze obudowy, stałe koło gobo, obracające się koło gobo, koło kolorów i pryzmat. , Lux @ 5 m: 5200 (12 °)
Kąt wiązki światła: 12,5 ° - 21,2 °
Źródło światła: min 125 W biała dioda LED
Pobór mocy: maks. 320 W
Protokół sterowania: DMX512, Auto, Dźwięk, Ręczny, Master-Slave
RuchPan: 540 °, Tilt: 270 °
Rozdzielczość Pan / Tilt: 16 bitów
Specjalne: przewijanie w pionie / nachyleniu, wybierane przez użytkownika zakresy obrotu i pochylenia, 540 ° / 360 ° / 180 °, odwrócony ruch pan / tilt
Stała tarcza gobo: minimum 6 gobo, tarcza z ruchomymi gobo min 6 gobo
7 filtrów dichroicznych + biała, w komplecie, hak, linka
	4 
	kpl.
	
	
	

	19
	
regulator napięcia z mobilną szafą typu rack wraz z doprowadzeniem  zasilania zakończonego gniazdem natynkowym 63A/400V/5p.Regulator o parametrach takich jak regulatory będące już  w posiadaniu przez Zamawiającego. Parametry dimmera - regulatora: zasilanie trójfazowe poprzez (listwę) , sterowanie cyfrowe DMX oraz analogowe napięciowe 0..+10 V,  indywidualne zabezpieczenie każdego obwodu - bezpieczniki topikowe o charakterystyce dobranej do źródeł światła, elektroniczna stabilizacja napięcia wyjściowego, możliwość lokalnego, ręcznego płynnego wysterowania każdego obwodu niezależnie oraz ich sumy (potencjometry obrotowe), szerokość 19", wysokość modułu 4U = 177,8 mm , głębokość max 389 mm,  listwa zasilająca 5 x 16 mm2, wyjścia do reflektorów zakończone listwą zaciskową, uchwyty do zamocowania w szafie (racku) 19", firtry przeciwzakłóceniowe, gniazdo, wtyk XLR 3 pin,
W racku zostaną również zamontowane zabezpieczenia do zasilania gniazd obwodów nieregulowanych. Przewiduje się 12 linii obwodów regulowanych oraz 4 linie obwodów nieregulowanych wraz ze sterowaniem z kabiny
	1 
	kpl.
	
	
	

	 
	
	 
	 

	L.P
	III Dźwiękowy zestaw mobilny
	Ilość
	j.m
	
	
	

	1
	Kolumna dwudrożna, aktywna, głośnik niskotonowy o średnicy 12" i cewce nie mniejszej niż 3", głośnik wysokotonowy nie mniejszy niż 1,5" z cewką nie mniejszą niż 2,8", końcówka mocy klasy D z kontrolerem DSP o mocy nie mniejszej niż 1000W, dolne pasmo przenoszenia nie większe niż 60Hz (-10 dB), nominalny poziomy kat pokrycia dwiękiem nie wiekszy niż 55 stopni (+/-10%), pionowy nie większy niz 40 stopni (+/-10%),  max.SPL nie mniejszy niż 130 dB, obudowa z sklejki, grill stalowy z siatka z poliamidu. Mozliwość montazu na statywie i minimum 10 punktów montażowych do zawieszenia kolumny. Kolor czarny
	8
	szt.
	
	
	

	2
	Subwoofer aktywny, dedykowany do kolumny dwudrożnej z pozycji 1,  głośnik 18", z cewką nie mniejszą niż 4", końcówka mocy klasy D z kontrolerem DSP o mocy nie mniejszej niż 1400W, dolne pasmo przenoszenia nie większe niż 35Hz (-10 dB) max.SPL nie mniejszy niż 133dB, obudowa z sklejki, grill stalowy z siatka z poliamidu. Adapter dystansowy M20. Kolor czarny
	4
	szt.
	
	
	

	3
	Uchwyt ścienny do kolumn szerokopasmowych z pozycji 1, z regulacją poziomą. Wykonanie: stal malowana proszkowo na kolor czarny, udźwig: minimum 25% większy od wagi kolumny szerokopasmowej.
	4
	szt.
	
	
	

	4
	Sztyca, łącznik kolumnowy z płynna regulacją wysokości,  dolny zakres wysokości nie większy niż 80 cm, górny nie mniejszy niż 130 cm. Łącznik musi posiadać automatyczny zatrzask i udźwig nominalny nie mniejszy niż 50 kg. Materiał stal malowana proszkowo na kolor czarny
	4
	szt.
	
	
	

	5
	Konsoleta cyfrowa, mobilna,  obsługująca nie mniej niż 40 kanałów wejściowych, posiadająca nie mniej niż 16 przedwzmacniaczy mikrofonowych, nie mniej niż 16 wyjść symetrycznych, 17 zmotoryzowanych tłumików, filtr górnoprzepustowy, 4 pasmowe parametryczne EQ, bramka, kompresor dla każdego kanału wejściowego, nie mniej niż 8 procesorów efektowych, nie mniej niż 10 korektorów graficznych, nie mniej niż 14 AUX, nie mniej niż 8 grup DCA, slot na karty rozszerzeń, możliwość nagrywania i odtwarzania 32 kanałów wejściowych i wyjściowych
	2
	szt.
	
	
	

	6
	System bezprzewodowy składający się odbiornika "Thru Diversity" z podświetlanym wyświetlaczem LCD i nadajnika  typu "handheld". System automatycznego wyboru częstotliwości i konfiguracji nadajnika, wybór nie mniej niż 900 częstotliwości o szerokości pasma nie mniejszej niz 24 MHz, odłączane anteny, wskaźnik stanu baterii i mocy sygnału audio, symetryczne wyjścia. Zasięg nie mniejszy niż 100m, dolne pasmo przenoszenia nie większe niż 50 Hz, górne nie większe niż 15 000 hz, zakres dynamiki nie mniejszy niż 100 db, charakterystyka kapsuły: dynamiczna kardioida. Moc wyjściowa 10-30 mW. Czas pracy baterii w nadajniku nie mniejszy niż 8 godzin.
	4
	kpl.
	
	
	

	7
	System bezprzewodowy składający się odbiornika "Thru Diversity" z podświetlanym wyświetlaczem LCD i nadajnika  typu "body pack". System automatycznego wyboru częstotliwości i konfiguracji nadajnika, wybór nie mniej niż 900 częstotliwości o szerokości pasma nie mniejszej niż 24 MHz, odłączane anteny, wskaźnik stanu baterii i mocy sygnału audio, symetryczne wyjścia. Zasięg nie mniejszy niż 100m, zakres dynamiki nie mniejszy niż 100 db,  Moc wyjściowa 10-30 mW. Czas pracy baterii w nadajniku nie mniejszy niż 8 godzin.
	4
	kpl.
	
	
	

	8
	Mikrofon na ucho, zgodny z nadajnikiem typu "body pack" z pozycji 7, superminiaturowy, pojemnościowy, charakterystyka dookólna, kolor: jasny cielisty. Dolne pasmo przenoszenia nie wieksze niż 20 Hz, górne nie mniejsze niż 20 000 Hz, skuteczność nie mniejsza niz 7 mV/Pa, szum własny nie większy niz 24 dB, max.SPL nie mniejszy niz 120 dB, zasilanie nie wieksze niż 2V.
	4
	szt.
	
	
	

	9
	Przewód mikrofonowy, symetryczny: gniazdo na kabel XLR 3 pin - wtyk na kabel XLR 3 pin, złącza niklowane, przewód mikrofonowy z OFC, długość 10m, kolor czarny.
	10
	szt.
	
	
	

	10
	Przewód mikrofonowy, symetryczny: gniazdo na kabel XLR 3 pin - wtyk na kabel XLR 3 pin, złącza niklowane, przewód mikrofonowy z OFC, długość 5m, kolor czarny.
	5
	szt.
	
	
	

	11
	Przewód mikrofonowy, symetryczny: gniazdo na kabel XLR 3 pin - wtyk na kabel XLR 3 pin, złącza niklowane, przewód mikrofonowy z OFC, długość 3m, kolor czarny.
	10
	szt.
	
	
	

	12
	Przewód instrumentalny jack mono 6,3mm - jack mono 6,3mm, podwójnie ekranowany, długość 5m, kolor czarny
	10
	szt.
	
	
	

	13
	Symetryzator sygnału audio,  aktywny dwukanałowy, pracujący na trafach symetryzujących. Po dwa złącza XLR, TRS i RCA, pad -20 dB, przełącznik ground. Maksymalny poziom wejściowy nie mniejszy niż + 30 dBu, szum własny nie większy niż - 100 dBu ( dla pasma 20-20 000Hz), dolne pasmo przenoszenia nie większe niz 20 Hz, górne nie mniejsze niz 20 000 Hz (+/-1 dB), zniekształcenia nie większe niż 0,01% przy 1 kHz przy poziomie +4dBu. Solidna obudowa dodatkowo, chroniona wymienną osłoną z silikonu.
	4
	szt.
	
	
	

	14
	Odtwarzacz CD z obsługa USB, HDD oraz kart pamięci SD / SDHC, bezprzewodowe odtwarzanie dźwięku z tabletów i smartfonów poprzez Bluetooth, wbudowany tuner AM/FM z wyjściem audio dedykowanym do multi-room, wejście 3,5 mm (1/8") do podłączenia dowolnego urządzenia audio z wyjściem 3,5 mm. Możliwość montażu w rack 19", wilkość : nie więcej niż 1U.
	2
	szt.
	
	
	

	15
	Statyw mikrofonowy z ramieniem, magnezowa podstawa, aluminiowy przegub, wysokość 1020-1580 mm, ramie nie krótsze niż 640 mm, gwint 3/8", waga nie większa niż 2,5 kg. Kolor czarny
	4
	szt.
	
	
	

	16
	Statyw stołowy, konferencyjny osadzony na powlekanym krążku żeliwnym. Wysokość 330 mm, długość ramienia nie mniejsza niż 525 mm, . Materiały: stal, aluminium, żeliwo. Waga nie większa niż 2,5 kg. Kolor czarny
	4
	szt.
	
	
	

	17
	Case transportowy na konsoletę z pozycji 5 oraz odtwarzacz CD z pozycji 14. Głębokość nie mniejsza niż 450mm, sklejka nie cieńsza niż 6,5 mm, aluminiowe profile na krawędziach, chromowane narożniki kulowe oraz kątowniki, zamknięcia motylkowe i wpuszczane uchwyty do przenoszenia.
	2
	kpl.
	
	
	

	18
	Case transportowy na kołach na okablowanie oraz Di-boxy z pozycji 13. Zgodny z zapotrzebowaniem, głębokość nie mniejsza niż 450mm, sklejka nie cieńsza niż 6,5 mm, aluminiowe profile na krawędziach, chromowane narożniki kulowe oraz kątowniki, zamknięcia motylkowe i wpuszczane uchwyty do przenoszenia.
	2
	kpl.
	
	
	

	19
	Case transportowy na na mikrofony bezprzewodowe z pozycji 6,7,8. Wielkość 4U, w komplecie szuflada 2U zamykana na klucz, głębokość nie mniejsza niż 450mm. Sklejka nie cieńsza niż 6,5 mm, aluminiowe profile na krawędziach, chromowane narożniki kulowe oraz kątowniki, zamknięcia motylkowe i wpuszczane uchwyty do przenoszenia.
	2
	kpl.
	
	
	

	20
	Uniwersalny statyw mikrofonowy z regulacją wysokości, osadzony na żeliwnej, powlekanej podstawie. Wysokość minimalna nie większa niż 90 cm, wysokość maksymalna nie mniejsza niż 155 cm. Materiały: stal, aluminium, gwint 3/8".
	4
	szt.
	
	
	

	
	
	
	

	 
	[bookmark: _GoBack]IV Akustyka Sali kinowej 

	lp
	zakres prac
	Ilość
	j.m
	
	
	

	1
	Opracowanie sposobu adaptacji akustycznej na podstawie przeprowadzonych pomiarów akustycznych wraz z wykonaniem adaptacji akustycznej.  W Sali kinowej mieszczącej się w budynku Pałacu Książęcego w Żaganiu należy zapewnić za pomocą odpowiednich rozwiązań ustrojów,            i materiałów parametry akustyki zgodne z wymaganiami normy PN-B-02151-4:2015-06 (Tablica 1) dla sal audytoryjnych o kubaturze 500-2000 m3, czyli: T ≤ 1,0 s oraz STI ≥ 0,60. Adaptację akustyczną należy zaproponować po wykonaniu wstępnych pomiarów powyższych parametrów w salii. Przed przystąpieniem do prac montażowych, należy proponowane rozwiązania uzgodnić z Zamawiającym.  Po wykonaniu prac montażowo - adaptacyjnych, należy wykonać pomiary weryfikacyjne i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Elementy z wełny mineralnej lub skalnej należy szczelnie okryć włókniną aby uniknąć ew. pylenia. Elementy tekstylne aranżować w oparciu o  aksamit o gramaturze nie mniej niż 350 g/m2. Ciąg według EN ISO 13934/1 Kierunek osnowy: 390N 4,5% wydłużenia przy rozerwaniu. Kierunek wątku: 490 N 13,5% wydłużenia przy rozerwaniu. Zastosowane materiały tekstylne muszą posiadać certyfikat ognioodporności trudnopalny wg DIN 4102, B1. Przed przystąpieniem              do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć próbkę materiału, celem uzyskania akceptacji Zamawiającego odnośnie  kolorystyki. 
	1
	kpl.
	
	
	

	2
	ustroje sufitowe wg własnego opracowania i akceptacji Zamawiającego
	1
	kpl.
	
	
	

	3
	ustroje ścienne wg własnego i akceptacji Zamawiającego
	1
	kpl.
	
	
	

	4
	elementy montażowe
	1
	kpl.
	
	
	

	5
	pomiary akustyki przed rozpoczęciem prac oraz  pomiary akustyki po zakończeniu montażu ustrojów i ekranów
	1
	kpl.
	
	
	

	6
	dostawa, montaż
	1
	kpl.
	
	
	



Wykaz przedmiotów jest zgodny z ich specyfikacją techniczną określoną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Powyższe ceny zawierają koszt przedmiotów, ich dostawę oraz koszty montażu


									………………………………………………. 
										        (podpis)

