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OPIS TECHNICZNY
Do projektu boiska wielofunkcyjnego

L. DANE OGOLNE.
1.1. Inwestor - Urzad Miejski w Zaganiu, P | . Stowianski ; 68-100 Zagan
1.2. Lokalizacja - Publiczna Szkota Podstawowa nr 7 w Zaganiu ul. Zarska 1.

1.3. Podstawa opracowania.

-umowa z inwestorem nr 1 1/WRAB/2006
- uzgodnienia z inwestorem
- przepisy i normy projektowe

1.4. Zakres opracowania.
Zgodnie z ustaleniami zakresem opracowania jest :
- budowa boiska wielofunkcyjnego (pitka reczna, siatkdwka, koszykowka tenis
ziemny) o wym. 3 0x5 Om o nawierzchni z tworzywa sztucznego
- wyposazenie boiska
- ogrodzenie terenu
- elementy matej architektury tj. fawki, kosze na $mieci
- zielen
- odwodnienie liniowe

H. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1. Plyta gkéwna boiska.

Projektuje si¢ ptyte gtdwna nastepujaco:

- wykonanie koryta na catej powierzchni boiska o giebokosci 30cm

- wykonanie warstwy podsypkowej gr. 10cm po zaggszczeniu

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (ttuczen 0-31,5 mm) gr. 20cm po
zageszczeniu

- montaz obrzezy chodnikowych 8x3 Ocm na podbudowie betonowej

- wykonanie nawierzchni z tworzywa sztucznego:

Nawierzchnia:

Warstwa podbudowy elastycznej grubo$ci 35 mm przepuszczalna dla wody na ktdra

zostanie naniesiona metoda natrysku nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa

o grubosci warstwy 10 mm, wymagajaca podbudowy z kruszywa tamanego lub

asfaltowej.

Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania

nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektordéw i rozbiegéw konkurencji technicznych

zawodow la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowej. Materiaty

musza posiadaé certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH oraz Aprobatg LTB .

Minimalne wymagane parametry warstwy nawierzchniowej.

Poz. Minimalna wartosé
Okreslenie parametru, jednostka wymagana

J. Wytrzymato$¢ na rozdzieranie, (N) >35




Scieralnosé (mm) <0,12

5. Zmiana wymiaréw w temp. 60 °C : (%) <0,5

Technologia uktadania warstwy podbudowy elastycznej i warstwy
nawierzchniowej

Warstwa podbudowy elastycznej grubos$ci 35 mm zostanie utozona na odpowiednio
przygotowana (zaggszczona i wyprofilowana) podbudowe z kruszywa tamanego.

10 mm warstwa nawierzchniowa sktada si¢ ona z dwu warstw elastycznej (nosnej)
i uzytkowej. Warstwa nos$na to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza

poliuretanowego. Uktadanajest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki
mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonana warstwe nalezy pokry¢é warstwa,
uzytkowa ktéra stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.
Czynno$¢ ta wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej
natryskarki np. firmy SMG). Grubos$¢ warstwy uzytkowej 2-3 mm. Po catkowitym
zwiazaniu mieszaniny sa malowane linie farbami poliuretanow’ymi metoda natrysku.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ aby wilgotnos$é
otoczenia oscylowata w przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢
wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

2.2. Ogrodzenie.

Projektuje si¢ ogrodzenie boiska z siatki powlekanej 5x5cm o wysokodci 4,0m, ktore
petnié bedzie role pitkochwytéw. Ogrodzenie wykonane bedzie wzdtuz linii
poprzecznych boiska za bramkami.

Stupki ogrodzeniowe z profilu zamknigtego 65x65mm malowane farba
chlorokauczukowa 2x po uprzednim wykonaniu podktadu. Rozstaw stupkdéw co
2,50m. Stupki zabetonowane w fundamencie 50x50x80 z betonu B20.

2.3. Odwodnienie.

Projektuje si¢ odwodnienie liniowe po zewngtrznych obrysach boiska.
Odprowadzenie wod powierzchniowych z ptyty boiska do istniejacej kanalizacji
ogdllnosptawnej.

Do odwodnienia mozna zastosowaé np. system ACO DREIN Self typ lekki. Schemat
odwodnienia zaznaczono na rysunku szczegdétowym.

2.4. Wycinka drzew.

Ze wzgledu na zagrozenie upadkiem konaréw znajdujacych si¢ nad projektowanym
boiskiem nalezy wyciaé 6 szt. drzew.

2.5. Zielen.

Pomigdzy ptyta boiska a ogrodzeniem nalezy zasiaé trawe na podtozy z gruntu
rodzimego.

2.6. Wyposazenie sportowe.

1.

Boisko nalezy wyposazy¢ w nastepujacy sprzet:
Konstrukcja do koszykdwki na zewnatrz, jednostupowa, do tablicy 90x120,
cynkowana ogniowo , mocowana na state , certyfikat bezpieczenstwa "B" - 2 szt




10.

1.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

Tablica do koszykdéwki treningowa , epoksydowa o wymiarach 90 x 120 cm , na ramie
metalowej cynkowanej ogniowo, certyfikat bezpieczenstwa "B" - 2 szt

Obrecz do koszykowki cynkowana ogniowo , certyfikat bezpieczenstwa "B" - 2 szt.
Siatka do obreczy tancuchowa 8-zaciskowa, cynkowana. - 2 szt.

Stupki do siatkéwki stalowe cynkowane ogniowo, wielofunkcyjne z ptynna regulacja
wysokosci, certyfikat bezpieczenstwa "B" - 2 szt.

Tuleja montazowa stupka wielofunkcyjnego stalowego - 2 szt.

Rama podtogowa z deklem - 2 szt.

Siatka do siatkowki czarna z antenka, wzmocniona tasma, certyfikat bezpieczenstwa
"B" - 1 szt.

Wieszak na siatke - 1 szt.

Stupki do tenisa profesjonalne stalowe cynkowane ogniowo z wewng¢trznym
naciagiem siatki, certyfikat bezpieczenstwa "B" - 1 para

Siatka profesjonalna do tenisa ziemnego extra , certyfikat bezpieczenstwa "B" - 1 szt.
Tuleja montazowa stupka tenisowego - 2 szt.

Rama podtogowa z deklem - 2 szt.

Stanowisko sedziowskie do tenisa , certyfikat bezpieczenstwa "B" - 1 szt.

Bramki do pitki recznej profesjonalne stalowe (2,00 x 3,00 m) z tukami sktadanymi
montowane do posadzki na talerzykach, demontowalne , certyfikat bezpieczenstwa
"B" - 2 szt.

Siatki do pitki recznej STANDARD z pitkochwytem (gtebokosci - 0,8 m), certyfikat
bezpieczenstwa "B" — szt. 2

Tablica wynikowa - szt. 1

Sprzet sportowy nalezy zamontowaé w sposob bezpieczny do gruntu wg wytycznych
producenta. Fundamenty betonowe z betonu B20 i gtecbokos$ci 90cm.

Do projektu zataczono przyktadowe karty techniczne wyposazenia sportowego.

2.7. Elementy matlej architektury

Przy zewnegtrznym obrysie boiska nalezy zamontowaé tawki drewniane z konstrukcja
nos$na betonowa. Do projektu zataczono przyktadowa karte katalogowa tawki.
Nalezy zamontowaé 50 szt. fawek oraz 4 szt. koszy na $mieci.

Opracowat:
K. Jasinski
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INFORMACJA O PLANIE BIOZ

PODASTWA PRAWNA

Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/2000) z p6Zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. WYMAGANIA OGOLNE

Roboty powinny byé prowadzone zgodnie z projektem organizacji rob6t oraz zgodnie z
instrukcjami techniczno - ruchowymi, okre$lajacymi wymagania bezpieczenistwa i higieny pracy.

2. ZALECENIAODNOSNIEPOSZCZEGOLNYCHRODZAJOWROBOTBUDOWLANYCH

Miejsca wykonywania robdt zabezpieczyé przed dostepem oséb niepowotanych. W
poszczegdlnych etapach robdt budowlanych stosowaé przepisy ogdlne i szczegbtowe w zakresie
BHP i ochrony zdrowia jakie sa wymagane w tym zakresie przez Prawo Polskie.

3. BEZPIECZENSTWOIOCHRONAZDROWIA.

W trakcie prac nalezy zadbaé o $ciste przestrzeganie przepiséw BHP, a w szczegdlnoSci:
osoba wykonujaca prace budowlane powinna posiada¢ odpowiednie

przygotowanie zawodowe w tym kierunku, powinna by¢ przeszkolona w pod

katem BHP, powinna takze posiada¢ odpowiednie uprawnienia wymagane

przy wykonywanych przez nia pracach.

4. UWAGIKONCOWE.

Charakter projektowanej inwestycji i rob6t nie stwarza szczegélnych zagrozen i nie wymaga
stosowania innych niz tradycyjne srodkéw bezpieczeristwa.

Przed przystapieniem do prac kierownik robét zobowiazany jest do sporzadzenia
szczegolowego Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy zachowa¢ szczeg6Ina ostroznosé i
stosowac sie bezwzglednie do przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Opracowat:
K. Jasinski
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Odwodnienie liniowe typ lekki

@rubofé linii 5cm J

Urzqd Miejski w Zaganiu
Pl. Stowianski
. 68-100 Zagah

publcing Sikota Podilawowa nr 7 w laganiu

Obien Ul larska 1; 88-100 lagan
Temat fciko wiglolunkcyjne - schamal ogdiny
Sporzadzit graysziot Jasinski: upr. nr 88/82/1g
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OZNACZENIA: g 64

. Nawierzchnia poliuretanowa gr. 13mm

. Podbudowa elastyczna gr. 35mm

. Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20cm frakcja 0-31,5
. Warstwa odsgczajgca gr. 10cm

. Grunt rodzimy

. Obrzeze chodnikowe 30x8cm

. Lawa betonowa z betonu B15

. Odwodnienie liniowe

. Podktad betonowy pod korytko gr. 5cm B-15

10. Kostka betonowa gr. 6ecm
11. Podbudowa cem. - piaskowa gr. 10cm
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