KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

ADRES INWESTYCJI :  PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA NR 7 W ZAGANIU; UL. ZARSKA 1; 68-100 ZAGAN
INWESTOR : URZAD MIEJSKIW ZAGANIQ

ADRES INWESTORA  :  68-100 ZAGAN; PL. StOWIANSKI

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....covevviiieiiieiiiieie e % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 GRUPA 451- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW E
1.1|KLASA 451-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.|KATEGORIA 451-1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1
1/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm |m 170
d.1.|08 na podsypce piaskowej
1.1
2|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |mz2 40*30 =
d.1./04 gr. 5 cm mechanicznie 1200.000
11 Krotnosé = 1.25
3|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z ttucznia gr. 15 cm mechanicz- |m2 40*30 =
d.1.|02 nie 1200.000
1.1
1.1.|KATEGORIA 451-1.2 ROBOTY ZIEMNE
2
4/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie |m2 1200
d.1.|01 kat. 1-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
1.2
5/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie |m?2 300
d.1.|03 kat. 1-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
1.2
6/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz- |m?2 1500
d.1.|01 nie w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
1.2 wierzchni
1.1.|KATEGORIA 451-1.3 WYCINKA DRZEW
3
7|/KNNR 1 0103- [Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy 36-45 cm  |szt. 6
d.1.|04
1.3
1.1.|KATEGORIA 451-1.4 WYWOZ ZIEMI | GRUZU
4
8|KNR 4-01 0108-|Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 220
d.1.|06 legtos¢ do 1 km grunt.kat. 11l
1.4
9|KNR 4-01 0108- |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 220
d.1.|08 kazdy nast. 1 km
1.4 Krotnosé = 4
10|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- |m3 20.55
d.1.|15 bieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na
14 odlegto$é do 1 km
11|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- |m3 20.55
d.1.|16 bieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
1.4 Krotnosé = 4
2|GRUPA 452- ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA K OMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZESCI
2.1/ KLASA 452-1 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIA
2.2|KATEGORIA 452-1.1 PODBUDOWY POD NAWIERZCHNI E
12|KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o m2 1500
d.2.|01 gr.10 cm
2
13|KNNR 6 0113- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 |m2 1500
d.2.|01 cm
2
14/KNNR 6 0113- |Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 5 cm |m2 1500
d.2.|04 Krotnos¢ = 0.63
2
2.3 KATEGORIA 452-1.2 NAWIERZCHNIA
15/KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m 160
d.2.|04 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
3
16|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 14.40
d.2.|03
3
17/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 160
d.2.|05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
3 mentowg,
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Lp.

Podstawa wy-
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Jedn. miary

llo §¢

Cena
zt

Warto §¢
zt
(5 x 6)

2

3

7

18
d.2.

Kalkulacja
witasna

Wykonanie nawierzchni boiska sportowego z poliuretanu
ogr.1émm.

W koszt wykonania nawierzcni wliczono: 1.Natoze-
nie maszynowo podbudowy elastycznej grubosci 35 mm
2. Natozenie maszynowo bezspoinowej warstwy elas-
tycznej przepuszczalnej dla wody o gr. 10mm (warstwa
podkiadowa)

3. Wykonanie natrysku ktory tworzy system poliuretano-
wy zmieszany z granulatem EPDM gr. 2-3mm

4. Naniesienie linii boisk farbg poliuretanowa

m?2

1500

19
d.2.

KNNR 4 1430-
01

Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o
objetosci do 1.5 m3 - fundamenty pod konstrukcje urzg-
dzen z betonu B20

m3

15

w|w

GRUPA 454- WYKONCZENIOWE ROBOTY BUDOWLANE

3.1

KLASA 454-1 WYPOSA ZENIE

20
d.3.

Kalkulacja
wlasna

Dostawa i montaz zestawu do gry w pitke koszykowg w
sktad ktérego wchodzi:

1. Konstrukcja do koszykéwki na zewnatrz, jednostupo-
wa, do tablicy 90x120, cynkowana ognhiowo , mocowana
na state , certyfikat bezpieczenstwa "B" - 2 szt

2. Tablica do koszykéwki treningowa , epoksydowa o
wymiarach 90 x 120 cm , na ramie metalowej cynkowa-
nej ogniowo, certyfikat bezpieczenstwa "B" - 2 szt

3. Obrecz do koszykéwki cynkowana ogniowo , certyfi-
kat bezpieczenstwa "B" - 2 szt

4. Siatka do obreczy tancuchowa 8-zaciskowa, cynko-
wana - 2 szt.

5. Montaz konstrukcji do koszykéwki polowej - 2 kpl

kpl

21
d.3.

Kalkulacja
wlasna

Dostawa i montaz wyposazenia boiska do gry w pitke
siatkowa w sktad ktérego wchodza;

1. Stupki do siatkowki stalowe cynkowane ogniowo, wie-
lofunkcyjne z ptynna regulacjg wysokosci , certyfikat
bezpieczenstwa "B" - 2 szt.

2. Tuleja montazowa stupka wielofunkcyjnego stalowego
- 2 szt

3. Rama podtogowa z deklem - 2 szt.

4. Siatka do siatkéwki czarna z antenkg , wzmocniona
tasma , certyfikat bezpieczenstwa "B" - 1 szt.

5. Wieszak na siatke - 2 szt.

6. Montaz tulei w podtozu boiska do siatkéwki - 2 szt.

kpl

22
d.3.

Kalkulacja
witasna

Dostawa i montaz wyposazenia kortu tenisowego w
sktad ktérego wchodzi:

1.Stupki do tenisa profesjonalne aluminiowe z wewnetrz-
nym naciagiem siatki , certyfikat bezpieczenstwa "B" - 1
para

2.Siatka profesjonalna do tenisa ziemnego extra , certy-
fikat bezpieczenstwa "B" - 1 szt

3.Tuleja montazowa stupka tenisowego - 2 szt.

4.Rama podtogowa z deklem - 2 szt

5.Stanowisko sedziowskie do tenisa , certyfikat bezpie-
czenstwa "B" - 1 szt

6.Montaz tulei w podtozu boiska do tenisa - 2 szt.

kpl

23
d.3.

Kalkulacja
wlasna

Dostawa i montaz wyposazenia do gry w pitke reczng w
sktad ktérego wchodzi:

1.Bramki do pitki recznej profesjonalne stalowe (2,00 x
3,00 m) z tukami sktadanymi montowane do posadzki
na talerzykach, demontowalne , certyfikat bezpieczenst-
wa "B" - 1 para

2. Siatki do pitki recznej STANDARD z pitkochwytem
(gtebokosci-1,2;1;0,8; 0,5 m), certyfikat bezpie-
czenstwa "B" - 1 para

3. Montaz bramek do pitki recznej - 1 para

4.

kpl

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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SP 7 - BOISKO TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z Uproszczo- RAZEM
ne

1.1.1/KATEGORIA 451-1.1 ROBO-
TY ROZBIORKOWE

1.1.

N

KATEGORIA 451-1.2 ROBO-
TY ZIEMNE

1.1.3|KATEGORIA 451-1.3 WY-
CINKA DRZEW

1.1.4|KATEGORIA 451-1.4 WY-
WOZ ZIEMI | GRUZU

1.

[

KLASA 451-1 ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE

[N

GRUPA 451- PRZYGOTO-
WANIE TERENU POD BU-
DOWE

2.1/KLASA 452-1 PODBUDOWY
| NAWIERZCHNIA

2.2|KATEGORIA 452-1.1 POD-
BUDOWY POD NAWIERZ-
CHNIE

2.3|KATEGORIA 452-1.2 NA-
WIERZCHNIA

N

GRUPA 452- ROBOTY BU-
DOWLANE W ZAKRESIE
WZNOSZENIA KOMPLET-
NYCH OBIEKTOW BUDO-
WLANYCH LUB ICH CZES-
Cl

3.1|KLASA 454-1 WYPOSAZE-
NIE

w

GRUPA 454- WYKONCZE-
NIOWE ROBOTY BUDO-
WLANE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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