KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

NAZWA INWESTYCJI BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO - ODWODNIENIE . ]
ADRES INWESTYCJI  : PUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA NR 7 W ZAGANIU; UL. ZARSKA 1; 68-100 ZAGAN
INWESTOR : URZAD MIEJSKI'W ZAGANIQ

ADRES INWESTORA  :  68-100 ZAGAN; PL. SEOWIANSKI

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1|GRUPA 451- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW E
1.1|KLASA 451-1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze m3 78
d.1./02 skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Il
1
2|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 48
d.1.|01 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. |-l
1
3|KNR 4-01 0108-|Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 30
d.1.|06 legtos¢ do 1 km grunt.kat. 11l
1
4|KNR 4-01 0108-|Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 30
d.1.|08 kazdy nast. 1 km
1 Krotnosé = 4
2|GRUPA 452- ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA K OMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZESCI
2.1|KLASA 452-1 ROBOTY MONTA ZOWE
5/KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér 315- |szt 2
d.2.|02 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowa i wtazem 15kN
1
6/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 m 50
d.2.|02 mm
1
7|KNR 2-31 0402- |Fundament pod korytka odwodnienia liniowego z betonu |m3 6.25
d.2./03 B15
1
8|KNNR 6 0606- |Utozenie korytek odwodnienia liniowego szerokosci m 102
d.2.|01 15cm z rusztem polimerobetonowym o nosnosci 15kN
1
9|KNR 4-01 0209- | Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elemen- |m2 0.10
d.2.|02 tach z betonu zwirowego o grub.do 15 cm
1
10|KNNR 4 1427- |Osadzenie przejscia szczelnego o $r. 160mm w istnieja- |szt 1
d.2.|01 cej studni
1
11|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m 160
d.2.|04 30x30 cm w gruncie kat.lll-1V
1
12|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 14.40
d.2./03
1
13|/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 160
d.2.|05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
1 mentowg,
14/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na |m?2 80
d.2.|02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
1 piaskiem

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.11




SP 7 - BOISKO odwodnienie

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

RAZEM

NE

1.1/KLASA 451-1 ROBOTY ZIEM-

[y

GRUPA 451- PRZYGOTOWA-
NIE TERENU POD BUDOWE

2.

=

ZOWE

KLASA 452-1 ROBOTY MONTA-

N

GRUPA 452- ROBOTY BUDO-
WLANE W ZAKRESIE WZNO-
SZENIA KOMPLETNYCH

OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.11




