




OPIS TECHNICZNY
Do projektu boiska wielofunkcyjnego
I. DANE OGÓLNE.

1.1. Inwestor – Urząd Miejski w Żaganiu; Pl. Słowiański  ; 68-100 Żagań

1.2.  Lokalizacja – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Żaganiu ul. Żarska 1.
1.3. Podstawa opracowania.
- umowa z inwestorem nr 11/WRAB/2006
- uzgodnienia z inwestorem

- przepisy i normy projektowe
1.4. Zakres opracowania.

Zgodnie z ustaleniami zakresem opracowania jest :

- budowa boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, siatkówka, koszykówka tenis 

   ziemny)  o wym. 30x50m o nawierzchni z tworzywa sztucznego
- wyposażenie boiska 

- ogrodzenie terenu

- elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci

- zieleń

- odwodnienie liniowe

II. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH
2.1. Płyta główna boiska.

            Projektuje się płytę główną następująco:
            - wykonanie koryta na całej powierzchni boiska o głębokości 30cm

            - wykonanie warstwy podsypkowej gr. 10cm  po zagęszczeniu 

            - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń 0-31,5 mm) gr. 20cm po 

               zagęszczeniu

            - montaż obrzeży chodnikowych 8x30cm na podbudowie betonowej

            - wykonanie nawierzchni z tworzywa sztucznego:

            Nawierzchnia:    

            Warstwa podbudowy elastycznej grubości 35 mm przepuszczalna dla wody na którą 
            zostanie naniesiona metodą natrysku nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa          
            o grubości warstwy 10 mm, wymagająca podbudowy z kruszywa łamanego lub 
            asfaltowej.
            Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze,  służy  do pokrywania    

            nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych 
            zawodów la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. Materiały  

            muszą posiadać certyfikat  IAAF, Atest Higieniczny PZH  oraz Aprobatę ITB .

       Minimalne wymagane parametry warstwy nawierzchniowej.
	Poz.
	Określenie parametru, jednostka
	Minimalna wartość wymagana

	3.
	Wytrzymałość na rozdzieranie ,                        (N)
	≥35

	4.
	Ścieralność                                                      (mm)
	≤0,12

	5.
	Zmiana wymiarów w temp. 60 (C :                    (%)
	≤0,5


         Technologia układania warstwy podbudowy elastycznej i warstwy
         nawierzchniowej 

         Warstwa podbudowy elastycznej grubości 35 mm zostanie ułożona na odpowiednio  

         przygotowaną (zagęszczoną i wyprofilowaną) podbudowę z kruszywa łamanego.

          10 mm warstwa nawierzchniowa składa się ona z dwu warstw elastycznej (nośnej)                

          i użytkowej. Warstwa nośna to  mieszanina granulatu gumowego i  lepiszcza 
         poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki 
         mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą 
         użytkową, którą  stanowi system poliuretanowy  zmieszany z granulatem EPDM. 
         Czynność tą wykonuje się  poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej  

         natryskarki np. firmy SMG). Grubość warstwy użytkowej 2-3 mm. Po całkowitym 
         związaniu mieszaniny  są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.

           Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni

           Podczas wykonywania prac , należy bezwzględnie przestrzegać   aby wilgotność  

           otoczenia oscylowała w przedziale  40-90% , a temperatura podłoża  powinna być 
           wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

2.2. Ogrodzenie.

Projektuje się ogrodzenie boiska z siatki powlekanej 5x5cm o wysokości 4,0m, które pełnić będzie rolę piłkochwytów. Ogrodzenie wykonane będzie wzdłuż linii poprzecznych boiska za bramkami.
Słupki ogrodzeniowe z profilu zamkniętego 65x65mm malowane farbą chlorokauczukową 2x po uprzednim wykonaniu podkładu. Rozstaw słupków co 2,50m. Słupki zabetonowane w fundamencie 50x50x80 z betonu B20.

2.3.  Odwodnienie.
Projektuje się odwodnienie liniowe po zewnętrznych obrysach boiska. Odprowadzenie wód powierzchniowych z płyty boiska do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej.

Do odwodnienia można zastosować np. system ACO DREIN Self typ lekki. Schemat odwodnienia zaznaczono na rysunku szczegółowym.

2.4. Wycinka drzew.

Ze względu na zagrożenie upadkiem konarów znajdujących się nad projektowanym boiskiem należy wyciąć 6 szt. drzew.

2.5. Zieleń.

Pomiędzy płytą boiska a ogrodzeniem należy zasiać trawę na podłoży z gruntu rodzimego.

2.6. Wyposażenie sportowe.

Boisko należy wyposażyć w następujący sprzęt:

1. Konstrukcja do koszykówki na zewnątrz, jednosłupowa, do tablicy 90x120, cynkowana ogniowo , mocowana na stałe , certyfikat bezpieczeństwa "B" – 2 szt

2. Tablica do koszykówki treningowa , epoksydowa o wymiarach 90 x 120 cm , na ramie metalowej cynkowanej ogniowo, certyfikat bezpieczeństwa "B" – 2 szt. 

3. Obręcz do koszykówki cynkowana ogniowo , certyfikat bezpieczeństwa "B" – 2 szt.

4. Siatka do obręczy łańcuchowa 8-zaciskowa, cynkowana. – 2 szt. 

5. Słupki do siatkówki stalowe cynkowane ogniowo, wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości , certyfikat bezpieczeństwa "B" – 2 szt.

6. Tuleja montażowa słupka wielofunkcyjnego stalowego – 2 szt.

7. Rama podłogowa z deklem – 2 szt.

8. Siatka do siatkówki czarna z antenką , wzmocniona taśmą , certyfikat bezpieczeństwa "B" – 1 szt.

9. Wieszak na siatkę – 1 szt.

10.  Słupki do tenisa profesjonalne stalowe cynkowane ogniowo z wewnętrznym naciągiem siatki , certyfikat bezpieczeństwa "B" – 1 para

11. Siatka profesjonalna do tenisa ziemnego extra , certyfikat bezpieczeństwa "B" – 1 szt.

12. Tuleja montażowa słupka tenisowego – 2 szt.

13. Rama podłogowa z deklem – 2 szt.

14. Stanowisko sędziowskie do tenisa , certyfikat bezpieczeństwa "B" – 1 szt.

15. Bramki do piłki ręcznej profesjonalne stalowe  (2,00 x 3,00 m) z łukami składanymi montowane do posadzki na talerzykach, demontowalne , certyfikat bezpieczeństwa "B" – 2 szt.

16. Siatki do piłki ręcznej STANDARD  z piłkochwytem (głębokości - 0,8 m) , certyfikat bezpieczeństwa "B" – szt. 2

      17.  Tablica wynikowa – szt.1

Sprzęt sportowy należy zamontować w sposób bezpieczny do gruntu wg wytycznych producenta. Fundamenty betonowe z betonu B20 i głębokości 90cm.

Do projektu załączono przykładowe karty techniczne wyposażenia sportowego.
2.7. Elementy małej architektury

Przy zewnętrznym obrysie boiska należy zamontować ławki drewniane z konstrukcją nośną betonową. Do projektu załączono przykładową kartę katalogową ławki.
Należy zamontować 50 szt. ławek oraz 4 szt. koszy na śmieci.







Opracował:









        K. Jasiński
