
KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
ADRES INWESTYCJI   :     PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W śAGANIU; UL. śARSKA 1; 68-100 śAGAŃ
INWESTOR   :     URZĄD MIEJSKI W śAGANIU
ADRES INWESTORA   :     68-100 śAGAŃ; PL. SŁOWIAŃSKI

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 GRUPA 451- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 
1.1 KLASA 451-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.
1

KATEGORIA 451-1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1
d.1.
1.1

KNNR 6 0806-
08

Rozebranie obrzeŜy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm
na podsypce piaskowej

m 170

2
d.1.
1.1

KNNR 6 0802-
04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
gr. 5 cm mechanicznie
Krotność = 1.25

m2 40*30 =
1200.000

3
d.1.
1.1

KNNR 6 0801-
02

Rozebranie podbudowy z tłucznia gr. 15 cm mechanicz-
nie

m2 40*30 =
1200.000

1.1.
2

KATEGORIA 451-1.2 ROBOTY ZIEMNE

4
d.1.
1.2

KNNR 6 0101-
01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie
kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników

m2 1200

5
d.1.
1.2

KNNR 6 0101-
03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie
kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników

m2 300

6
d.1.
1.2

KNNR 6 0103-
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane ręcz-
nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2 1500

1.1.
3

KATEGORIA 451-1.3 WYCINKA DRZEW

7
d.1.
1.3

KNNR 1 0103-
04

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm szt. 6

1.1.
4

KATEGORIA 451-1.4 WYWÓZ ZIEMI I GRUZU

8
d.1.
1.4

KNR 4-01 0108-
06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km grunt.kat. III

m3 220

9
d.1.
1.4

KNR 4-01 0108-
08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za
kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 4

m3 220

10
d.1.
1.4

KNR 4-01 0108-
15

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-
bieranych konstrukcji Ŝwirobetonowych i Ŝelbetowych na
odległość do 1 km

m3 20.55

11
d.1.
1.4

KNR 4-01 0108-
16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-
bieranych konstrukcji - za kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 4

m3 20.55

2 GRUPA 452- ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA K OMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZĘŚCI

2.1 KLASA 452-1 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIA
2.2 KATEGORIA 452-1.1 PODBUDOWY POD NAWIERZCHNI Ę
12

d.2.
2

KNNR 6 0104-
01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o
gr.10 cm

m2 1500

13
d.2.

2

KNNR 6 0113-
01

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15
cm

m2 1500

14
d.2.

2

KNNR 6 0113-
04

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm
Krotność = 0.63

m2 1500

2.3 KATEGORIA 452-1.2 NAWIERZCHNIA
15

d.2.
3

KNR 2-31 0401-
04

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wym.
30x30 cm w gruncie kat.III-IV

m 160

16
d.2.

3

KNR 2-31 0402-
03

Ława pod krawęŜniki betonowa zwykła m3 14.40

17
d.2.

3

KNNR 6 0404-
05

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą ce-
mentową

m 160
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
18

d.2.
3

Kalkulacja
własna

Wykonanie nawierzchni boiska sportowego z poliuretanu
o gr.16mm.
W koszt wykonania  nawierzcni wliczono:      1.NałoŜe-
nie maszynowo podbudowy elastycznej grubości 35 mm
2. NałoŜenie maszynowo bezspoinowej warstwy elas-
tycznej przepuszczalnej dla wody o gr. 10mm (warstwa
podkładowa)
3. Wykonanie natrysku który tworzy system poliuretano-
wy  zmieszany z granulatem EPDM gr. 2-3mm
4. Naniesienie linii boisk farbą poliuretanową

m2 1500

19
d.2.

3

KNNR 4 1430-
01

Wykonanie róŜnych elementów drobnowymiarowych o
objętości do 1.5 m3 - fundamenty pod konstrukcje urzą-
dzeń z betonu B20

m3 1.5

3 GRUPA 454- WYKOŃCZENIOWE ROBOTY BUDOWLANE
3.1 KLASA 454-1 WYPOSA śENIE
20

d.3.
1

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaŜ zestawu do gry w piłkę koszykową w
skład którego wchodzi:
1. Konstrukcja do koszykówki na zewnątrz, jednosłupo-
wa, do tablicy 90x120, cynkowana ogniowo , mocowana
na stałe , certyfikat bezpieczeństwa "B" - 2 szt
2. Tablica do koszykówki treningowa , epoksydowa o
wymiarach 90 x 120 cm , na ramie metalowej cynkowa-
nej ogniowo, certyfikat bezpieczeństwa "B" - 2 szt
3. Obręcz do koszykówki cynkowana ogniowo , certyfi-
kat bezpieczeństwa "B" - 2 szt
4. Siatka do obręczy łańcuchowa 8-zaciskowa, cynko-
wana - 2 szt.
5. MontaŜ konstrukcji do koszykówki polowej - 2 kpl

kpl 1

21
d.3.

1

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaŜ wyposaŜenia boiska do gry w piłkę
siatkową w skład którego wchodzą:
1. Słupki do siatkówki stalowe cynkowane ogniowo, wie-
lofunkcyjne z płynną regulacją wysokości , certyfikat
bezpieczeństwa "B" - 2 szt.
2. Tuleja montaŜowa słupka wielofunkcyjnego stalowego
- 2 szt.
3. Rama podłogowa z deklem - 2 szt.
4. Siatka do siatkówki czarna z antenką , wzmocniona
taśmą , certyfikat bezpieczeństwa "B" - 1 szt.
5. Wieszak na siatkę - 2 szt.
6. MontaŜ tulei w podłoŜu boiska do siatkówki - 2 szt.

kpl 1

22
d.3.

1

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaŜ wyposaŜenia kortu tenisowego w
skład którego wchodzi:
1.Słupki do tenisa profesjonalne aluminiowe z wewnętrz-
nym naciągiem siatki , certyfikat bezpieczeństwa "B" - 1
para
2.Siatka profesjonalna do tenisa ziemnego extra , certy-
fikat bezpieczeństwa "B" - 1 szt
3.Tuleja montaŜowa słupka tenisowego - 2 szt.
4.Rama podłogowa z deklem - 2 szt
5.Stanowisko sędziowskie do tenisa , certyfikat bezpie-
czeństwa "B" - 1 szt
6.MontaŜ tulei w podłoŜu boiska do tenisa - 2 szt.

kpl 1

23
d.3.

1

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaŜ wyposaŜenia do gry w piłke ręczną w
skłąd którego wchodzi:
1.Bramki do piłki ręcznej profesjonalne stalowe  (2,00 x
3,00 m) z łukami składanymi montowane do posadzki
na talerzykach, demontowalne , certyfikat bezpieczeńst-
wa "B" - 1 para
2. Siatki do piłki ręcznej STANDARD  z piłkochwytem
(głębokości - 1,2 ; 1 ; 0,8 ; 0,5 m) , certyfikat bezpie-
czeństwa "B" - 1 para
3. MontaŜ bramek do piłki ręcznej - 1 para
4.

kpl 1

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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SP 7 - BOISKO TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1.1.1 KATEGORIA 451-1.1 ROBO-
TY ROZBIÓRKOWE

1.1.2 KATEGORIA 451-1.2 ROBO-
TY ZIEMNE

1.1.3 KATEGORIA 451-1.3 WY-
CINKA DRZEW

1.1.4 KATEGORIA 451-1.4 WY-
WÓZ ZIEMI I GRUZU

1.1 KLASA 451-1 ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE

1 GRUPA 451- PRZYGOTO-
WANIE TERENU POD BU-
DOWĘ 

2.1 KLASA 452-1 PODBUDOWY
I NAWIERZCHNIA

2.2 KATEGORIA 452-1.1 POD-
BUDOWY POD NAWIERZ-
CHNIĘ

2.3 KATEGORIA 452-1.2 NA-
WIERZCHNIA

2 GRUPA 452- ROBOTY BU-
DOWLANE W ZAKRESIE
WZNOSZENIA KOMPLET-
NYCH OBIEKTÓW BUDO-
WLANYCH LUB ICH CZĘŚ-
CI

3.1 KLASA 454-1 WYPOSAśE-
NIE

3 GRUPA 454- WYKOŃCZE-
NIOWE ROBOTY BUDO-
WLANE
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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