Opia techniczny Projekt budiwy ul. Stromef w Zaganis

odprowadzenia wid opadowych 2 ulicy. Na kodcowym odcinku w strefie zabudowanej jest
riwnie? podziemny garociag oraz linia relekomunikacyina.

Teren pod inwestycje nie podlega ochronie Wojewddzkicgo Konserwatora Zabyikiw, na
trasic nie ma rownick obicktéw podlegajyeej ochronic preyrody.

5. i et ] T

6.1 Obiekt w planie | profilu.

ODCINER NR 1

Laprojektowano ulicg o dlugodei 417.13m 1 szerokodei 7.0m (2 pasy ruchu po 3.5m) =z
preyleglym chodnikami o swerokosci 2.0m.

Projekiowany obickt dostosowano sywacyjnie do geometril isinicjacych granic pasa
drogowego, natomiast wysokodciowo dostosowano projektowang uwlice do istniejacej ul.
Miynarskic), omz do poziomu istniejacego terenu 7 preewidzeniem xmian, kidre powstang na
wakutek przvszle rozbudowy osiedla

Na zukoficzeniu odcinka prey skeeyviowaniu z odeinkiem Nr 2 zaprojektowano taki ksital,
ktory w przyselosci pozwoli na preedivenie juz wybudowanego odeinka.

W Km 0+131.00, Km 0+228.90 oraz w Km (431700 zaprojektowano zjazdy na drogi
gruntowe, kidre w przysetodel bedy wylotami ulle ostedlowych,

Na Odeinku Nr 1; zaprojektowano 2 luki poziome o promieniach 400,00m i 300.0m. orz
jeden luk pionowy wklgsly o promieniu 2000,0m.

ODUINER NR 2

Laprojektowano ulicg o dlugosci 222.97m i szerokodci 6.0m (2 pasy ruchu po 3.0m) =
przyleghymi chodnikami o szerokodei 1,50 ~ 2.0m ( chodnik o szerokodei 2.0m, wprowadzono
od Km 0+140,0),

Projektowany obickt dostosowano sviuncyime do geometrii stniciacych granic pasa
drogowego, natomiast wysokodciowo dostosowano projektowang ulice do projektowanego
Oxeinka Nr 1 ul. Stromej orne do wysokodei istnigjace] ul. Bolestawieckisj,

W Km 0+130.60, zaprojektowano zjazdy na drogi gruntowe, ktdre w przyselosed beda
wilotami ubic osiedlowwch,

Na Odeinku Nr 2, zaprojektowano | luk poziomy o promieniu 400.00m , omz jeden luk
pronowy wklgshy o promicniu 700.0m.

6.2 Ohlekt w prackrojn popreccznym.
ODCINEK NR 1

Zaprojektowano jezdnig szerokodci 7.0m o nawierzchni z brukowej kostki betonowej o
spadku daszkowym réwnym  2.5% ograniczony krawgznikiem  betonowym  ulicznym
1 5x30cm.

Preylegle do jexdni chodniki o szerokesci 2.0m, bedy mialy pochylente rdwne 2% w kicrunku
jezdni,
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ODCINER NR 2

Laprojekiowano jexdnmig szerokosct 6.0m o nawierzchni z brukowej kostki betonowe] o
spadku daszkowym mdwnym 2.53% ograniczong krawgznikiem betonowym  ulicmym
I Sx30cm.

Preylegle do jexdni chodniki o szerokodei 1.5m (za sazdami w Km 13060 srerokods
chodnikdw wyniesie 2.0m), beda mialy pochylenie rowne 2% w kierunku jesdni.

6.3 Konstrukeja jezdni,

Dla nawierzchni ul, Stromej (Odcinek Nr 1 | Odeinek Nr 2) preyjeto konstrukeje:

= Bem - wewn dcieralng 7 kostki betonowe

- Scm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 25cm - podbudows zasadmcea 7 krusrywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
PN-S-06102,
| Sem - wewa gruniu stabihrowanego cementem Rm=2.5Mpa

Dia projektowanyeh chodnikdw preyjeto konstrukeje:

-8em - kostka belonowa,
-3m - podsypka plaskowa

Dla projektowanych zjazdow wg KPED 03,90 (gospodarczych) prayjeto konstrukeje:

- 8cm - kostka betonowa,

- 3cm - podsypka cementowo - piaskown 1:4,

- 15¢m - podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicanic
PiN-5-006102,

Dia projektowanych zjazdow wg KPED 03,83 (na drogi gruntowe) preyjeto konstrukeje
tuky sama jak na ul. Stromej.

7, Odwodnieni

Projeklowany obickt bodse odwadniane do istniejace) kanalizacji ogdlnosplawnej - wody
opadowe dxigki spadkom poprzeczmym zostang sprowadzone z chodnikdw i jezdni i dalej
zgodnie re spadkamn podhulnymi przy kraweeznikach splyng do zaprojekiowanych wpustdw
deszczowych, skad przykanalikami zostang sprowadzone do istniejace) kanalizacii,

Na poczytkowym odeinku ul. Stromej od skrzyrowania z ul. Miynarsky do Km 0+130,00
zajdeic koniecznosd wybudowania odeinka nowe] kanalizacji deszczowej - zpodnie 2
odrgbnym opracowaniem bramhowym.

3 & [

W celu poprawienia berpieczefstwa poruszania si¢ w obrgbie obicktu zaprojektowano
ornakowanic plOnowe i poziome.
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W migjscu wigczenia projektowane) ulicy Stromej (kiora jest droga podporegdkowany) do
ulicy Miynarskiej 2 uwagi na trudne warunki terenowe i sasiedztwo ulicy Zarskie] wymuszono
zatrzymanic sig pojarddw ~ stosujac oznakowanie pionowe B-20,

W migjscu wiaczenia do ul. Bolestawicckiej zaprojektowano znak A-7 (ustup pierwszenstwa).
Pierwszy odeinck ul. Stromej - od ul. Mbynarskiej do skrzyvzowanin 2 Odeinkiem Nr2; o
diugosci 417m szerokodci jezdni 7.0m, zaprojektowano jako droge ghéwng w stosunku do
miazdow na drogi gruntowe. Zjnedy te oznakowano jako drogi podporzadkowane znakami A-
7, poniewni drogi gruntowe sicgajace w glyb preyszlego osiedla, wraz 2 jego rozwojem
rostang przebudowane na ulice o nawierzchni wiwardzone;,
~a koficy Odcinka Nr | ustawiono tablicg prowadzaca U-53 w celu skierowania pojazdéw w
kicrunku ulicy Bolestawieckici. W momencie budowy dalszego odeinka tej ulicy tablice te
naledy usunad, a na wlocie Odcinka Nr 2 za przejiciem dla pieszych powinno sig ustawié znak
A=,
Ruch pieszych { ruch pieszyveh bedrie sig adbywal zaprojektowanymi chodnikami, co
zwigkszy ich bezpictzenstwo i ulatwi preemieszczanie sic w obrebie proj. obiektu).
Poblizu skrzyrowan zprojektowano preejicia dla pieszych, kidre oemnkowano znakami
poziomymi P-10 arpz znakami pronowymi D=6,
Nie zaprojektowano przejsd dla pieszych w micjscach zjazddw na drogi gruntowe, powinay
one zostad umieszcione w przyszlodei w momencie ich preebudowy na ulice o nawierzchni
twardej.

9, Wywl (o \zenia of =

Obickt zaprojektowano w istnigjacym pasie drogowym na dzialkach bedgeveh we
wihndaniu nie preewiduje sig wejsé w tereny praylegle.

Preewiduje sig koniecenodé budowy kanalizacji deszcrowe na pocentkowym edeinku ul,
Stromej od skrzyzowania z ul. Miynarsky do Km 0+130,00,

N skreyviowaniu 2 ul. Mbynarska nalezy dokonad rozhiorki Tstarni odwietleniowej.

Ma cabym projektowanym odeinku nalery dostosowad wyvsokodciowo whury istniejgeei
kanalizacji, zawory wodociagowe, studnie telckomunikecyjne itp. - do  poziomu
projeklowanego ohiektu,

W micjscach kolizji projektowane) ulicy z podeiemmymi liniami telekomunikscyjmvimi §
energetveenymi naledy fastosowad rary oslonowe dwudziclne A 110 PS.

Wazrelkie prace w poblizu ureadzen obeych nalezy wykonywad recmic zgodnie 2 uwagami
podanymi w projektach branzowych - jak réwniez nalery wypelnié wymogi sawarte w
uzgodnienisch brantowych dolaczonych do , PROJEKTU BUDOWLANEGO™,

10. ZAKRES PLANU BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Wkonawca jest obowigzany sporzadzié preed rozpoczgciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony adrowin (zwany planem bioz"), uwzgledninjac specy fike
planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robét budowlanyeh. W planie nalezy
uwzglednic specyfike prowadzenia robdt budowlanych, ktére stwarzajy szczepdinie wysokie
ryZzyko powslania zagrozenin bezpiecaenstwa i zdrowin ludzi.

* przy wykonywaniu wykopdw o dcianach plonowych bez rozparcin o glebokodei

wigkzrej niz 1.5 m,
= przy wykonywaniu robdt w poblizu preewoddw linii energetyeznyeh,

wARANZ-BUD” Pracownia Projektowa w Zapaniu
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* prey wykonywaniu robét w poblizu linii wysokiego napigein lub czyanyeh lini

komunikacyjnych,

Preygotowany plan berpieczenstwa i ochrony zdrowin nalery opracowad zgodnic 2
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawic informacii
dotyczace] berpieczenstwa i ochrony adrowin {Dzu. 2 dnia 10 fipca 2003) omz planu
bezpiecrenstwa i ochrony zdrowia, Wymagane jest rowniek, aby ten plan zostal pozytywnic
Hopiniowany przez recczoznawes w zakresic BHP,

Ponadio w rejonie robdt demnych nalezy zachowaé szezepdling ostrosmodé | wykonad
Je recamic 7 uwagi na modliwodé usrkodaenia istniejacego uzbrojenin bad? o mozliwodci
wysigpowania niezewidencjonowanego urbrojenia podeiemnego,

11 Charakterystvka ekologiczna obicktu —
Teren, na ktérym jest projektowany obickt, nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podiega ochronie na podstawie migjscowego planu zagospodarowania.

Na podstawie uzyskane] Decyzii o warunkach zsbudowy i zagospodarowanin terenu, -
adsigpiono od sporzgdzenia Raportu Oddzialywania na Srodowisko.

Opracowal:

Marek [.s%::::.rl
'{}i )\.
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or rejostr ROSIB-B7381/488/2004
Decyzja nr 509/2004

MNa podstawse art. 28, art. 33 wsl 1, art, 34 ust. &4 7art. 36 ustawy z dnia T lipca 1804r- Frawo
budowlane (D2 U z 20031, nf 207, poz. 2018 2 podn. m) oraz na podsiawia art. 104 ustawy 2 dnia 14
cracwen 1960r - Kodeks postepowania administracyinego (Dz. U, x 2000r. Nr 88 poz. 1071 = péZn
rm.)
po rozpatrzenio wiiloska imsestora rdnia 28.10 2004r

rabeierdzam projekt budewlany | wydaje poswalenie na budowo
dia

Urzedu Miasta Zagan
mieszczacego sle w Zaganiu przy pl. Slowlanskim 17
inwestycl obajmujgca
budowe nawierzchni drég | chodnikéw w Zaganiu przy ul. Strome]
na dziatkach ewid, nr 1355/9, 19222, 192917 | 1936

Zagan, dnia 29 11.2004r

projekt opracowsl
Damrsz Rusnak uper. bud. nr 12/98/2G - nr DOS/BOMA2701,
Wiadystaw Wicha upr, bud nr 156/TRZE - nr LUKZASH 15001,
Tadeusz Busko upr. bud. nr 25/B8/2%5 - nr LUKZNS0082101,

z zachowaniem nastepujacych warunkdw, rgodnie z trescig art 38 ust 1 oraz art 42 ust 213

usiawy - Prawo budowlans:

1) srcregding warunki Zabszpieczania tereny budowy | prowadzenia robdt budowlanych
- roboty budowlane nalely realizowad godnie @ dokumentacla budowlana, w Sposob
rapewniajgey berpieczenstvo ludzl | mienia oraz ochrong Srodowiska,
- mrwestor Xobowigzany jest bernwiocznie rawiadomid wiaSciwy ongan o rmiane kisroemika
budo
- prz‘;l}rw'_fhuhrwnnlu robdd, rgodnse x arl. 10 ust 2, ustewy Prawo budowdane naledy stosowad
wyroby dopuszcrong do obrofu | stosowania, wg prrepisdw rozporzadzenia Menistra Spraw
Wevwnetrznych | Admimstrac) = dnia 5 sierpnia 1998, w sprawie apeobat i keylandw 1Bchncznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz. U, Nr 107, poz. 879 2 1998r 26 2m.)

2] czas uzytkowania lymczasowych obiekttw budowlanych
='wg potrzeb w czasie irsana badowy.

1) siczegdlows wymagania dotyczace nadzoru na budowie: nalezy powolné  uprownionego
kierownika robot budowianych,

4) Wherownik budowy jest obowiazany prowadziC dzienndk budowy oraz umiescic na budowe,
w widocznym miejscu, tablice informacy|na oraz ogloszenia, zawerajace dane dolyczace
berpleczenstwa pracy | ochrony zdrowia,

5) imwestor jest zobowigzany zawiadomi wiasciwy organ nadzoru budowlanego, co mapmmie] 21 dm
przed zamisrzonym terminem przystapienia do uzylkowania, o zakoncreniu budowy

Uzasadnienie

Whicskiem 2 dnia 201020047  inweslod  wyilapl do  Stroshwa Powistowego
w Zaganiu o wydanie decyzjl 0 pozwoleniu na budows w sprawie jhw

Stosownie do wymegdw protedury administracyjne] wywieszono do publiczne) wadomoscs
na okres 14 dni obwieszcrenis, zawsadamiajgce strony O wsICrZeci posiepowania w sprawie
pozwolanka na budowe oraz preyslugwacych m uprawnianiach

Strany postepowania nia wiiasly zadnych uwag do planownnego przedsigwziecia

Po deokonaniu analizy calddci aki sprawy, stwierdzono ch kompleinodd | zgodnoss
& prEE{CEam prawa

Biorgc powylsze pod Uwsgy postanowions orzec jak w sentanc decyz)l

Od ninlejsze] decyzji przysluguje odwolanie do Wojewody Lubuskiego
w Gorzowle Wikp. za podrednictwem Starosty Zaganskiego w terminie 14 dni od dnia
darpczenia,
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Opis fechmicony Projekt budowy ul. Strome) w Zaganiu

OPIS TECHNICZNY

Nazwa inwestycji: Budowa mawicrzchni fezidni i choduikdw na ul. Stromej w Zaganiu
Obickt: Droga.

Zamawiainey:  Urzqd Micjski w Zaganiv

Autor: mgr in, Dariusg Rusnak

Weryfikator: mgr int. Witold Miechowicz

W s
g Umoswa ZP-342-19-2004 7 dn. 04.06.2003r. mmwara 2 Ln:l;dl:m Micjskim w ?_ugnn'm

O Podklady syt — wys. terenu w skali 1:500 wykonane przez pracownig geoderving

Dariusza Klonieckiego e Starego Zagania nr 59,
Inwentaryzacia i pomiary uzupelninjace wykonane przez zespol projeklowy |

oo

Rozporzadsenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskicj z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publicime i ich

usytuowanie (Dz. UL nr 4349, pox, 430),

O Rozporzgdeenie  Ministrdw  Transportu i Gospodarki  Morskiej omz  Spraw
Wewnetrmyeh | Administrucii 2 dnia 21 czerwea 1999 r. w sprawie enakdw i sygralow

drogowych {Dz, L. nr 58/99, poz. 622);

Q . Instrukcia o snaksch drogowych pionowych tom 1 i 11 (zalacemik nrl do Zarzadzenia
Minbstra Transportu i Gospodarki Morskicj z dnia 3 marca 1994 1., Monitor Polski nr 16,

poz. 120}

O _Instrukcja o enakasch drogowych poziomych ( zalacenik nrl do Zarzadeenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej 2 dnia 3 marca 1994 r, Momitor Pelski nr 16, poz.

1200,
O Wytyczne projektowania skreyzowan drogowych cz. 1 i 11, Warszawa 2001 r,
O Kalog powlarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt, Warszawa 1979,
a

Katalog seczegdlow drogowyeh ulic, placiw i parkdw micjskich. Centrum Techniki

Budownictwn Komunalnego, Warszawa 1987,
o Decyzin o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
o Uszgodnienia branzowe.

TARANZ-BUD™ Pracownia Projektowa w Zaganiu
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3. Zakres icel opracowania

Opracowanie dotyczy budowy ul. Stromej w Zaganiu od skrzyrowania 2z ul. Miynarsky
poprzez teren rozbudowywanego osiedla do skrzyzowania z ul. Boleslawiecka.
Inwestycia polega na wykonaniu jezdni dwukierunkowej, oraz prevleglych do niej chodnikdw,
co poprawi komfort poruszania si w obrgbie osiedia, secregblinie w kontekécie jego preyszie)
rozbudowy.
Projektowana ulicg podzielono na dwa odeinki:
- Odcinek Nr | o dlugosci 417m, biegnacy od skrzyzowania z ul. Miynarska do skrzyzowania
z poprzecznym odeinkiem projektowanej ulicy.
- Odeimek Nr 2 o diugodci 223m, biorey swdj pocagtek w migjseu skrryzowania z
projektowanym Odeinkiem Nr 1 i kofczgey sie na skroyzowaniv 2 ul. Boleslawiecks,

4.Dane techniczne S

ODCINEK NR 1

Droga Klasy - Z

Srerokodé jeadni -7.0m (2x3.50m)
Nawierzchnia jezdn - kostka betonows
Sezerokodé chodnikdw - 2,00m
Nawierzehnia chodnikdw - kostka betonowa
Vp - 50 kmh

ODCINEK NR 2

Drogn Klasy - L

Seerokodd jeadni -6,0m (2x3.0m)
Nawierzchnia jezdni - kostka betonown
Saerokodd chodnikdw - 1.50 - 2.00m
Nawierzchnia chodnikéw - kostka betonowa
Vp - 50 km'h

5, Stan istniei

Teren przewidziany pod budows drogi znajduje.sig na terenie prevsziego osiedln domkow

jednorodzinnych,

Preehieg przvselej drogi wymnacea wydzielony pas drogowy, precbiegajucy pomicdzy

terenami precznaceonymi pod zabudows jednorodzinng.

Na poczatkowym odeinku w rejonie skrzyzowanin z ul. Mhynarska jest 1o droga gruntowa o

szerokodei ok.dm, ktéra no dalszvm odeinku zanika (w micjscu teremdw budowlanych

preyselego osiedla), _

Na dalszym odcinku projektowana ulica przebiega przez teren zabudowany (w rejomie

skrayrowania # ul, Bolestwwiecka).

Zarowno isniejaca ul, Mivnarska jak i ul. Boleslwwiecka posiadaig nawierzehnig bitumicina,
W obrebie preewidywanego obicktu sig uzbrojenie terenu w postaci linii wodociagowej,

orz nowo wybudowanej kanalizacji ogdlnosplawnej, kidra w preyszlodei postuzy rowniez do
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