Urzad Miejski w Zaganiu
Pl. Stowianski 68 - 100 Zagan

KOSZTORYS SLEPY - ul. DOLNA; DROGA NR 1

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drég gminnych ul. Boczna i Dolna w Zaganiu
ADRES INWESTYCJI : ul. Dolna; Zagan

INWESTOR . Urzad Miejski w Zaganiu

ADRES INWESTORA : Pl Stowianski 68 - 100 Zagan

BRANZA . drogowa;

DATA OPRACOWANIA :06.10.2008

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ................. % R, S
ZYSK [Z] ceveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] e, % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

OPRACOWAL:

Data opracowania
06.10.2008

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1/Roboty przygotowawcze i ziemne
1/KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0.093
d.1/01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
2|KNNR 6 0101-|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w m2 522.25+
d.1/03 gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chod- 71.60+
nikow 27.90+
175.50+
39.30 =
836.550
3|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza m2 522.25+
d.1/0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.|- 71.60+
v 27.90+
175.50 =
797.250
4/KNNR 6 0806-|Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce m 25.000
d.1/02 cementowo-piaskowej
5/KNNR 6 0805-|Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych gr. 15 m2 22.000
d.1/02 cm o spoinach wypetnionych piaskiem
6|KNNR 6 0803-|Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 100.000
d.1/07 na podsypce piaskowej
7/KNR 4-01 Wywoz ziemi i gruzu samochodami samowytadow- m3 836.55*
d.1/0108-06 czymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il 0.30+25*
0.15*0.3+
22*0.15 =
255.390
8/KNR 4-01 Wywoz ziemi i gruzu samochodami samowytadow- m3 255.390
d.1/0108-08 czymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 2
Razem dziat Roboty przygotowawcze i ziemne
2 Podbudowy
9/KNNR 6 0113-|Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. m2 522.250
d.2|03 25cm
10/KNNR 6 0113-|Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. m2 71.60+
d.2|01 15 cm 27.90 =
99.500
Razem dziat Podbudowy
3|Roboty brukarskie
11/KNNR 6 0403- | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 146.000
d.3/03 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na pod-
sypce cementowo-piaskowej
12/KNNR 6 0403-|Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach m 20.000
d.3/03 15x22 cm z wykonaniem taw betonowych na pod-
sypce cementowo-piaskowej
13|KNNR 6 0403-|Krawezniki betonowe sko$ne o wymiarach 15x22/ m 8.000
d.3/03 30 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
14| KNNR 6 0404-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- m 145.000
d.3/03 sypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
15/KNNR 6 0502-|Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej gru- m2 175.500
d.3|01 bosci 6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
16|KNNR 6 0502-|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 522.25
d.3|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin piaskiem - jezdnia z kostki szarej
17|KNNR 6 0502-|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 71.60+
d.3|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- 27.90 =
niem spoin piaskiem - wjazdy z kostki czerwonej 99.500
Razem dziat Roboty brukarskie
4|0dwodnienie
18/ KNNR 1 0307-|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci m3 55.00*0.60*
d.4/02 do 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach su- 1.5+5*
chych kat. IlI-1V 1.00+3.00
=57.500
19/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o m2 55.00*0.60
d.4/0501-01 grub.10 cm = 33.000
20|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o m2 33.000
d.4/0501-04 grub.25 cm - obsypka
21|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. m 30.00+
d.4/02 160 mm 8.00+9.00+
4.00+4.00
=55.000
22|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 stud. 1.000
d.4/0613-01 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
23|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw beto- szt. 5.000
d.4/0625-02 nowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
24 KNNR 1 0318-|Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3 48.50
d.4|01 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. |-l
Razem dziat Odwodnienie
5|Urzadzenia obce
25/KNNR 6 1305- Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen po- m3 3.000
d.5(01 dziemnych przy objetosci betonu w jednym miejscu
do 0.1 m3
Razem dziat Urzadzenia obce
6/Zagospodarowanie poboczy i pasa zieleni
26|KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony m2 76.000
d.6/05 nasypéw w gruntach kat.!-ll
27|KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci m2 39.300
d.6/01 warstwy humusu 5 cm.
Razem dzial Zagospodarowanie poboczy i pasa zieleni
7|0znakowanie pionowe
28|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. szt. 2.00
d.7/0702-02 70 mm
29|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt. 2.00
d.7/0703-01 nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do
0.3 m2
30|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie m 2.00
d.7/0704-01 24.0 kg/m

Razem dziat Oznakowanie pionowe

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

| Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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