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I. STAN ISTNIEJACY

Projekt przewiduje wykonanie parkingu dla samochodéw oso-
bowych w ciggu ulicy Kozuchowskiej w Zaganiu przy bloku mieszkalnym 21 — 27.
Powierzchnia przeznaczona pod zabudowe parkingu stanowi obecnie czesciowo te-
ren zielony oraz czg$ciowo powierzchnie dziatki o nawierzchni gruntowej wykorzy-
stywanej obecnie jako plac postojowy dla samochodéw osobowych mieszkancow

bloku mieszkalnego. Powierzchnia gruntowa, gdzie parkujg pojazdy mocno zdefor- e
mowana, posiada liczne zagtebienia wypeinione woda. Dzietka przeznaczona pod; 3
zabudowe posiada dojazd od dwéch ulic wewngtrznych: droga po stronie lewej' 20 he P,\“
otwardzona — nawierzchnia betonowa, droga po stronie prawej — nawne;:zchma o '1; J‘»“G‘//

gruntowa. Obie drogi posiadaja utwardzone wloty do ulicu Kozuchowskiej bg?dapey/
drogg wojewodzka. Od strony ulicy Kozuchowskiej dziatka zadrzewmnwg’ypame
drogi wojewbdzkiej). Po stronie lewej, przy drodze wewnetreznej &W chodnik.
Drogi wewnetrzne, kat. ,D” — administrator — Gmina zagan o statusie miejskim.
Przeznaczenie obiektu — parking ogéino dostepny zwlaszcza dla mieszkaricéw przy-
legtego bloku. W poditozu zalegajg piaski i zwiry drobne zaglinione- grunt watpliwy,
wysadzinowy. Dziatka posiada spadek terenu w kierunku drogi dojazdowej po stronie
prawej.

Przez planowang pod zabudowe powierzchnie przebiegaja urzadzenia podziemne —
gaz, telekomunikacja, kanalizacja — obiekty uwidocznione na mapie do celéw pro-
jektowych.

Projektowany obiekt zlokalizowany bedzie na dzialce nr.1285 oraz dziatki nr: 1000
stanowigcej droge dojazdowa do obieku, stanowiace wiasnosé inwestora tj: Gminy
Zagar o statusie miejskim.

Ii. STAN PR TOWANY.

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentaciji jest techniczno —
wysokosciowy projekt budowy parkingu dla samochodow oscbowych wraz z drogg,
manewrows i dojazdowg przy ulicy Kozuchowskiej w Zaganiu.

2.1, PLAN SYTUACY.INY:

Projektowany obiekt zlokalizowany bedzie po wschodniej stronie
miasta, od szczytowej $ciany budynku nr. 21 — 27 przy ulicy Kozuchowskiej w Zaga-
niu. Obiekt oddalony od ciany budynku j.w. wynosi 8,00 m. (krawedz chodnika), na-
tomiast odlegto$¢ krawedzi parkingu wynosi 9,50m. Szczytowa $ciana budynku nie
posiada otworéw okiennych. Parking réwnolegty do osi ulicy Kozuchowskiej na 20
miejsc postojowych w tym dwa dla oséb niepetnosprawnych. Parking dwustronny z
miejscami postojowymi po lewej i prawej stronie drogi manewrowej Droga manew-
rowa o szeroko$ci 5,00 mb, dtugosci 35,00 m. Diugosci pasdw postojowych 22,00 i
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26,60 m. Promienie tukéw wylotowych R = 5,00 m. Gleboko$¢ miejsc postojowych

5,00 m. Szerokos¢ miejsc postojowych 2,30 m., oraz 3,60 dla os6b niepetnospraw-
nych. Wylot drogi dojazdowej 5,00 m. taczy sie z istniejgcym zjazdem na droge wo-
jewodzka. Do parkingu przylega powierzchnia utwardzona o wymiarach 3,50 x 11,50

z przeznaczeniem na pojemniki na odpady komunalne. Poza powierzchnig wiw, a
pasem drogi wojewodzkiej zaprojektowano cigg dla osob niepetnosprawnych, ponie-
waz pozostata czesé parkingu oddzielona jest od drogi wewnetyrznej skarpg o sreniej
wysokosci 40 — 50 cm. Pas chodnika dla oséb niepetnosprawnych o szerokosci 1,60 i
dtugosci 15,00 m. posiada spadek 2,4%. Pomiedzy powierzchnig pod pojemniki ko-
munalne a ciggiem dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowano murek oporowy o h

= 0,50 m. ze wzgledu na réznice poziomdw terenu. Od strony bloku 21 — 27 zapro- . oW €
jektowano przy parkingu chodnik o szerokosci 2,00 m. Pow' ™~

Star~y = ‘j;’;;,*.;'::_zb‘;@AN

2.2. PRZEKROJ NORMALNY: g i

v

Przyjeto obcigzenie ruchem KR1.

Projektuje sie nastepujacg konstrukcje nawierchni:

PARKING | DROGA MANEWROWA:

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, o grubosci 8 cm, - droga manewrowa
kostka szara, miejsca postojowe kostka czerwona,

podsypka cementowo — piaskowa o gr. 5 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym, o grubosci 15 cm,
“wzmocnienie podtoza — stabilizacja gruntu cementem na miejscu o grubosci warstwy
po zageszczeniu.

Dopuszcza sie zamiane podbudowy na stabilizacje gruntu cementem z wezta.

Nawierzchnia parkingu w kraweznikach betonowych 100 x 30 x 15 na tawie z betonu
B15. W linii taczenia powierzchni parkingu i drogi manewrowej zaprojektowano Sciek
o gtebokosci 2 — 3 cm wykonany z kostki brukowej ( dopuszcza sie $ciek z lementéw
prefabrykowanych)

Spadek poprzeczny powierzchni parkingu do drogi manewrowej o i = 2%, i spadek
poprzeczny drogi manewrowej o i = 2% do powierzchni parkingu. Spadek podtuzny
parkingu jak drogi manewrowej o i = 2,68%, spadek podiuznydrogi dojazdowej1,07%
12,17%.

CHODNIK:
Betonowa kostka brukowa czerwona o grubosci 6 cm.,
Podsypka piaskowa o grubosci 5 cm.

Chodnik zamkniety obrzezem betonowym 100 x 30 x 8 na podsypce piaskowej. Spa-
dek poprzeczny chodnika do powierzchni parkingu o i — 2%.
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2.3. PRZEKROJ PODLUZNY:

Zaprojektowano jednolity spadek podiuzny osi drogi manew-
rowej w kierunku do skrzyzowania z drogg wewnatrz osiedlowg o i = 2,68%. Spadek
podtuzny drogi dojazdowej przetamny o wartosci 1,07% i 2,17%. Spadek podituzny
ciggu dla os6b niepetnosprawnych i = 2,40%. Na planie sytuacyjnym pokazano pro-
jetowane rzedne obiektu.

2.4. ODPROWADZENIE WOD POWIERZCHNIOWYCH: ‘o‘o"‘e
0 '\\'!

Do odprowadzenia wod opadowych wyk,orzystano mtgnee a p.ﬂ
jaca sie¢ ogdinosptawng , ktérej studnia rewizyjna(SR) zlokalizoWana jest na M‘:/
wierzchni przedmiotowej dziatki. Zaprojektowno trzy wpusty uliczne (WP) Z wigcze-
niem do istniejacej SR. Wpusty uliczne potaczone z SR przykanalikami ¢ $rednicy
160 mm, i = 1%. Woda poprzez spadki poprzeczne i podfuzne, oraz poprzez
Sciek(rynsztok) wykonany z betonowej kostki brukowej(lub Scieki z elementéw prefa-
brykowanych) kierowana bedzie do projektownych wpustéw ulicznych.

24.5. ROBOTY ZIEMNE:

Projekt nie przewiduje wykonania robét ziemnych innych jak
wypefilowanie terenu i wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i
stanowi wielkos¢ 155,41 m3.

Odlegtosc¢ transportu mas ziemi przyjeto 5 km.

Grunt kat. Il - IV.

2.6, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

= Powierzchnia parkingu 243,00 m2

= Powierzchnia chodnika 120,30 m2

= Powierzchnia drogi manewrowej i dojazdowej 279,00 m2
=  Kraweznik betonowy 134,60 mb
= Sciek betonowy prefabrykowany/ z kostki 35,00 mb,
= Qbrzeze 98,00 mb.
= Kraweznik najazdowy 0,00 mb.
= Pow. pod poj. Na odpady komunalne 40,75 m2
= Murek oporowy z klinkieru 1.20 m3
= fawa z betonu B20 0,90 m3
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2.7. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO.

Projektowany obiekt ma na celu utwardzenie istniejgcego terenu, zabezpie-
czenie go przed powastawaniem katuz, kolein powstajgcych poprzez ruch parkuja-
cych pojazdéw samochodowych. Utozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

nie stwarzy negatywnego wplywu na srodowisko.

AJ. Ochrona przed hatasem i wibracjg — zagrozenie nie wystepuje z uwagi na mate
natezenie ruchu samochodowego, - samochody osobowe mieszkaricow. W stosunku

do poprzedniego stanu nie nastgpig zmiany w natezeniu ruchu pon
parkowaty na powierzchni nieutwardzone;.

B/. Ochrona wéd i powierzchniowych otworéw geologicznych — nie

iewaz pojazdy

~NE
beda wystepo- 17

waly zagrozenia zanieczyszczenia wod podziemnych z przyczyn j.w. Z uwagina cha- @
rakter réwninny nie zachodzi mozliwo$¢ erozyjnego oddziatywani% %Mlﬁwod gpay
- //

dowych, ktére kierowane beda do istniejacych wpustéw ulicznych=

N el = ; 102" }
C/. Ochrona powietrza — zagrozenie nie wystepuje z uwagi na maty siich-samocho-

dowy.

D/. Ochrona przyrody, krajobrazu, gruntéw lesnych i rolnych.
Nie wystepuje.

E/. Ochrona $rodowiska kulturowego.
Nie wystepuje.

F/. Zagospodarowanie terenow zielonych.
Nie wystepuje.

WANIIE.

Odrebne opracowanie — zatgcznik do niniejszego projketu oznakowanie
state. Ze wzgledu na to iz pow. ist. parkingu stanowi teren dziatki oddalonej od pasa
drogowego nie ma potrzeby sporzadzenia proj. czasowej org. ruchu. Teren nalezy

zabezpieczy¢ przed wstgpem oséb postronnych.

2.9. ZABEZPIECZENIE URZADZEN OBCYCH.

Roboty przy istniejacych urzgdzeniach podziemnych wykonac

z nalezyta ostroznoscia - recznie.

Wszelkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem urzgdzen energetycznych i telekomu-
nikacyjnych i wodnych, wykona¢ pod nadzorem wiascicieli poszczegdinych sieci po

uprzednim zgtoszeniu — powiadomieniu poszczegdélnych wiascicieli

urzgdzen o przy-

stapieniu do robét. W razie potrzeby roboty przy urzadzeniach podziemnych wyko-

nywaé pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela danego urzadzen

ia podziemnego.

W przypadku linii energetycznej — wykona¢ zabezpieczenie rurami dwudzielnymi typu

Arot o odpowiedniej Srednicy.
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2.10. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. - kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji projektu opracuje od-
powiedni plan bioz oraz dokona przeszkolenia pracownikéw na poszczegodlnych sta-
nowiskach roboczych. Przedtozenie planu bioz powinno zostaé przediozone przy
przekazywaniu przez inwestora placu budowy dla wykonawcy. Elementem bioz jest
stanowigcy integralng czes$é niniejszego projeku zatwierdzony schemat organizacji
ruchu podczas robét drogowych, gdzie uwidoczniono sposéb ich zabezpieczenia.
Zabezpieczenie obejmuje zaréwno bezpieczernstwo ruchu kotowego i pieszego jak. E
i pracownikéw przebywajgcych w strefie roboczej. Projektowany obiekt podczas re- )
alizacji nie stwarza szczegodlnie wysokiego ryzyka bezpieczenstwa i zdrowia ludzi A ,ﬁl
stosownie do §4 rozporzgdzenia j.w. ~
Kierownictwo budowy zoobowigzane jest do stosowania osobistych srodkéw bezpie-
czeristwa ( odziez, obdwie, inne zabezpieczena osobistego — kamizelki odblaskowe,
kaski itp. ). Nalezy przewidzie¢ odpowiednie zaopatrzenie placu budowy w apteczki
pierwszej pomocy, oraz zapewniz mozliwosé natychmiastowego wezwania do pomo-
cy odpowiednie stuzby — medyczne, p.poz.).

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA.

Przed przystapieniem do robét objetych niniejszym projektem kierownik budowy
przedstawi szczegbtowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem
robét wystepujacych w niniejszym opracowaniu:

1. Powierzchniowe i liniowe roboty ziemne,

2. Roboty brukarskie,

3. Ustawianie kraweznikéwi i obrzezy,

4. Roboty przy wykonaniu koryta i podbudowy z ttlucznia,

5. Roboty nawierzchniowe — bitumiczne,

6. Roboty przy pionowym i poziomym oznakowaniu drég,

7. Roboty przy uktadaniu, zabezpieczeniu urz. Energetycznych i teleko
telekomunikacyjnych,

. Plan osobistego zabezpieczenia pracownikéw,

. Lokalizacja punktéw pierwszej pomocy,

10. Informacje dot. Postepowania przy wypadkach na placu bud,

11. Dokumentacja przeszkoplenia pracownikéw,

12. Plan zaospodarowania placu budowy.

© 0

Zakres i forme planu bioz okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 (Dz. U. Nr. 120, poz. 1126).
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