KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa nawierzchni chodnikdéw przy ulicach: Lokietka, Kedzierzawego i Traugutta w Zaganiu - Etap |
ADRES INWESTYCJI :ul. tokietka, Kedzierzawego i Traugutta, ~ Zagan

INWESTOR : Gmina Zagan o statusie migjskim

ADRES INWESTORA : Pl Stowianski 17 68 - 100 Zagan

BRANZA . drogowa;

Ogotem wartosé kosztorysowa rob6t  : zt

Stownie:

KOSZTORYS AKTUALIZOWAL.:

Data opracowania

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



d.4

02

500 mm z osadnikiem bez syfonu

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.14+0.02 =
d.1/01 sa drég w terenie réwninnym. 0.16
2|KNR 2-31 0815- | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé¢ | m?2 269.30
d.1|01 dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej
3|KNR 2-31 0814- | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 18.00
d.1/02
4|KNR 2-31 0818- | Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 1.00
d.1/08
5|KNR 2-31 0801- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci | m? 24.00
d.1/03 12 cm
6|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m?3 269.30*
dl|11 wytadowczymi na odlegto$é do 1 km wraz z kosztami utyli- 0.05+2.5*
zacji 0.15*0.15+
24.00*0.12 =
16.40
7|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m?3 269.30*
d.1|12 wytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km 0.05+2.5*
Krotnos¢ = 4 0.15*0.15+
24.00*0.12 =
16.40
2 Roboty ziemne i podbudowy
8|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m?2 1.80*23.00 =
d.2|01 do 15 cm za pomocg spycharek 41.40
9|KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio |m?3 41.40%0.25 =
d.2|03 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w 10.35
haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. na
sktadowisko wykonawcy
10|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- | m3 10.35
d.2|02 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
11|KNR 2-31 0103- | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m?2 332.40+
d.2|02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I11-1V 10.00 =
342.40
12|KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy | m? 24.00
d.2|01 humusu 5 cm. z wykorzystaniem materiatu z odzysku
13|KNR 2-31 0104- | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsacza- |m? 293.30+
d.2|07 jacej w korycie lub na catej szerokosci chodnika - grubosé 39.10 =
warstwy po zag. 10 cm 332.40
14|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm |m? 10.00
d.2|01
3 Elementy ulic
15|KNR 2-31 1202- | Przestawienie kraweznikdw kamiennych wystajacych m 140.00+
d.3|04 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej 23.00 =
163.00
16|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m? 10.00
d.3|03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem - czerwona wjazd
17|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m?2 293.30+
d.3|03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin 39.10 =
piaskiem - szara 332.40
18| KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 22+13+20+
d.3|05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen- 24 =79.00
towg
4 Regulacja urzadzen obcych
19|KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 2.00
d.4|03
20| KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- szt. 5.00
d.4/04 wych i gazowych
21|KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz-  |szt. 1.00
d.4/05 nych
22|KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o |kpl. 1.00
d.4/0411-02 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
23|KNR 2-18 0625- | Studzienki $ciekowe z gotowych elementdw betonowe o $r. |szt. 1.00

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto$¢é kosztorysowa robot
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