
KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI   : Przebudowa nawierzchni chodników przy ulicach: okietka, K dzierzawego i Traugutta w aganiu - Etap I
ADRES INWESTYCJI   : ul. okietka, K dzierzawego i Traugutta,      aga
INWESTOR   : Gmina aga  o statusie miejskim
ADRES INWESTORA   : Pl. S owia ski  17         68 - 100 aga
BRAN A   : drogowa;

Ogó em warto  kosztorysowa robót   :            z

ownie:

KOSZTORYS AKTUALIZOWA :

Data opracowania

Dokument zosta  opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo Cena Warto

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
sa dróg w terenie równinnym.

km 0.14+0.02 =
0.16

2
d.1

KNR 2-31 0815-
01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przej
dla pieszych z p yt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej

m2 269.30

3
d.1

KNR 2-31 0814-
02

Rozebranie obrze y 8x30 cm na podsypce piaskowej m 18.00

4
d.1

KNR 2-31 0818-
08

Rozebranie s upków do znaków szt. 1.00

5
d.1

KNR 2-31 0801-
03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubo ci
12 cm

m2 24.00

6
d.1

KNR 4-01 0108-
11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wy adowczymi na odleg  do 1 km wraz z kosztami utyli-
zacji

m3 269.30*
0.05+2.5*

0.15*0.15+
24.00*0.12 =

16.40
7

d.1
KNR 4-01 0108-
12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wy adowczymi - za ka dy nast pny 1 km
Krotno  = 4

m3 269.30*
0.05+2.5*

0.15*0.15+
24.00*0.12 =

16.40
2 Roboty ziemne i podbudowy
8

d.2
KNNR 1 0113-
01

Usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo ci
do 15 cm za pomoc  spycharek

m2 1.80*23.00 =
41.40

9
d.2

KNNR 1 0205-
03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o
poj. ki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w
ha dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowy ad. na
sk adowisko wykonawcy

m3 41.40*0.25 =
10.35

10
d.2

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za ka dy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda-
mi samowy adowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-IV)
Krotno  = 4

m3 10.35

11
d.2

KNR 2-31 0103-
02

czne profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2 332.40+
10.00 =
342.40

12
d.2

KNNR 1 0507-
01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo ci warstwy
humusu 5 cm. z wykorzystaniem materia u z odzysku

m2 24.00

13
d.2

KNR 2-31 0104-
07

Wykonanie i zag szczenie mechanicze warstwy ods cza-
cej w korycie lub na ca ej szeroko ci chodnika - grubo

warstwy po zag. 10 cm

m2 293.30+
39.10 =
332.40

14
d.2

KNNR 6 0113-
01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw amanych gr. 15 cm m2 10.00

3 Elementy ulic
15
d.3

KNR 2-31 1202-
04

Przestawienie kraw ników kamiennych wystaj cych
20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m 140.00+
23.00 =
163.00

16
d.3

KNNR 6 0502-
03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo ci 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wype nieniem spoin
piaskiem - czerwona wjazd

m2 10.00

17
d.3

KNNR 6 0502-
03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo ci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wype nieniem spoin
piaskiem - szara

m2 293.30+
39.10 =
332.40

18
d.3

KNR 2-31 0407-
05

Obrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wype nieniem spoin zapraw  cemen-
tow

m 22+13+20+
24 = 79.00

4 Regulacja urz dze  obcych
19
d.4

KNR 2-31 1406-
03

Regulacja pionowa studzienek dla w azów kana owych szt. 2.00

20
d.4

KNR 2-31 1406-
04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodoci go-
wych i gazowych

szt. 5.00

21
d.4

KNR 2-31 1406-
05

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz-
nych

szt. 1.00

22
d.4

KNR 4-05I
0411-02

Demonta  studzienek ciekowych ulicznych betonowych o
r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu

kpl. 1.00

23
d.4

KNR 2-18 0625-
02

Studzienki ciekowe z gotowych elementów betonowe o r.
500 mm z osadnikiem bez syfonu

szt. 1.00

Warto  kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogó em warto  kosztorysowa robót
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