OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNTRZNEJ
PALAC ZAGAN

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Dane ogodlne
1.1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci i irgtlelektrycznych wewgtrznych
z uwzgkdnieniem podziatu pod wzglem zasilania obiektu na projektowane funkcje dla
poszczegolnych e#ci obiektu. Projekt dotyczy instalacji elektryczhycPonadto na
rysunkach pokazano miejsca zabudowy elementéw sisgopadowych — instalacja
czujek i ostrzegawczy p.ppmonitoringu, sieci komputerowej — wszystkie tstalacje
wymagaj odrebnych projektéw wykonawczych wykonanych przez uprawe osoby i
uzgodnié.

1.1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuije:

Wewrxtrzne Linie Zasilagce i piony

Uktad i rozmieszczenie rozdzielni elektrycznych
Instalacje wewetrzne zasilania gniazd i wdzen
Instalacje éwietleniowe

Opis utazenia kabli i przewodow

Ochrore przeciwporaeniowny

Instalacje palczer wyréwnawczych i ochrony przeciwprzepiowej
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Rysunki i schematy wraz z obliczeniami technicznymi

1.1.3. ZABEZPIECZENIE PRAC POD WZGLEDEM
KONSERWATORSKIM

a. Ze wzgidu na wysok wartas¢ kulturowg Patacu KsizZecego w Zaganiu,

wszelkie prace budowlane zwane z remontem i przebudpvwomieszczge wymiay

instalacji, remontem elewacji, a w szczegétha pracami w pomieszczeniach z zachowanym
historycznym wystrojem winz, musz by¢ poprzedzone badaniami konserwatorskimi i
opracowaniem, przez o0spb o wymaganych uprawnieniach, programem prac
konserwatorskich, ktory nalg uzgodni z Lubuskim Wojewddzkim Konserwatorem

Zabytkdw. Wszelkie prace winnyhyykonywane pod nadzorem konserwatorskim.
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b. Prace budowlane natg prowadzé w taki sposob, aby nie uszkad&tniegcych
elementow sztukatorskich i wypésaia wretrz.

C. Jeeli w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych odkrgje przedmiot lub
element wykéczenia watrz swiadcz;cy o zabytkowym charakterze, nglevstrzyma roboty
mogce uszkodZilub zniszczy odkryty element, zabezpie¢przedmiot oraz miejsce jego

odkrycia i niezwtocznie zawiadafmiinwestora, kierownika budowy i Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkow.

1.2. Podstawa opracowania

¢+ Wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowarzastrzennego

¢ Warunki techniczne wydane przez Rejon Dystrybucfiamach — zwikszenie mocy
przylaczeniowej do obiektu

¢ Zalozenia do projektu remontu i zmiany sposolytkowania

¢ Normy i katalogi branowe

1.3. Projekt zawiera

¢ Czes$¢ opisovy
¢ Czes$¢ rysunkowa
- rysunki elektryczne kondygnacji — skala 1:100
- dach - instalacja odgromowa — skala 1:100
- widok elewacji — rozmieszczenie element&wietlenia
- schemat zasilania
¢ Obliczenia techniczne

¢ Zalczniki

1.4. Przyt gcze elektryczne
1.4.1. STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej obiekt inwestora — Palac #sicy w Zaganiu zasilany jest
przytaczem kablowym 0,4kV (kabel YAKY 4x240) ze stacprisformatorowej 15/0,4kV
Zagan Patac wypossmnej w transformator o mocy 630kVA. Istnieg moc
przylaczeniowa dla obiektu wynosi 70kW. Dodatkowo obiessiada réwnolegle utony

kabel YAKY 4x240 z tej samej stacji do zasilanigohez w sposob ryczattowy.
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1.4.2. STAN DOCELOWY

Zgodnie z umow przylaczeniowa i warunkami technicznymi przygzenia
wydanymi przez Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon Blystji Zary zwiksza s¢ pobor
mocy dla obiektu do 200kW na istrieym przyhczu — naley przebudowa ukiad

pomiarowy i rozdzielri gtdbwna do zwkkszonego poboru mocy.

1.5. Oswietlenie pomieszcze n

Do dswietlenia pomieszcze o charakterze zabytkowym — muzealneagri
komunikacyjne, klatki schodowe, &£ biur, pomieszczenia Ugdu Stanu Cywilnego, sal
restauracyjnych zachowujegsdotychczasowy charakterswietlenia stylizowanego z
zyrandolami wiszcymi i kinkietami. Projektuje si wymiarg (lub modernizag
istnieacych opraw w celu ich dostosowania do obecnych wgémo i przepisow)
istniejacych opraw i kinkietow. Dobogyrandoli i kinkietow uzgadniakazdorazowo z
architektem watrz i uzysk& aprobat odpowiednich skb odpowiedzialnych za nadzér
konserwatorski (WKZ) — w dokumentacji okleno tylko ilos¢ swieczek (oprawek) dla
danego punktdgwietlnego w celu zbilansowania mocy zamowionej katyania oblicze
technicznych. Moc maksymaindla oprawkizyrandola przyto 60W, a dla oprawki
kinkietu 40W. llg¢ $wieczek dla danego punkiwietlnego zaznaczono na rysunkach
(jest to il&¢ zalecana maksymalna — obectyeandole i kinkiety posiadajmniejsz lub
taka sama il& swieczek w stosunku do przyego opracowania). JakorGdia $wiatta
przyjeto swietlowki kompaktowe nowej generacji o ksztatciebcimym do opraw.
Generup one natzenie édwietlenia kilkukrotnie wgksze odzaréwek, dlategdgrednie -
minimalne natzenie dwietlenia zostanie oggnicte dla tych pomieszcae(tabele przy
rysunkach kondygnacji). Rownomiegorozktadu naizenia dwietlenia w znacacy
sposOb poprawi aycie kinkietow sciennych. Pomieszczenia konferencyjne, techniczne
oswietlono oprawami nowoczesnymi, dostosowanymi db fankcji i wystroju z
zachowaniem wszelkich normatywow co dogiahia dwietleniaswiattem sztucznym i
réownomierndci jego rozktadu.

Oswietlenie awaryjne dla e%ci pomieszcze stylizowanych (o charakterze
zabytkowym) wykonano oprawami ptaskimi w puszcedltayjnej umieszczonej w tynku
za istniegcymi badz projektowanymi kinkietami. W pozostatych pomiesatiach g
elementem wypogania projektowanych oprawswietlenia podstawowego. Zasilanie
opraw dwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego projektuje giko autonomiczne dla

kazdego punktu modutem wypasamym w akumulator o czasie pracy 3-godzinnym po
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zaniku napgcia zasilania. Zasilanie i sterowanie — fazazuiga na wydzielonym
obwodzie z rozdzielni zasikggej dany cig aswietleniowy.

Oswietlenie i gniazda poddasza — we@@ nieuzytkowej zaprojektowano zzyciem
osprztu i opraw w wykonaniu IP min 54.

Oswietlenie sali kinowo — konferencyjnej oproczwietlenia podstawowego z
funkcja sciemniania wyposgy¢ w cswietlenie przeszkodowe — liniowe LED z oboinym

napkciem zasilania umieszczone na keaai schodow.

1.6. Projektowane rozdzielnie i szafki

Podstawowe rozdzielnie — gtébwna, sterowaniaietleniem i rozdzielnia ryczattowa
umieszczone w pomieszczeniu technicznym — rozdzedbktrycznej 038W. Pozostate
rozdzielnie umieszczono na zapleczach, szatniacmigjscach niewidocznych dla
zwiedzajcych. Miejsca po istniggych rozdzielniach na korytarzach i pomieszczeniach
muzealnych zamurowauzywajac materiatdw tradycyjnych odtwaraapych istniegca
struktug scian (takich jakimi s wykonane istnigjce sciany). Nowoprojektowane
rozdzielnie wykoné& zgodnie z rysunkami — w wykonaniu podtynkowym tylkve
wnekach istniegcych rozdzielni lub projektowanyckciankach dziatowych. Pozostate
umieszczane nacianach gtownych patacu w wykonaniu natynkowym. Zegoty
wyposaenia i typow rozdzielni zaznaczono na rysunkackchematach. Rozdzielnia
gtdbwna i ryczattowa patzona wyhcznikiem typu sié — agregat w celu unbwienia
zasilania studni kablowych niewielkim poborem macyozdzielni giéwnej, a tylko na
czas imprez masowych, wymag@jch zwktkszonego poboru macy zasilanie
dodatkowym przyczem w formie ryczattu. Podeje do rozdzielni gtéwnej i
ryczattowej, uklad pomiarowy wraz z przetnikiem do opcji zalczania obwodow
ryczattowych z RG przystosowao plombowania przez dostayvenergii.

1.7. Piony i gtbwne ci ggi pr gdowe

Do zasilania rozdzielni na poszczegoélnych kondygmdcnaley wykorzysta: dla
ciagbw poziomych pomieszczenie dolnej piwnicy - skiaydachodnie i pothocne oraz
kanat kablowy w posadzce skrzydta wschodniego fuagicego jeden poziom piwnicy)
— rys. nr 1E i 2E wewirzne. Pionowe prz&gia przez stropy kciany wykong w
miejscach istniecych zatynkowanych bruzd instalacji elektrycznyehzy przejciach w
poblizu istniepcej sztukaterii naley dotazy¢ wszelkich stana by oczyci¢ istniepce

przepusty i nowe przewody ug¢ w istniepcych rurach. Nowy pion zaprojektowano
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tylko dla skrzydta wschodniego — nad pomieszczenrRozdzielni Gtownej 038W do
zasilenia rozdzielni kondygnacyjnych i poddaszalelawykon& je jako natynkowe w
rurach instalacyjnych bez wykonywania bruzd - cghjon przechodzi przez
pomieszczenia zaplecza lub techniczne w irako tych pomieszcze naleyy je

obudow& kanatlem maskagym. Przy istnigjcych pionach uméggi¢ piony sieci

technicznych z zachowaniem niednych odlegtéci lub ekranujc je od instalacji
wysokopadowych — poszczegllne sieci wymagaprojektdw wykonawczych ze

wszelkimi niezlgdnymi uzgodnieniami.

1.8. Trasy uto zenia przewodow i sieci technicznych

Poszczegolne obwody instalacji elektrycznej mpleklada po trasie istnigcych
przewodow z wykorzystaniem zabudowanych rur instgteech i bruzd po
zdemontowanych przewodach. Przewody ukdatlek by wykorzysté istniepca lub
projektowan ararracj wnetrz dla przykrycia tras uktadania przewodow i sigmazerie,
wyktadziny scienne). Do zasilaniayrandoli wykorzysta istniegce rurki instalacyjne.
Projekt monitoringu, instalacji dagtowej, instalacji sygnalizacji parowej i sterowania
iluminacja — wykon& jako projekty wykonawcze - og¢line opracowanie. W
pomieszczeniach dla ktorych zaplanowano wymiipodtog przewody i sieci uktadav
posadzce w rurach ostonowych. Dla pomieszomektorych zaprojektowano dodatkowe
scianki dziatowe przewody uktadana lub w $ciankach. W pomieszczeniach dolnegj

piwnicy catac¢ instalacji w wykonaniu natynkowym.

1.9. Instalacja pot gczen wyrdwnawczych i uziemienia

W ciagu piwnicy dolnej i kanale kablowym dla skrzydta chedniego utay¢
ptaskownik stalowy ocynkowany (Fe/Zn) o wymiara€chx@mm. Wykona szyny gtdwne
pofaczer wyrOwnawczych w pomieszczeniu rozdzielni gtownegzle cieptowniczym
(skrzydto zachodnie) i rozdzielni C.O. (skrzydio cwednie). W pomieszczeniach
kuchennych, sanitarnych, miejscowyclkzlach wod-kan i C.O., wykokamiejscowe
szyny pohczen wyrownawczych do ktorych przydzye przewodzce elementy sieci i

instalacji obcych.

1.10.  Ochrona przeciwpora zeniowa

Ochrory podstawow jest izolacja przewodow i rozdzielni oraz osuz

elektrycznego. Jako ochr@ndodatkow od poraen pradem elektrycznym instalacji
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niskiego napjcia zastosow@ samoczynne wytzenie zasilania. Natg bezwzgtdnie

przestrzega rozdzielenia w catej instalacji przewodu ochrormd®E i neutralnego N.

Ponadto przewody te nie mopdpy¢ ze sol polaczone. Nie wolno uzieméaprzewodu

neutralnego N. Do stykéw i zaciskdw ochronnychadea elektrycznych powinien gy

pofaczony tylko przewdéd PE. Przewdd N winien posiadaolacg koloru jasno

niebieskiego, natomiast ochronny PE kolaétozielonego. Ze wzgtlu na wanos¢ wiw

przewodow, naley zwrdcic szczegl6la uwag: na starannid polaczen wzdtuz catej trasy

prowadzenia przewodaw

OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenia i dobér zabezpieczé przy schematach sieci i rozdzielni.

Uwagi ko ncowe

. Wszystkie prace wykorazgodnie z aktualnie obogaujacymi przepisami PBUE,
Polslkg norry N SEP-E-004, N SEP-E-002.

. Prace naley wykona& pod fachowym nadzorem przy statym kontakcie
wiascicielami uradzen i instalacji znajdujcych sg¢ pod ziema na trasie
projektowanej linii oraz Wojewddzkim Konserwatorembytkow.

. Przebudow =zasilania do sieci 0,4kV i ukladu pomiarowego wylko w
porozumieniu z RXary.

. Po zakdéczeniu budowy nawierzchniposadzek i tynkéw doprowadzdo stanu

pierwotnego.

5. Prace winna wykortaosoba o odpowiednich kwalifikacjach i uprawniehiac

. Przed przysipieniem do eksploatacji instalacji wyka@naomiary elektryczne.

7. Po zakaczeniu prac wykonadokumentag powykonawcz, nanigé ewentualne

zmiany, wykona opisy i schematy powykonawcze.



