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— Mr. Mazwa pomieszozenia Matgzenie
NR | Nazwa pomieszczenia Natezenie ofwietlenia [Lusx]
Swictloni
. oswietlenia [Lux] 0. 11% | POM. SZ8F CHEODNICEYCH 2100
0.01P 250 (INDYWDUALNE W 01290 | W AGAZYN BUFETU B
Nr. | Nazwa pomieszczenia Natezenie e 0AZW | ZWIALHIANACEH 500
oswietlenia [Lux] p—— . STOLOIYCH
0.2Z | KORYTARZ - HALLF =m 0.02P w.zetn AN, by T4 | ROZDZIELIA K ELNERGKA =500
3 2 - SALA EKSPO ARANZAGJI WNETRZA)
0.3Z | ISTN. POM TECH >m DASW | KUSHIL Ll
3 0.03P | MUZEUM 250) (INDYWDUALNE W 0.16W | KUGHNIA — =500
0.4Z | ISTN MAGAZYN =100 —SALA EKSP i PREYGOTOUIMILMA CEYSTA
0.5Z | MUZEUM- SALA W 0.04P [MuzEUM =50 (NDYWDUALNEW 0172 | KoMUNEACIS =i
EKSPOZYCJ 1 ZALEZNOSCI 0D PROJEKTU 01T [ Ko MUN EACI8-SCHODY [0 El
—SALA EKS| ARANZACJI WNETRZA)
0.62 | MUZEUM- SALA 0.05P - PINICY
EKSPOZYC 2 8 POMIESZC. =100 ERET ummﬁé FROD. SLCHYCH =10
0.7Z | MUZEUM- SALA 0.1P =100 0.15W | FOM. NA SFREET =00
EKSPOZYCJ 3 0.2P = P READKOUIY
0.82 | WUZELW SALA 0.3P =100 0Z0W | MAGAZTH FROD. SUCHTCH =100
EKSPOZYCJ 4 0.4P =100 HR 2
0.5P o 021 | MAGATTN 245 DB =100
0.9Z | MUZEUM- SALA 0.6P = 0.Z2W | POKGJ BIIROWIY 500
EKSPOZYCJ 5 : =100 OZEW | POKG) SOCIALNY 2200
PERSOHELL
0.10Z | KOMUNIKAGJA 0.7P | WCDLAOSO 2100
0.11Z | POKOJSOCIALNY NIEPELNOSP D24 | ST PERSONELL- i
PERSONELU 0.8P | WG PERSONELU - DAMSKIE 2100 0.25% |UMYIELN AT - DAMSKIE =100
0.12Z | WCPERSONELU 0.9P | WCPERSONELU- MESKIE 2100 025 _|UMYIIOLN AT WIC - MESKIE 2100
0.13Z | WCPERSONELU -D. 0.10P | KOMUNIKAGJA =100 027 | SZATHIA PERSONELL— z20n
0.14Z | POM. PORZADKOWE 0.11P | PUSTKAKLATKI 25 MESKA
0.152 | KOMONKAGJA SCHODOWEJ 0.23W | KoRVTARE =100
- 0.12P | POM NASPRZET =100 O0.Z9W [SALAKOMNSLMPCYINANR 1 KAMIEN
0.16Z | WGDLAOSOB PORZADKOWY 21MK
NIEPELNOSPRAWNYCH
WCVESKE 0.13P | WCMESKIE 2100 0.30= |BUFET 2G00NIE Z PROUEKTEM
0172 0.14P | WG DAMSKE >0 BRANZG) UNETRZ_|
0.18Z | WCDAMSKIE 0.15P | WIATROLAP — WY JSCIE 2100 0.30bW |SALAE SROL 2G00NIE Z PROUEKTEM
0.19Z | MUZEUM- SALA EWAKUAGY.NE - M ERANEAE INETRZ
EKSPOZYCJ 6 AW TV 021 [SALAKONS LMPCYINANR 2 | 2GCONIEZ PROJEKTEM
0.20Z | MUZEUM- SALA ) mz,zﬂm%w%% (RO - - MK FRANZAC) WNETRZ
. - 032w
EKSPOZYC 7 0.2W | KOVUNKACJA =100 vl e v
0.3W | POMIESZCZENIENA =100 =
0.21Z | MUZEUW- SALA ODPADKI 0.33W | HALL SZTHIOUY =20
EKSPOZYCJ 8 0.4W [ OBIERALNIA =500 0.34W | KOMONEKACIA
035w
0.22Z | POM. GOSPODARCZE 0.5aW ﬂm%ﬂwmmmmzm =100 SALAKLUBOIILNR 4
0232 R&wwwx%w% 0.5bW | POM TECHN — ISTN =100 03EW [SALAKLUBOINANR 2
WEZEL CIEPLNY
0.24Z | POKOJBIUROWY 0.6W | KORYTARZ 2100 O.37W |SALLKLUEGINANR 3
0.25Z | POKOJBIUROWY W.w& MAGAZYN WARZYW =100
i . MAGAZYN GOSPODARCZY =100
0.26Z | HALL - KOMUNIKACJA . 0.38W | POMIESZCZENIE
0.9W | MAGAZYN OWOCOW 2100 TECHHCZNE
0.10W | MAGAZYN JAJ =100
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JPALAC KSIATECY” W IAGANIU

Nezwnidres: | P BEAC KSIBZECY
ZAGAN UL SZP ROTAWSKA NR.4 DA LKA NR.799
Temat REUUTALIZAC0, ZHIBNA SPOSOBU ijzoﬁs.z_.; | mewoos.i
opacenniA; PREEBLDOWA POMIESZCZEN PALACU KSIAFE CEGO W ZAGANIU
Trhulrsunh INSTALAC JE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
RZLT PIWNICY etap |
Frajekdnt in2 Tadeusz Snarki Upr. B3R2005EG
BRANEY BLBTRVCINE
BEZ OGRENKZEN
Opracona | myrinz Marek Fietis
Sprawdsi | myrin Upr. dbg1@E
o i A BTN

ERANEA: STROLM: SHALR: DAR: HE R 3R
ELEKTRYC2N & PROJEKT . CZERWEC 2005F
e 142100 2.E
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Rozdzielnia elektryczna natynkowa
Moeller FKV-07-FR65-H-2/36 IP65

Rozdzielnia elektryczna natynkowa
Moeller OFN1000/2 IP54 Drzwi metalowe
petne(czesciowo umieszczona w $ciance
dziatowej)

Rozdzielnia elektryczna natynkowa
Moeller BF-O-3/72-P IP44 Drzwi metalowe
petne

Rozdzielnia elektryczna podtynkowa

Moeller KLV-U-3/42-SF |P32 Drzwi metalowe
petne. Rozdzielnig¢ 04R zabudowaé w
miejscu istniejacej rozdzielni.

Rozdzielnia elektryczna natynkowa
Moeller RN-3x18-55(dwie sztuki taczone
poziomo) IP55 Drzwi metalowe petne.
Rozdzielnie 04R zabudowa¢ w miejscu
istniejacej rozdzielni.

Zasilanie zyrandoli wykona¢ w istniejacych
rurach instalacyjnych , przy przejscich przez
istniejace sztukaterie-gzymsy

Projektuje sie wymiane kinkietéw i zyrandoli
stylizowanych. Ich dobdr uzgodni¢ na
roboczo ze stuzbami konserwatorskimi.
Dopuszcza sig odnowienie istniejacych

Projektowane piony i przewody zasilajace
umieszczac¢ w miejscach istniejacych
przepustow i bruzd powstatych po wykutych
przewodach - ustali¢ na etapie wykonawstwa.

W pomieszczeniach w ktérych projektowana
jest wymiana posadzki przewody uktada¢ w
rurach ostonowych pod posadzka.

Numeracja urzadzen elektrycznych
przyporzadkowuje urzadzenie do danego
obwodu i rozdzielni

W weztach sanitarnych, cieptowniczych w
pomieszczeniach kuchennych stosowaé
miejscowe potaczenia wyréwnawcze

Wszelkie elementy przewodzace (rury,
konstrukeje, itp.) potaczy¢ z ptaskownikiem
stalowym ocynkowanym - bednarka Fe/Zn
4x30, utozong wzdtuz sufitu korytarza piwnicy
dolnej. Dla skrzydta wschodniego bednarke
utozy¢ w projektowanym kanale kablowym
Od bednarki wyprowadzi¢ przewodem LY25
potaczenia do miejscowych szyn potaczen
wyréwnawczych i ochrony przepieciowej w
rozdzielniach.

Ochrona dodatkowa -
samoczynne wytgczenie
zasilania.

Instalacje informatyczne, teletechniczne -

sposob utozenia przewodéw i rozdzielni wg
osobnych opracowan.

Uktad pracy sieci TNS

Legenda

ZYRANDOL STYLIZOWANY (cyfra -ilos¢ zarowek)

KINKIET STYLIZOWANY (cyfra -ilos¢ zarowek)

Gniazdo wtyczkowe, telewizja
Gniazdo RJ45

Gniazdo wtyczkowe, telefon

Gniazdo z bolcem uziemiajacym

AX Shdds €@ &

Gniazdo hermetyczne z bolcem uziemiajacym

2

16A Gniazdo wtyczkowe, pigciokrotne
Whytacznik krzyzakowy

Whytacznik schodowy
Wytacznik podwajny
Wytacznik pojedynczy

Oprawa z piktogramem

Lampa Lugstar 2x10W IP 44 z szyba

Lampa Lugstar2x26W 1P22

ON-X<) E%} A

Reczny Ostrzegacz Pozarowy

[
(I
(g
==

Gniazdo wtyczkowe z tacznikiem blokujacym DATA .@

H PHILIPS TBS 460 4x14 P/T
PHILIPS TBS 460 4x14 P/T Z MODULEM AWARYJNYM
PHILIPS TCS 398 C6H 4x14 N/T

PHILIPS TCS 398 C6H 4x14 N/T Z MODULEM AWARYJNYM

OPRAWA SWIETLOWKOWA 2x36 BRYZGOSZCZELNA

Oprawa bryzgoszczelna awaryjna

_M_ Przycisk przywotawczy

Gniazdo podiogowe z bolcem uziemieniem Cimabox P66

Oprawa awaryjna 3h

E Wentylator

)

N
X

<

Szafa teleinformatyczna

Rozdzielnia elektryczna

Projektowane kanaty kablowe

Centrala grzewczo wentylacyjna z
opcja chtodzenia o mocy 30kW

Piony elektryczne

L\-f

+PALAC KSIAZECY" W ZAGANIU
Nazwaiacres: | PALAC KSIAZECY”
ZAGAN UL.SZPROTAWSKA NR 4 DZIALKA NR 799
Temat REWITALIZACJA ZMIANA SPOSOBU CN<AXOE>Z_>_ Owa.o_oE>
opracowania: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PALACU KSIAZECEGO W ZAGANIU
Tyt rysunku INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
RZUT PIWNICY etap |
Projektant: inz. Tadeusz Snarski Upr. 69/20057ZG
BRANZY ELEKTRYCZNEJ
BEZ OGRANICZEN
Opracowat, | mgrinz. Merek Pietrus
Sprawdzk mgrinz Upr. 400172G
Jacek Bielifski ERANZY ELEKTRYCNES
BEZ OGRANICZEN
BRANER STADIM SKALx DATA NRRYSUNKU:
ELEKTRYCZNA PROJEKT . CZERWIEC 2008R
sooomaey |1 :100 2.E
Zastrzega sig wszelke prawa vori¥egace = Ustaey o praaeie aitorskan, Rysunck rivijsey nie moge byé w caloses b cagécs
unpetviary bz prsemn Gikiz 00, ,PALAC KSAZECY I ZAGANIU "
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1.20W | FOM NASPRZET FORZADK Oy =100 BB o JSIB/
11Z SIENPRZEJAZ DOWA - KOMUNIKACIA, =100
1.2Z KORYTARZ =100
1.3Z KORYTARZ =100
1.4Z MUEELUM - SALA EKSPOZYCI
Zasilanie zyrandoli wykona¢ w istniejacych
NR Nazwa pomieszczenia 152 | MUZEUM- SALAEKSPOZYCII A1.1Z | KOMUNIKACJA 2100 rurach instalacyjnych., przy przejscich przez
oswietlenia [Lux] istniejace sztukaterie-gzymsy
: - A1.2Z POKOJ SOCJALNY PERSONELU 2200
11P SIEN PRZEJAZDOWA - KOMUNIKACJA 2100 i A1.3Z MAGAZYN DRUKOW 2100 Projektuje sig¢ wymiane kinkietow i zyrandoli
1.2P KLATKA SCHODOWA 2100 1.6Z MUZEUM - SALA ERSPOZYCII Z50 (Wow DUALNEW stylizowanych. Ich dobér uzgodnié na
13P KOMUNIKACJA =100 roboczo ze stuzbami konserwatorskimi.
u Dopuszcza si¢ odnowienie istniejacych
14P KOMUNIKACJA 2100 1.7aZ AMEKS SOCIALNY
1.5P POKOJ BIUROWY 2500 1.7bZ
1.6P POKOJ BIUROWY 2500 182 WMUZEUM - SALA EKSPOZYCI ) o o
1.7P POKOJ OCHRONY 2300 _uﬂo._m_aosmqm piony i u.ﬁo.éonx zasilajace
1.8P GABINET KONFERENGYJNO 2500 umieszczaé w miejscach istniejacych
- ) y przepustéw i bruzd powstatych po wykutych
W Mwwrorm_%w\_ﬁ_“_;o; — 1.9Z MWLIZELM - SALA EKSPOZYC Z50 (WoW DUALNEW przewodach - ustalié na etapie wykonawstwa.
1.2W HALL SZATNIOWY 2200
1.3W | KOMUNIKACJA - KLATKA SCHODOWA 250 1.10Z | KLATKA SCHODOWA
1.4W ODTWORZONA KAPLICA PALACOWA ZGODNIE Z 1.11Z PREEDSIONEK =100
PROJEKTEM W pomieszczeniach w ktérych projektowana
7 G DAMSKIE =100 P ych proj
5?.%%& 1122 jest wymiana posadzki przewody uktadaé w
150 KOMUNIKAGIA 0 1.13Z | WCMESHKE =100 rurach ostonowych pod posadzka.
- 1.14Z POKO BIUROWY USC =500
1.6W KOMUNIKACJA 2100 Numeracja urzadzen elektrycznych
1.7W SALA SZKOLENIOWA 2500 1.15Z KOMUNIKACIA =100 przyporzadkowuje urzadzenie do danego
1.8W KOMUNIKACJA 2100 1.16Z WG DAMSKIE / ORAZ DLA 0508 =100 obwodu i rozdzielni
1.9W POM.GOSPODARCZE 2100 HIEFELNOSFRANNYCH -
1.10W | WC MESKIE 2100 1.17Z | WCMESKE =100 W wezlach sanitarnych, cieptowniczych w 2
= z pomieszczeniach kuchennych stosowac )
111w WC DAMSKIE =100 1182 _uo_ﬁ._ BIUROWY LSC =0 miejscowe potaczenia wyréwnawcze. -
1.12W WC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH 2100 1192 POKOJ BIURCINY LSC =500 Uktad pracy sieci TNS o
1.43W | KOMUNIKACJA 2100 120Z | POKOJBIUROWY USC =500 Werol U_ N\ szace -
1.14W SEKRETARIAT 2500 T 'szelkie .m m._:m: y _uﬂNméo zace EJ\., )
1.45W | GABINET DYREKTORA 2500 1212 | POS SOCIALNE DLABALI TGRSTOW =0 konstrukcie, itp.) potaczy¢ z ptaskownikiem e
. - - 122Z KOMUNIKACIA =100 stalowym ocynkowanym - bednarka Fe/Zn
1.16W | POKOJBIUROWY 2500 — SeODE S 4x30, utozona wzdtuz sufitu korytarza piwnicy Ml%g
1.47W POKOJ BIUROWY 2500 1232 SALASLUBOW PROVEKTEM dolnej. Dla skrzydta wschodniego bednarke
1.18W | ZAPLECZE SALI SZKOLENIOWEJ 2100 ARANZAC utozy¢ w projektowanym kanale kablowym HC
1.19W SALA SZKOLENIOWA 2500 WMETRZ Od bednarki wyprowadzi¢ przewodem LY25
: . 1242 | POCZEKALNA- SALATOASTOW ZGODME 2 potaczenia do miejscowych szyn potaczen f
1.20W SALA SZKOLENIOWA 2500 PROJEKTEM wyréwnawczych i ochrony przepigciowej w
1.21W KOMUNIKACJA 2100 ARAMZACH rozdzielniach.
- : WKETRZ
1.22wW _uo_ﬁ._ PRELEGENTOW | TLUMACZY 2500 1252 AL - KOMUNIACIA =100 Instalacje informatyczne, teletechniczne -
1.23W POKOJ BIUROWY / INFORMATYK 2500 sposob utozenia przewodow i rozdzielni wg
1.24W SERWER | UPS =500 osobnych opracowan.
1.25W | WC PERSONELU MESKIE 2100 Ochrona dodatkowa -
1.26W WC PERSONELU DAMSKIE 2100 " .
1.27W | WC DAMSKIE 2100 mm:...oow«i:m wytgczenie
zasilania.
SPALAC KSIATECY” W IAGANIU
dKres etapu s
ZOGAN UL SZPROTANSKA HR4 DA BLKA MR 799
REUNTALIZACIE, ZWIANASPO SOBL LZYTKOUMNIA | CEESCI ML
PREEBLDOUIA POMIESZCZEN PALACU KSIAFECEGO W Z4GANIU
‘ = = = = INSTALAC JE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
11/16114 RZUT PARTERU etap |
= Il AL 11/17 181 Nz Tadeusz Snarski Upt E3RIIEED
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Legenda

ZYRANDOL STYLIZOWANY (cyfra -ilog¢ zaréwek) E

m

KINKIET STYLIZOWANY (cyfra -ilos¢ zarowek) H
Gniazdo wtyczkowe, telewizja
) =
Gniazdo RJ45
]
Gniazdo wtyczkowe, telefon £
Gniazdo z bolcem uziemiajacym _M_

Gniazdo wtyczkowe z tacznikiem blokujacym DATA .@

Gniazdo hermetyczne z bolcem uziemiajacym H
=]

Whytacznik krzyzakowy S
Wytacznik schodowy v>4
Wytacznik podwajny vA
Wytacznik pojedynczy >
Oprawa z piktogramem
Lampa Lugstar 2x10W IP 44 z szyba

=]
Lampa Lugstar2x26W 1P22 &

Reczny Ostrzegacz Pozarowy

miejscu istniejacych rozdzi

Moeller OFN850/2 IP54.

Moeller ON350/2 1P40.

PHILIPS TBS 460 4x14 P/T
PHILIPS TBS 460 4x14 P/T Z MODULEM AWARYJNYM
PHILIPS TCS 398 C6H 4x14 N/T

PHILIPS TCS 398 C6H 4x14 N/T Z MODULEM AWARYJNYM
OPRAWA SWIETLOWKOWA 2x36 BRYZGOSZCZELNA
Oprawa bryzgoszczelna awaryjna

Przycisk przywotawczy

Gniazdo podfogowe z bolcem uziemieniem

Oprawa awaryjna 3h

Wentylator
v @ Piony elektryczne

Szafa teleinformatyczna
Rozdzielnia elektryczna

Centrala alarmowa
Czujnik ruchu
Czujnik kontrakton

Kamera obrotowa

Kontrola dostepu _M_ Czujka P-Poz

Rozdzielnia elektryczna podtynkowa
Moeller TRN850/2 IP40. Rozdzielnie 11,15 w

Rozdzielnia elektryczna natynkowa

Rozdzielnia elektryczna podtynkowa

LPALAC KSIAZECY” W ZAGANIU
Hecwnindres: | PBEAC KSIBZECY”
ZOGARIL SZPROTANSKA NR4 DAMKA NF. 799
Temat REUTALIZAC I, ZMIANA SPOSOBU cwjzoﬁsz_b | onw.roﬁp
opracanenia: PREEELDOUA POMIESZCZEN PALACL KSINFECEGO W ZAGANIL
Trtulrysunhe INSTALAC.E ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
RZLT PARTERUetap |
Rojekint inz Tadeusz Snarski Upr. B3RZ005EG
BRANEY BLBNTRVCINE!
BEC OGRENEZEN
Opeacowa| mgrin Marek Fietis
Sprawdsi | myrinz Upr. aps1 s
Jaoek Biekfisi T ZNE)
BRANGA: SROLM: SHALA: .u»!" R
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Zasilanie zyrandoli wykona¢ w istniejgcych
rurach instalacyjnych , przy przejscich przez
istniejace sztukaterie-gzymsy
MR | MAZING POMIESZCZEMA HATEZENIE [L] 2.9Z | MUZEUM- SALA EKSPOZYCJI 250 (NDYWIDUALNIE W
7 T 3 ZALEZNOSCI OD PROJEKTU
ARANZACJI WNETRZA)
24P | HALL KOMIMKOWY 2100
22P | KLATKA SCHODOWE 2w 2.10Z | MUZEUM- SALA EKSPOZYCJI 250 InpvwouaNE W Projektuje sie wymiane kinkietéw i zyrandoli
ARANZAC.I WNETRZA) stylizowanych. Ich dobér uzgodni¢ na
MJZEL - POM, POMOCH CZE 2100 . " o
2.3 2.11Z | MUZEUM- SALA EKSPOZYCJI 250 (NDYWIDUALNIE W roboczo ze stuzbami konserwatorskimi.
2AP | MUZELM- SALA EKSPOZYC _E50 { INDVWIDUZLHE W ZALEZNOSCI OD PROJEKTU Dopuszcza sie odnowienie istniejacych
ZLEZHOEE 100 PROUEKTU ARANZAC I WNETRZA)
25P | MJZEUM- SALA EKSPOZYC 2.12Z | LAZIENKA 2100
Y 2.13Z | MUZEUM- SALA EKSPOZYCJI meN széac?zm [
— ZALEZNOSCI| OD PROJEKTU - . A ai
26P | MUEM - SALA EKSPOZYC =50 { NV IDUSLME I ARANZAC WNETRZA) ”NMMMM\MMU wﬂw m %oﬂ:m%wﬂ MM\MW_nom
2.14Z | MUZEUM- SALA EKSPOZYCJ N\)wmmng%w,ﬁwch%mkc przepustow i bruzd powstatych po wykutych
2.0P | MJZELM- SALA EKSPOZYC ARANZACJI WNETRZA) przewodach - ustali¢ na etapie wykonawstwa.
2.15Z | MUZEUM- SALA EKSPOZYCJI 250 (NDYWIDUALNIE W
ZALEZNOSCI OD PROJEKTU
28P | KOMUMIKACIA ARANZACI WNETRZA)
2.9P | SALL KINOWO - WYKE ADOUA 2500 2.16Z | MUZEUM- SALA EKSPOZYCJI 250 (NDYWIDUALNIE W
ZALEZNOSCI OD PROJEKTU
21W | HALL 7 KLATKA SCHODOWA e ARANZAC WNETRZA) W pomieszczeniach w ktérych projektowana
2.2W | POMESZCZENIE REKREACI =400 2.17Z | MUZEUM- SALA EKSPOZYCJI 250 (NDYWIDUALNIE W jest wymiana posadzki przewody uktada¢ w
2.3W | KOMUNIKACE =100 E%N\,ﬂwwm%@mmﬂw@c rurach ostonowych pod posadzka.
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210w | ok caaL oD TN AW | 20PEC2E S ErOLENONE) omyn ceyonmny bt Faon
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ZYRANDOL STYLIZOWANY (cyfra -iloé zaréwek)

m

KINKIET STYLIZOWANY (cyfra -ilo$¢ zaréwek)

Gniazdo wtyczkowe, telewizja
Gniazdo RJ45

Gniazdo wtyczkowe, telefon

Gniazdo z bolcem uziemiajacym

Gniazdo wtyczkowe z tacznikiem blokujacym DATA

Gniazdo hermetyczne z bolcem uziemiajacym

H@@"@HHE

Wytacznik krzyzakowy s
Wytacznik schodowy VA
Wytacznik podwojny

><]

Wytgcznik pojedynczy
Oprawa z piktogramem

Lampa Lugstar 2x10W IP 44 z szybg

Lampa Lugstar2x26W 1P22

Reczny Ostrzegacz Pozarowy

Rozdzielnia elektryczna natynkowa
Moeller BF-O-3/72-P IP30

@
5
@

- POZIOM + 9,

Rozdzielnia elektryczna natynkowa
Moeller ON850/2 IP40

Rozdzielnia elektryczna natynkowa
Moeller OFN650/2 I1P54

| PIETRC

A

PHILIPS TBS 460 4x14 P/T
PHILIPS TBS 460 4x14 P/T Z MODULEM AWARYJNYM
PHILIPS TCS 398 C6H 4x14 N/T

PHILIPS TCS 398 C6H 4x14 N/T Z MODULEM AWARYJNYM

OPRAWA SWIETLOWKOWA 2x36 BRYZGOSZCZELNA

Oprawa bryzgoszczelna awaryjna

Przycisk przywotawczy

Gniazdo podiogowe z bolcem uziemieniem

Oprawa awaryjna 3h

Wentylator

Szafa teleinformatyczna

Rozdzielnia elektryczna

Czujnik ruchu

Czujnik kontrakton
Czujka P-Poz

Kamera obrotowa

Kontrola dostepu

Piony elektryczne
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Gniazdo wtyczkowe, telewizja
Gniazdo RJ45

Gniazdo wtyczkowe, telefon

Gniazdo z bolcem uziemiajacym

Gniazdo wtyczkowe z tacznikiem blokujacym DATA

Gniazdo hermetyczne z bolcem uziemiajacym
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Oprawa awaryjna 3h
Gniazdo wtyczkowe, 3 fazowe

Wentylator
WV .
i A Szafa teleinformatyczna
Wytacznik schodowy >
Wytacznik podwéjny 4
. . VA Rozdzielnia elektryczna
Wytacznik pojedynczy >
5] Czujnik kontrakton
Oprawa z piktogramem
Lampa Lugstar 2x10W IP 44 z szyba = Oprawa $wietléwkowa 2x36 ogniotrwata
203-218 ExN
Lampa Lugstar2x26W 1P22
Reczny Ostrzegacz Pozarowy [ Centrala grzewczo wentylacyjna z

opcja chtodzenia o mocy 70kW
Czujka P-Poz

Piony elektryczne

Rozdzielnia elektryczna podtynkowa
Moeller KLV-U3/42-F IP30

Rozdzielnia elektryczna natynkowa
Moeller FKV-07-FR65-H2/24 IP54
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Drut_miedziany 8mm . . Drut _miedziany 8mm ﬂ .

Drut_miedziany 8mm

b>JDupag

Drut_miedziany 8mm
Drut_miedziany 8mm

OTOK Z BEDNARKI UKLADAC NA GLEBOKOSCI 0,7m W

ODLEGLOSCI 1 m OD BUDYNKU.
POLACZENIE DRUTU MIEDZIANEGO Z BEDNARKA

@l_ | OCYNKOWANA WYKONAC BEZWZGLEDNIE PRZY
POMOCY ZACISKU Z PRZEKLADKA MOSIEZNA |
ZAKONSERWOWAC WAZELINA BEZKWASOWA,

IGLICE KOMINOWE DO MONTAZU NA KOMINACH O
PRZEKROJU PROSTOKATNYM INSTALOWAC NA SRODKU
DLUZSZEGO BOKU. DO INSTALACJI ODGROMOWEJ
PODLACZYC WSZYSTKIE MASZTY DACHOWE
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