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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego oświetlenia dróg (ulic)
w rejonie strefy aktywności gospodarczej przy ulicy Asnyka w Żaganiu

1.0.    Podstawa opracowania

1.1.
Zlecenie inwestora

1.2. Uzgodnienia z inwestorem

1.3. Warunki Przyłączenia WP 459/RD-5/2008 z dnia 25.08.2008r. wydane przez ENEA S.A. – RD Żary 

1.4.
Inwentaryzacja sieci elektrycznej

1.5. Plan zagospodarowania terenu

1.6.
Obowiązujące normy i przepisy

2,0.    Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Asnyka, Bolesławieckiej, Chrobrego w Żaganiu.

2.1.
Zakres opracowania


Zakres opracowania obejmuje:

· projekt zasilania oświetlenia

· projekt latarni oświetleniowych

3.0.
Charakterystyka elektroenergetyczna

3.1. Napięcie zasilania 230/400 V

3.2. Moc zapotrzebowana Ps = 16,0 KW

3.3. Moc zainstalowana Pi = 13,5 KW

3.4. Zabezpieczenie przedlicznikowe Ib = 25 A

3.5.
Układ sieci TNC

4.0. Opis projektowanych rozwiązań

4.1.
Zasilanie oświetlenia – linia kablowa


Zgodnie z WP oświetlenie uliczne zasilane będzie ze stacji transformatorowej S-8589 „Żagań ul. Bolesławiecka II”. W tym celu należy w miejscu wskazanym na planie zabudować szafkę sterowniczo – pomiarową nr OD-589/1 (SOP-3). 

Z istniejącej stacji transformatorowej z zacisków rozłącznika bezpiecznikowego RSA-3/1 (zabudowanego przez ENEA), wyprowadzić projektowany kabel  YAKY 4 x 35 mm2, układając w ziemi wzdłuż drogi, doprowadzić do projektowanej szafki sterowniczo – pomiarowej SOP-3.
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Poszczególne obwody oświetleniowe nr I, II i III należy wykonać kablem YAKY 4 x 35 mm2, układając w ziemi między szafką SOP-3 a poszczególnymi latarniami. W obwodzie nr III do rozdziału zasilania zastosowano mufę rozgałęźną typ BMHM 1001-4B1 „Raychem”, której lokalizację pokazano na planie. 

4.2. 
Sposób ułożenia kabli

Projektowane kable należy ułożyć na dnie uprzednio przygotowanego wykopu o gł. 0,7 m na podsypce z piasku o grubości 10 cm przykrywając go 10  cm warstwą piasku, potem nasypać warstwę 15 cm gruntu rodzimego, następnie przykryć folią koloru niebieskiego, przysypując warstwą gruntu rodzimego.


Przejście kabla przez ulicę wykonać rurze ochronnej DVK 110 „Arot”.

Zapasy kabli:

- przy wejściu na słup oraz do szafki oświetleniowej pozostawić zapas – 2,5 m

- przy mufie rozgałęźnej pozostawić zapas – 0,5 m

- przy latarniach pozostawić zapas – 1,5, m 

Przed zasypaniem kable zaopatrzyć w opaski informacyjne z trwałym napisem, których treść należy uzgodnić z RD Żary.

4.3. Oświetlenie uliczne

Zaprojektowano latarnie oświetleniowe na słupach oświetleniowych ulicznych z oprawami ulicznymi (licencji: „Siemens”), zlokalizowanych wzdłuż ulic objętych projektem drogowym.

Dobrano latarnie oświetleniowe w skład których wchodzą:

· Słup uliczny z rury stalowej ocynkowanej h = 6,0 m SW-613/60 z wysięgnikiem W-13 o średnicy d = 60 mm z układem ramion „B” lub inny o równoważnych parametrach

· Oprawa oświetleniowa SL 100 „Siemens” z sodowym źródłem światła „Osram” NAV-T 150W lub inna o  o równoważnych parametrach

· Fundament betonowy B-120 lub inny o równoważnych parametrach

· Tabliczka bezpiecznikowa – złącze typ TB

Sylwetkę latarni pokazano na rysunku „słup uliczny SW-6”

Lokalizację latarni pokazano na planie.

4.3.1. Montaż słupa

Słupy typu SW-6 przystosowane są do montażu na prefabrykowanym fundamencie stabilizującym z płytą ustojową lub na fundamencie betonowym. W projekcie przyjęto wersję mocowania na fundamencie betonowym typ B-120. 

5

4.3.2. Montaż trzonów latarni

Montaż wykonać zgodnie ze szczegółową instrukcją opracowaną, zatwierdzoną przez przedsiębiorstwo wykonawcze. Podczas mocowania trzonów latarń w fundamentach należy pamiętać o ustawieniu ich w pionie.

4.3.3. Montaż wyposażenia latarni

Słupy typu SW-6 posiadają wnękę do zainstalowania złącza słupowego TB o klasie izolacji II i stopniu ochrony IP54 z możliwością podłączenia kabla zasilającego 4 x 6 ÷ 35 mm² (max. 3 kable). Złącze przeznaczone jest do zabezpieczenia elektrycznego opraw montowanych na słupie.

Łączenie opraw z bezpiecznikiem na tabliczce bezpiecznikowej należy wykonać przewodem YDY 3 x 2,5 mm², stosując odpowiednie barwy izolacji do poszczególnych faz i przewodu neutralnego. Kabel ułożony w ziemi i doprowadzony do latarni łączyć bezgłowicowo z zaciskiem tabliczki.

Montaż wyposażenia latarni wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami ochrony przeciwporażeniowej wg normy PN/E-05009.

Słupy oznaczone na planie i schemacie w obwodach nr I, II i III należy uziemić taśmą stalową ocynkowaną Fe/Zn 25 x 4 mm układając w rowie kablowym 10 cm nad kablem, na długości L = 30,0 m

4.4. Szafka oświetleniowa

Zgodnie z WP zaprojektowano szafkę sterowniczo – pomiarową SOP-3 w obudowie typ OP z tworzywa sztucznego estroduru. Sazfkę dobrano z katalogu firmy „H. Sypniewski”.. Projektowaną szafkę zabudować należy w miejscu wskazanym na planie. Wyposażenie szafki pokazano na rys. nr 2. W szafce przewód PEN należy uziemić przy pomocy taśmy stalowej ocynkowanej Fe/Zn 25 x 4 mm. Wartość uziemienia winna wynosić R ( 30 (. W szafce należy zamieścić schemat a w stacji transformatorowej schemat uaktualnić.

5.0. Uwagi końcowe

Wszystkie prace elektroenergetyczne objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z „Technicznym warunkami wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” oraz normami.

6.0. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „Plan BIOZ”

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane Dz. U. Nr. 106, 1126, art. 21a ust.4 informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia stanowi podstawę do sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikację obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robót.
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Obowiązek sporządzania przed rozpoczęciem budowy planu „bioz” spoczywa na kierowniku budowy. Szczegółowy zakres i forma planu „bioz” musi odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. Nr 120 poz. 1126.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia składać się będzie z części opisowej oraz z części graficznej.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji   

     robót

Całe zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę oświetlenia ulicznego.

Zakres robót obejmuje: 


-  budowę nowej linii kablowej oświetleniowej

Kolejność wykonywania poszczególnych robót wynika z ogólnych zasad wiedzy technicznej.

2.    Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać  

       zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Uzbrojenie podziemne terenu – sieci energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe i wodnokanalizacyjne wg wkreślenia geodezyjnego.

3.    Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas   

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce   i czas wystąpienia

-  roboty wykonywane w pobliżu czynnych kabli elektroenergetycznych

-  szczególną uwagę należy zachować przy wykonywaniu robót w sąsiedztwie    

   jezdni (ruch kołowy)

9. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed   przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych każdy pracownik winien być przeszkolony w zakresie bhp prac ogólnobudowlanych,
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- przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną zwracając uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowując wytyczne wykonawstwa i odbioru robót; całość prac należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi odbioru robót budowlano – montażowych”, przepisami bhp i p.poż. oraz warunkami zawartymi w rozporządzeniach,

-
w trakcie wykonywania robót należy zachować wszelkie wymogi bhp dotyczące robót ziemnych i pracy w wykopach, a przede wszystkim zabezpieczyć w widoczny sposób wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbędnych znaków i tablic informacyjnych ograniczając do minimum pozostawienie na noc wykopów nie zasypanych,

-
zwracać uwagę na nie zinwentaryzowane podziemne uzbrojenie.

10. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

     niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w  

     strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym  

     zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką   

     ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

-  drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich 

    materiałów budowlanych,

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt 
    p.poż.,

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo
   informacyjnych.

                                                                    Opracował:










tech. Jan Dobrucki









upr. 78/78/ZG
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WYKAZ  MATERIAŁÓW  PODSTAWOWYCH

Oświetlenie uliczne Żagań ul. Asnyka, Bolesławiecka, Chrobrego

1.     Kabel YAKY 4 x 70 mm²



mb
400,0

2.     Kabel YAKY 4 x 35 mm²



mb
4340,0

3.     Rura DVK 110 „Arot“




mb
63,0

4.     Rura SV 75 “Arot”




mb
5,0

5.     Mufa rozgałęźna BMHM 1001-4B1 “Raychem”
szt. 
1

6.     Taśma stalowa ocynkowana Fe/Zn 25 x 4
mb
480

9.     Latarnia wg kat. „WILK”  Krzyż Wlkp.
      
 -  Słup uliczny SW-6 z rury stalowej ocynkowanej h = 6,0 m, SW-613/60 z 
    wysięgnikiem W-13 o średnicy d = 60 mm z układem ramion „B”   – szt. 89  


 -
  Fundament betonowy B-120

 



– szt. 89
   

-  Oprawa oświetleniowa SL 100 „Siemens” – Elektrim – Wilkasy z sodowym 
    źródłem światła „Osram” NAV-T 150 W 



– szt. 89

-  Złącze słupowe (tabliczka bezpiecznikowa) TB 


– szt. 89 

-  Przewód YDY 3 x 2,5 mm2 





– mb. 534

10.
Szafka sterowniczo – pomiarowa SOP-3  „H. Sypniewski” 

– kpl. 1
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