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	KOSZTORYS OFERTOWY
	 

	 
	Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
	 


	45236290-9
	 
	Naprawa terenów rekreacyjnych

	45000000-7
	 
	Roboty budowlane

	
	 
	


	NAZWA INWESTYCJI
	: 
	PAŁAC KSIĄŻĘCY W ŻAGANIU - DROGA GŁÓWNA.

	ADRES INWESTYCJI
	: 
	68-100 Żagań ul. Szprotawska 4.

	INWESTOR
	: 
	GMINA ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM

	ADRES INWESTORA
	: 
	68-100 Żagań pl. Słowiański 17.

	WYKONAWCA ROBÓT
	: 
	-

	ADRES WYKONAWCY
	: 
	-

	BRANŻA
	: 
	Budowlana.


	SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
	: 
	-

	DATA OPRACOWANIA
	: 
	14.04.2010


	Stawka roboczogodziny
	: 
	 


	Poziom cen
	: 
	1 kw. 10


	NARZUTY
	 
	 


	Koszty pośrednie [Kp]
	%
	R, S

	Zysk [Z]
	%
	R+Kp(R), S+Kp(S)

	VAT [V]
	%
	S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))


	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
	: 
	zł

	Podatek VAT
	: 
	zł

	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	: 
	zł


	Słownie:
	
	 


	 
	Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
	 


	

	

	

	1. Kosztorys sporzadzony został w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

	metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 

	

	2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o 

	PROJEKT BUDOWLANY, przy założeniu przeciętnych warynków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Ilości 

	obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych 

	w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. 

	Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie. 

	


	WYKONAWCA :
	 
	INWESTOR :

	Data opracowania 14.04.2010
	 
	Data zatwierdzenia


K-Żagań-Droga-Główna(10).KST
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
	Lp.
	Nazwa
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt
	Kp
	Z
	RAZEM

	1.1
	Roboty budowlane - DROGA GŁÓWNA.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Naprawa terenów rekreacyjnych
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	RAZEM netto
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	VAT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Razem brutto
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Słownie: 
K-Żagań-Droga-Główna(10).KST
KOSZTORYS INWESTORSKI
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.obm.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	45236290-9
	Naprawa terenów rekreacyjnych

	1.1
	45000000-7
	Roboty budowlane - DROGA GŁÓWNA.

	1 d.1.1
	KSNR 6 0803-02
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	533
	 
	 

	2 d.1.1
	KSNR 6 0806-05
	Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x25 cm na podsypce piaskowej
	m
	572
	 
	 

	3 d.1.1
	KSNR 6 0803-03
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	190
	 
	 

	4 d.1.1
	KSNR 6 0804-04
	Rozebranie nawierzchni z kamiennych płyt granitowych 100x60x15
	m
	60
	 
	 

	5 d.1.1
	KSNR 1 0202-04
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
	m3
	156.6
	 
	 

	6 d.1.1
	KSNR 1 0204-04
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowyład. po drogach o naw.utwardz.(kat.gr. III-IV) Krotność = 4
	m3
	156.6
	 
	 

	7 d.1.1
	KSNR 6 0103-01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	783
	 
	 

	8 d.1.1
	KSNR 6 0403-05
	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	187
	 
	 

	9 d.1.1
	KSNR 6 0113-02
	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm
	m2
	783
	 
	 

	10 d.1.1
	KSNR 6 0302-05
	Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	533
	 
	 

	11 d.1.1
	KSNR 6 0302-03
	Nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 17 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	250
	 
	 

	12 d.1.1
	KSNR 6 0305-04
	Nawierzchnie z płyt kamiennych
	m
	60
	 
	 

	13 d.1.1
	KNR 4-04 0102-01
	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej
	m3
	34.06
	 
	 

	14 d.1.1
	KSNR 2 0301-02
	Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych lub dziurawek
	m3
	34.06
	 
	 

	15 d.1.1
	KSNR 2 1201-01
	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim stopniu jednopłaszczyznowe
	m
	78
	 
	 

	16 d.1.1
	TZKNBK XVIm 0108-02
	Balustrady blokowe - montaż cokołu o przekr.elem.do 0.06 m2
	m
	100
	 
	 

	17 d.1.1
	KSNR 1 0304-02
	Wykop przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głęb. 1.5 m,na zewn.budynku w gr.kat. III
	m3
	70
	 
	 

	18 d.1.1
	KNR 2-33 0712-01
	Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - ręczne skucie nierówności betonu
	m2
	300
	 
	 

	19 d.1.1
	KNR 2-33 0712-02
	Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - ręczne oczyszczenie powierzchni
	m2
	300
	 
	 

	20 d.1.1
	KNR 2-33 0712-03
	Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - wyrownanie zaprawą nierówności
	m2
	300
	 
	 

	21 d.1.1
	KNR 2-33 0712-04
	Przygotowanie powierzchni elementów mostów pod izolacje - pozioma warstwa wyrównawcza z zatarciem na gładko grubość 4 cm
	m2
	300
	 
	 

	22 d.1.1
	KNR 2-33 0715-03
	Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym na gorąco - powłoki poziome - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2
	m2
	300
	 
	 

	23 d.1.1
	KNR 2-33 0715-05
	Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym na gorąco - powłoki poziome - każda następna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 5 m2
	m2
	300
	 
	 

	24 d.1.1
	KSNR 1 0310-02
	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. III-IV
	m3
	70
	 
	 

	Razem dział: Naprawa terenów rekreacyjnych
	 

	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
	 

	Podatek VAT
	 

	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	 


Słownie: 
