PAtAC KSIAZECY W ZAGANIU

JAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Spis zawartosci str. 1
I1. Opis techniczny str.2-4
[11. Informacja BIOZ str.5-6

V. Dane ogolne:
1. Decyzja pozwolenia na budowe nr 522/2008 z dnia 26.09.2008r.
2. Decyzja Lubuskiego Wojewdlzkiego Konserwatora Zabytkéw w Zielonej Gorze znak
ZN.MSDe.421-358/1-08 z dnia 12.09.2008r.
3. Kopia uzgodnienia projektu budowlanego z rzeczoznawcami d/s sanitarno-higienicznych,
BHP i P.Poz.
VI. Lokalizacja dzwigu:
- Schemat piwnic — lokalizacja dzwigu
- Schemat parteru — lokalizacja dzwigu
- Schemat I pietra — lokalizacja dzwigu

VII. Rysunki:

NR RYS. TYTWE RYSUNKU SKALA

1 Szkic sytuacyjny

2 Szyb dzwigu - Rzut piwnic 1:100
3 Szyb dzwigu - Rzut parteru 1:100
4 Szyb dzwigu - Rzut [ pietra 1:100
5 Szyb dzwigu — przekroj pionowy 1:100;

MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO SZYBU I MONTAZ DZWIGU 2000KG 1



PAtAC KSIAZECY W ZAGANIU

OPIS TECHNICZNY
PROJEKT MODERNIZACJI | PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO SZYBU

ORAZ MONTAZU DIWIGU OSOBOWO - TOWAROWEGO 2000 KG

Obiekt: PALAC KSIAZECY W ZAGANIU
Adres: IAGAN UL. SZPROTAWSKA 4 dziatka nr 799
Inwestor: GMINA ZAGAN O STATUSIE MIEJSKIM

ZAGAN PLAC SEOWIANSKI NR 17

|. Przeznaczenie i program uzytkowy:

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku - stan istniejacy:

Zabytkowy budynek Patacu w chwili obecnej pelni funkcje uzytecznosci publicznej, mieszcza si¢ tu
sale zaje¢ tematycznych dla dzieci i mlodziezy, biblioteka pedagogiczna, biblioteka dla dorostych i dla
dzieci wraz z czytelnia, Urzad Stanu Cywilnego, sala kinowa, sala widowiskowa, pomieszczenia
biurowe wydziatéw Urzedu Miasta w Zaganiu, oraz pomieszczenia techniczne. Poddasze nie jest
uzytkowane.

Obiekt potozony jest w Zaganiu przy ul. Szprotawskiej nr 4, dziatka nr 799 i znajduje sie w $cislej
strefie ochrony konserwatorskiej. Patac wpisany jest do ksiggi A rejestru zabytkow Wojewddztwa
Lubuskiego pod numerem L-116/1-3/A (poprzedni zapis: decyzja Woj. Konserwatora Zabytkow we
Wroctawiu nr 57/48 z dnia 29.03.1948 r nr rej. 1).

Budynek wyposazony jest w dzwig towarowy pochodzacy z roku 1976, ktory laczy parter i I pigtro,
dzwig nie jest przystosowany do obstugi oséb, z tego powodu przeznaczony jest do wymiany na
nowoczesny, energooszczedny dzwig osobowo-towarowy o udzwigu 2000kg.

W roku 2008 opracowany zostal projekt rewitalizacji, zmiany sposobu uzytkowania i cze$ciowa
przebudowe pomieszczen Patacu Ksiazecego wraz z wymiang dzwigu towarowego na 0Sobowo-
towarowy. Dla planowanej inwestycji wydane zostalo przez Starostwo Powiatowe w Zaganiu
pozwolenie na budowe nr 522/2008 z dnia 26.09.2008r.

2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy - stan projektowany:

1. Planowana funkcja uzytkowa:
W ramach rewitalizacji, czg$ciowej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania Patacu Ksiazecego w
Zaganiu obiekt zostanie dostosowany do potrzeb organizacji réznego rodzaju przedsiewzieé
kulturalnych. Pomieszczenia skrzydla potnocnego, zachodniego oraz cze$¢ skrzydta wschodniego
przeznaczone zostana na muzeum, w ktorym prezentowane beda ekspozycje stale oraz czasowe,
pomieszczenia skrzydta wschodniego przeznaczone zostana na sale wielofunkcyjne konferencyjno -
wystawiennicze z zapleczem biurowym i socjalnym.
W budynku zostana zlikwidowane bariery architektoniczne dla os6b na wozkach, poprzez modernizacjg
istniejacego dzwigu towarowego, ktory zostanie zamieniony na towarowo - 0Sobowy i sprowadzony do
kondygnacji piwnic. Dzwig konieczny jest do sprawnej obstugi imprez kulturalnych, zapewni dowoz
ekspozycji na kondygnacje uzytkowe oraz zapewni dostgp na wszystkie kondygnacje osobom
niepelnosprawnym i pozostalym uzytkownikom.

2. Parametry budynku:

powierzchnia zabudowy P,= 4137,40 m?
kubatura Patacu - bez dachu Vi=  69272,60m°
kubatura dachu Vo= 2272450 m’
- razem kubatura Palacu Vec= 91997,10 m3
- gabaryty budynku dtugos¢ i szerokosc¢ LxS =78,0mx 82,0m x 22,0 m
- wysoko$¢ budynku od strony fosy:
do gzymsu / w kalenicy - H;=21,10m/ 31,40m
- wysoko$¢ budynku od strony dziedzinca
do gzymsu / w kalenicy - H, = 13,80m/ 24,06m
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I1. Forma architektoniczna

Patac - budynek dwukondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym.
Wysokos¢ kondygnaciji wynosi 540 i 640cm.

Przyziemie od strony fosy potozone powyzej terenu.

Budynek o bryle na rzucie litery ,,U”, ostatecznie uksztaltowanej w okresie baroku w latach 1670 —
1700. Barokowa rezydencja zwrocona jest w strong miasta, a od potudnia i wschodu otoczona jest
parkiem. Wejscia w elewacjach pdocnej i zachodniej poprzedzaja murowane mosty. Bryla
trojskrzydtowa, trzykondygnacyjna zamknigta wysokim dachem z lukarnami, dach kryty dachowka
ceramiczna karpiowka. Suterena pograzona w fosie otaczajacej patac. Elewacja sutereny od strony fosy
— boniowana, na calej wysokosci elewacji boniowane lizeny. Okna z boniowanymi opaskami, ktorych
zworniki to bogate, barokowe maszkarony, kazdy o innej formie.

I11. Dostep dla os6b na wozkach:
Na kondygnacj¢ parteru prowadza bezposrednie wejscia z poziomu terenu.
W budynku w skrzydle wschodnim znajduje si¢  dzwig towarowy taczacy kondygnacje¢ parteru z I
pigtrem. W projekcie przewidziano przebudowe i modernizacj¢ szybu dzwigu i przedtuzenie go do
poziomu piwnic oraz wymiane dzwigu na bezreduktorowy towarowo- osobowy o udzwigu 2000kg.

V. Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wyciag z projektu budowlanego opracowanego w 2008roku — w
zakresie modernizacji i przebudowy szybu istniejacego dzwigu towarowego ( z roku 1976 ) w Patacu
Ksiazecym w Zaganiu i montaz nowego bezreduktorowego dzwigu osobowo-towarowego o udzwigu
2000 kg ( dla 26 o0s6b ), o wysokosci podnoszenia 11,80m; Konieczno$¢ wymiany dzwigu
spowodowana jest koniecznoscia wyposazenia obiektu w dzwig osobowy, dostepny takze dla 0séb na
wozkach oraz ztym stanem technicznym istniejacego dzwigu towarowego, ktory nie jest przystosowany
do przewozu oséb.

V. Ocena stanu technicznego szybu:

Istniejacy szyb o wymiarach 315 x 362cm i wysokoSci podnoszenia 6,40m, taczy parter 1 I pigtro.
Konstrukcja zelbetowa wylewana, szyb zrealizowany w latach 1975/1976, w chwili obecnej jest
niezgodny z przepisami, gdyz pod plyta podszybia znajduja si¢ pomieszczenia uzytkowe dostgpne dla
ludzi ( szatnie w piwnicach ) . Istniejacy dzwig towarowy z maszynownia gorna, nie jest przystosowany
do przewozu osob. Stan techniczny szybu — dobry, nie ma przeciwwskazan do zamontowania
nowoczesnego dzwigu bezreduktorowego w szybie istnicjacym po przebudowie i modernizacji,
polegajacej na sprowadzeniu szybu do uzytkowej kondygnacji piwnic i wykonaniu podszybia,
dostosowaniu wymiarow Szybu, podszybia i nadszybia z godnie z zaleceniami dostawcy dzwigu.

Szyb jest w petni sprawny technicznie. Zmiany jakie nalezy wykona¢ przy szybie wynikaja z koniecznosci
wymiany istniejacego dzwigu towarowego na bezawaryjny i nowoczesniejszy osobowo - towarowy,
obstugujacy wszystkie kondygnacje uzytkowe i dostosowanie szybu do istniejacych przepisow .

V1. Zakres robot budowlanych:

- demontaz istniejacego dzwigu 3200 kg zamontowanego w roku 1996,

- rozbidrka kolidujacych $cianek dzialowych w piwnicach oraz murow, filarow , posadzek oraz
odcinkéw stropow 1 sklepien w piwnicy, przy rozbiorce fragmentow stropoéw nalezy
podstemlowa¢  stropy i sklepienia obok miejsca prac, po wykonaniu rozbiorki  nalezy
przemurowa¢ lico muru i otynkowac

- wykop pod podszybie i przebudowa istniejacego przylacza kanalizacyjnego przebiegajacego
pod posadzka piwnicy w miejscu planowanego podszybia

- poszerzenie otwordw na drzwi, osadzenie nadprozy w drzwiach parteru i I pigtra

- wykonanie zelbetowej ptyty i $cian podszybia , izolacja pozioma i pionowa — 2 X papa na lepiku ,
w miejscach wywinigcia izolacji poziomej na $ciang - dodatkowa warstwa papy na osnowie
technicznej

- przedtuzenie $cian zelbetowych szybu do poziomu podszybia

- szerokos$¢ szybu pozostaje bez zmian, nalezy zmniejszy¢ glgbokos¢ szybu domurowujac $cianke
gr. 12,0 - 15,0 cm na tylnej Scianie szybu, Szczegétowe wymiary szybu wg wytycznych dostawcy
dzwigu
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- rozebranie istniejacej plyty zelbetowej podszybia
- plyta gérna ( obecnie strop maszynowni ) — do wykorzystania, w ptycie nalezy wykona¢ haki

montazowe na wymaganej wysokosci

- naprawa i wyrownanie ubytkow w $cianach szybu powstatych po demontazu istn. dzwigu

- naprawa i uzupetnienie podtog i posadzek w piwnicach przy przedluzonym szybie

- uzupehienie sklepienia ( f¢ku ) oraz ptyty stropowej przy szybie

- wykonanie wentylacji szybu - o pow. 1% pow. rzutu szybu, podtaczenie wentylacji kanatem

blaszanym poprowadzonym w strefie poddasza nieuzytkowego do komina istniejacego

- otynkowanie $cianki murowanej, tynki na $cianach w miejscu rozbiorek oraz na uzupehlionym

stropie i sklepieniu

- pomalowanie Scian, podtogi i sufitu szybu farba niepylaca,
- malowanie przebudowanych i przemurowanych $cian, sklepienia i sufitu

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej i.
- Montaz dzwigu bezreduktorowego wraz z niezbedna instalacja elektryczng i o§wietleniem szybu

— wg wytycznych dostawcy dzwigu.
prace towarzyszace i wykonczeniowe

Uwaga:

VI.

VII.

VIII.

- zakres prac wymaga opracowania projektu wykonawczego w zakresie konstrukcji
przebudowy szybu i elementow zwigzanych z przebudowa szybu

- przed zaméwieniem dzwigu nalezy sprawdzi¢ na budowie wymiary poziome i pionowe

- dostosowanie wymiarow szybu istniejacego , plyta podszybia oraz wentylacja i haki
montazowe — powinny by¢ zgodne z wytycznymi dostawcy dZwigu

W istniejacym szybie 0 wymiarach 315 x 362c¢m po jego modernizacji planowany jest montaz
dzwigu osobowo-towarowego o udzwigu 2000kg ( dla 26 os6b ) z kabing nieprzelotowa o
wymiarach 170x235 cm i wysoko$ci 220cm, szeroko$¢ drzwi — 160/210 cm, wymiar otworu na
drzwi — 196/233cm; wysoko$¢ podnoszenia — 11,80m, liczba przystankow — 3 tacznie z piwnica.
Maksymalna liczba startow — do 180/ godzine.

Podszybie — glebokosci 1,25m, wysokos¢ nadszybia ( ostatniej kondygnacji )- 3,9m do haka
montazowego.

InstaIaCJe dla przyjetego dzwigu 2000kg:

Moc napedu — 5,40 kW

- Zasilanie gtowne : 400V, czgstotliwosé 50Hz +/- 1 Hz

- Zabezpieczenie linii zasilajacej — 3 X 25A

- Bezpieczniki gtéwne napedu - 3 X 16A

- Naped umieszczony wewnatrz szybu

- Oswietlenie jarzeniowe , awaryjne kabiny oraz o$wietlenie szybu

- Pigtrowskazywacze i strzatki kierunku jazdy w kabinie na kazdym przystanku, gong na
przystankach

- Zjazd pozarowy

- Dodatkowa bateria dojazdu do najblizszego przystanku przy braku napigcia

- Drzwi i $ciany kabiny — stal nierdzewna

- Wentylacja 1% rzutu, wyprowadzona na zewnatrz

Wplyw obiektu na §rodowisko: nie dotyczy

Warunki ochrony przeciwpozarowe;:
- Modernizacja i przebudowa szybu oraz wymiana dzwigu nie spowoduja zmian w zakresie
ochrony pozarowej budynku istniejacego.

Opracowat:
Mgr inz. arch. Dorota Krupka
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA CALEGO ZAKRESU PRAC BUDOWLANYCH
W PALACU KSIAZECYM W ZAGANIU

1. Nazwa obiektu budowlanego: PALAC KSIAZECY w Zaganiu

2. Adres obiektu budowlanego. Zagan ul. Szprotawska nr 4 — dziatka nr 799.
3. Inwestor: Gmina Zagan o statusie miejskim w Zaganiu
4. Adres inwestora. 68-100 Zagan Plac Stowianski nr 17

5. Projektant sporzadzajacy informacje. Mgr inz. arch. Dorota Krupka

6. Data opracowania. Czerwiec 2008r

CZESC OPISOWA
DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

l. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC REALIZACII.
Planowane zamierzenie — rewitalizacja, zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen
Patacu Ksiazecego w Zaganiu z przeznaczeniem obiektu na cele kulturalne.

Etapowanie robot:
Etap 1: Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze. Wykonanie konstrukcji zabezpieczenia murdw i
sklepien w trakcie rozbiorek stropow i osadzania nadprozy
Etap 2: prace zwiazane z modernizacja i przebudowa szybu dzwigu towarowego i montazem dzwigu
osobowo-towarowego
Etap 3: Remont pomieszczen poprzedzony badaniami konserwatorskimi
Etap 4: Roboty zewngtrzne zwiazane z remontem dachu oraz remontem i kolorystyka elewacji
Prace zewngtrzne:
1. wydzielenie na terenie dziatki miejsca przeznaczonego dla zorganizowania placu budowy na czas
remontu,
2. zabezpieczenie wejs¢ do budynku daszkami.

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Obiekt stanowiacy temat niniejszego opracowania ,,Patac Ksiazecy w Zaganiu” - jest
budynkiem wolnostojacym, polozony jest przy parku patacowym. W bliskim sasiedztwie od strony

zachodniej znajduja si¢ budynki mieszkalne wielorodzinne.

. WSKAZANIE ISTNIEJACYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA | ZYCIA LUDZI:
Ze wzgledu na projektowany zakres prac budowlanych - w zagospodarowaniu terenu wystapia
elementy stanowiace utrudnienie przy doj$ciu do budynku oraz zagrozenie dla oso6b przechodzacych
ciagiem pieszym w strong parku w czasie wykonywania prac na elewacji i na dachu.

IV.  WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH:
Podczas wykonywania robot moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:
- roboty, przy ktorych wystgpuje ryzyko upadku z wys. powyzej 5,0 m,
- mozliwo$¢ odpadania skorodowanych kawatkéw cegly podczas prac rozbiorkowych,
wyburzeniowych i remontowych. Z tego wzgledu nie nalezy uzywac sprzetu udarowego,
- prace na wysokosci powyzejl5m przy konstrukcji drewnianej dachu i wymianie pokrycia.
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V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH:
Wszyscy pracownicy zatrudnienie przy wykonywaniu robot niebezpiecznych powinni przejsé
odpowiednie przeszkolenie. Program szkolenia powinien obejmowac caloksztalt zagadnien
zwiazanych z zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz zasady postgpowania w przypadku
wystapienia zagrozenia, zasady ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozenia,
zasady wzywania pomocy, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, zasady sprawnej ewakuacji
i likwidacji zagrozen oraz usuwania skutkow.
Przed rozpoczeciem robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy zapozna¢ pracownikow z ,, Planem
BIOZ” opracowanym przez kierownika Budowy. Zakres planowanych prac wymaga od pracownikow
posiadania wiadomos$ci z dziedziny BHP w stopniu podstawowym z podkresleniem przepisow
dotyczacych pracy na wysokosciach

VI. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICINYCH | ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZIAPEWNIAJACYCH BEZPIECINA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SIYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK ZAGROZEN:

Prace na rusztowaniu roboczym powinny by¢ zabezpieczone przez wykonanie — rusztowania
ochronnego, stuzacego do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi oraz przedmiotdw.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysoko$ci, nalezy stosowac
srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkoéw ochrony indywidualnej, w szczeg6éInosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania $rodkéw ochrony zbiorowej. Ponadto prace
szczegoblnie niebezpieczne nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionej osoby wyznaczonej przez
kierownika budowy.

Drogi ewakuacyjne powinny zosta¢ oznakowane i wyznaczone przejscia dla pieszych.

W trakcie realizacji budowy wszystkie roboty mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz ,,Planem BIOZ”.

Opracowat:
Mgr inz. arch. Dorota Krupka
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