KOSZTORYS OFRTOWY
Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJl : PALAC KSIAZECY W ZAGANIU MODERNIZACJA | PRZEDLUZENIE DO KONDYGNACJI PIWNIC ISTNIEJACEGO
SzyYBU | MONTAZ DZWIGU OSOBOWO - TOWAROWEGO O UDZWIGU 2000KG

ADRES INWESTYCJI :  ZAGAN UL. SZPROTAWSKA 4

INWESTOR : GMINA ZAGA[\I O STATUSIE MIEJSKIM

ADRES INWESTORA  :  68-100 ZAGAN PLAC SLOWIANSKI NR 17

SPORZADZIL KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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20x50x0,15=1,5

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1|KNR 4-01 0201- |Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji 5, |m? 36.30
01 50 X 6,60 M - 36,30
2|KNR 4-01 0212- |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych |m3 9.36
01 o grubosci do 15 cm - ROZEBRANIE POSADZKI PIWNICY
W MIEJSCU POGLEBIENIA SZYBU 4,5X5,2X 0,4 =9,
36m3
3|KNR 4-01 0106- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane  |m3 37.12
02 wewnatrz budynku przy istniejacych fundamentach WYKOP
POD PLYTE | SCIANY PODSZYBIAF -4,5X 55X 1.5= 37,
12m3
4/KNR 4-02 0201- |Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowejo |m 14.5
04 ér. 150 mm - ANALOGIA - PRZELOZENIE ODCINKA RU-
RY KANALIZACYJNEJ POZA OBRYS SZYBU L=14.5m
5/KNR-W 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej taw funda- |m? 79.25
0201-02 mentowych - DESKOWANIE SCIAN SZYBU | PODSZYNIA
- DWA ETAPY (4,12 +3.65) x2 X 5,10 = 79.25m2
6/KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtad- kg 2832.0
0202-03 kich lub zebrowanych o érednicy 10-14 ZBROJENIEN SCIAN
DLA CALOSCI SCIAN POGLEBIONYCH  59kgx48m2=
2832kg
7|KNR-W 4-01 Uzupetnienie zbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu |m3 9.90
0203-04 z.sz.2.6. |monolitycznego - objetos¢ elementu do 0.5 m3 - PODBICIE
9905-01 ISTNIEJACYCH SCIAN SZYBU (PIERWSZY ETAP) DO PO-
LOWY WYSOKOSCI OBNIZENIA (4,12+3.65)x2x2,55x0,25
=9,90m3
8/ KNR-W 4-01 Uzupetnienie zbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu|m3 9.90
0203-04 z.s2.2.6. |monoalitycznego - objeto$¢ elementu do 0.5 m3 - DRUGI
9905-01 ETAP
9/KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - PODKLAD m3 3.00
01 POD POSADZKE DNA SZYBU CHUDY BETON 3.65x4,12
x0.20=3,00m3
10/KNR 4-01 0601- |lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni po-  |m2 15.54
03 ziomych 2 warstwami papy asfaltowej z warstwg wyréwnaw-
czq z zaprawy cementowej do 2 cm i dodatkiem $rodka wo-
doszczelnego
F=37X42
11|KNR 4-01 0603- |Izolacje pionowe murdw z jednej warstwy papy na lepikuz ~ |m2 24,07
08 wyprawa z zaprawy cementowej z dodatkiem $rodka wodo-
szczelnego IZOLACJA SCIAN PODSZYBIA F = (4,12 + 3,65
) X2 X 1,55= 24,07
12|KNR 2-02 0205- | Ptyty fundamentowe Zzelbetowe - ULOZENIE ZBROJENIA | |m3 4.51
01 reczne ukladanie betonu - PLYTA ZELBETOWA DNA SZY-
BU 3.65 x 4,12 x0,30=4,51m3
13| KNR 4-01 0105- |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemina |m3 16.56
01 odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. Il ZASYPANIE WYKOPU PRZY POSZYBIU V =( 3,2+
40+2,0)X1,0X1,8=16,56
14|KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3 6.02
03 ROZBIORKA ISTNIEJACEJ ZELBETOWEJ PLYTY POD-
SZYBIA V=412 X 3,65 X 0,40 = 6.02m3
15/KNR 4-01 0352- |Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych o grubosci 1 m?2 14.89
03 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
ROZEBRANIE STROPOW NAD PIWNICA PRZY SZYBIE
F=1,76 x4,50 +1,7 x4,1=14,89
16|KNR-W 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej pyt stropo- |m? 8.13
0201-06 wych i dachowych - POD PLYTE WYLEWANA UZUPEL-
NIENIE STROPU - F=1,76x4,62=8,13
17|KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtad- kg 119.0
0202-03 kich lub zebrowanych o $rednicy 10-14 mm (2,0 x 5,0 ) m2
x 11,9gk/m2 =119,0
18| KNR-W 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monoli- ~ |m3 1.5
0203-08 tycznego PLYTA ZALANIE BETONEM
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wnetrznych betonu ANALOGIA = MALOWANIE SCIAN
WEWNETRZNCH, PODLOGI PODSZYBIA | SUFITU NAD-
SZYBIA SZYBU DZWIGU FARBA EMULSYJNA NIEPYLA-
CA Z ZAGRUNTOWANIEM PODLOZA F = (3,15 X 3,47 X 2)
X 17,00 + (3,15 X 3,47 ) X2 -(1,96X2,33X3 )=23324

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
19| TZKNBK IV -181 | Wykonanie sklepien na zapr.cement.z cegly budowlanejo ~ |m? 7.14
grub. 1/2 ceg.,odcinkowe UZUPELNIENIE SKLEPIENIA
PRZED SZYBEM - PIWNICA F =4,20 x1,70 = 7,14m2
Krotno$¢ = 2
20|KNR 4-01 0349- |Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie ce-  |m3 41.84
02 mentowo-wapiennej V=0.85x1,1x5,0 + 1,0x1,7 x5.0+ 2,
0x2.5x3,6 +12,2x0,12x50+5,2x0,12x5,0+ 0,2 X0,
25X24X2=4184m3
21|KNR 4-01 0304- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na |m3 1.12
01 zaprawie cementowo-wapiennej cegtami - ZAMUROWANIE
OTWOROW DRZWIOWYCH SZYBU (2.06+1.93)x 2.35x0,
12=1,12m3
22|KNR 2-02 0120- |Scianki dziatowe peine z cegiet pelnych grubosci 1/2 ceg. m?2 53.55
02 SCIANKA PRZY SCIANIE TYLNEJ SZYBU MOCOWANA
NA STRZEPIA LUB KOTWY 3.15x117,0= 53,55M2
23|KNR 4-01 0306- |Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |m?2 33.50
02 cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
PRZEMUROWANIE LICA SCIAN W MIEJSCU ROZBIOREK
GRUB DO 25 CM
F=(22+2,0+0,88+1,10+0,39 ) X 5,10 = 33,50
Krotno$¢ = 2
24/KNR 2-02 0808- |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. Ill na |m? 53.55
01 écianach, - TYNK TYLNEJ SCIANY SZYBU F =53,55 m2
25|TZKNBK VIII 08- | Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.| |m?2 192.58
73 wyk.recznie na $cianach ceram. w pom.o wys.do 4 m - UZU-
PELNIENIE TYNKU W PIWNICACH | TYNKI NA MURACH
PROJEKTOWANYCH F1= (3,15+1,8+3,62+ 3,62 +4,12
+3,15 +2,50) X3,8 - (1,96 X2,33) X 2 =158,14M2
F2=21X25X4=21,0M2
F3=1,7X48+11X48= 1344M2
26/KNR 4-01 0313- |Wykonanie przesklepieri otworéw w $cianach z cegiet z wy-  |m3 0.24
03 kuciem gniazd dla belek WYKONANIE NADPROZY NAD
DRZWIAMI W SZYBIE PARTER | PIETRO V=2,4x 0,25 x
0,20x2=0,24
27\KNR 4-01 0313- |Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet - do-  |m 9.6
04 starczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
OBNIZENIE NADPROZY SZYBU - PARTER - | PIETRO
2x(24x2) =9,6m
28/KNR 4-01 0204- |Naprawa stropdw ceramicznych od spodu przy powierzch-  |m?2 4.07
04 niach naprawianych miejsc ponad 2 m2 F= 1,0 x 4,07 = 4,
07m2
Krotnos¢ = 2
29| TZKNBK VIII 07- |Przetarcie tynkow wewn.wraz z naprawg rys i drobnych m?2 116.17
63 uszkodzen o pow.do 0.1 m2 bez zeskrob.starej farby na $cia-
nach NAPRAWA SCIAN SZYBU F= (3,15 +3,47x20 )X
12,38 - (1,96 x2,23x 2 =116,17m2
30| TZKNBK VIII 08- | Tynk kat.Ill o pow.ponad 5 m2 z zaprawy wap.lub cem.- m?2 7.14
96 wap.na sklepieniach odcinkowych,tukowych,beczkowych
Krotnos¢ = 2
31| TZKNBK VIII 07- | Przetarcie tynkéw wewn.wraz z naprawa, rys i drobnych m?2 25.0
63 uszkodzen o pow.do 0.1 m2 bez zeskrob.starej farby na $cia-
nach NAPRAWA USZKODZONYCH TYNKOW PRZY DXWI-
GU W PIWNICACH F -25,0 M2
32|KNR 19-01 1305- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-|m?2 228.80
01 netrznych tynkow gtadkich MALOWANIE SCIAN DOBRYMI
JAKOSCIOWO FARBAMI  Z ZAGRUNTOWANIEM PODLO-
ZA - suma poz. 25 + 28 + 30 + 31
F= 228,80M2
33| KNR 19-01 1305- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ze- |m2 233.24
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NAWCZEGO SZYBU DZWIGU WRAZ Z ROBOTAMI DO-
DATKOWYMI 1komplet

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
34/KNR 19-01 0345- | Osadzenie kratek wentylacyjnych, wspornikéw, hakdw szt. 2
09
35/KNR 2-17 0107- |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokatne,  |m?2 13
03 typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 % -
WYPROWADZENIE WENTYLACJI SZYBU NA PODDASZE
Z PODLACZENIEM DO ISTN. KANALOW
36/KNR 19-01 0347-| Wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-  |m? 3.0
06 wapiennej o gt. do 1 cegty WYKUCIA PRZY PROJEKTOWA-
NYCH UZUPELNIENIACH STROPOW F=
37/KNR 19-01 0913- | Podktady betonowe na podtozu gruntowym UZUPELNIENIE |m3 2.1
01 ROZKUTEGO PODLOZA POSADZEK W PIWNICACH V = (
3,15+2,0+4,20 ) X1,5 X0,15 = 2,10
38|KNR 19-01 0604-| Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie dodatkowe emul- |m? 14.05
05 sjq lub roztworem asfaltowym F=(3,15+2,0+4,2)x 1,5 =
14,05
39/KNR 19-01 0605- | Wykonanie izolacji poziomych z papy na lepiku na goraco - |m?2 14.05
03 pierwsza warstwa F = 14,05
40|KNR 19-01 0914-| Warstwy wyrownawcze pod posadzki z jastrychu cementowe- |m? 59.53
03 go o gr. 35 mm z zatarciem na ostro
F =14,05 (jak poz. 34) +45,48 (jak poz. 37 ) =59,53
41|TZKNBK XVIm | Montaz posadzki petnej z elem.prostokatnych o diug.obw.do |m? 4548
0222-02 10 m/m2 UZUPELNIENIE POSADZEK Z PLYT GRANITO-
WYCH - JAKISTNIEJACE W KORYTARZU f=6,9 X 4,07
+1,76 X4,5 +2,0 X2,7+2,04X2,0 =4548
42|TZKNBK XVIm  |Montaz cokolika posaadzki ganitowej L= 6,9x2+45x2+ |m 32.28
0222-13 2,7x2+2,04x2=3228m
43/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- |m3 115
09 0108-10 wymi na odlegto$¢ 5 km v=115,0 m3
44/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- |m3 115.0
10 wymi - za kazdy nastepny 1 km
45/KNR 7-33 0102- |Montaz dzwigéw towarowo-osobowych z obstugg 0 nosnosci |kpl. 1
07 do 3200 kg i 0 wysokosci kondygnaciji do 3.50 m - do 6 przy-
stankéw ANALOGIA - DEMONTAZ ISTNIEJACEGO DZWI-
GU TOWAROWEGO 2500 DO 3200KG ORAZ WYWIEZIE-
NIE Z BUDOWY DO ZLOMOWANIA
46| KNR 7-33 0107- |Montaz dzwigdw osobowych o szybko$ci 2.5 m/s z drzwiami  |kpl. 1
09 automatycznymi o no$nosci do 1600 kg i wysoko$ci kondyg-
nacji 3.22 m - do 12 przystankéw ANALOGIA - dostawa i
montaz dzwigu osobowo-towarowego bezreduktorowego , o
udzwigu 2000kg - montaz w szybie istniejacym przebudowa-
nym i przedtuzonym do piwnicy, liczba przystankéw - 3 , wy-
soko$¢ podnoszenia - 11,80m DOSTAWA | MONTAZ DZWI-
GU Z KOMPLETNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1szt
47|\TZKNC N-KIVI 6/ | Opracowanie dokumentaciji konserwatorskiej. Przecigtny sto- |obiekt. 15
5-a pien trudnosci. - OPRACOWANIE PROJEKTU WYKO-

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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Dzwig Palac 2 INWESTORSKI -korekta TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z Kz RAZEM

Kosztorys netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Dzwig Palac 2 INWESTORSKI -korekta

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartosc

—_

.|robocizna

r-g

3666.8415

RAZEM

Stownie:
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Dzwig Palac 2 INWESTORSKI -korekta

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.11

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|dzwig OSOBOWO-TOWAROWY 2000kg - z mon- |szt 1.0000 1.0000
tazem - komplet
2.|zbrojenie $r.12 mm34GS kg 441.9800 441.9800
3.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 89.6749 89.6749
4.|masa asfaltowa kg 7.1436 7.1436
5. ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 212.3520 212.3520
6.|prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane o $r 8- |kg 3010.0200 3010.0200
12 mm
7.|prety okragte gtadkie do zbrojenia betonu StO i StOS |kg 8.1400 8.1400
$r. 5.5-10 mm
8.|drut stalowy okragty miekki kg 59.0200 59.0200
9.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.4524 5.4524
10.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.2064 4.2064
11.| klamry ciesielskie kg 4.8481 4.8481
12.|siatka cieto-ciagniona z blachy stalowej grub. 1.5 mm |m?2 9.7680 9.7680
o otworach 10x42 mm
13.|$rodek (dodatek) uszczelniajacy do zapraw "Murosan |kg 22.9130 22.9130
B"
14.|farba emulsyjna Polinit dm3 68.6400 68.6400
15.|farba emulsyjna Polinit' dm3 83.9664 83.9664
16.| podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm |kg 3.7700 3.7700
17.| piasek do zapraw m3 4.5540 4.5540
18.| cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 534.6600 534.6600
19.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.5283 0.5283
20.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0977 0.0977
21.|wapno suchogaszone kg 298.1500 298.1500
22.|wapno suchogaszone t 0.0386 0.0386
23.|cegta budowlana petna szt 7189.4350 7189.4350
24.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 40.3435 40.3435
25.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m? 63.4225 63.4225
26.|papa smotowa izolacyjna m? 16.1575 16.1575
27.|roztwor asfaltowy do gruntowania kg 4.2150 4.2150
28.|beton zwirowy zwykly m3 21.6270 21.6270
29.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 10.1457 10.1457
30.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 1.2745 1.2745
31.|zaprawa cementowa M 80 m3 2.2555 2.2555
32.|zaprawa m3 1.6065 1.6065
33.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.0432 0.0432
34.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.1089 0.1089
35.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.8961 0.8961
36.|deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl m3 0.0045 0.0045
37.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.1323 0.1323
38.|deski iglaste obrzynane 25 mm kL.l m3 0.0090 0.0090
39.|woda z rurociggu m3 1.5914 1.5914
40.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.2326 0.2326
41.|rury Zeliwne kanalizacyjne jednokielichowe ér. 150  |m 15.2250 15.2250
mm
42.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z|m 0.9750 0.9750
blachy aluminiowej 0 obwodzie do 1000 mm
43. |ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l zblachy | m2 3.6400 3.6400
aluminiowej 0 obwodzie do 1000 mm
44.podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ A |szt 3.6400 3.6400
0 obwodzie do 1000 mm
45.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych szt 19.2400 19.2400
prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
46. haki do rur szt 14.5000 14.5000
47.|8ruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z gwin- |kg 3.7700 3.7700
tem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkami M8
0 dlug.do 50 mm
48.|sznur konopny smotowany kg 10.1500 10.1500
49.|elementy kamienne m 46.6170 46.6170
50.|elementy kamienne' m 33.2484 33.2484
51.|stal zbrojeniowa kg 6.4560 6.4560
52.|piasek m3 2.5968 2.5968
53.|cement '25' t 0.7790 0.7790
54.|zaprawa cementowa kg 0.5712 0.5712
-7 -




Dzwig Palac 2 INWESTORSKI -korekta

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa

jedn.
55.| cegta budowlana szt 763.9800 763.9800
56.|deski 25 mm m3 0.1142 0.1142
57.|wapno hydratyzowane t 0.1440 0.1440
58. | piasek m3 0.7059 0.7059
59.|zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 2.9432 2.9432
60.|zaprawa wapienna m.4 m3 0.1428 0.1428
61./materialy pomocnicze z

RAZEM

Stownie:
-8-
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Dzwig Palac 2 INWESTORSKI -korekta

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|wyciag m-g 10.6350
2.|wycigg m-g 47.9383
3.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 25.0632
4.|zuraw okienny przenosny m-g 1.3024
5.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.7800
6.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 94.3000
7.|8rodek transportowy m-g 0.0451
8.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 5.2480
9.|betoniarka 150 dm3 m-g 0.0080
10. | betoniarka 150 | m-g 1.2852
11.|wyciag m-g 1.5708
12.|betoniarka 150 | m-g 7.1695
13.|zurawik okienny m-g 14.3993
14.|\wyciag WBT m-g 57.6156
15.|wyciag m-g 28.2864
16./$rodek transportowy m-g 1.1488
RAZEM

Stownie:
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Dzwig Palac 2 INWESTORSKI -korekta

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 Stemplowanie w wysoko$ci do 4 m deskowan konstrukcji 5,50 X 6,60 M - 36,30 m2
0201-01
36.30 m?2 36.300
RAZEM 36.300
2|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscido 15cm - |m3
0212-01 ROZEBRANIE POSADZKI PIWNICY W MIEJSCU POGLEBIENIA SZYBU 4,5X5,2
X 0,4 =9,36m3
9.36 m3 9.360
RAZEM 9.360
3|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku przy is- m3
0106-02 tniejacych fundamentach WYKOP POD PLYTE | SCIANY PODSZYBIAF - 4,5 X 5,5
X1.5=37,12m3
37.12 m3 37.120
RAZEM 37.120
4/KNR 4-02 Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o §r. 150 mm - ANALOGIA m
0201-04 - PRZELOZENIE ODCINKA RURY KANALIZACYJNEJ POZA OBRYS SZYBU L=
14.5m
14.5 m 14.500
RAZEM 14.500
5/KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej taw fundamentowych - DESKO-  |m2
0201-02 WANIE SCIAN SZYBU | PODSZYNIA - DWA ETAPY (4,12 +3.65) x2X 5,10=
79.25m2
79.25 m?2 79.250
RAZEM 79.250
6/KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o kg
0202-03 érednicy 10-14 ZBROJENIEN SCIAN DLA CALOSCI SCIAN POGLEBIONYCH
59kgx48m2=2832kg
2832.0 kg 2832.000
RAZEM 2832.000
7|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - obje- |m3
0203-04 tos¢ elementu do 0.5 m3 - PODBICIE ISTNIEJACYCH SCIAN SZYBU (PIERWSZY
2.52.2.6. ETAP) DO POLOWY WYSOKOSCI OBNIZENIA (4,12+3.65)x2x2,55x0,25 =9,90m3
9905-01
9.90 m3 9.900
RAZEM 9.900
8/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - obje- |m3
0203-04 to$¢ elementu do 0.5 m3 - DRUGI ETAP
2.52.2.6.
9905-01
9.90 m3 9.900
RAZEM 9.900
9/KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym - PODKLAD POD POSADZKE DNA SZY-|m3
1101-01 BU CHUDY BETON 3.65x4,12 x0.20=3,00m3
3.00 m3 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR 4-01 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwami papy |m?
0601-03 asfaltowej z warstwg wyréwnawcza z zaprawy cementowej do 2 cm i dodatkiem $rod-
ka wodoszczelnego
F=37X4.2
15.54 m?2 15.540
RAZEM 15.540
11|KNR 4-01 Izolacje pionowe muréw z jednej warstwy papy na lepiku z wyprawa z zaprawy ce-  |m?
0603-08 mentowej z dodatkiem érodka wodoszczelnego IZOLACJA SCIAN PODSZYBIA F = (
4,12 +3,65) X2 X 1,55= 24,07
24.07 m?2 24.070
RAZEM 24.070
12|KNR 2-02 Piyty fundamentowe Zelbetowe - ULOZENIE ZBROJENIA | reczne uktadanie betonu |m3
0205-01 - PLYTA ZELBETOWA DNA SZYBU 3.65 x 4,12 x0,30=4,51m3
4.51 m3 4.510
RAZEM 4.510
13|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi ubi-  |m3
0105-01 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. |-Il ZASYPANIE WYKOPU PRZY POSZY-
BIU V=(3,2+4,0+2,0)X1,0X1,8=16,56
16.56 m3 16.560
RAZEM 16.560
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14|KNR 4-01 Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych ROZBIORKA ISTNIEJACEJ |m3
0212-03 ZELBETOWEJ PLYTY PODSZYBIA V =4,12 X 3,65 X 0,40 = 6.02m3
6.02 m3 6.020
RAZEM 6.020
15/KNR 4-01 Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- |m2
0352-03 wo-wapiennej
ROZEBRANIE STROPOW NAD PIWNICA PRZY SZYBIE F=1,76 x4,50 +1,7 x 4,
1=14,89
14.89 m?2 14.890
RAZEM 14.890
16| KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych - POD |m?
0201-06 PLYTE WYLEWANA UZUPELNIENIE STROPU - F=1,76x4,62=8,13
8.13 m?2 8.130
RAZEM 8.130
17|KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o kg
0202-03 $rednicy 10-14 mm (2,0x5,0 )m2x 11,9gk/m2 =119,0
119.0 kg 119.000
RAZEM 119.000
18| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego PLYTA ZALANIE |m?3
0203-08 BETONEM
2,0x50x0,15=15
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
19| TZKNBK IV - |Wykonanie sklepien na zapr.cement.z cegly budowlanej o grub. 1/2 ceg.,odcinkowe |m?
181 UZUPELNIENIE SKLEPIENIA PRZED SZYBEM - PIWNICA F =4,20 x1,70 = 7,14m2
Krotnos¢ = 2
7.14 m?2 7.140
RAZEM 7.140
20|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej V= |m3
0349-02 0.85x1,1 x5,0 + 1,0x1,7 x5.0+ 2,0x2.5x 3,6 +12,2x0,12x5,0+5,2x0,12x5,0 +
0,2X0,25X2,4X2=41,84m3
41.84 m3 41.840
RAZEM 41.840
21|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-  |m3
0304-01 wapiennej cegtami - ZAMUROWANIE OTWOROW DRZWIOWYCH SZYBU (2.06+
1.93)x 2.35x0,12=1,12m3
112 m3 1.120
RAZEM 1.120
22|KNR2-02  |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg.  SCIANKA PRZY SCIANIE |m2
0120-02 TYLNEJ SZYBU MOCOWANA NA STRZEPIA LUB KOTWY 3.15x117,0= 53,55M2
53.55 m?2 53.550
RAZEM 53.550
23|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |m2
0306-02 do osciezy lub powierzchni scian PRZEMUROWANIE LICA SCIAN W MIEJSCU
ROZBIOREK GRUB DO 25 CM
F=(22+2,0+0,88+1,10+0,39 ) X 5,10 = 33,50
Krotnos¢ = 2
33.50 m?2 33.500
RAZEM 33.500
24/KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. Il na $cianach, - TYNK m?2
0808-01 TYLNEJ SCIANY SZYBU F =53,55 m2
53.55 m?2 53.550
RAZEM 53.550
25|TZKNBK VIII | Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.| wyk.recznie na $cianach|m?2
08-73 ceram. w pom.o wys.do 4 m - UZUPELNIENIE TYNKU W PIWNICACH | TYNKI NA
MURACH PROJEKTOWANYCH F1= (3,15+1,8 +3,62 + 3,62 + 4,12+ 3,15 +2,
50) X3,8 - (1,96 X233)X 2 =158,14M2
F2=2,1X25X4=21,0M2
F3=1,7X48+11X48= 13,44M2
192.58 m?2 192.580
RAZEM 192.580
26| KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla belek  |m3
0313-03 WYKONANIE NADPROZY NAD DRZWIAMI W SZYBIE PARTER | PIETRO V=2,
4x0,25x0,20x2=0,24
0.24 m3 0.240
RAZEM 0.240
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
27|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie be- |m
0313-04 lek stalowych do | NP 180 mm OBNIZENIE NADPROZY SZYBU - PARTER - |
PIETRO 2x(2,4x2) =9,6m
9.6 m 9.600
RAZEM 9.600
28| KNR 4-01 Naprawa stropdw ceramicznych od spodu przy powierzchniach naprawianych miejsc |m2
0204-04 ponad 2 m2 F=1,0 x 4,07 =4,07Tm2
Krotnos¢ = 2
4.07 m?2 4.070
RAZEM 4.070
29| TZKNBK VIII |Przetarcie tynkow wewn.wraz z naprawa rys i drobnych uszkodzen o pow.do 0.1 m2 |m2
07-63 bez zeskrob.starej farby na $cianach NAPRAWA SCIAN SZYBU F= (3,15 + 347 x 2
0)X12,38 - (1,96 x2,23x 2 =116,17m2
116.17 m?2 116.170
RAZEM 116.170
30{TZKNBK VIII | Tynk kat.lll o pow.ponad 5 m2 z zaprawy wap.lub cem.-wap.na sklepieniach odcinko- |m?2
08-96 wych tukowych,beczkowych
Krotnos¢ = 2
7.14 m?2 7.140
RAZEM 7.140
31|TZKNBK VIl |Przetarcie tynkow wewn.wraz z naprawa rys i drobnych uszkodzen o pow.do 0.1 m2 |m?
07-63 bez zeskrob.starej farby na $cianach NAPRAWA USZKODZONYCH TYNKOW PRZY
DXWIGU W PIWNICACH F -25,0 M2
25.0 m?2 25.000
RAZEM 25.000
32|KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych tynkdw gtad-  |m2
1305-01 kich MALOWANIE SCIAN DOBRYMI JAKOSCIOWO FARBAMI Z ZAGRUNTOWA-
NIEM PODLOZA - suma poz. 25 + 28 + 30 + 31
F= 228,80M2
228.80 m?2 228.800
RAZEM 228.800
33|KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych betonu ANA-  |m2
1305-05 LOGIA = MALOWANIE SCIAN WEWNETRZNCH, PODLOGI PODSZYBIA | SUFITU
NADSZYBIA SZYBU DZWIGU FARBA EMULSYJNA NIEPYLACA Z ZAGRUNTO-
WANIEM PODLOZA F =(3,15X 3,47 X2) X 17,00+ (3,15X 3,47 ) X2 -(1,96X
2,33 X3 )=233,24
233.24 m?2 233.240
RAZEM 233.240
34/KNR 19-01  |Osadzenie kratek wentylacyjnych, wspornikdw, hakow szt.
0345-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m?2
0107-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 % - WYPROWADZENIE WENTYLACJI SZYBU NA
PODDASZE Z PODLACZENIEM DO ISTN. KANALOW
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
36/KNR 19-01 | Wykucie wnek w $cianach z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej o gt. do 1 cegly |m?2
0347-06 WYKUCIA PRZY PROJEKTOWANYCH UZUPELNIENIACH STROPOW F=
3.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
37|KNR 19-01  |Podktady betonowe na podiozu gruntowym UZUPELNIENIE ROZKUTEGO PODLO- |m3
0913-01 ZA POSADZEK W PIWNICACH V =(3,15+2,0+4,20 ) X1,5 X0,15 = 2,10
21 m3 2.100
RAZEM 2.100
38/KNR 19-01 | Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie dodatkowe emulsjg lub roztworem asfalto- |m?2
0604-05 wym F=(3,15+2,0+4,2)x 1,5 =14,05
14.05 m?2 14.050
RAZEM 14.050
39/KNR 19-01 | Wykonanie izolacji poziomych z papy na lepiku na goraco - pierwsza warstwa F = 14, |m?2
0605-03 05
14.05 m?2 14.050
RAZEM 14.050
40/ KNR 19-01  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu cementowego o gr. 35 mm z zatar- |m?
0914-03 ciem na ostro
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
59.53 m?2 59.530
RAZEM 59.530
41\TZKNBK Montaz posadzki petnej z elem.prostokatnych o dtug.obw.do 10 m/m2 UZUPELNIE- |m2
XVIm 0222-02|NIE POSADZEK Z PLYT GRANITOWYCH - JAK ISTNIEJACE W KORYTARZU f=
6,9X4,07+1,76 X4,5 +2,0 X2,7+2,04 X2,0 =4548
45.48 m?2 45.480
RAZEM 45.480
42| TZKNBK Montaz cokolika posaadzki ganitowej L= 6,9x2+45x2+2,7x2+2,04x2=32, |m
XVIm 0222-13|28m
32.28 m 32.280
RAZEM 32.280
43/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 5 km  |m3
0108-09 0108-|v=115,0 m3
10
115 m3 115.000
RAZEM 115.000
44/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny |m3
0108-10 1km
115.0 m3 115.000
RAZEM 115.000
45/KNR 7-33 Montaz dzwigéw towarowo-osobowych z obstuga 0 nosnosci do 3200 kg i o wysokos- |kpl.
0102-07 ci kondygnacii do 3.50 m - do 6 przystankow ANALOGIA - DEMONTAZ ISTNIEJACE-
GO DZWIGU TOWAROWEGO 2500 DO 3200KG ORAZ WYWIEZIENIE Z BUDO-
WY DO ZLtOMOWANIA
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46/KNR 7-33 Montaz dzwigéw osobowych o szybkosci 2.5 m/s z drzwiami automatycznymi o nos- |kpl.
0107-09 nosci do 1600 kg i wysoko$ci kondygnaciji 3.22 m - do 12 przystankéw ANALOGIA -
dostawa i montaz dzwigu osobowo-towarowego bezreduktorowego , o0 udzwigu
2000kg - montaz w szybie istniejacym przebudowanym i przedtuzonym do piwnicy,
liczba przystankow - 3 , wysoko$¢ podnoszenia - 11,80m DOSTAWA | MONTAZ
DZWIGU Z KOMPLETNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1szt
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47\TZKNC N-K/ |Opracowanie dokumentaciji konserwatorskiej. Przecietny stopien trudnosci. - OPRA- |obiekt.
Vi 6/5-a COWANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO SZYBU DZWIGU WRAZ Z ROBOTA-
MI DODATKOWYMI 1komplet
15 obiekt. 15.000
RAZEM 15.000
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