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1. Podstawa opracowania

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

* Umowy z Inwestorem

* Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 poz.430 z 14 maja 19909r.

* Projektu budowlanego przedmiotowej inwestyc;ji

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
z 23 czerwca 2003r Dz. U. nr 120 poz.1126

* wizji w terenie

2. Inwestor

Gmina Zagan o statusie miejskim

pl. Stowianski 17

68 — 100 Zagan

3. Informacja BIOZ

3.1.Zakres i kolejnos¢ robot

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w
nastepujacej kolejnosci:

* roboty przygotowawcze

» zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

* geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewziecia

+ dostawa materiatéw

* roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni i elementéw infrastruktury drogowe;j
wraz z transportem

* wykonanie wykopdéw pod koryto drogowe wraz z plantowaniem skarp i transportem
» wykonanie podbuddw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

» wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikéw (beton asfaltowy oraz kostka brukowa)
* uporzgdkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (roboét
budowlanych) zwigzanych z inwestycjg

* inwentaryzacja powykonawcza



3.2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie prowadzonych robét znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane

- kanalizacja ogolnosptawna,

- siec wodociggowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ energetyczna.

3.3.Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

* przy budowie nawierzchni jezdni i chodnika prowadzenie rob6t w obrebie pasa
drogowego przy rownoczesnie wystepujgcym ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia
drogowe

3.4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

* najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody)

3.5.Instruktaz pracownikow

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w
ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto,
bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robét zwigzanych z przedmiotowg
inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

« okres$leniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 3.1

» szczegotowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujacych zagrozeniach
podczas realizacji robét zgodnie z punktem 3.4.

* przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia

3.6.Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace
srodki:

» oznakowac i zabezpieczyc teren przed dostepem osob postronnych

* stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

» zadbaé o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatébw budowlanych, zejscia

do wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji osob

zagrozonych lub poszkodowanych)

* prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem osob
odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci

* Zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat
sygnat dzwiekowy

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestyciji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz
rysunki i ewentualne inne szczegotowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym



