STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Kosztorys nr : 22Z-27Z-771 KOBRA wer. 7.0

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: .

Obiekt: KANALIZACJA DESZCZOWA

ODWODNIENIE DROGI
Zagan, ul. XXX-lecia

Kod CPV: 45231300-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

inwestor: GMINA ZAGAN o statusie miejskim
68-100 Zagan, pl. Stowiarski nr 17

Opracowanie : Mgr inz. Marcin ZAKRAWACZ Data: 2010-08-26



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Kosztorys nr : 22Z-27Z-771 KOBRA wer. 7.0

Budowa: .

Obiekt: KANALIZACJA DESZCZOWA
opis robst: ODWODNIENIE DROGI

Data : 2010-09-22 Zagaf, ul. XXX-lecia Str: 1

Lp. ‘ Podstawa kalkulacji /  Opis pozyciji llosé Jedn. miary

A. STAN: KANALIZACJA DESZCZOWA
a. ELEMENT : Roboty ziemne

Poz. 1. KNR 512-0101-02-00 MGiEn 0,261 km
Whytyczenie trasy linii w terenie: przejrzystym

Poz. 2. KNR 201-0125-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 93,750 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubo$ci warstwy do 15 cm, z przerzutem na hatde przy
granicy robot:; humus bez darni

Poz. 3. KNR 201-0217-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 617,930 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3,
w gruncie kategorii: Il (wykopy liniowe)

Poz. 4. KNR 201-0217-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 204,448 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3,
w gruncie kategorii: Il (wykopy pod studnie)

Poz. 5. KNR 201-0317-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 82,879 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i

kolektory w gruntach suchych kat. Ill-IV, z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym: szer. wykopu
0,8-1,5m

Poz. 6. KNR 201-0322-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1210,650 m2
Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiérka, w
gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. [lI-IV

Poz. 7. KNR 201-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 81,200 m2
ANALOGIA - Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw pod studnie palami szalunkowymi
Iwypraskami/ wraz z rozbiérka, w gruntach suchych, przy szeroko$ci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m:
grunt kat. IlI-1V

Poz. 8. KNR 201-0322-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 82,880 m2
ANALOGIA - Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw pod studnie, palami szalunkowymi
Iwypraskami/ wraz z rozbiérka, w gruntach suchych kat. I-VI - doptata za kazdy dalszy 1,0 m szerokosci wykopu,
przy gteboko$ci: do 3,0 m

Poz. 9. KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa 101,820 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
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Poz. 10. KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa 1221,840

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu; ponad 3 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm

m2

Poz. 11.

KNR 228-0501-09-00 MRiGZ 109,097
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piaskiem

m3

Poz. 12.

KSNR 001-0310-01-00 WACETOB Warszawa 79,173
Reczne zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, warstwami o grubo$ci 20 cm, przy
gtebokosci wykopu do 1,5 m i gruncie kat.I-ll, z zageszcz.recznym

m3

Poz. 13.

ZAt.1 - KNNR 001-0214-04-10 MRRiB 601,477
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zasypanie wykopdw fundament.podtuznych,punktowych, rowdw, wykopdw
obiektowych, w gruncie kat.I-Il, z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 74 kW /100
KM/-grub.zageszczanej warstwy 35 cm

m3

Poz. 14.

KNR 218-0903-01-00 WACETOB Warszawa 8,000
Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu: 4,0 m

kpl

Poz. 15.

KNR 218-0903-06-00 WACETOB Warszawa 8,000
Demontaz konstr.podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu: 4,0 m

kpl

Poz. 16.

KNR 218-0901-01-00 WACETOB Warszawa 4,000
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpietosci
elementu: 4,0 m

kpl

Poz. 17.

KNR 218-0901-06-00 WACETOB Warszawa 4,000
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpietosci
elementu: 4,0 m

kpl

Poz. 18.

KNR 401-0109-02-00 WACETOB Warszawa 56,560
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem,
przy: gruncie kat. 11

m3

ELEMENT : Roboty instalacyjne

Poz. 19.

KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa 47,900 m

ANALOGIA - Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wecisk /rury tacznie z uszczelka/, o $rednicy
zewngtrznej: 200 mm
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Poz. 20.

KNR 218-0408-05-00 WACETOB Warszawa
ANALOGIA - Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o Srednicy
zewnetrznej: 300 mm

56,200 m

Poz. 21.

KNR 218-0408-06-00 WACETOB Warszawa
ANALOGIA - Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o Srednicy
zewnetrznej: 400 mm

142,700

Poz. 22.

KNR 218-0613-03-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, montowanych przy uzyciu zurawia samochodowego, w
gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica kregéw: 1200 mm

10,000

szt

Poz. 23.

KNR 218-0613-04-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Naktady réznicowe za kazde 0,5 m gtebokosci studni rewizyjnej montowanej przy uzyciu zurawia samoch. w
gotowym wykopie ponizej lub powyzej 3,0 m /uznajac 0,5 m za jednostke/, przy $r. kregéw bet. 1200 mm

- 1,000

szt

Poz. 24.

KNR 218-0524-02-00 WACETOB Warszawa
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementdw, o rednicy 500 mm: z osadnikiem bez
syfonu

7,000

szt

Poz. 25.

KSNR 004-2005-03-00 WACETOB Warszawa
ANALOGIA - Wykonanie przej$¢ przez $ciany studni o grub. do 15 cm dla rurociggdw o $rednicach
nominalnych 200 mm

14,000

przejsc

Poz. 26.

KSNR 004-2005-04-00 WACETOB Warszawa
ANALOGIA - Wykonanie przejs¢ przez Sciany studni o grub. do 15 ¢cm dla rurociaggéw o $rednicach
nominalnych 300 mm

6,000

przejsc

Poz. 27.

KSNR 004-2005-04-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]

ANALOGIA - Wykonanie przejs¢ przez Sciany studni o grub. do 15 ¢cm dla rurociaggéw o $rednicach
nominalnych 400 mm

13,000

przejsc

Poz. 28.

KNNR 004-1610-02-00 MRRiB
Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.miedzy studzienkami/, z rur o
$rednicy nominalnej: 200 mm - oprocz rur betonowych i zelbetowych

7,000

préba

Poz. 29.

ZAt.1 - KNNR 004-1610-04-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.miedzy studzienkami/, z rur o
$rednicy nominalnej: 300 mm - oprocz rur betonowych i zelbetowych

3,000

préba
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Poz. 30. KNNR 004-1610-05-00 MRRiB
Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.miedzy studzienkami/, z rur o

$rednicy nominalnej; 400 mm - oprécz rur betonowych i zelbetowych

7,000 proba

--- Koniec wydruku przedmiaru ---




