
Żagań, dnia 23 grudnia 2010 roku

Nasz znak: ZP-341-32-2010 
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI
Dotyczy: wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie roboty budowlanej w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja ul.XXX-lecia (łącznik ul. Konopnickiej z ul. Żarską)”.
W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia publicznego pn. „Modernizację ul. XXX-lecia (łącznik ul. Konopnickiej z ul. Żarską)”, Zamawiający – zgodnie z obowiązującymi przepisami – art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm) – przekazuje treść wniesionych zapytań wraz z odpowiedzią.

Pytanie:  W opisie budowlanym w punkcie nr 2 Istniejący Stan Zagospodarowania można wyczytać: „Ulice w miejscu wykonywania prac posiadają nawierzchnię asfaltową” jednak w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie nr 3.2. Zakres prac w szczególności obejmuje oraz w przedmiarze robót nie są ujęte prace dotyczące ściągania nawierzchni w miejscu wykonania robót.
Odpowiedź:

W przedmiarze robót zostały pominięte pozycje związane z rozbiórką i odtworzeniem istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscach gdzie sieć kanalizacyjna przebiega w ulicy o nawierzchni bitumicznej. W związku z powyższym informuję, że Wykonawca musi doliczyć koszty związane rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni  bitumicznej na niżej wymienionych odcinkach:

Sieć główna  D2-Sist.Ø 400 dł. 5,0m ; D2-D3 Ø400 dł. 35,3 m ; D3-D4 Ø 400 dł. 4,65 m,

Przykanaliki deszczowe D2-W1 Ø200 dł. 4,80m; D5-W2 Ø200 dł.2,0m ; D6-W3 Ø 200 dł- 5,0m; D8-W5 Ø200  dł. 5,0m ; D8-W4 Ø200 dł. 14,5 m ; D10 – W6 Ø 200 dł. 15,5 m; D10-W7 Ø 200 dł. 7,0 m. Szerokość rozebrania nawierzchni należy przyjąć wg normatywów jak dla szerokości wykopów.

KNNR 6 0802 -04  Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr 5 cm mechanicznie z załadunkiem na środek transportu
KNR AT -03 0101-01 Roboty remontowe cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5 cm
KNR AT -06 0108-02 przwóz materiałów budowlanych – wywóz na składowisko odpadów z kosztami utylizacji i składowania.

KNR AT-06 0108-05 przewóz materiałów budowlanych –dodatek za dalsze do 5 km. Krotność 4. 

Uwaga. Zasypkę wykopów należy zagęścić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

Odtworzenie nawierzchni KNNR 6 0308 01 Nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych  o gr.4 cm 
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