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I. CZ  OPISOWA
1. Podstawa opracowania

a. Zlecenie Inwestora

b. Podk ad geodezyjny – mapa dc. Projektowych

c. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

d. Decyzja o uwarunkowaniach rodowiskowych inwestycji

e. Uzgodnienia z Zarz dc  drogi - Gmin aga  o statusie miejskim

f. Wizja lokalna w terenie

g. Pomiary uzupe niaj ce w terenie

2. Opis stanu istniej cego.

Stan aktualny terenu planowanego do zabudowy to ziele  ogrodowa

cz ciowo utwardzona drog  gruntow  stanowi  dojazd do jednej z posesji.

Tereny te stanowi  w asno  Gminy aga  o statusie miejskim i zosta y

zaplanowane do obs ugi komunikacyjnej przyleg ych posesji. Istniej ce ogrody

dzia kowe powinny zosta  zlikwidowane przez ich dotychczasowych

ytkowników. Dotyczy to równie  drzew owocowych zinwentaryzowanych na

mapie do celów projektowych.

3. Zakres opracowania
Celem zadania jest opracowanie dokumentacji technicznej drogi dojazdowej

do budynków przy ul. Asnyka 51, 53, 55 i 57 w aganiu.

4. Opis stanu projektowanego.

a. Droga w planie i profilu pod nym.
Oba si gacze w planie b  posiada  szeroko  5,0m cznie z kraw nikami

onymi na p ask. Warunkuje to szeroko  pasa drogowego, która wynosi

6,0m. W celu zapewnienia optycznego wydzielenia ci gu pieszego

zaplanowano u enie nawierzchni o szer. 75cm z kostki czerwonej. Profil

pod ny obu si gaczy zostanie dopasowany do istniej cego terenu oraz

rz dnych w czenia w istniej ce wjazdy z ul. Asnyka.



b. Droga w przekroju poprzecznym.
Planuje si  budow  ci gu pieszo-jezdnego o jednostronnym spadku

poprzecznym równym 2,0% ograniczonym obustronnie kraw nikiem

betonowym 15x30x100cm u onym na p ask. Kraw nik nale y ustawi  na

awie betonowej z oporem.

c. Konstrukcja przekroju poprzecznego drogi.

warstwa cieralna z kostki bet. szarej o gr.8cm – cz  jezdna

warstwa cieralna z kostki bet. czerwonej o gr.8cm – cz  piesza

-    podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa amanego bazaltowego 0/31,5mm o gr. 15cm

- zag szczone pod e gruntowe

d. Odwodnienie drogi.
Zak ada si  odwodnienie powierzchniowe nawierzchni ci gu pieszo-jezdnego

poprzez zapewnienie odpowiednich spadków pod nych i poprzecznych.

e. Ziele
Po u eniu kraw nika betonowego nale y uporz dkowa  teren za nim i w

razie potrzeby uzupe ni  humusowanie materia em z korytowania.

5. Technologia robót
Po wytyczeniu geodezyjnym trasy si gaczy nale y przyst pi  do robót ziemnych

tj zdj cia humusu i korytowania. Ze wzgl du na mo liwo  wyst pienia nie

zinwentaryzowanych sieci prace nale y prowadzi  ze szczególn  ostro no ci .

Wszystkie zbli enia do istniej cych sieci prowadzi  w sposób r czny. Nadmiar

gruntu powsta y w wyniku zdj cia humusu i korytowania nale y odwie  w

miejsce wskazane przez Inwestora. W razie potrzeby wykonania cz ciowych

nasypów wykorzysta  grunt rodzimy z korytowania. Kolejn  czynno ci  b dzie

ustawienie kraw nika betonowego.

Kolejnym etapem b dzie wykonanie podbudowy z kruszywa amanego

bazaltowego frakcji 0/31,5mm. W celu weryfikacji zag szczenia podbudowy

nale y wykona  po jednym badaniu na ka dym z si gaczy (metoda VSS, modu

wtórny odkszta cenia min. 140MPa; stosunek modu ów  2,2)



W dalszej kolejno ci mo na przyst pi  do uk adania nawierzchni z kostki

betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.

Wszystkie prace nale y prowadzi  zgodnie przyj ta dla nich technologi

producenta, obowi zuj cymi przepisami, Normami bran owymi i w zgodno ci ze

sztuk  budowlan .

II. CZ  RYSUNKOWA
1. Plan sytuacyjny SI GACZ „A” w skali 1 : 500

2. Plan sytuacyjny SI GACZ „B” w skali 1 : 500

3. Przekrój poprzeczny  I-I w skali 1 : 50
4. Przekrój poprzeczny  II-II w skali 1 : 50

5. Profil pod ny SI GACZ „A” w skali 1:500/50

6. Profil pod ny SI GACZ „B” w skali 1:500/50

Opracowa :


