INWESTOR:

GMINA ZAGAN o statusie miejskim
PI. SLOWIANSKI 17
68 — 100 ZAGAN

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO
BUDYNKOW przy ul. ASNYKA 51, 53, 551 57

ADRES: ul. Asnyka, 68 — 100 Zagan
DZIALKI NR 1338/17; 1338/23; 1341/1; 1342/5; 1338/22; 1342/4;

1338/15

BRANZA: DROGOWA

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: mgr inz. MARIAN BADZIAG

ASYSTENT mgr inz. DANIEL SADOWSKI

PROJEKTANTA:

DATA OPRACOWANIA:  KWIECIEN 2009r.




CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

a. Zlecenie Inwestora

Podkfad geodezyjny — mapa dc. Projektowych

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych inwestycji

Uzgodnienia z Zarzadca drogi - Gming Zagan o statusie miejskim
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Wizja lokalna w terenie

Pomiary uzupetniajgce w terenie

«

Opis stanu istniejacego.

Stan aktualny terenu planowanego do zabudowy to zielen ogrodowa
czesciowo utwardzona drogg gruntowg stanowigcq dojazd do jednej z posesii.
Tereny te stanowig wtasno$¢ Gminy Zagan o statusie miejskim i zostaty
zaplanowane do obstugi komunikacyjnej przylegtych poses;ji. Istniejgce ogrody
dziatkowe powinny zosta¢ zlikwidowane przez ich dotychczasowych
uzytkownikow. Dotyczy to réwniez drzew owocowych zinwentaryzowanych na

mapie do celéw projektowych.

Zakres opracowania
Celem zadania jest opracowanie dokumentacji technicznej drogi dojazdowej

do budynkéw przy ul. Asnyka 51, 53, 55 i 57 w Zaganiu.

Opis stanu projektowanego.

a. Drogaw planie i profilu podtuznym.
Oba siegacze w planie bedg posiadac szerokos¢ 5,0m tgcznie z kraweznikami
utozonymi na ptask. Warunkuje to szerokos¢ pasa drogowego, ktora wynosi
6,0m. W celu zapewnienia optycznego wydzielenia ciggu pieszego
zaplanowano utozenie nawierzchni o szer. 75cm z kostki czerwonej. Profil
podtuzny obu siegaczy zostanie dopasowany do istniejgcego terenu oraz

rzednych wigczenia w istniejgce wjazdy z ul. Asnyka.



b. Droga w przekroju poprzecznym.
Planuje sie budowe ciggu pieszo-jezdnego o jednostronnym spadku
poprzecznym réwnym 2,0% ograniczonym obustronnie kraweznikiem
betonowym 15x30x100cm utozonym na ptask. Kraweznik nalezy ustawi¢ na
tawie betonowej z oporem.

c. Konstrukcja przekroju poprzecznego drogi.

- warstwa scieralna z kostki bet. szarej o gr.8cm — czesc¢ jezdna

- warstwa scieralna z kostki bet. czerwonej o gr.8cm — czes¢ piesza

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego 0/31,5mm o gr. 15cm

- zageszczone podtoze gruntowe

d. Odwodnienie drogi.
Zakfada sie odwodnienie powierzchniowe nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego

poprzez zapewnienie odpowiednich spadkdéw podtuznych i poprzecznych.

e. Zielen
Po utozeniu kraweznika betonowego nalezy uporzadkowac teren za nim i w

razie potrzeby uzupetni¢ humusowanie materiatem z korytowania.

5. Technologia rob6t

Po wytyczeniu geodezyjnym trasy siegaczy nalezy przystgpi¢ do rob6t ziemnych
tj zdjecia humusu i korytowania. Ze wzgledu na mozliwo$s¢ wystgpienia nie
zinwentaryzowanych sieci prace nalezy prowadzi¢ ze szczegOlng ostroznoscia.
Wszystkie zblizenia do istniejgcych sieci prowadzi¢ w sposob reczny. Nadmiar
gruntu powstaty w wyniku zdjecia humusu i korytowania nalezy odwiez¢ w
miejsce wskazane przez Inwestora. W razie potrzeby wykonania czesciowych
nasypow wykorzysta¢ grunt rodzimy z korytowania. Kolejng czynnoscig bedzie
ustawienie kraweznika betonowego.

Kolejnym etapem bedzie wykonanie podbudowy =z kruszywa tamanego
bazaltowego frakcji 0/31,5mm. W celu weryfikacji zageszczenia podbudowy
nalezy wykonac po jednym badaniu na kazdym z siegaczy (metoda VSS, modut

wtorny odksztatcenia min. 140MPa; stosunek modutow < 2,2)



W dalszej kolejnosci mozna przystgpi¢ do ukfadania nawierzchni z kostki
betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie przyjeta dla nich technologig
producenta, obowigzujgcymi przepisami, Normami branzowymi i w zgodnosci ze

sztukg budowlana.

. CZESC RYSUNKOWA

Plan sytuacyjny SIEGACZ ,A” w skali 1 : 500
Plan sytuacyjny SIEGACZ ,B” w skali 1 : 500
Przekrdj poprzeczny I-1w skali 1: 50
Przekréj poprzeczny lI-l1l w skali 1 : 50

Profil podtuzny SIEGACZ ,,A” w skali 1:500/50
Profil podtuzny SIEGACZ ,B” w skali 1:500/50
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