KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi dojazdowej do budynkéw przy ul. Asnyka 51, 53, 551 57 w Zaganiu
ADRES INWESTYCJI ©ul. Asnyka, Zagan

INWESTOR : Gmina Zagan o statusie migjskim

ADRES INWESTORA . Pl Stowianski 17 68 - 100 Zagan

BRANZA . drogowa;

Ogotem wartosé kosztorysowa rob6t  : zt

Stownie:

OPRACOWAL.:

Data opracowania

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 SIEGACZ"A"
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.057 =0.06
d.1./01 sa drég w terenie réwninnym.
1
1.2 Roboty ziemne i podbudowy
2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio |m?3 (56.40*5.40+
d.1.|06 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 2.80*2.00)*
2 1 km sam.samowyltad. - zdjecie humusu 0.20 = 62.03
3|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- | m3 62.03
d.1.|02 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
2 dzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
4|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. | m? 56.40*5.40+
d.1./01 1I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow 2.80*2.00 =
2 310.16
5|KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war- | m?2 310.16
d.1.|04 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
6|KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy | m? 56.40*0.50*2
d.1./01 humusu 5 cm. z wykorzystaniem materiatu z odzysku =56.40
2
7|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm |m? 56.40%4.40+
d.1.|01 2.80*2.00 =
2 253.76
1.3 Elementy ulic
8|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe na ptask o wymiarach 15x30 cm z m 57.00%2+
d.1.|03 wykonaniem taw betonowych z oporem na podsypce ce- 5.00+10.50 =
3 mentowo-piaskowej 129.50
9|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m?2 57.50*0.75 =
d.1./03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin 43.13
3 piaskiem - czerwona chodnik
10|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m? 56.40*3.65+
d.1.|03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin 2.00*2.00*
3 piaskiem - szara jezdnia 0.50+2.00*
1.80*0.5 =
209.66
Razem dziat: SIEGACZ"A"
2 SIEGACZ "B"
2.1 Roboty przygotowawcze
11|{KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.109=0.11
d.2.|01 sa drég w terenie réwninnym.
1
2.2 Roboty ziemne i podbudowy
12|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio |m?3 (108.60*
d.2.|06 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 5.40+2.80*
2 1 km sam.samowytad. - zdjecie humusu 2.00)*0.20 =
118.41
13|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- | m3 118.41
d.2.|02 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
2 dzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
14|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. |m?2 108.60*
d.2.|01 1I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow 5.40+2.80*
2 2.00 =
592.04
15|KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war- | m?2 592.04
d.2.|04 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
16|KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy | m? 108.60*0.50*
d.2.|01 humusu 5 cm. z wykorzystaniem materiatu z odzysku 2=108.60
2
17|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm |m? 108.60*
d.2.|01 4.40+2.80*
2 2.00 =
483.44
2.3 Elementy ulic
18| KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe na ptask o wymiarach 15x30 cm z m 108.60*2+
d.2.|03 wykonaniem taw betonowych z oporem na podsypce ce- 5.00+10.50 =
3 mentowo-piaskowej 232.70
19|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m? 108.60*0.75
d.2.|03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin =81.45
3 piaskiem - czerwona chodnik
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
20|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m? 108.60*
d.2.|03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin 3.65+2.00*
3 piaskiem - szara jezdnia 2.00*0.50+
2.00*1.80*
0.5 =400.19

Razem dziak. SIEGACZ "B"

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem warto$¢ kosztorysowa robot

[Sfownie:

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8182 dla SKALA Sadowski Daniel




