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CZESC OPISOWA
Podstawa opracowania

a. Zlecenie Inwestora

b. Podkfad geodezyjny — mapa do celdow projektowych

c. Uzgodnienia z Zarzadcg drogi

d. Wizja lokalna w terenie

e. Pomiary uzupetniajgce w terenie
Opis stanu istniejacego.
Ulica Bema na odcinku planowanej przebudowy jest drogg gminng lokalng o
nawierzchni z ptyt betonowych z jednostronnym chodnikiem z ptytek betonowych.
Jest to ulica obstugujgca przylegte osiedle mieszkaniowe. taczy ona ulice:
Konopnickg i Bema. Droga posiada szerokos¢ okoto 3,50m. Stan techniczny
nawierzchni jezdni i chodnikow jest zty. Brak wiasciwych spadkéw poprzecznych
powoduje zastoiska wod opadowych oraz pogarsza komfort jazdy.
Zakres opracowania
Celem zadania jest opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy i
chodnika w sposob umozliwiajgcy powstanie ciggu pieszo-jezdnego. Taki sposob
zagospodarowania bedzie konsekwencjg strefy uspokojonego ruchu w rejonie
osiedla mieszkaniowego
Opis stanu projektowanego.

a. Droga w planie i profilu podtuznym.
Droga w planie bedzie posiadaé¢ szerokos¢ 6,00m i nie ulega korekcie w stosunku
do stanu istniejgcego. Przebudowie podlega chodnik, ktéry zostanie wydzielony od
jezdni rodzajem nawierzchni oraz kolorem. Profil podtuzny ulicy ulega minimalne;j
korekcie w celu poprawy odwodnienia powierzchniowego.

b. Droga w przekroju poprzecznym.
Planuje sie wprowadzenie nowego przekroju poprzecznego wg rys. nr 3. istniejace
nawierzchnie przeznaczone zostaty do rozbiorki. Nowy przekrdj bedzie zawierat
jezdnie bitumiczng o szerokosci 4,50m oraz chodnik z kostki brukowej o szerokosci
1,50m oddzielony kraweznikiem najazdowym 15x22cm. Od strony chodnika
zostanie ustawiony kraweznik betonowy 15x30cm. Projektuje sie Swiatto
kraweznika o wartosci 10cm. Natomiast od strony krawedzi jezdni planuje sie
ustawienie kraweznika wtopionego 15x30cm. Spadki jezdni oraz chodnika planuje

sie o wartosci 2%.



5.

c. Konstrukcja przekroju poprzecznego jezdni ulicy.

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego o gr.4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o gr. 4cm

- podbudowa z betonu asfaltowego o gr. 6cm

- podbudowa z kruszywa tamanego o gr. 20cm

d. Konstrukcja przekroju poprzecznego chodnika

- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej czerwonej o gr.8cm

- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego o gr. 25cm

- nasyp gruntowy

e. Odwodnienie drogi.
W zwigzku z duzymi spadkami podtuznymi w kierunku ul. Bema oraz w kierunku ul.
Konopnickiej zaktada sie odwodnienie powierzchniowe zgonie ze spadkami wg rys.
nr 1 oraz rys. nr 2.

f. Zielen i wyposazenie.
Po zakonczeniu prac nawierzchniowych nalezy uporzadkowac¢ teren za
kraweznikami. Od strony chodnika uzupetnienia wykona¢ ziemig urodzajna,
natomiast od strony jezdni wykonacC pobocze utwardzone z kruszywa tamanego o
gr. 10cm.

g. Oznakowanie
W zwigzku ze zmiang dotychczasowej organizacji ruchu nalezy wykona¢ nowe
oznakowanie - wg odrebnego opracowania branzowego.

Technologia robét

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie przyjeta dla nich technologig producenta,

obowigzujacymi przepisami, Normami branzowymi i w zgodnosci ze sztukg budowlana.
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CZESC RYSUNKOWA
Plan sytuacyjny w skali 1: 500
Profil podtuzny w skali 1 : 500/50

Przekrdéj poprzeczny w skali 1 : 50

Opracowat:



