„Remont drogi wewnętrznej – ul. Kochanowskiego w Żaganiu”
Projekt zagospodarowania terenu


OPIS DO PROJEKTU ZAGODPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi wewnętrznej – ulicy Kochanowskiego polegający na wymianie istniejących zniszczonych chodników z płytek betonowych 35x35 cm, parkingów z płyt betonowych oraz betonu cementowego oraz nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz cementowego a także na wymianie i uzupełnieniu wpustów ulicznych. Inwestycja swym zakresem obejmuje działki drogi wewnętrznej numer 1840/8, 1840/9 oraz 1840./16 administrowane przez Gminę Żagań oraz włączenie do drogi powiatowej – ulicy Kochanowskiego na działce numer 1813/2 administrowanej przez Powiat Żagański.
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Żagań, gminie Żagań, powiat żagański, województwo lubuskie. Odcinek objęty remontem wynosi około 250 mb. Przyjęto kilometraż roboczy od 0+000 (włączenie do drogi powiatowej) do 0+241,00. Na aktualizowanej mapie zasadniczej w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych elementów podlegających remontowi a także tereny przyległe. Podstawowy zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę istniejących zniszczonych i nienośnych nawierzchni oraz wykonanie chodników oraz parkingów z betonowej kostki brukowej w obramowaniu z obrzeży betonowych, nawierzchni z betonu asfaltowego spietej krawężnikami betonowymi oraz wymianie i uzupełnieniu studzienek wpustów ulicznych wraz z przykanalikami do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

W ciągu projektowanej inwestycji obecnie znajduje się droga wewnętrzna o nawierzchni z betonu asfaltowego i płyt betonowych z wydzielonymi chodnikami z płytek betonowych 35x35x5 cm oraz parkingi o nawierzchni betonowej. Istniejące nawierzchni są w bardzo złym stanie technicznym, charakteryzują się utratą nośności, są dziurawe i spękane. Istniejące studzienki wpustów ulicznych są zniszczone. Zarówno nawierzchnie jak i elementy odwodnienia wymagają natychmiastowej interwencji w zakresie wymiany. Realizacja inwestycji nie zakłóci istniejącego systemu odwodnienia, nie zachodzi konieczność przebudowy żadnych urządzeń, poza studzienkami wpustów ulicznych i przykanalikami, zlokalizowanych w pasie drogowym. Teren, na którym realizowana będzie inwestycja nie jest pokryty szatą roślinną, która podlega ochronie z mocy ustawy o ochronie przyrody ani żadnych innych ustaw i rozporządzeń. Obszar inwestycji nie jest objęty ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
W obrębie planowanych robót przeważają proste warunki gruntowe. Podłoże zakwalifikowano do grupy G1, G2, kategoria geotechniczna obiektu pierwsza. 

3. Zestawienie parametrów planowanych robót.
· klasa drogi




- D (wewnętrzna)
· kategoria ruchu



- KR1
· szerokość chodników


- 2,00m
· wymiar miejsc parkingowych

- 2,50mx6,0m
· pochylenie poprzeczne chodników

- 2,00%

· szerokość jezdni



- 4,50m

· przekrój




- uliczny
4. Zestawienie powierzchni.
· powierzchnia chodników

powierzchnia zajmowana przez projektowane chodniki wynosi ok.  700 m2.

· powierzchnia jezdni
powierzchnia zajmowana przez drogę wynosi ok. 1000m2.
· powierzchnia miejsc postojowych

powierzchnia zajmowana przez projektowane parkingi wynosi ok.  300 m2.

5. Formy ochrony, wymagania szczególne.

Teren, na którym przewiduje się roboty nie jest objęty ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W trakcie realizacji robót, zwłaszcza prac ziemnych należy zachować szczególną ostrożność, z uwagi na bezpieczeństwo pracowników i istniejące uzbrojenie terenu. Teren nie podlega ochronie na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska, nie podlega żadnym formom ochrony przyrody. Inwestycja nie klasyfikuje się do przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko. Inwestycja nie leży w obszarze NATURA 2000.
Przewiduje się wykonywanie robót w dzień, w systemie jednozmianowym, tak aby zminimalizować uciążliwości dla mieszkańców związane z budową (hałas). 
Inwestycja będzie miała pozytywny wydźwięk zarówno w strefie bezpieczeństwa jak i w strefie zadowolenia społecznego. Wszelkie materiały pozostałe z rozbiórek należy zagospodarować w sposób zgodny z właściwymi przepisami, np. zutylizować lub odwieźć na składowisko działające legalnie i zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, posiadające wymagane zezwolenia na składowanie tego rodzaju materiałów (gruz budowlany, ziemia).
„FORMA” s.c.
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