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1- OBRZEŻE WYSOKIE BETONOWE 8X30X100 CM
2- PODSYPKA Z PIASKU
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Szczegół “A”
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1- KRAWĘŻNIK TYPU CIĘŻKIEGO 15X30X100 CM
2- PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4
3- ŁAWA Z BETONU B15
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Chodnik(teren)

Szczegół “B”

2

15 20

35

Chodnik JEZDNIA

1

2

15

12 3

1- KRAWĘŻNIK TYPU CIĘŻKIEGO 15X30X100 CM
2- PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4
3- ŁAWA Z BETONU B15
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Szczegół “B’”

obniżenie krawęznika

1- WARSTWA ŚCIERALNA Z AC11S GR. 4 CM
2- WARSTWA WIĄŻĄCA Z AC16W GR. 5 CM
3- PODBUDOWA POMOCNICZA Z KŁMS GR. 20 CM
4- ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA
5- GEOKOMPOZYT TENAX UŁOŻONY NA SZEROKOSCI 1M
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Połączenie projektowanej

nawierzchni z istniejącą
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Remont drogi wewnętrznej ulicy Kochanowskiego w Żaganiu
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