SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA — ODWODNIENIE
DROGI

Zagai — padziernik 2010r.




=

SPIS TRESCI

YL 1 = OO 3
2. MATERIALY oottt ettt ee ettt e et ettt et ettt ettt et e et ettt 4
CTEST =] 2 1 OO 7
A, TRANSPORT ...ttt ettt ettt ettt ee e et ettt e et et et et et et et et et et et et eeneee e 8
5. WYKONANIE ROBOT ..ottt 9
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ..ottt ettt 12
7. OBMIAR ROBOT ..ot 14

8. ODBIOR ROBOT ...ttt ettt ettt ettt ettt et et e ettt et et e en e 14
9. PODSTAWA PEATNOSCI ..ottt ettt et ee e ee e 14
0. PRZEPISY ZWIAZANE ..ot n e en e 15

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OSsT - ogolna specyfikacja techniczna

SST - szczegobtowa specyfikacja techniczna



D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa 3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe] specyfikacjiechnicznej (SST)
sa wymagania dotyce wykonania i odbioru robét zgdanych z budow kanalizacji
deszczowej, magej na celu odwodnienie ulicy Kej w Zaganiu po wykonaniu jej
nawierzchnni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac rpggych na celu wykonanie kanalizaciji
deszczowej w ulicy Katej w Zaganiu.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia i odbioru
robot zwazanych z wykonaniem kanalizacji deszczowe] przyepuowie nawierzchni
ulicy Kretej w Zaganiu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - 6ie kanalizacyjna zewgirzna przeznaczona
do odprowadzaniéciekéw opadowych.
1.4.2.Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dangfiacyjnego odprowadzansaiekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gowadadzanigciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony doagménia wpustu deszczowego z sieci
kanalizacji deszczowej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demiiasciekow z co najmniej dwoch
kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony daemmia sciekdw z kanatdw oraz
kanatdw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbioanik

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamknio wysokdci wewretrznej mniejszej i
1,0 m.

1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgwa - na kanale nie przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploataematow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaejipa zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanaiz ima odcinkach prostych.
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1.4.3.3. Studzienka pgdzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondadrenia
co najmniej dwéch kanatow doptywowych w jeden kawdptywowy.

1.4.3.4. Wpust deszczowy - adzenie do odbioruciekow opadowych, spltywagych
do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczasézstudzienki lub komory przeznaczona do
czynndci eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegiopomedzy rzdm
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przyda studzienki lub komory, a ¢dna
spocznika.

1.4.4.2. Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykmjaca komoe robocz.

1.4.4.3. Wiaz kanatowy - elemerieliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnychmailiwiajacy dostp do uradzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stueizki, przeznaczony do przeptywu
w nim sciekow.

1.4.4.5. Spocznik - element dna studzienki lub kgmanalizacyjnej pomdzy kinet
asciam komory roboczej.

1.4.5. Pozostale okgtenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robdt

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania puaxla
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

Stosowad, nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodniestave
0 wyrobach budowlanych [26].

2.2. Rury kanalowe

Kanaly kanalizacji deszczowej, niglevykona z rur i ksztattek kanalizacyjnych
PVC-u, litych, bezkielichowychatzonych poprzez atzki dwukielichowe z uszczelkami
gumowymi o sztywngci obwodowej 12 kN/rh Srednica kanatéw wynosi: DN200x6,6;
DN250x8,2mm oraz DN315x10,0mm.
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Przykanaliki wpustow deszczowych, aglarykona: z rur i ksztattek kanalizacyjnych
PVC-u, litych, bezkielichowychatzonych poprzez atzki dwukielichowe z uszczelkami
gumowymi o sztywngci obwodowej 12 kN/rh Srednica kanatéw wynosi: DN160x5,5;
DN200x6,6mm.

2.3. Studzienki kanalizacyjne, przelotowe, patzeniowe
2.3.1.Komora robocza

Komor robocz studzienki betonowej (povirgj wejcia kanatow) natey wykona
z kregdéw betonowych lubzelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08
[19],

Komor robocz studzienki betonowej pargj wefcia kanatow naley wykona
jako monolit z betonu klasy B45.

Komor robocz studzienek tworzywowych z PVC — u, nglewykona z rur o
srednicy DN 800, o sztywrici obwodowej min. SN 12kN/m2; SDR 34; SLW 60.
2.3.2.Dno studzienki

Dno studzienki betonowej wyko@gako monolit z betonu klasy B45.

Dna studzienek tworzywowych wykahggko monolit z PVC — u, 0 sztywiéd obwodowej
min. SN 12kN/m2.

2.3.3.Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalg wykonywa jako:
- wlazy zeliwne typu cgzkiego D400 csrednicy @600mm, odpowiadgie wymaganiom
PN-EN 124 [1] umieszczane w korpusie drogi i paglin

2.3.4.Stopnie ztazowe

Stopnie zlazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-EN 13101 [8].
Stopnie ztazowezeliwne, zamontowane mijankowo w dwochedach, w odlegléciach
pionowych 25 cm i w odlegfgiach poziomej osi stopni 30 cm. Gorna powierzclstignia
musi by pozioma i zabezpieczona przedlxEgiem.

2.4. Studniesciekowe
2.4.1.Wpusty ulicznezeliwne

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124 [1].
2.4.2.Studnie

Studnie tworzywowowe z PVC — u, najewykona z rur osrednicy DN 400, o
sztywndci obwodowej min. SN 12kN/m?; SDR 34; SLW 60.
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2.4.4.Piekcienie odcizajace

Stosowé prefabrykowane piécienie o srednicy zewatrznej 96 cm, z betonu
klasy B 45

2.4.5.Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiatl na podsypk
powinien odpowiad& wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10W-EN
13043 [7], PN-EN 12620 [6].

2.5. Beton
2.5.1.Cement

Do betonu naley zastosowécement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
2.5.2.Kruszywo

Do betonu naley zastosowa kruszywo zgodne z noirPN-B-06712 [10]. Marka
kruszywa nie mge by nizsza nk klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 —kaar
min. 20).

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501 [16].
2.7. Sktadowanie materiatdw
2.7.1.Rury kanatowe, studnie tworzywowe z PVC-u

Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozycji leacej
jedno- lub wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna ¢bywtwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwod opadowych.

Pierwsza warstw rur naleyy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Wykonawca jest zobowtany ukladd rury wedtug poszczegoélnych grup,
wielkosci i gatunkow w sposob zapewnjay stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

Kinety studni sktadowajednowarstwowo, na podktadach drewnianych.

2.7.2.Kregi betonowe

Kregi mozna sktadowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,
ze nacisk kggdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wa@ sktadowania nie
powinna przekraczal,8 m. Sktadowanie powinno umiiwia¢ dostp do poszczegdinych
stoséw wyrobow lub pojedynczychekyow.
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2.7.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna me by skladowana na otwartej przestrzeni,
na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkamiazliwiajacymi odprowadzenie
wod opadowych.

Ceglty w miejscu sktadowania powinny dwtozone w sposob upagdkowany,
zapewniajcy ftatwas¢ przeliczenia. Cegly powinny By utozone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki fadunkowe magby¢ utozone jedne na drugich maksymalnie
w 3 warstwach, aatznej wysokéci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wyséleboséw i pryzm nie powinna
przekracza 2,2 m.

2.7.4.Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dyskiadowane z dala od substanciji
dziatapcych korodujco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna léyutwardzona i odwodniona.

2.7.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ skladowane na otwartej przestrzeni,
na paletach w stosach o wysékiomaksimum 1,5 m.

2.7.6.Kruszywo

Kruszywo naley sktadowdé na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb
zabezpieczary je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innyodzajami
i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowe]

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek podsbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— wciagarek mechanicznych,
- beczkowozow,
- $rodkOw transportowych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych i studni tworzywowych

Rury tworzywowe i studnie maghy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu
w sposoOb zabezpiecaay je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem (w
oryginalnym opakowaniu producenta).

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomegiuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoe w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bedmdéci wyskepujacych w czasie
ruchu pojazdow.

4.3. Transport kregow

Transport kggébw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemgch elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekiadozporéw i klinbw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanieidww o srednicach powsej 1m, naley wykonywa
za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwieme na obwodzie
prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna me by przewaona dowolnymiérodkami transportu
w jednostkach tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nale uktad& na srodkach transportu samochodowego
w jednej warstwie.

Cegty transportowane luzem nafeuktad& na srodkach przewozowycHcisle
jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstwpoavierzchnisrodka transportu.

Wysoka¢ tadunku nie powinna przekraczaysokdci burt.

Cegty luzem mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod
warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunyawpowinien si odbywa
mechanicznie za pomgcurzadzer wyposaonych w osprgt kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow przemoych luzem powinien odbywasie
recznie przy ayciu przyrzadéw pomocniczych.

4.5. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymsrodkami transportu
w sposob zabezpieczony przed przemieszczanienkodseniem.
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4.6. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed przesumasigodczas transportu.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob
zabezpieczatry je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgam.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [20].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania robét podano w OST D-MOQO0 ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenidrwale
oznaczy je w terenie za pompdkotkow osiowych, kotkoéw swiadkéw i kotkdw
krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej & reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rdnymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzdne przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania
robét - wykopu (¢cznie lub mechanicznie) powinny bydostosowane do gdokasci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanegetspmechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirznymi wymiarami kanatu,
do ktérych dodaje siobustronnie po 0,35 m jako zapas potrzebny naodeskie scian
i wykonanie prac wewgirz wykopu. Deskowanidcian naley prowadzt w miar jego
gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien dgktadowany na odktad (minimum 0,6m
od wykopu). Dno wykopu powinno bByréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Mygawca wykona na poziomie
wyzszym od rzdnej projektowanej o0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno¢ bywykonane
bezpdrednio przed utzeniem przewoddw rurowych. Zgijie tej warstwy Wykonawca
wykona ecznie lub w sposdb uzgodniony zymierem.

5.4. Przygotowanie podiaa

Podt@e kanaléw oraz studni kanalizacyjnych, starolddzie warstwa podsypki
piaskowozwirowej o grubgci 0,15m.
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5.5. Roboty montaowe

Rurochgi uktada ze spadkami podanymi w projekcie budowlanym (resumr 2 -
profil kanalizacji deszczowej):

- dla kanatéw arednicy do 315 mm — min. %o,
dla kanatéw Grednicy do 250 mm — min. %o,
dla kanatéw grednicy do 200 mm — min. %o,
dla przykanalikbw — min. 286o.
Dla rur o sztywnéci obwodowej SN12, ghokas¢ przykrycia kanatéw i przykanalikow
powinna wynosi nie mniej nk 0,6m. Przy zagbieniach kanatéw pomgj 1m, zachodzi
konieczndé¢ odpowiedniego ocieplenia kanalu, np. wasstwkeramzytu lub zuzla
uzupetniagcego zadarmm glebokas¢ przykrycia (warstwa ocieplaga nie mae mig
bezpdredniego kontaktu z ral.

5.5.1.Rury kanalowe

Rury kanatowe kielichowe wykonane z PVC-u, ngleukiad& zgodnie
Z wytycznymi producenta.

Rury naley uktad& na dnie wykopu w ten sposéb, abydly rowno podparte na
podsypce na catej swej diugn, w sposéb eliminacy odksztatcenie kielicha. Obsypk
(z materiatu piaskowawirowego), naley uklada& symetrycznie po obu stronach rury,
warstwami o grubgi nie wigkszej nz 0,20m, zwracafc szczegoOla uwag; na jej staranne
zag:szczanie w strefie podparcia rury (w tzw. pacha@runt wyty do obsypki nie mize
zawier& czastek wikszych nk 20mm i castek obcych (asfaltu, butelek, puszek, kawatkéw
drewna), oraz nie ni@ byt materialem zmronym. W trakcie zagszczania obsypki natg
uwazac, aby nie doszto do podniesienia rury.

Pohczenia kanatow stosowaalezy zawsze w studzience.

Kat zawarty mgdzy osiami kanatéw doptywowego i odplywowego - zbEego
powinien zawier& si¢ w granicach do 90

Rury naley uktada& w temperaturze nieprzekraczegj -10C, a wszelkiego
rodzaju betonowania wykonywav temperaturze nie mniejszepnig°C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegoady przed zejciem z budowy naley
zabezpieczg konce utazonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki

Podczas wykonywania przykanalikbw, ngig@rzestrzeganastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna ®yprosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem
lukéw dla podiczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfomy podhczeniach
do kanatu ogdélnosptawnego),

— minimalny przekréj przewodu przykanalika wynosi®rh (dla pojedynczych wpustow i
przykanalikéw nie dhaszych nk 12 m)

- diugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub
studzienki rewizyjnej paczeniowej nie powinna przekracza4 m,

— spadki przykanalikéw powinny wyndsiod min. 20%o do max. 400%o0 z tym,
ze przy spadkach wkszych od 25060 nalezy stosowa rury zeliwne,
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— kierunek trasy przykanalika powinien dyzgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

- wiaczenie przykanalika do kanatu powinnaihyykonane pod &em min. 45, max. 90
(optymalnym 660),

5.5.3.Studnie kanalizacyjnestiekowe

Na trasie sieci kanalizacyjnej zaprojektowano dskuwykonan, z betonu oraz
8 studni z PVC-u. Studaioznaczon symbolem D1 naley wykona z typowych elementéw
betonowych izelbetowych (beton klasy B45)sednicy DN1200mm. Nafg zamontowa
element denny studni w postaci szklanki, wykongmegz producenta.gczenie kegéw na
uszczelk. Studnia musi by wyposaona w stopnie wilazowezeliwne, zamontowane
mijankowo w dwoch rgdach, w odlegtéciach pionowych 25cm iw
odlegltaciach poziomej osi stopni 30cm. Gérna powierzchsttgnia musi b§ pozioma i
zabezpieczona przed $agiem. Studnia musi posiadlgpokrywe zelbetows z
otworem pod wtaz, oraz pi@ien odchzajacy. Przejcia rur przezicianke studni, nalgy
wykona® poprzez zamontowane prgge murowe do rur PVC.
Pozostale studnie oraz wpusty deszczowe, zpalwykona z PVC-u o sztywrszi
obwodowej min. SN 12kN/m?; SDR 34; SLW 60. Stedoznaczone symbolem: D2, D3,
D4, D4, D5, D6, D7, D9, D10, D11 wykoha srednicy DN800 mm. StudaiD8 oraz
wpusty deszczowe wykotiao srednicy DN400 mm. Studzienki muszby¢ wyposaone
w gumowy uszczelk wargows zintegrowaa w kielichu z piefcieniem z polipropylenu,
olejoodpora, montowan przez producenta, oraz nastawne kielichy DN 160Ni 200
(wyposaone w przeguby kulowe) do padken rur kanalizacyjnych, urniiwiajace
regulacg sferycznie - w kadym kierunku min. 11°. Studnie musposiadéd Aprobat
Technicza ITB, oraz stanowi jeden system z zastosowanymi rurami (ze wediglna
réznice w tolerancji wykonania).
Nalezy stosowa wtazy kanatowe studni typuezkiego, klasy D400.
Whpusty naley wyposay¢ w osadnik o wysokei min 0,50m, kosz do zatrzymania
nieczystéci oraz nasad zeliwng 0 wymiarach 400mm x 600mm, kl. D400 (typu
ciezkiego) montowaa w korpusie zawiasowo. Nasady wpustow, malmontowa tak, aby
prety rusztu byly ustawione prostopadle do kedwi jezdni. Z uwagi na ruch pieszych,
nalezy stosowd ruszty z matym odgpem pomgdzy pretami.
Z uwagi na rozmieszczenie studni i wpustéw w pasagowym, naley wszystkie studnie
wykona® z piecieniem odcizajacym.

Podczas wykonywania studzienek kanalizacyjnychezgalprzestrzega nastpujacych

zasad:

— studzienki przelotowe powinny bBylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw
w odpowiednich odlegkziach (max. 60m przyrednicach kanatu do 0,50) lub na
zmianie kierunku kanatu,
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— studzienki paczeniowe powinny hy lokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch
kanatéw bocznych,
— studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym warstéwiru, dnie wykopu,
— studzienki wykonywa nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natsmi
w trudnych warunkach gruntowych (przy wgmbdwaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmochionym,
Spos6b  wykonania studzienek (przelotowych, apotniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu budownictwa oznacgongymbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8)
[22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementn@gowych” opracowanym przez
»rransprojekt” Warszawa [23].
Komora robocza powinna miiewysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
piytkich (kiedy gkbokaos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalaj zapewnt ww. wysokdaci) dopuszcza siwysokaé komory roboczej mniejaz
niz 2,0 m.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub inngubjscach natanych na obeaizenia
dynamiczne) muszmiet wtaz typu cézkiego wg PN-EN 124 [1].
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniert ynia rowny.
Kratasciekowa wpustu powinna Byusytuowana vécieku cagu pieszo - jezdnego,
przy czym wierzch kraty powinien byisytuowany 2 cm po#ej scieku.
Lokalizacja studzienek wynika z rozgania drogowego.
Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzabione jest przede wszystkim od
wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padiego. Naley przyjmowa, ze
na jedn studzienk powinno przypadamax. 400 nawierzchni szczelnej.
Whpustéw deszczowych nie naje sprzgat. Gdy zachodzi konieczgé zwickszenia
powierzchni sptywu, dopuszczaesiv wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow
podwadjnych.
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnousytuowania wpustu nad
istniejacymi urzydzeniami podziemnymi, nima studzienk sciekowa wyptyci¢c do min.
0,60 m nie stosag osadnika. Osadnik natomiast powiniert gtawiony poza kolizyjnym
urzadzeniem i pajczony przykanalikiem ze studzieplak réwniez z kanatem zbiorczym.
Odlegtas¢ osadnika od kragznika jezdni nie powinna przekracza,0 m.

5.5.4.1zolacje

Nie przewiduje € wykonania zabezpiectteantykorozyjnych rur kanatowych
i przykanalikow wykonanych z PVC-u.

5.5.5.Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie

Wykopy zasypywéa gruntem przepuszczalnym, nagtajm st do zagszczenia
(grunt sypki grupy 1 lub 2), warstwami o grgbomaksymalnej 0,30m, z kdorazowym
badaniem wskaika zagszczenia gruntu dla kdej warstwy zgodnie z nognPN-S-
02205, z jednoczesrrozhbiérky szalunkéw. Nalgy uzyska& wysoki stopié@ zag:szczania
~W”" przy wskazniku zagszczania 100% SPD (Standardowa Metoda Proctora)
do gkbokasci 0,2m od powierzchni rob6t ziemnych oraz minim@i@?s do gtbokasci
1,2m i 95% do gibokasci 2,0m.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot
Przed przysapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska wymagane dokumenty, dopuszcga wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodéwd, deklaracje zgodroi, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcéw itp.) [27],

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadgnierowi do
akceptacji.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdny

robét, w szczegolrimi kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych
punktow wysokéciowych z doktadngcia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienawod

— badanie i pomiary szerokd, grubGci i zagszczenia wykonanej warstwy podio
z kruszywa mineralnego,

- badanie odchylenia osi kanatu,

— sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektovs zatazenia przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowei montau przewodow,

— badanie wskanikéw zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rgnych posadowienia studzienekciekowych (kratek) i pokryw
whazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegii krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykaome
powinno wynosi wigcej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze ni 0,1 m,

— odchylenie grubgi warstwy podtga nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracéza 5 cm,

- odchylenie kanatu w planie, odchylenie odlégloosi ulzonego kanatu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powiprzekraczat 5 mm,
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— odchylenie spadku uwonego kanalu od przewidzianego w projekcie nie powi
przekraczd -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100
m powinien by zgodny z pkt 5.5.9,

— rzedne kratekéciekowych i pokryw studzienek powinny dyykonane z doktadriaia
do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogoine”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagprojektovs, SST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonane studzienléciekowe i kanalizacyjne,
— zasypany zagzczony wykop.
Odbiér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnsagt:pu robot.
Dlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotysze podstawy ptatsgei podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmu;j
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oznakowanie robot,

dostave materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoaniEm scian wykopu i jego
odwodnienie,

przygotowanie podia,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikéw, siudtudzienekiciekowych,
wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zagzczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowaakesicia

2. PN-EN197-1:2002 Cement. €& 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementu powszechnegoytku

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. &# 1. Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodnd¢

4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztaitki kamionkowe ¢hi pohczenia w sieci
drenaowej i kanalizacyjnej

5. PN-EN 1115:2002  Systemy przewoddéw rurowych wortyw sztucznych do
kanalizacji cinieniowej deszczowej dciekowej. Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasycanayicy poliestrowej
(UP) wzmocnione wtdknem szklanym (GRP)

6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Normaastosowa przysztgciowych.
Tymczasowo naley stosowa norne PN-B-06712 [10])

7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitamjch i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do
zastosowa przyszigciowych. Tymczasowo natg stosowd
normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12])

8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wtazntwyWymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodsu

9. PN-B-06250:1988 Beton zwykty

10. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurs@ne do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywamaae do nawierzchni
drogowych

13. PN-B-12037:1998  Wyroby budowlane ceramiczngihCleanalizacyjne

14. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypeltniastnsowany na gaco
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15. PN-H-74101:1984 Zeliwne rury cénieniowe do pajczer sztywnych

16. PN-B-14501:1990  Zaprawy budowlane zwykie

17. BN-86/8971-06.00 Rury beznieniowe. Kielichowe rury betonowe zelbetowe

~Wipro”

18. BN-83/8971-06.02  Rury beznieniowe. Rury betonowezelbetowe

19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane =z betonu. ¢l§r betonowe

i zelbetowe

20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed kagogpnstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec809

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drég (mziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowesrednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. rgiisprojekt” - Warszawa
1979-1982r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyepvodéw kanalizacyjnych z rur
»Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieici urzadzean sieciowych,
wodocihgowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO ilbktoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowamiez pfespét Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydensd Warszawy -sierpiel984 r.

26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

27. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnidD2Q. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrici wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

28. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upmieaych do ich wydawania
(Dz. U. nr 249, poz. 2497)



