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Czes$¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt buddow sieci kanalizacji deszczowej,
odprowadzajcej wody opadowe z projektowanej nawierzchni ukeytej w Zaganiu.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Prace prowadzoneda na dziatkach nr: 709 przy ulicy Pitsudskiego od®/3, 739/8,
747/2, 748/10 przy ulicy Ktej w Zaganiu. Dzialki te s wtasngcia Gminy Zaga o statusie
miejskim. Ulica Pitsudskiego w miejscu posadowiestiadni D1 posiada nawierzckrz masy
asfaltowej. Ulica Ke¢ta to droga gruntowa bez wydzielonych keazi jezdni i chodnikow.

Teren pod wzgdem wysokéciowym nie jest zrgnicowany, jego rgdne wahaj sie od
108,20m n.p.m. do 109,20m n.p.m.

Z inwentaryzacji geodezyjnej istnagego uzbrojenia podziemnego i haziemnego orazeastal
z instytucjami uzgadniagymi dokumentagj projektows, wynika, ze wzdiw planowanej
inwestycji lub na jej trasie wygbuja nastpujace rodzaje uzbrojenia terenu: Swodochgowa

z przyhczami, energetyczna, gazowa, teletechniczna.

Istniejace uzbrojenie podziemne, naniesione jest na prgekmagospodarowania terenu
projektowanej sieci kanalizacji deszczoweysunek nr 1.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Zadaniem projektowanej kanalizacji, jedpmwadzenie wod opadowych z nawierzchni,
ul. Kretej w Zaganiu. Zaprojektowano kanaly deszczowe z rur tyweoavych o srednicach
DN250mm (120,70m) oraz DN315mm (111,25m). Na tragei w miejscach zmiany kierunku
oraz pohczer kanatéw, zaprojektowano jegistudné betonows (D1 o srednicy DN1200 mm)
oraz studnie tworzywowe (oznaczone na PZT od DDda - 10 szt.). Naley zamontowa
8 studni o s$rednicy DN800 mm oraz 1 stud@ni(oznaczoam symbolem D8) osrednicy
DN400 mm. Kanalizacja prowadzonadzie w pasach jezdnych projektowanych drég, jedynie
odcinek od studni D6 do D10 prowadzonydbie czsciowo w terenie zielonym. Wody
opadowe bda zbierane przez 8 wpustéw deszczowychsrednicach studzienek DN400 mm.
Projektowandgrednica przykanalikbw wpustéw deszczowych wynosilBOl mm i DN200 mm.
Catkowita dtugéc przykanalikow wynosi 31,60m.

Przebieg planowanych sieci przedstawia projekt gagdarowania terenu ryysunek nr 1.

4. OCHRONA ZABYTKOW
Dziatki nie znajduj si¢ na terenie podlegagym ochronie konserwatorskiej.
5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatki nie znajduj si¢ w granicach terenu goérniczego.
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6. WPLYW INWESTYCJI NA OTOCZENIE | SRODOWISKO

Przedsivzigcie na etapie realizacji projektu jak rowhi@ okresie przysziej eksploatacii
nie stanowi zagrenia dlasrodowiska naturalnego, zaréwno w zakresie ochrorgyrpdy
(w tym woéd powierzchniowych i podziemnych, powietrzoowierzchni ziemi, wyspujace]
flory i fauny), jak rownie uciazliwosci dla ludzi (ze wzgidéw sanitarnych, emisji odorow,
aerozoléw, hatasu, wibracji, promieniowania itp.).

Autor opracowania:
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Czes¢ opisowa projektu budowlano — wykonawczeqo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora;

- Warunki odprowadzania woéd deszczowych;

- Aktualne podkiady geodezyjne w skali 1:500;

- Wizja lokalna w terenie;

- Wypis i wyryr z Miejscowego Planu Zagospodeaaia Przestrzennego;

- Badania geologiczne gruntu (karta dokumentacgtworu) -Zaga ul. Kreta, dz. nr 748/10;
- Pomiar kanalizacji burzowej @400 mm w odkrgwecdnia 27.10.2006r;

- Przepisy i normy projektowe, katalogi produdentur i armatury sanitarnej;

2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie odwiertu nr 1 wykonanego 10zdzernika 2010 roku na potrzeby
niniejszego opracowania, mwa przya¢ wyskpowanie nasgpujacych warstw ziemnych
w terenie inwestycyjnym:

e do gkbokasci 0.2m - gleba,

» do gkbokasci 2.1m - piasek drobny jasnalzowy,

» do gkbokdsci 3.0m - piasekredni jasnaotty.

W analizowanym fragmencie przestrzeni geologiczivepda gruntowa nie wygpita do
gtebokasci 3,0 m poniej poziomu terenu. Posadowienie kanatdw i studmakaacyjnych
odbywa si¢ bedzie do gtbokasci 2,0 m poniej poziomu terenu. W przypadku natrafienia na
wody gruntowe, naley skontaktowa si¢ z nadzorem autorskim.

3. SIEC KANALIZACYJNA

Scieki opadowe zebrane z powierzchni ulic, poprzgstesn wpustow drogowych,
odprowadzane dola do kanatu deszczowego w ul. Pitsudskiegosrednicy DN400mm,
do projektowanej studni betonowej @dnych 108,22/106,66 oznaczonej na PZT jako D1.

Materiat rur i sposéb potaczenia

Kanaly i przykanaliki kanalizacji deszczowe] zapidpwano z rur kanalizacyjnych
PVC-u o sztywnéci obwodowej SN 12kN/m2, wykonanych z litego madkri System rur
I ksztattek musi by wyposaony w gumovyg uszczelk wargows zintegrowan w kielichu
Z piekcieniem z polipropylenu, olejoodparnmontowan przez producenta. Szczesdomin.
2,5 bar. System érednicach i grubdi $scianek: DN/OD 160x5,5; DN/OD 200x6,6; DN/OD
250x8,2; DN/OD 315x10,0 - rury bezkielichoweacizone na zczki dwukielichowe
produkowane metadwtrysku bezpéredniego.

Ksztaltki od DN/OD 160 do DN/OD 315 muszby¢ produkowane metad wtrysku
bezpdredniego. Rury i ksztaltki mugszposiadéd Aprobat Techniczia ITB. Zastosowane rury

I ksztaltki musza by¢ ze solh kompatybilne, a wic stanowt jeden system i lyprodukowane
przez jednego producenta (ze wlyl na rénice w tolerancji wykonania). Mdiwos¢ uktadania
systemu rur i ksztaltek w temperaturze doGl@ury oznaczone krysztatkiem lodu). Przykrycie
rur i ksztattek SN 12 SDR 34 min. 0,5 m., przyiabeniu kotowym SLW 60. Rury mugzy¢
odporne na ptukanie przysoieniu min. 240 bar.
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Studnie kanalizacyjne i studniesciekowe

Na trasie sieci kanalizacyjnej zaprojektowano tskuwykonary z betonu oraz 8 studni
z PVC-u. Studri oznaczoa symbolem D1 naley wykon& z typowych elementow betonowych
I zelbetowych (beton klasy B45) @wednicy DN1200mm. Nafy zamontowa element denny
studni w postaci szklanki, wykonanej przez prodtgetczenie kegdw na uszczelk Studnia
musi by wyposaona w stopnie wtazowgeliwne, zamontowane mijankowo w dwocledach,
w odlegtgciach pionowych 25cm i w odlegicach poziomej osi stopni 30cm. Gorna
powierzchnia stopnia musi bypozioma i zabezpieczona przedslpmgiem. Studnia musi
posiadé pokrywe zelbetows z otworem pod wiaz, oraz péeren odchzajacy. Przejcia rur przez
scianke studni naley wykon& poprzez zamontowane prgagg murowe do rur PVC.
Pozostate studnie oraz wpusty deszczowe,zgalg/kona z PVC-u o sztywnéei obwodowej
min. SN 12kN/m?; SDR 34; SLW 60. Studnie oznaezseymbolem: D2, D3, D4, D4, D5, D6,
D7, D9, D10, D11 wykona o srednicy DN800 mm. StudgiD8 oraz wpusty deszczowe
wykona o srednicy DN400 mm. Studzienki musz by¢ wyposaone w gumow uszczelk
wargowa zintegrowan w kielichu z piefcieniem z polipropylenu, olejoodparnmontowan
przez producenta, oraz nastawne kielichy DN 16I0Ni D0 (wyposaone w przeguby kulowe)
do podiczen rur kanalizacyjnych, unmiiwiajace regulagj sferycznie - w kadym kierunku min.
11°. Studnie musz posiadé Aprobat Techniczm ITB, oraz stanowi jeden system
z zastosowanymi rurami (ze wedl na r@nice w tolerancji wykonania).
Nalezy stosowa witazy kanatowe studni typuggkiego, klasy D400.
Studniesciekowe nalgy wyposay¢ w osadnik o wysokai min 0,50m, kosz do zatrzymania
nieczystéci oraz nasadzeliwna o wymiarach 400mm x 600mm, kl. D400 (typwzsiego)
montowam w korpusie zawiasowo. Nasady wpustow malenontowad tak, aby pgty rusztu
byly ustawione prostopadle do kredei jezdni. Z uwagi na ruch pieszych, nglestosowa
ruszty z matym odgpem pomgdzy prtami.
Z uwagi na rozmieszczenie studni i wpustéw w pabiegowym, nalgy wszystkie studnie
wykona z piegcieniem odcizajacym.

4. WYKOPY | ODESKOWANIA

Przed rozpocxiem prac wytycz§ osie rurocigdw zgodnie z zatzonym projektem
zagospodarowania. Teren budowy zabezpigcaynakowa oraz powiadond zainteresowane
instytucje i uytkownikdw. Wykon& wykopy otwarte o $cianach pionowych zgodnie
z warunkami technicznymi wg PN-B-10736. Wykopy debgkasci 1m, mana wykona bez
obudowy, oscianach pionowych i szeroka réwnej gebokasci wykopu. Wykopy o gibokasci
powyzej 1m, wykondé z obudowi, o scianach pionowych, o szerdla zgodnej z zasadami
przyjetymi w tablicy nr 0008 KNR 201 - Budowle i robotyemne. Umocnienie wykopow
poprzez deskowanie lub szalunkami typu boks. Wykppwinny by zabezpieczone przed
zalaniem wod opadow odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysudtai gorm krawedzia
obudowy 15cm ponad teren. Wykopy prowadzone na n&dch przecinagych Ilub
przebiegajcych w bliskim gsiedztwie istnigjcego naziemnego i podziemnego uzbrojenia
terenu nalgy prowadzé recznie, natomiast wykonywane w terenie nieuzbrojonftakze
zebranie wierzchniej warstwy gruntu nad istgm, lecz giboko utazonym uzbrojeniem)
mozna wykonywa przy wyciu sprztu mechanicznego. Wydobyty grunt sktadéwea odkiad
Z jednej strony wykopu, w odledgia co najmniej 0,6 m od wykopu.
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O terminie przystapienia do wykonywania robét ziemnych, nalgy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikéw i wiascicieli gruntow oraz urzadzea kolizyjnych i wraz z nimi dokfadnie
zlokalizowa¢ potozenie uzbrojenia, uzgodné warunki prowadzenia rob6t oraz nadzér nad
ich przebiegiem. Wszelkie urgdzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktow@jako
czynne i przy wykonywaniu prac w ich obebie zachow& szczeglla ostroznosé.
W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla | ub przewodu, naley natychmiast
przerwaé prace, zabezpieczyteren i powiadomi wiasciciela uzbrojenia.

5. UKLADANIE RUR | ZASYPYWANIE WYKOPOW

Podiaze studni oraz kanatdéw, standwibedzie warstwa podsypki piaskowwvirowej
o grubdci 0.15m. Rury naley uktada na dnie wykopu w ten sposob, abydly rowno podparte
na podsypce na catej swej dhigo Obsypk (z materiatu piaskowawirowego) naley uktada
symetrycznie po obu stronach rury, warstwami o gfcibnie wigkszej ni 0.20m, zwracag
szczeglla uwag: na jej staranne zaggczanie w strefie podparcia rury (w tzw. pachaCi.
rur o sztywnéci obwodowej SN12, gbokas¢ przykrycia kanatéw i przykanalikbw powinna
wynosk nie mniej nk 0,6m. Przy zagbieniach kanatow ponej 1m, zachodzi konieczi®
odpowiedniego ocieplenia kanatu, np. watstwuzla uzupetniajcego zadam glebokasé
przykrycia (warstwauzla nie mae mie bezpdredniego kontaktu z ray.

Grunt wyty do obsypki nie mze zawieréa czastek wikszych nk 20mm i castek obcych
(asfaltu, butelek, puszek, kawatkéw drewna), orée maze by materialem zmroonym.
W trakcie zagszczania obsypki natg uwazat, aby nie doszio do podniesienia rury.
Do wysokdci 0.30m nad rur, naley zag;szcz& recznie. Dalsze zagzczanie gruntu nie
odbywa si¢ mechanicznie. Zasypka kanalu odbywa stapami. Wykonuje si najpierw
warstwe ochronm rury bez odcinkéw na atzach, po prébie szczekw wykonuje s¢ warstwe
ochronn, w obszarze zatzy. Wykopy zasypywagruntem przepuszczalnym, nagajm sk do
zagszczenia (grunt sypki grupy 1 lub 2), warstwami woubgéci maksymalnej 0.30m,
z kazdorazowym badaniem wskaika zagszczenia gruntu dla kdej warstwy zgodnie z non
PN-S-02205, z jednoczesmnozbidrky szalunkéw. Naley uzyska wysoki stopié zag:szczania
W’ przy wskazniku zagszczania 100% SPD (Standardowa Metoda Proctorajfabokasci
0.2m od powierzchni robo6t ziemnych oraz  minimun®®do gkbokadsci 1.2m i 95% do
gtebokasci 2.0m.

Uzywanie zagszczarki mechanicznej bezpoednio nad rura jest niedopuszczalne,
wibrator uzywaé mozna, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci, co najmniej
0.30m. Materiatu zasypki nie ma@na zrzucat ani sypa na przewod z wywrotki.

6. PRZEJSCIA POD UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Przejcia kanatow grawitacyjnych pod elementami istigego uzbrojenia podziemnego
naleey wykona& w wykopie otwartym, umocnionym. Uzbrojenie to rgleodpowiednio
zabezpieczy przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub odmbwe zamocowanie.
Wykopy prowadzone w polilu skrzyowania lub zblienia do istnigjcego podziemnego
uzbrojenia terenu, powinny byvykonywane metagdreczm z jak najwekszy ostraznoscia, aby
unikna¢ ewentualnego uszkodzenia. Rownizasypywanie wykopu w pobli istniepcego
podziemnego uzbrojenia terenu powinna hyykonywane metag reczm, aby unikaé jego
uszkodzenia.

Wykonawca przed rozpoceciem prac, winien zapozné si¢ z zaleceniami wszystkich
wiascicieli sieci zewrtrznych, zawartymi w uzgodnieniach.
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7.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

Wszelkie roboty przy budowie kanatdéw, ngtlewykonywa przy scistym zachowaniu

warunkéw BHP i przepisow obowdujacego Prawa Budowlanego, oraz zaleceniami, zawartymi
w niniejszym Projekcie i Planie BIOZ spadzonym przez kierownika budowy.

Prace budowlane oraz odbiér techniczny, halgrowadzé zgodnie z nagpujacymi normami

| przepisami prawnymi:

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN-124 Zwiéczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni
dla ruchu piegae kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, gtesinie jakdcia.

PN-EN 476 Wymagania ogolne dotyce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacgjn

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodgedocagowych
i kanalizacyjnydNarunki techniczne wykonania.

PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b&rpdnie budowli,
obliczenia statye i projektowanie.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sikanalizacyjnych

COBRTI-INSTAL zeszyt 9.

UWAGI DLA INWESTORA | WYKONAWCY
Rzedne istniejcych sieci wys{pujacych na trasie projektowanej kanalizacji z uwagbnak
doktadnych danych, zatono w projekcie jako domniemane. W przypadku raziméci

z rzeczywistym pomiarem w odkrywce, zgtoprojektantowi do rozwizania;

Autor opracowania:
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PODSTAWA PRAWNA

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwceD20 w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budaw sieci kanalizacji deszczowej,
odprowadzajcej wody opadowe z projektowanej nawierzchni ukeytej w Zaganiu.

Realizacja rob6t budowlanych prowadzordzie w dwoch etapach:

1) prace przygotowawcze:

- prace geodezyjne zaziane z wyznaczeniem zakresu robot,

- organizacja zaplecza budowy,

- dostarczenie na teren budowy materiatowgdee i sprztu budowlanego,
- zabezpieczenie placu budowy,

2) prace podstawowe:

- wykonanie wykopow,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie studni i ruroaigow,

- wykonanie prob szczeldd,

- zasypanie wykopOw z zeggczeniem gruntu,
- odtworzenie terenu i nawierzchni.

WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Prace prowadzoneda na dziatkach nr: 709 przy ulicy Pitsudskiego od®/3, 739/8,
747/2, 748/10 przy ulicy Ktej w Zaganiu. Dziatki nie zabudowane, stangwlrogi miejskie.
Ulica Pitsudskiego w miejscu posadowienia studnig@$iada nawierzchgiz masy asfaltowe].
Ulica Kreta to droga gruntowa bez wydzielonych keai jezdni i chodnikéw.

Z inwentaryzacji geodezyjnej istnagego uzbrojenia podziemnego i haziemnego orazeastal
z instytucjami uzgadniagymi dokumentagj projektows, wynika, ze wzdiw planowanej
inwestycji lub na jej trasie wygbuja nastpujace rodzaje uzbrojenia terenu: Swodochgowa

Z przyhczami, energetyczna, gazowa, teletechniczna.

Istniejace i projektowane uzbrojenie podziemne, naniesjesiena projekcie zagospodarowania
terenu projektowanej sieci kanalizacji deszczowsjsunek nr 1.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU S TWARZAJ ACE
ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie dzialek nie wygptlja elementy stwamgace zagraenie bezpieczestwa
i zdrowia. Jednak, natg sic liczy¢ z wyshpieniem nie zinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego.
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KANALIZACJA DESZCZOWA — ODWODNIENIE DROGI
Zaga ul. Pitsudskiego, dz. nr 709; ul. &a, dz. nr 710/3; 739/8; 747/2; 748/10

PRACE STWARZAJACE ZAGROZENIE

W trakcie prowadzonych prac nglewrdcic szczegdlla uwag: na:
- prowadzenie robot przyyciu sprztu mechanicznego (koparek, zagczarek,
pit mechanicznych, elektronagzi),
- wykonywanie i zasypywanie wykopow,
- prace na gbokdci,
- mazliwos¢ wystpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podzieraneg

W celu minimalizacji zagrgen nalezy miejsca prac odpowiednio zabezpiecayoznakowa
oraz stosow@siec do przepiséw BHP, zaleg®rojektowych, wytycznych i norm.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC

Przed przyspieniem do prac natg:

- przeprowadZiinstruktarz BHP 1-stopnia (przez Inspektora BHiP2eszkok
pracownikow pod &em bezpiecznegazywania elektronargizi, narzdzi
recznych, (catéci prac obgtych projektem),

- poinformowa pracownikéw o maliwosci wystpienia i rodzajach zagren,

- okreli¢ zakres i konieczrig stosowanidrodkow ochrony przez pracownikéw,

- poinstruowa pracownikéw o przyjtym w firmie sposobie komunikacji, podajnumery
telefonow przetmonych i numery alarmowe odpowiednichzaiu(PSP, Pogotowie itp.)

SRODKI TECHNICZNE | SPOSOBY ZAPOBIEGANIA ZAGRO ZENIOM
W celu zapobiegania zag®niom, naley:

- W oparciu o powysza informacg sporadzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
- miejsca wykonywania rob6t zabezpiecpyzed dosfpem osob nieupowaionych,
- wyposay¢ pracownikéw wsrodki ochrony niezédne na wykonywanym stanowisku
pracy,
- obstuga maszyn i wdzer moze odbywa si¢ tylko przez osoby przeszkolone
I upowanione,

- umiegtnosci zawodowe pracownikow musbpdpowiadd wykonywanemu zakresowi prac,
- przestrzeganalezy rezimow technologicznych wynikagych z warunkéw technicznych
wykonania robot, zalefie instrukcji producentéw materiatow, instrukcgtiosowania

sprztu, zasad BHP,

- stosowéa wytacznie materiaty posiadgie wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne,

- stosowéa wytacznie sprawne technicznie maszyny iagizenia,

Autmgpracowania:
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