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NAJWAśNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

OST - ogólna specyfikacja techniczna 

SST - szczegółowa specyfikacja techniczna 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)                           
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji 
deszczowej, mającej na celu odwodnienie ulicy Krętej w śaganiu po wykonaniu jej 
nawierzchnni.  

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy                  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac mających na celu wykonanie kanalizacji 
deszczowej w ulicy Krętej w śaganiu. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i odbioru 
robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej przy przebudowie nawierzchni 
ulicy Krętej w śaganiu. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona                              
do odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.2. Kanały 

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią 
kanalizacji deszczowej. 

1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch 
kanałów bocznych. 

1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz 
kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 

1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niŜ            
1,0 m. 

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach 
osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
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1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia           
co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.4. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających              
do kanału z utwardzonych powierzchni terenu. 

1.4.4. Elementy studzienek i komór 

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 
czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną 
dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną 
spocznika. 

1.4.4.2. Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.4.3. Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych. 

1.4.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu                
w nim ścieków. 

1.4.4.5. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą               
a ścianą komory roboczej. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano 
w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 Stosować, naleŜy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą                
o wyrobach budowlanych [26]. 

2.2. Rury kanałowe 

          Kanały kanalizacji deszczowej, naleŜy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych                
PVC-u, litych, bezkielichowych, łączonych poprzez złączki dwukielichowe z uszczelkami 
gumowymi o sztywności obwodowej 12 kN/m2. Średnica kanałów wynosi: DN200x6,6;  
DN250x8,2mm oraz DN315x10,0mm. 
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         Przykanaliki wpustów deszczowych, naleŜy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych 
PVC-u, litych, bezkielichowych, łączonych poprzez złączki dwukielichowe z uszczelkami 
gumowymi o sztywności obwodowej 12 kN/m2. Średnica kanałów wynosi: DN160x5,5;  
DN200x6,6mm. 
 

2.3. Studzienki kanalizacyjne, przelotowe, połączeniowe 

2.3.1. Komora robocza 

 Komorę roboczą studzienki betonowej (powyŜej wejścia kanałów) naleŜy wykonać 
z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 
[19], 
 Komorę roboczą studzienki betonowej poniŜej wejścia kanałów naleŜy wykonać 
jako monolit  z betonu klasy B45.  
 
 Komorę roboczą studzienek tworzywowych z PVC – u, naleŜy wykonać z rur o 
średnicy DN 800, o sztywności obwodowej min. SN 12kN/m²;  SDR 34; SLW 60. 

2.3.2. Dno studzienki 

 Dno studzienki betonowej wykonać jako monolit z betonu klasy B45.  
 
Dna studzienek tworzywowych wykonać jako monolit z PVC – u, o sztywności obwodowej 
min. SN 12kN/m². 
 
2.3.3. Włazy kanałowe 
 
 Włazy kanałowe naleŜy wykonywać jako: 
− włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego D400 o średnicy Ø600mm, odpowiadające wymaganiom 

PN-EN 124 [1] umieszczane w korpusie drogi i parkingu, 

2.3.4. Stopnie złazowe 

 Stopnie złazowe Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 13101 [8]. 
Stopnie złazowe Ŝeliwne, zamontowane mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach 
pionowych 25 cm i w odległościach poziomej osi stopni 30 cm. Górna powierzchnia stopnia 
musi być pozioma i zabezpieczona przed poślizgiem. 

2.4. Studnie ściekowe 

2.4.1. Wpusty uliczne Ŝeliwne 

 Wpusty uliczne Ŝeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 124 [1]. 

2.4.2. Studnie 

Studnie tworzywowowe z PVC – u, naleŜy wykonać z rur o średnicy DN 400, o 
sztywności obwodowej min. SN 12kN/m²;  SDR 34; SLW 60. 
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2.4.4. Pierścienie odciąŜające 

Stosować prefabrykowane pierścienie o średnicy zewnętrznej 96 cm, z betonu 
klasy B 45 

2.4.5. Kruszywo na podsypkę 

 Podsypka moŜe być wykonana z tłucznia lub Ŝwiru. UŜyty materiał na podsypkę 
powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10], PN-EN 
13043 [7], PN-EN 12620 [6]. 

2.5. Beton 

2.5.1. Cement 

 Do betonu naleŜy zastosować cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2]. 

2.5.2. Kruszywo 

 Do betonu naleŜy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-B-06712 [10]. Marka 
kruszywa nie moŜe być niŜsza niŜ klasa betonu (np. B-30 – marka min. 30, B-20 – marka 
min. 20). 

2.6. Zaprawa cementowa 

 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN–B-14501 [16]. 

2.7. Składowanie materiałów 

2.7.1. Rury kanałowe, studnie tworzywowe z PVC-u 

 Rury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej 
jedno- lub wielowarstwowo. 
 Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. 
 Pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkładach drewnianych.  
 Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, 
wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
Kinety studni składować jednowarstwowo, na podkładach drewnianych. 

2.7.2. Kręgi betonowe 

 Kręgi moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,                  
Ŝe nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
 Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie 
powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych 
stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
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2.7.3. Cegła kanalizacyjna 

 Cegła kanalizacyjna moŜe być składowana na otwartej przestrzeni,                              
na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami umoŜliwiającymi odprowadzenie 
wód opadowych. 
 Cegły w miejscu składowania powinny być ułoŜone w sposób uporządkowany, 
zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułoŜone w jednostkach 
ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. 
 Jednostki ładunkowe mogą być ułoŜone jedne na drugich maksymalnie                              
w 3 warstwach, o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. 
 Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna 
przekraczać 2,2 m. 

2.7.4. Włazy kanałowe i stopnie 

 Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji 
działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

2.7.5. Wpusty Ŝeliwne 

 Skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej przestrzeni,              
na paletach w stosach o wysokości maksimum 1,5 m. 

2.7.6. Kruszywo 

 Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami                          
i frakcjami kruszyw. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 

 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
− koparek podsiębiernych, 
− spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− wciągarek mechanicznych, 
− beczkowozów, 
− środków transportowych. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport rur kanałowych i studni tworzywowych 

 Rury tworzywowe i studnie mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu 
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem                           (w 
oryginalnym opakowaniu producenta). 
 Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu.  
 Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed 
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie 
ruchu pojazdów. 

4.3. Transport kręgów 

 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. 
 Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca 
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, 
gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
 Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach powyŜej 1m, naleŜy wykonywać 
za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 
prefabrykatu. 

4.4. Transport cegły kanalizacyjnej 

 Cegła kanalizacyjna moŜe być przewoŜona dowolnymi środkami transportu              
w jednostkach ładunkowych lub luzem. 
 Jednostki ładunkowe naleŜy układać na środkach transportu samochodowego              
w jednej warstwie. 
 Cegły transportowane luzem naleŜy układać na środkach przewozowych ściśle 
jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. 
 Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
 Cegły luzem mogą być przewoŜone środkami transportu samochodowego pod 
warunkiem stosowania opinek. 
 Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać 
mechanicznie za pomocą urządzeń wyposaŜonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub 
chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewoŜonych luzem powinien odbywać się 
ręcznie przy uŜyciu przyrządów pomocniczych. 

4.5. Transport włazów kanałowych 

 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu              
w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
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4.6. Transport wpustów Ŝeliwnych 

 Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 

4.7. Transport kruszyw 

 Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie 

 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [20]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale 
oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. 
 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaŜe InŜynierowi. 

5.3. Roboty ziemne 

 Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania 
robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości 
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału,                
do których dodaje się obustronnie po 0,35 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian                
i wykonanie prac wewnątrz wykopu. Deskowanie ścian naleŜy prowadzić w miarę jego 
głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być składowany na odkład (minimum 0,6m 
od wykopu). Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym                    
w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie 
wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca 
wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z InŜynierem. 

5.4. Przygotowanie podłoŜa 

PodłoŜe kanałów oraz studni kanalizacyjnych, stanowić będzie warstwa podsypki 
piaskowo-Ŝwirowej o grubości 0,15m.  
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5.5. Roboty montaŜowe 

 Rurociągi układać ze spadkami podanymi w projekcie budowlanym (rysunek nr 2 - 
profil kanalizacji deszczowej): 

− dla kanałów o średnicy do 315 mm – min. 3 ‰, 
− dla kanałów o średnicy do 250 mm – min. 4 ‰, 
− dla kanałów o średnicy do 200 mm – min. 5 ‰, 
− dla przykanalików – min. 20 ‰. 

Dla rur o sztywności obwodowej SN12, głębokość przykrycia kanałów i przykanalików 
powinna wynosić nie mniej niŜ 0,6m. Przy zagłębieniach kanałów poniŜej 1m, zachodzi 
konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału, np. warstwą keramzytu lub ŜuŜla  
uzupełniającego Ŝądaną głębokość przykrycia (warstwa ocieplająca nie moŜe mieć 
bezpośredniego kontaktu z rurą). 

5.5.1. Rury kanałowe 

 Rury kanałowe kielichowe wykonane z PVC-u, naleŜy układać zgodnie                           
z wytycznymi producenta.    

Rury naleŜy układać na dnie wykopu w ten sposób, aby leŜały równo podparte na 
podsypce na całej swej długości, w sposób eliminujący odkształcenie kielicha. Obsypkę            
(z materiału piaskowo-Ŝwirowego), naleŜy układać symetrycznie po obu stronach rury, 
warstwami o grubości nie większej niŜ 0,20m, zwracając szczególną uwagę na jej staranne 
zagęszczanie w strefie podparcia rury (w tzw. pachach). Grunt uŜyty do obsypki nie moŜe 
zawierać cząstek większych niŜ 20mm i cząstek obcych (asfaltu, butelek, puszek, kawałków 
drewna), oraz nie moŜe być materiałem zmroŜonym. W trakcie zagęszczania obsypki naleŜy 
uwaŜać, aby nie doszło do podniesienia rury. 
 Połączenia kanałów stosować naleŜy zawsze w studzience. 
 Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego 
powinien zawierać się w granicach  do 90o. 
 Rury naleŜy układać w temperaturze nieprzekraczającej -10oC, a wszelkiego 
rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niŜ +8oC. 
 Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy 
zabezpieczyć końce ułoŜonego kanału przed zamuleniem. 

5.5.2. Przykanaliki 

 Podczas wykonywania przykanalików, naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
− trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem 

łuków dla podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach 
do kanału ogólnospławnego), 

− minimalny przekrój przewodu przykanalika wynosi 0,15 m (dla pojedynczych wpustów i 
przykanalików nie dłuŜszych niŜ 12 m) 

− długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub 
studzienki rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 

− spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym,                 
Ŝe przy spadkach większych od 250 ‰ naleŜy stosować rury Ŝeliwne, 
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− kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału 

zbiorczego, 
− włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o 

(optymalnym 60o), 

5.5.3. Studnie kanalizacyjne i ściekowe 

 Na trasie sieci kanalizacyjnej zaprojektowano 1 studnię wykonaną z betonu oraz     
8 studni z PVC-u. Studnię oznaczoną symbolem D1 naleŜy wykonać z typowych elementów 
betonowych i Ŝelbetowych (beton klasy B45) o średnicy DN1200mm. NaleŜy zamontować 
element denny studni w postaci szklanki, wykonanej przez producenta. Łączenie kręgów na 
uszczelkę. Studnia musi być wyposaŜona w stopnie włazowe Ŝeliwne, zamontowane 
mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 25cm                         i w 
odległościach poziomej osi stopni 30cm. Górna powierzchnia stopnia musi być pozioma i 
zabezpieczona przed poślizgiem. Studnia musi posiadać pokrywę Ŝelbetową                 z 
otworem pod właz, oraz pierścień odciąŜający. Przejścia rur przez ściankę studni, naleŜy 
wykonać poprzez zamontowane przejście murowe do rur PVC. 
Pozostałe studnie oraz wpusty deszczowe, naleŜy wykonać z PVC-u o sztywności 
obwodowej min. SN 12kN/m²;   SDR 34; SLW 60. Studnie oznaczone symbolem: D2, D3, 
D4, D4, D5, D6,  D7, D9, D10, D11 wykonać o średnicy DN800 mm. Studnię D8 oraz 
wpusty deszczowe wykonać o średnicy DN400 mm. Studzienki muszą  być wyposaŜone             
w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, 
olejoodporną, montowaną przez producenta, oraz nastawne kielichy DN 160 i DN 200                
(wyposaŜone w przeguby kulowe) do podłączeń rur kanalizacyjnych, umoŜliwiające 
regulację sferycznie - w kaŜdym kierunku min. 11°. Studnie muszą posiadać Aprobatę 
Techniczną ITB, oraz stanowić jeden system z zastosowanymi rurami (ze względu na 
róŜnice w tolerancji wykonania).  
NaleŜy stosować włazy kanałowe studni typu cięŜkiego, klasy D400.  
Wpusty  naleŜy wyposaŜyć   w  osadnik o  wysokości min 0,50m, kosz do zatrzymania 
nieczystości  oraz  nasadę Ŝeliwną o wymiarach 400mm x 600mm, kl. D400 (typu 
cięŜkiego) montowaną w korpusie zawiasowo. Nasady wpustów, naleŜy montować tak, aby 
pręty rusztu były ustawione prostopadle do krawędzi jezdni. Z uwagi na ruch pieszych, 
naleŜy stosować ruszty z małym odstępem pomiędzy prętami. 
Z uwagi na rozmieszczenie studni i wpustów w pasie drogowym, naleŜy wszystkie studnie 
wykonać z pierścieniem odciąŜającym. 
 
 
 
 
 
Podczas wykonywania studzienek kanalizacyjnych, naleŜy przestrzegać następujących 
zasad: 
− studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów                

w odpowiednich odległościach (max. 60m przy średnicach kanału do 0,50) lub na 
zmianie kierunku kanału, 
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− studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch 

kanałów bocznych, 
− studzienki naleŜy wykonywać na uprzednio wzmocnionym warstwą Ŝwiru, dnie wykopu, 
− studzienki wykonywać naleŜy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast 

w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) 
w wykopie wzmocnionym, 

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) 
przedstawiony jest w Katalogu budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) 
[22], a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez 
„Transprojekt” Warszawa [23]. 
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek 
płytkich (kiedy głębokość ułoŜenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie 
pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą 
niŜ 2,0 m. 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach naraŜonych na obciąŜenia 
dynamiczne) muszą mieć właz typu cięŜkiego wg PN-EN 124 [1].  
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy. 

Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku ciągu pieszo - jezdnego, 
przy czym wierzch kraty powinien być usytuowany 2 cm poniŜej ścieku. 
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 
Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzaleŜnione jest przede wszystkim od 
wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłuŜnego. NaleŜy przyjmować, Ŝe 
na jedną studzienkę powinno przypadać max. 400 m2 nawierzchni szczelnej. 
Wpustów deszczowych nie naleŜy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia 
powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów 
podwójnych. 
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad 
istniejącymi urządzeniami podziemnymi, moŜna studzienkę ściekową wypłycić do min. 
0,60 m nie stosując osadnika. Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym 
urządzeniem i połączony przykanalikiem ze studzienką, jak równieŜ z kanałem zbiorczym. 
Odległość osadnika od krawęŜnika jezdni nie powinna przekraczać 3,0 m. 

5.5.4. Izolacje 

 Nie przewiduje się wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych rur kanałowych                
i przykanalików wykonanych z PVC-u. 

5.5.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Wykopy zasypywać gruntem przepuszczalnym, nadającym się do zagęszczenia 
(grunt sypki grupy 1 lub 2), warstwami o grubości maksymalnej 0,30m, z kaŜdorazowym 
badaniem wskaźnika zagęszczenia gruntu dla kaŜdej warstwy zgodnie z normą PN-S-
02205, z jednoczesną rozbiórką szalunków. NaleŜy uzyskać wysoki stopień zagęszczania 
„W” przy wskaźniku zagęszczania 100% SPD (Standardowa Metoda Proctora)                          
do głębokości 0,2m od powierzchni robót ziemnych oraz  minimum 97% do głębokości 
1,2m i 95% do głębokości 2,0m. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty 

techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.) [27], 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do 
akceptacji. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
robót, w szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa              

z kruszywa mineralnego, 
− badanie odchylenia osi kanału, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości montaŜu przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw 

włazowych, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie kanału w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kanału od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 



 
14 Kanalizacja deszczowa D-03.02.01 

 
− odchylenie spadku ułoŜonego kanału od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 
m powinien być zgodny z pkt 5.5.9, 

− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością 
do ± 5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                        
i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji               
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
− wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
− zasypany  zagęszczony wykop. 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
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− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnienie, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych, 
− wykonanie izolacji studzienek, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

  2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego uŜytku 

  3. PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność 

  4. PN-EN 295:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 
drenaŜowej i kanalizacyjnej 

  5. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
kanalizacji ciśnieniowej deszczowej i ściekowej. Utwardzalne 
tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej Ŝywicy poliestrowej 
(UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP) 

  6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosowań przyszłościowych. 
Tymczasowo naleŜy stosować normę PN-B-06712 [10]) 

  7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do 
zastosowań przyszłościowych. Tymczasowo naleŜy stosować 
normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12]) 

  8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności 

  9. PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
10. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu 
11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. świr i mieszanka 
12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
13. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 
14. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
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15. PN-H-74101:1984 śeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
16. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 
17. BN-86/8971-06.00 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Ŝelbetowe 

„Wipro” 
18. BN-83/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i Ŝelbetowe 
19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe                        

i Ŝelbetowe 
20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

10.2. Inne dokumenty 

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

22. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  60 cm 

23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa,                
1979-1982 r. 

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur 
„Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej,  1978 r. 

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- 
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. 
procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy -sierpień 1984 r. 

26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 
27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania 
(Dz. U. nr 249, poz. 2497) 

 


