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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

a. Zlecenie Inwestora

Podktad geodezyjny — mapa do celow projektowych
Decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych inwestycji
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Uzgodnienia z Zarzadcg drogi
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Wizja lokalna w terenie

g. Pomiary uzupetniajace w terenie

2. Opis stanu istniejgcego.

Ulica XXX-lecia jest drogg gminng lokalng o nawierzchni bitumicznej z
jednostronnym chodnikiem oraz szeregiem miejsc postojowych. Jest to ulica
jednokierunkowa obstugujaca przylegte osiedle mieszkaniowe. taczy ona
ulice: Konopnickg i Zarska. Droga posiada szerokos¢ 3,50m. Stan techniczny
nawierzchni jezdni, parkingéw i chodnikéw jest zty. Brak odwonienia oraz
bardzo mate spadki podiuzne powodujg =zastoiska wod opadowych.
Usytuowanie drogi w planie nie zapewnia dostatecznej widocznosci w rejonie
najwiekszego ruchu pieszego w okolicy szkoty. Przy drodze zlokalizowane sg
réwniez miejsca na pergole $mietnikowe dla przylegtych wspdlnot i spétdzielni
mieszkaniowych.
Zakres opracowania
Celem zadania jest opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji ulicy
z elementami przebudowy nawierzchni drog, parkingéw i chodnikéw. Planuje
sie korekte trasy w planie i lokalizacje dodatkowych stanowisk postojowych.
Opis stanu projektowanego.

a. Droga w planie i profilu podtuznym.
Cata istniejgca nawierzchnia jezdni, parkingéw i chodnikdbw przeznaczona
zostata do rozbidrki ze wzgledu na konstrukcje i stan techniczny. Nowa droga
w planie bedzie posiada¢ szerokos¢ 3,50m i ulega korekcie w stosunku do
stanu istniejgcego na wysoko$ci tuku poziomego. Korekta tuku poprawi
widoczno$¢é, a w konsekwencji bezpieczenstwo ruchu. Wigczenia do ul.

Konopnickiej oraz Zarskiej nalezy wykona¢ analogicznie jak w stanie



aktualnym. Przebudowie podlegajg chodniki oraz parkingi. Wprowadza sie
nowy schemat stanowisk postojowych wg rys. nr 1. Wymiary stanowisk
postojowych wg warunkéw jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dla stanowisk ukosnych pod katem 60 st. - 2,50 x 5,80m,
natomiast dla stanowisk usytuowanych wzdtuznie 2,50 x 6,00m. Stanowiska
dla niepetnosprawnych powinny posiada¢ szeroko$¢ 3,60m. Na wysokosci
szkoty wprowadza sie przejscie dla pieszych w formie progu wyspowego o
wymiarach nominalnych przejscia dla pieszych oraz wyniesieniu ponad
poziom nawierzchni o h=8cm. Profil podtuzny ulicy zostaje wyniesiony do gory
w nawigzaniu do przylegtych posesji i istniejgcych wjazdow. Ze wzgledu na
ograniczone mozliwosci uzyskania duzych spadkéw poprzecznych wprowadza
sie scieki przykraweznikowe wg rys. szczegotu.

b. Droga w przekroju poprzecznym.
Planuje sie wprowadzenie nowych przekrojow poprzecznych wg rys. nr 3.
korekta spadkéw poprzecznych dopasowana jest do projektowanego tuku
poziomego oraz w celu zachowania wtasciwych zlewni dla kanalizacji
deszczowej. Projektuje sie swiatto kraweznika o wartosci 10cm. Planuje sie
wymiane kraweznikow na catym odcinku drogi. Spadki jezdni, parkingdw oraz
chodnikéw planuje sie o wartosci 2%.

c. Konstrukcja przekroju poprzecznego jezdni ulicy.

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego o gr.4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o gr. 4cm

- podbudowa z betonu asfaltowego o gr. 6cm

- podbudowa z kruszywa tamanego o gr. 20cm

d. Konstrukcja przekroju poprzecznego parkingéw

- warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej szarej o gr.8cm

(stanowiska oddzielone kostkg czerwong)

- podsypka cementowo-piaskowa 0 gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego o gr. 15cm

- warstwa profilujgco — odsaczajgca z pospotki o gr. 10cm

e. Konstrukcja przekroju poprzecznego chodnikéw

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej szarej o gr.8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 0 gr. 5cm

- warstwa profilujgco — odsaczajgca z pospotki o gr. 10cm



f. Odwodnienie drogi.
Projektuje sie nowg kanalizacje deszczowg wg warunkow wydanych przez
ZWiK w Zaganiu. Opracowanie wg projektu branzowego

g. Zielen i wyposazenie.
Po zakonczeniu prac nawierzchniowych nalezy uporzadkowac teren zielony
za kraweznikami i obrzezami od strony skarp. Braki nalezy uzupetni¢ ziemig
urodzajng i obsia¢ trawag. Projektuje sie dodatkowo nowe fawki typu
parkowego wraz z koszami na smieci. Rozmieszczenie wg rys. nr 1.

h. Oznakowanie
W zwigzku ze zmiang dotychczasowej organizacji ruchu nalezy wykonac¢ nowe

oznakowanie - wg odrebnego opracowania branzowego.

5. Technologia robét
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie przyjeta dla nich technologig
producenta, obowigzujgcymi przepisami, Normami branzowymi i w zgodnosci ze

sztukg budowlana.

. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan sytuacyjny w skali 1 : 500
2. Profil podtuzny w skali 1 : 500/50

3. Przekroje poprzeczne w skali 1 : 50

Opracowat:



