PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI  :  Modernizacja ul. XXX-lecia w Zaganiu
ADRES INWESTYCJI @ ul. XXX-lecia Zagan

INWESTOR : Gmina Zagan o statusie miejskim
ADRES INWESTORA :  PI. Stowianski 17 68 - 100 Zagan
BRANZA : drogowa;

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

OPRACOWAL.:

Data opracowania

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



XXX-lecia branza drogowa

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
0.29 km 0.29
RAZEM 0.29
2|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsyp- |m?2
d.1/0805-06 ce piaskowej
750.00 m?2 750.00
RAZEM 750.00
3|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie |m2
d.1/0802-04
1250+1120+88 m?2 2458.00
RAZEM 2458.00
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach m?2
d.1/0805-02 - wypetnionych piaskiem
analogia
1250+1120+88 m?2 2458.00
RAZEM 2458.00
5/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0806-02
712.00 m 712.00
RAZEM 712.00
6|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1/0806-08 wej
480.00 m 480.00
RAZEM 480.00
7|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1/0101-01
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
8/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem |m?
d.1/0102-02 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
15.00 m?2 15.00
RAZEM 15.00
9/KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek reczny materiatéw budowla- |t
d.1/0103-02 nych sypkich - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria tadunku I
(2548*0.15+0.15*0.30*712+0.08*0.3*480+2458*0.05)*2 t 1097.32
RAZEM 1097.32
10|KNR AT-06 |Przewo6z materiatdw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
d.1/0108-02 chni kl. Il - wywo6z na sktadowisko odpadow wraz z kosztami utylizacji i sktado-
wania (materiat oznaczony przez Zamawiajgcego jako przydatny do powtdérne-
go wykorzystania odwiez¢é w miejsce wskazane przez Zamawiajacego do 5km)
1097.32/15 kurs 73.15
RAZEM 73.15
11/KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. Il; dodatek za kurs
d.1/0108-05 kazdy dalszy 1 km do 5km
Krotnos¢ = 4
73.15 kurs 73.15
RAZEM 73.15
2 Roboty ziemne i podbudowy
12|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. lI-VI na catej szero- |m2
d.2/0101-02 kosci chodnikow
1046.40 m?2 1046.40
RAZEM 1046.40
13|/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m2
d.2/0101-03 kosci jezdni i chodnikow
1234.2+1371.70 m?2 2605.90
RAZEM 2605.90
14/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2|/0202-08 gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zatadunek i wy-
w6z nadmiaru urobku ze korytowania
1046.4*0.20+2605.90%0.30 m3 991.05
RAZEM 991.05
15/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy-|m3
d.2|0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - do 5km
Krotnos¢ = 4
991.05 m3 991.05
RAZEM 991.05
16| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1046.40+2605.90 m?2 3652.30
RAZEM 3652.30
17 |KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy profilujgco - odsaczajacejw  |m2
d.2|0104-07 korycie lub na catej szerokosci chodnika - grubo$¢ warstwy po zag. sr. 10 cm
948.20+1234.20 m?2 2182.40
RAZEM 2182.40
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18/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.2|0113-01
1234.20 m?2 1234.20
RAZEM 1234.20
19/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.2/0113-02
1371.70 m?2 1371.70
RAZEM 1371.70
20/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - tluczen m?2
d.2|1005-07
1371.70 m?2 1371.70
RAZEM 1371.70
21/KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm m?2
d.2/0110-02
1371.70 m?2 1371.70
RAZEM 1371.70
3 Elementy ulic i nawierzchnie
22|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.3/0403-03 tonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowe;j
735.00 m 735.00
RAZEM 735.00
23|/KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe oraz sko$ne o wymiarach 15x22cm oraz m
d.3/0403-03 15x22/30cm z wykonaniem taw betonowych z oporem na podsypce cemento-
wo-piaskowej
395+24 m 419.00
RAZEM 419.00
24|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.3/0404-03 petnione piaskiem
624+88 m 712.00
RAZEM 712.00
25|KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 10 cm na tawie betonowe;j m
d.3/0606-01
350.00 m 350.00
RAZEM 350.00
26|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.3/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - czerwona parkingi - linie sza-
ra (w tym prég wyspowy)
1234.20 m?2 1234.20
RAZEM 1234.20
27/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - szara chodniki
948.20 m?2 948.20
RAZEM 948.20
28|Kalkulacja Przetozenie nawierzchni istniejacego parkingu wraz z kraweznikami i $ciekami |m?2
d.3|wtasna w celu nawigzania wysokosciowego do nowej niwelety drogi
200.00 m?2 200.00
RAZEM 200.00
29|/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - podbudowa m?2
d.3/1005-07
1371.70 m?2 1371.70
RAZEM 1371.70
30/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 m?2
d.3|0308-01 cm (warstwa wigzaca)
1371.70 m?2 1371.70
RAZEM 1371.70
31/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - wigzaca m?2
d.3/1005-07
1371.70 m?2 1371.70
RAZEM 1371.70
32/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 m2
d.3]0309-02 cm (warstwa $cieralna)
1371.70 m?2 1371.70
RAZEM 1371.70
4 Urzadzenia obce
33|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.4/1406-04
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
34 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4/1406-03
12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00
35/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.4(1406-02
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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36 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.4|1406-05
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
5 Oznakowanie
37|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowskazow i demontaz stup-  |szt.
d.5/0702-08 kow
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
38/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5|0702-01
18.00 szt. 18.00
RAZEM 18.00
39/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.5/0702-05 pow. ponad 0.3 m2 - strefa zamieszkania
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.5/0702-04 pow. do 0.3 m2 - wg zestawienia w Projekcie organizacji ruchu
16.00 szt. 16.00
RAZEM 16.00
41|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - strzatki i inne symbole |m?2
d.5/0705-07 malowane recznie
5.00+10.00 m?2 15.00
RAZEM 15.00
6 Roboty wykonczeniowe
42|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.6|0507-01
300*2+40+260 m?2 900.00
RAZEM 900.00
43|KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatow szt
d.6|0607-01 ana-
logia
12.00 szt 12.00
RAZEM 12.00
44 |Kalkulacja Montaz kosza na $mieci kpl
d.6|wlasna
12.00 kpl 12.00
RAZEM 12.00
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