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PROJEKT
STALEJ ORGANIZACJI
RUCHU DROGOWEGO

w Zaganiu w ciggu ulicy XXX-lecia
(droga gminna)

Inwestor: Gmina Zagan o statusie miejskim
Plac Stowianski 17
68-100 Zagan

Opracowanie zawiera:
1. opis techniczny

2. plan orientacyjny w skali 1: 10000
3. plan sytuacyjny w skali 1:500
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OPIS TECHNICZNY

1. Materialy wyjsciowe

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- inwentaryzacja oznakowania drogi w terenie w dniu 16.08.2010r,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 23 wrzesnia 2003r. w
sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
(Dz.U.Nr 177 poz. 1729 z 14.10.2003r);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakdw i
sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002r poz.
1393);

- Zatgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z
dnia 23.12.2003r);

2. Uzasadnienie zmiany organizacji ruchu.
Nowg statg organizacje ruchu wprowadza sie w celu dostosowania do wymogow
ww. rozporzgdzen oznakowania pionowego i poziomego w ciggu ulicy XXX-lecia

po zakonczeniu jej modernizacji.

3. Termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu.

4.0pis techniczny

Modernizacja drogi polegata na przebudowie nawierzchni jezdni, parkingéw i
chodnikéw. Wykonano tez korekte trasy w planie oraz wybudowano nowe
stanowiska postojowe. Wprowadzono nowy schemat stanowisk postojowych przy
zachowaniu norm (wymiarow) jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie tj.: dla stanowisk ukosnych pod katem 60 st. - 2,50 x 5,80m, dla
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stanowisk usytuowanych wzdtuznie 2,50 x 6,00m, a dla stanowiska dla
niepetnosprawnych zastosowano szeroko$¢ 3,60m. Na wysokosci szkoty
wprowadzono przejScie dla pieszych w formie progu zwalniajacego ptytowego

U16¢ o wymiarach nominalnych przejscia dla pieszych.

Ulica XXX-lecia jest droga jednokierunkowa , z chodnikami obustronnymi o

nawierzchni z kostki betonowe;j

Szerokosé jezdni - 3,50m
Nawierzchnia jezdni - masa bitumiczna
Natezenie ruchu - mate, droga osiedlowa

Miejsce wprowadzenia zmiany organizacji ruchu:

od skrzyzowania z ulicg M. Konopnickiej do skrzyzowania z ulicg Zarskg .

Istniejace oznakowanie

Obecnie na przedmiotowym odcinku drogi gminnej wystepuje tylko oznakowanie

pionowe . Oznakowanie pionowe przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Projektowane oznakowanie

W zakresie oznakowania pionowego:

Poprzez zastosowanie znakow D40 i D41 w pasie ulicy XXX-lecia wprowadzono
,Strefe zamieszkania” w ktorej obowigzujg szczegdlne zasady ruchu drogowego
(pierwszenstwo pieszych przed pojazdami, ograniczenie predkosci do 20km/h,
parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych). Ponadto oznakowano miejsca

parkingowe znakami D18, D18a, T30, T29, T3a (patrz plan sytuacyjny).

W zakresie oznakowania poziomego:

Wprowadzono oznakowanie przejscia dla pieszych w obrebie progu U16c
znakiem poziomym P10 oraz P25 (prég zwalniajacy) z punktowymi elementami

odblaskowymi.

Projektowana stata organizacja ruchu bedzie miata nastepujacy wptyw na:

a) ruch pojazdéw : Na catym odcinku ulicy ruch drogowy bedzie odbywat sie z

ograniczeniem predkosci do 20km/h, ruch bedzie jednokierunkowy ( kierunek od
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ul. Konopnickiej do ul. Zarskiej), parkowanie pojazdéw tylko w na wyznaczonych
miejscach parkingowych.

b) ruch pieszych : bedzie odbywat sie bez ograniczen;

4.2. Inne warunki majgce wplyw na bezpieczenstwo ruchu:

— za zgodno$¢ ustawionego oznakowania z zatwierdzonym projektem statej

organizacji ruchu odpowiada inwestor;

- zastosowane rozwigzanie ma charakter staty.

- do oznakowania pionowego nalezy uzy¢ znakow wielkosci ,mate”, a dla znaku
D-40 i D41 nalezy przyja¢ wymiary: dtugosc¢ podstawy 900 mm, wysokos¢ 600
mm.

- lica znakéw nalezy wykonac z folii odblaskowej || generacji.

- znaki drogowe pionowe powinny by¢ zgodne ze wzorami w zataczniku nr | do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 220, péz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.). - znaki nalezy
ustawia¢ zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym {j.:

a) na wysokosci: 2,20 m mierzac od powierzchni gruntu do dolnej krawedzi
znaku; tarcze znakdéw nalezy odchylic o okoto 5° w kierunku jezdni od linii
prostopadtej do osi drogi.

b) w odlegtosci 0,5 m - 2,0 m od krawedzi jezdni.

- oznakowanie poziome wykonac jako cienkowarstwowe.

- oznakowanie poziome powinno by¢ trwate, szorstkie, odporne na Scieranie i
zabrudzenia oraz spetniaC wymagania techniczne okreslone w p. 1.3 zatgcznika
nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

Szczegdtowe rozmieszczenie istniejgcego i projektowanego oznakowania
pionowego i poziomego W rejonie zmian przedstawione zostato w czesci

graficznej projektu na odpowiednim planie sytuacyjnym.
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5. Organizacja ruchu drogowego na czas montazu nowych

znakoéw.

Pracownicy wykonujacy prace instalacyjne nowych znakow ubrani bedg w
ubrania ostrzegawcze w kolorze pomaranczowym. Oznakowanie samochodu w
czasie instalowania znakow drogowych w rejonie okreslonym w projekcie:
znak A-14 z przodu i z tytu samochodu;
znak C-10 na tylnej burcie samochodu z jej lewej strony;

wigczona ostrzegawcza sygnalizacja Swietlna na samochodzie.

6. Wykaz planowanych do zainstalowania i likwidacji znakéw

drogowych.
Lp. Rodzaj znaku llo$¢ w szt. Uwagi
1 A-7 1 przeniesienie
2 B-1 1 likwidacja
3 B5 1 przeniesienie
4 D3 1 przeniesienie
5 D18 5
6 D18a 2
7 D40 1
8 D41 1
9 T3a 2
10 T29 2
11 T30i 1
12 T30g 1
13 Tabliczka inf. 1 »Nie dotyczy poj. st.
miejskich”
14 Punktowe elementy 4
odblaskowe
15 P10 4 pasy
16 P25 1 kpl.
17 P24 4
OPRACOWAL.:
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