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PROJEKT
CZASOWEJ ORGANIZACJI
RUCHU DROGOWEGO

na czas modernizacji drogi gminnej - ulica XXX- lecia w

Zaganiu.

Inwestor: Gmina Zagan o statusie miejskim
Plac Stowianski 17
68-100 Zagarn

Opracowanie zawiera:
1. opis techniczny

2. plan orientacyjny w skali 1: 10000
3. plan sytuacyjny w skali 1: 500
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OPIS TECHNICZNY

1. Materialy wyjsciowe

mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

inwentaryzacja oznakowania drogi w terenie w dniu 16.08.2010r,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 23 wrzesnia 2003r. w
sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
(Dz.U.Nr 177 poz. 1729 z 14.10.2003r);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakdw i
sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002r poz.
1393);

Zatgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z
dnia 23.12.2003r);

2. Uzasadnienie zmiany organizacji ruchu.

Czasowg zmiane organizacji ruchu wprowadza sie w celu

zabezpieczenia miejsca robot, ostrzegania uczestnikédw ruchu drogowego o

robotach w pasie drogowym, zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikoéw

ruchu drogowego i pracownikbw wykonujgcych roboty instalacyjne,

maksymalnego ograniczenia negatywnego wptywu ograniczen w ruchu

drogowym na jego ptynnos¢ w okresie prac budowlanych.

3. Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.

4. Termin przywrocenia poprzedniego stanu organizacji ruchu.
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5. Charakterystyka techniczna drég i warunkéw ruchu
Modernizacja drogi bedzie polegata na przebudowie nawierzchni jezdni,
parkingéw i chodnikéw. Bedzie tez wykonana korekta trasy w planie oraz beda
wybudowane nowe stanowiska postojowe. Na wysokosci szkoty bedzie
wykonane przejscie dla pieszych w formie progu zwalniajgcego ptytowego
U16c¢c o wymiarach nominalnych przejscia dla pieszych.

Roboty bedg prowadzone w dwoéch etapach kolejno po sobie nastepujacych.
Etap - 1 bedzie obejmowat odcinek drogi od ulicy Konopnickiej do zjazdu na
droge prowadzacg do myjni samochodowej, natomiast etap — 2 bedzie
obejmowat odcinek drogi od Zzjazdu na droge prowadzacg do myjni
samochodowej do ulicy Zarskie;.

Technologia rob6t wymaga catkowitego wytaczenia z ruchu drogowego rejonu
robot.

Modernizowana ulica XXX-lecia jest drogg gminng lokalng o nawierzchni
bitumicznej z jednostronnym chodnikiem oraz szeregiem miejsc postojowych.
Jest to ulica jednokierunkowa obstugujgca przylegte osiedle mieszkaniowe.
Y gczy ona ulice: Konopnicka i Zarskg. Droga posiada szeroko$é 3,50m. Stan
techniczny nawierzchni jezdni, parkingdbw i chodnikow jest zty. Brak
odwodnienia oraz bardzo mate spadki podtuzne powodujg zastoiska wdd
opadowych. Usytuowanie drogi w planie nie zapewnia dostatecznej
widocznosci w rejonie najwiekszego ruchu pieszego w okolicy szkoty. Przy
drodze zlokalizowane sg rowniez miejsca na pergole Smietnikowe dla

przylegtych wspdlnot i spotdzielni mieszkaniowych.

Miejsce wprowadzenia zmiany organizacji ruchu:

- etapami na catej dtugosci ulicy

Prace beda wykonywane:

- etapami na catej szerokosci drogi w jezdni, parkingach, chodniku.
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Projektowana czasowa organizacja ruchu bedzie miata nastepujacy
wplyw na:

a) ruch pojazdow :

W ciggu odcinka drogi (etap1 i 2) wydzielonego do modernizacji bedzie
catkowicie wstrzymany (nie dotyczy pojazdéw firmy budowlanej). Na odcinku
drogi poza obszarem modernizowanym ruch drogowy bedzie odbywat sie
czasowo w dwoch kierunkach co zdecydowanie zmniejszy wptyw ucigzliwosci
robot w stosunku do mieszkancow osiedla .

b) ruch pieszych — tylko poza rejonem robét .

6. Inne warunki majace wplyw na bezpieczenstwo ruchu:

- Roboty budowlane powinny byC rozpoczete od montazu

zaplanowanego oznakowania rejonu robét i zakonczone wprowadzeniem

nowej statej organizacji ruchu drogowego.

- Obszar prac budowlanych oprocz oznakowania wystepujgcego w

poszczegolnych etapach bedzie dodatkowo wygrodzony tasmg foliowg (biato-

czerwong) zamocowang na stupkach na wysokoéci 1,20 m umieszczonych
poza pasem budowanej drogi.

— Osoby pracujgce w pasie drogowym bedg ubrane w odziez ostrzegawczag
koloru pomaranczowego wyposazong w elementy odblaskowe.

— Znaki drogowe (rozmiar - s$rednie na drodze gminnej) uzyte do czasowej
organizacji ruchu bedg wykonane z materiatbw odblaskowych- pokryte
folig odblaskowg typu 2.

— Konstrukcja stojakéw uzytych do urzadzen bezpieczenstwa ruchu bedzie
zapewniac ich stabilnosc.

— Do zabezpieczenia rejonu robo6t zastosowano zapory drogowe U-20Db,
U-20c  z licem wykonanym 2z folii odblaskowej, z elementami
odblaskowymi oraz catodobowymi Swiattami ostrzegawczymi pulsujgcymi,
koloru zo6itego U35.

- Poszczegblne etapy robot zostalty zaznaczone kolorem czerwonym

odpowiednio na poszczegolnych planach sytuacyjnych (arkusz nr i nr 2).
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Jednoczesénie projektowane oznakowanie czasowe zostato przypisane do

danego etapu z wykorzystaniem tego samego koloru.

- Wykonawca rob6t co najmniej na trzy dni przed rozpoczeciem robot w
danym etapie, skutecznie powiadomi mieszkancow ulicy XXX-lecia,
odpowiedniego zarzadce nieruchomosci oraz wiascicieli obiektow
ustugowych i handlowych znajdujgcych sie w tym rejonie o zamiarze
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu drogowego;

— Za zgodno$¢ ustawionego oznakowania na czas robot z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu oraz jego kompletnos¢ przez caty
czas trwania robot odpowiada kierownik budowy;

Szczegdtowe  rozmieszczenie  istniejgcego i projektowanego
oznakowania pionowego rejonu robot przedstawione zostato w czesci

graficznej projektu na odpowiednim planie sytuacyjnym.

7. Zestawienie zastosowanych w projekcie znakéw drogowych:
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st.miejskich”
12 | U-20b 10 mb
13 | U-20c 4,5 mb
14 | U35 2
OPRACOWAL.:
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