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| Czes$é ogdlna

1 Przedmiot zamowienia
1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:

Przebudowa nawierzchni chodnika (chodnik jednostronny) Emilii Plater w
Zaganiu.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przebudowa nawierzchni chodnika (chodnik jednostronny) Emilii Plater w
Zaganiu.

Zakres projektowanych prac obejmuje m.in.:

1. Rozbiérke istniejgcych chodnikow;

2. Wykonanie koryta na szerokosci istn. chodnikow;

3. Mechaniczne zageszczenie podioza;

4. Wykonanie warstwy odsgczajacej z pospotki gr. 15 cm - zjazdy

4. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego grubosci 15cm (przy istn. zjazdach)
5. Demontaz i montaz nowych obrzezy chodnikowych

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych,

Prace towarzyszgce gtdbwnym robotom budowlanym jakie wystapig przy realizaciji
robot to:

— roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem trasy chodnika, spadkéw chodnika,
urzadzen obcych (studzienki , zawory itp.) wystepujgcych w chodniku,

- regulacja pionowa studzienek telefonicznych, wlazéw kanatowych kanalizaciji
sciekowej i zaworow wodociggowych,

— roboty rozbiérkowe istniejgcych chodnikéw i zwigzany z tym wywodz gruzu z
terenu budowy,

1.4 Informacje o terenie budowy.

Teren budowy obejmujg chodniki w przewazajgcej czesci przy jezdni. W otoczeniu
terenu budowy zlokalizowane sg szkofa i posesje prywatne, bloki mieszkalne. Z uwagi na
powyzsze organizacja robot powinna by¢ tak opracowana aby roboty budowlane byty
wykonywane w spos6b powodujacy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu
pieszego i drogowego. Projekt organizacji ruchu opracuje wykonawca na wiasny koszt i
przed przystgpieniem do rob6t  przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji. Do
powyzszych potrzeb wykonawca powinien dysponowa¢ odpowiednim sprzetem,
oznakowaniem i potencjalem ludzkim.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie:

— organizacji rob6t budowlanych,

— zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich,

ochrony srodowiska,

warunkéw bezpieczenstwa pracy,

warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

zabezpieczenia robot przed dostepem o0séb trzecich,

zabezpieczenia terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z przebudowg chodnikéw
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1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okresleh, a wymagajgcych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji
projektowej i specyfikaciji.

Uzyte w STWIOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1.6.1 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.

1.6.2 Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla
pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.6.3 Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce
jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych
do komunikacji

1.6.4 Zjazdy - miejsca dostepu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdéw
wjezdzajgcych lub wyjezdzajgcych z bram

1.6.5 Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
odbioréw rob6t, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.6.6 Inspektor Nadzoru Ilub Koordynator rob6t — osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, 0 ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.6.7 Jezdnia - czesc¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.6.8 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.6.9 Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.6.10 Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potgczenia.

1.6.11 Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta
na podporach mostowych, tworzgca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow
lub pieszych.

1.6.12 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.6.13 Ksigzka obmiarbw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikéw.
Whpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.6.14 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych
z oceng jakosci materiatbw oraz robot.

1.6.15 Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.6.16 Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi.



1.6.17 Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zZwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw.
Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.6.18 Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzgdzeh organizacji i bezpieczehstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia  konstrukcji nawierzchni.

1.6.19 Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.

1.6.20 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.21 Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanal, cigg pieszy Ilub
rowerowy itp.

1.6.22 Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje,  charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

1.6.23 Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.7 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.7.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od podpisania umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy oraz dziennik budowy.

1.7.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczehstwo pojazddéw i pieszych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
1.7.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
1.7.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.



1.8 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé sprawne prowadzenie robot.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy Inspektorowi ~ Nadzoru  kopie  dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac¢ sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac
sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.



1 Czes¢ szczegotowa

2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz wymagania
zwigzane z ich skladowaniem i kontrolg jakosci.

2.1 Chodniki

2.1.1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej bedzie posiadanie
przez wykonawce aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke nha
betonowg kostke brukowg przewidziang do wbudowania na chodniki.

2.1.2 Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i
proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.1.3 Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni na chodnikach zastosowana zostanie betonowa kostka
brukowa o grubosci 60 mm. Chodnik zostanie utozony z kostki szarej.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci + 3 mm,
- na szerokosci + 3 mm,
- na grubosci =5 mm.

2.1.4 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w
tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢
1 |Wytrzymatos¢ na $Sciskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej 60
a) $rednia z szesciu kostek 50

b) najmniejsza pojedynczej kostki

2 |Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250, %, nie wiecej niz 5

3 | Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250: brak

a) pekniecia probki 5
b) strata masy, %, nie wiecej niz
c) obnizenie wytrzymalosci na sciskanie w stosunku do 20
wytrzymatosci
prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz
4 | Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie 4

wiecej niz

2.1.5 Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

— Cement - do produkciji kostki brukowej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki, bez
dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o0 jasnym
kolorze. Cement powinien odpowiadac wymaganiom
PN-B-19701,



— Kruszywo - nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-
06712. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej
mieszanki betonowej, przy zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego
wyrobu,

- Woda - wlasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek
brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250,

— Dodatki — do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikéw, zgodnie z receptg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym
wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg odpornosc na niskie
temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate
zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.2 Miejsca zjazdowe

Wijazdy do bram i droge wewnetrzng bedg wykonane z betonowej kostki brukowej
kolorowej (czerwony) gr. 8cm.

2.2.1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej bedzie
posiadanie przez wykonawce aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke
na kostke przewidziang do wbudowania na wjazdach.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny jak w pkt 2.2.2
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni na zjazdach stosuje sie betonowg kostke brukowg
kolorowg o grubosci 80 mm. Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dlugosci + 3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
- na grubosci =5 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych jak w pkt 2.2.4

2.2.5. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych jak w pkt 2.2.5

2.3 Krawezniki

2.3.1 Klasyfikacja materiatow Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01
[14].

Kraw ezniki betonowe - wymagania techniczne

Do obramowania jezdni nalezy stosowac¢ krawezniki uliczne, jednowarstwowe o
wymiarach 15x30x100cm oraz najazdowe 15x22

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw nominalnych nie powinny przekraczaé:

— dlugosé: +£1% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wiecej niz 10mm,
— WysoKkosc i szerokosc¢: +5% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie
wiecej niz 10mm,



Wiasciwo sci fizyczne i mechaniczne

Krawezniki betonowe powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.
Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne kraweznikow betonowych wg PN-EN 1340:2004

[1]

ILp. Cechy \Wartos¢

1 Odpornosé na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem
soli odladzajgcych:

— ubytek masy po badaniu: srednio [kg/m?] <1,0

— przy czym pojedynczy wynik [kg/m?] >1.5
2 Wytrzymatos$¢ na zginanie:

— wytrzymato$¢ charakterystyczna [MPa] 26,0

— wytrzymato$¢ minimalna [MPa] 24,8
3 Odpornosé na $cieranie [mm] <23

przez caly okres

4 Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie uzytkowania

Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajoéw, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dlugos¢ min. 5 cm wieksza
niz szerokos¢ kraweznika.

Beton do produkcji kraw eznikow betonowych

Do produkcji kraweznikéw betonowych nalezy stosowac¢ beton klasy C30/37 wedtug PN-
EN 206-1:2003 [3].

2.4 Obrzeza

2.4.1 Klasyfikacja materiatéw
Materiatami stosowanymi sg obrzeza betonowe odpowiadajgce wymaganiom BN-

80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,

Zastosowane zostang obrzeza typ |
Wymagania techniczne

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h rt
ow 100 8 30 3

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy




Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
! +8
b, h +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi 2 3
w mm
_Szczerby _ ogramc’ijacych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne (scieralne)

krawedzi i narozy |ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2
dlugos¢, mm, max 20
glebokosé, mm, max 6

Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podkiadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szerokosé 5 cm,
dlugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

3 Wymagania dotycz gce sprzetu i maszyn zalecanych do wykonania robot
budowlanych.

3.1  Sprzet do wykonania chodnikow, zjazdéw, ustawienia kraweznikow oraz
obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej, wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub
mechanicznych.

3.2 Sprzet do usuwania drzew i karczowania pni

Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i pni wykonawca powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— pity mechaniczne,
— specjalne maszyny lub koparki przeznaczone do karczowania pni oraz ich
usuniecia z pasa drogowego,



- srodki transportowe do wywozu karpiny i diuzycy

3.3 Sprzet do roboét ziemnych
- Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4  Wymagania dotycz gce wykonania rob6t budowlanych
4.1 Chodniki
4.1.1 Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podiuznymi i poprzecznymi chodnika-
istniejgca niweleta. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

4.1.2 Podsypka

Grubos¢ podsypki cementowo-piaskowej po zageszczeniu powinna zawierac sie w
granicach 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

4.1.3 Ukfadanie chodnikow z betonowych kostek brukowych

Kostke nalezy utozy¢ sie na podsypce piaskowej w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uklada¢ tak, aby po
zageszczeniu zajmowata polozenie ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
kraweznika.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypemié piaskiem, a nastepnie zamiesc
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, nalezy stosowac¢ wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypeltnienia i
zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -
moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

4.2 Zjazdy

4.2.1 Koryto jak w pkt 4.1.1

4.2.2 Warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 15 cm

4.2.3 Podbudowa na zjazdach z ttucznia kamiennego gr. 15 cm

4.2.4 Ukladanie wjazdow z betonowych kostek brukowych jak w pkt 4.1.3

4.3 Krawezniki
4.3.1 Koryto jak w pkt 4.1.1
4.3.2 Wykonanie faw
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tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowac¢ szalowanie.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosié¢ co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton B10 rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien byé wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym
nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.

4.3.3 Ustawienie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej

Zasady ustawiania kraweznikéw:

- Swiatto (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen
powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjgtkowych (np. ze wzgledu
na ,wyrobienie” scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm,

— Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym,

— Ustawienie kraweznikdéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02,

— ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku
lub na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku nie mniejszym niz 1:5 o
grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

4.4 Obrzeza
4.4.1 Koryto jak w pkt 4.1.1

4.4.2 Podtoze lub podsypka (fawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.
Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i
zageszczenie z polewaniem woda.

4.4.3 Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu
i ze swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i
zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng glebokosé.

5 Zasady kontroli jako $ci robét
5.1 Badania przed przystgpieniem do rob6t
5.1.1 Chodniki, zjazdy

Przed przystgpieniem do robét Inspektor Nadzoru sprawdzi betonowg kostke
brukowag uzytg na chodniki zjazdy pod katem:
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— wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w pkt 2.1.2 ,

- ksztaltu i wymiaréw elementoéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciag do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchyiki
podano w pkt 2.1.3 i w pkt 2.2.3. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm,

Dodatkowo Wykonawca powinien dostarczy¢ dokumenty dotyczace:

posiadanie atestu wyrobu przez producenta kostek brukowych wg pkt 2.1.112.2.1
niniejszej STWIOR,

wyniki biezgcych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania
wytrzymatosci na sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkciji
dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

5.1.2 Krawezniki i obrzeza

Przed przystgpieniem do robot Inspektor Nadzoru krawezniki betonowe i obrzeza
pod katem:

- wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i
krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3 z pkt. 2.3.2 - krawezniki i
tablicy 3 z pkt. 2.4.2 — obrzeza. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy
wykonac¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm,
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

— ksztaltu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy =zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i 2 z pkt. 2.3.2 - krawezniki i tablicy 1 i 2 z pkt. 2.4.2 —
obrzeza. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig
do 1 mm.

5.2 Badania w czasie robot
5.2.1 Chodniki

5.2.1.1 Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektows.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla gtebokosci koryta:
— 0 szerokoscido 3 m: £ 1 cm,
— 0 szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,
- szerokosci koryta: £ 5 cm.

5.2.1.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz pkt 4.1.2
niniejszej STW i OR. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie moga
przekracza¢ £ 1 cm.

5.2.1.3 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 4.1.3 niniejszej
STWiOR.
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5.2.1.4 Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie  konstrukcji chodnika z  betonowych kostek  brukowych
przeprowadzaé nalezy w nastepujgcy sposéb: na kazde 150+300 m? chodnika z
betonowej kostki brukowej nalezy zdjgé 2+4 kostki w dowolnym miejscu i zmierzy¢
grubos¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad kostek brukowych.

5.2.2 Zjazdy
5.2.2.1 Sprawdzenie podioza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy jak w pkt 5.2.1.1

5.2.2.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz pkt 4.2.2
niniejszej STW i OR. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie moga
przekracza¢ £ 1 cm.

5.2.2.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami wg pkt 4.1.3 niniejszej STW i OR:
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

5.2.2.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

— Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z
norma BN-68/8931-04 nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm,

— Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg £ 0,5%,

- Niweleta nawierzchni. Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm,

— Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+5cm,

— Grubos$¢ podsypki. Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ + 1,0 cm

5.2.2.5 Czestotliwosé pomiarow

Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych
w pkt 5.2.2.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych rob6t. Zaleca sie,
aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego
oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

5.2.3 Krawezniki
5.2.3.1 Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie poditoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi = 2 cm. Zageszczenie podioza powinno
by¢ zgodne z pkt 4.4.2.

5.2.3.2 Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
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— Zgodnos¢ profilu podiuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowg
powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg
wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy,

- Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m fawy. Tolerancje wymiarOw wynoszg:

e dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
e dla szerokosci * 10% szerokosci projektowanej.

— Réwnos¢ gérnej powierzchni tawi tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch
punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy gorng
powierzchnig tawy i przytozona fatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

— Zageszczenie taw bada sie w dwdéch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru
lub piasku nie mogg wykazywac¢ sladu urzadzenia zageszczajgcego, tawy z
tlucznia, badane prébg wyjecia poszczegllnych ziarn tlucznia, nie powinny
pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy,

— Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze
przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

5.2.3.3 Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

- dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdéw w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit
pomiedzy gbérng powierzchnig kraweznika i przytozong fatg nie moze przekraczaé
1cm,

— dokiadnos¢ wypelnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg byc¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

5.2.4 Obrzeza
5.2.4.1 Sprawdzenie koryta pod fawe
Sprawdzanie koryta pod tawe jak w pkt 5.2.3.1
5.2.4.2 Sprawdzenie podioza i podsypki
Sprawdzenie podtoza i podsypki jak w pkt 5.2.1.1

5.2.4.3 Sprawdzenie ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z
wymaganiami pkt 4.5.3, przy dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £+ 2 cm na kazde 100 m diugosci
obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m
diugosci obrzeza,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc.

6. Odbiory i gwarancje

6.1. Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioréw robaot:

a) odbiér ostateczny — po wykonaniu zakresu robdt wyznaczonego przez
Zamawiajgcego,

b) odbiér pogwarancyjny — w ciggu 14 dni od dnia uptywu okresu gwaranciji.
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6.2. Gotowos¢ do odbioru czesciowego, ostatecznego wykonawca  zgtosi
Zamawiajgcemu pisemnie.

6.3. Odbior ostateczny zostanie dokonany w ciggu 30 dni od daty zgtoszenia o
gotowosci rob6t do odbioru.

6.4. Wykonawca zobowigzany jest zalgczy¢ do protokotu odbioru zestawienie
wykonanych rob6t potwierdzone przez koordynatora robdét, wyniki badan
jakosciowych oraz swiadectwa jakosci.

6.5. Poczatkowy bieg terminu gwarancji bedzie liczony od daty odbioru ostatecznego
catosci przedmiotu umowy.

6.6. Jezeli Zamawiajgcy nie przystagpi do odbioru w ustalonym terminie i nie
zawiadomi wykonawcy o przyczynie odstgpienia od odbioru bedzie to rbwnoznaczne z
pokwitowaniem wykonania robo6t, a wykonawca uprawniony bedzie do sporzadzenia
jednostronnie protokotu odbioru i wystawienia faktury.

6.7. Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca.

6.8. Termin usuwania wad wynosi:

a) bezzwiocznie w przypadku, gdy wada moze spowodowacC zagrozenie
bezpieczenstwa,

b) 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez inspektora nadzoru o zaistniatych
wadach.

6.9. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36
m-cy liczac od dnia odbioru ostatecznego.
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