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1.WSTĘP

Niniejsza specyfikacja techniczna jest składnikiem dokumentacji przetargowej na budowę „pod klucz” krytej pływalni.

Zawarte w specyfikacji szczegółowe wymagania programu funkcjonalno-użytkowego i charakterystyki rozwiązań technicznych, stanowią minimalne wymagania, które mają być zapewnione w projekcie budowlanym i w realizacji obiektu. Specyfikacji ta łącznie z wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, stanowi dokumentację dla przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania pod klucz.                                                                                                                                                     

2.CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA KRYTEJ PŁYWALNI

Charakterystyczne parametry zadania

            -  Powierzchnia zabudowy budynku                       2090,0 m2

            - Powierzchnia użytkowa budynku      
2833,0 m2

            - Kubatura budynku
23 070,0m3

            - Maksymalna wysokość budynku
12,10 m

            - Ilość kondygnacji
 3
            - Powierzchnia działki krytej pływalni
2 506 m2

            - Parking            samochodów osobowych
17 szt

            - Postój  autobusów poza działką w ulicy Kochanowskiego 

              lub na innym parkingu -3 szt
            - Maksymalna ilość użytkowników jednocześnie  we wszystkich funkcjach  172 osób

            - Ilość szafek szatniach  do stref basenowych          198 szt

            - Ilość miejsc w kawiarni z widokiem na baseny    30 osób

            - Ilość miejsc na widowni w strefie  hali basenowej  48 osób

            - Ilość torów w kręgielni                                                 2 szt.

3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO KRYTEJ PŁYWALNI WIELOFUNKCYJNEJ

3.1. BASENY – TECHNOLOGIE BASENOWE /TF/
3.1.1 Basen pływacki 6 torowy o wymiarach 25x12,5x1,2/1,8 m.

Basen wyposażony w stopień bezpieczeństwa, urządzenia sportowe:6 słupków startowych, 7 lin torowych, 5 lin treningowych, zwijacze lin, sygnalizację linki nawrotów, sprzęt bezpieczeństwa, 4 drabinki, sprzęt pomocniczy nie montowany. Basen wyposażony podnośnik fotelikowy dla niepełnosprawnych, oświetlenie podwodne, 8 reflektorów 300W/12V. Basen ma spełniać aktualne wymogi FINA 2002-2005.

Basen posiada własne uzdatnianie wody z dodatkową dezynfekcją UV.

Temperatura wody do 28˚C.

Konstrukcja basenu żelbetowa z czynnym bocznym przelewem typu Finski  na długich bokach  i ściankami nawrotowymi  na bokach krótkich ,  z wyłożeniem klinkierowymi płytkami ceramicznymi systemowymi z zaokrągleniami  kątów dno- ściana. Dopływy denne  z wody w ilości  40 szt.

3.1.2 Basen szkoleniowo-rekreacyjny 12,5m x 6,5m o powierzchni wody 81m2 i głębokości od 0,8 do 1,2m. Bogato wyposażony w atrakcje wodne.

        Atrakcje:


-     podwodne schody


-     4 podwodne reflektory 300W/12V

-     kaskada 600  (masaż karku-  szeroki)

· podwójny wąskostrumieniowy natrysk (masaż karku)

· masaż ścienny –3-dyszowy

· gejzer wodno-powietrzny

· leżanka powietrzna

Basen posiada własne uzdatnianie wody z dodatkową dezynfekcją UV wspólnie ze zjeżdżalnią.

Temperatura wody do 30 ˚C.

Konstrukcja basenu żelbetowa z czynnym bocznym przelewem typu Finski i z wyłożeniem klinkierowymi płytkami ceramicznymi, systemowymi z zaokrągleniami  kątów dno- ściana. Dopływy denne  z wody w ilości        szt.

3.1.3 Basen -brodzik dla dzieci młodszych ok. 20 m2
 Basen o głębokości od 0,10m do 0,40m z ławeczkami dla opiekunów


Atrakcje:

· grzybek wodny

· mała zjeżdżalnia dla dzieci
Basen posiada własne uzdatnianie wody.

Temperatura wody do 30˚ C.

Konstrukcja basenu żelbetowa z czynnym bocznym przelewem typu Finski i z wyłożeniem mozaiką ceramiczną, denne dopływy wody w ilości       szt.

3.1.4.Basen SPA (Jacuzzi ) okrągły Ø 2,8 m np. Round Cascade2.8- firmy  Spaform lub równorzędny.

Konstrukcja akrylowa – kolor do uzgodnienia.

· ławeczki dla 6 osób siedzących

· 8 dysz masażu wodno- powietrznego

· masaż powietrzny perełkowy

· 1 reflektor halogenowy podwodny 50W/12V

Własny obieg uzdatniania wody z dodatkową dezynfekcją UV

Temperatura wody do 37 ˚C

3.1.5.Basen SPA (Jacuzzi) 5 kątny narożny np. Corner Lounger 2,4x2,4 firmy Spaform lub równorzędny

Konstrukcja akrylowa –kolor do uzgodnienia.

· ławeczki dla 6 osób siedzących

· 8 dysz masażu wodno-powietrznego

· masaż powietrzny perełkowy

· 1 reflektor halogenowy podwodny 50W/12V

Własny obieg uzdatniania wody z dodatkową dezynfekcją UV.

Temperatura wody do 37 ˚C

Możliwość wody sztucznie zasolonej.

3.2  Zjeżdżalnia –Branża TT

Przewidziano zjeżdżalnię wodną z rynną otwartą wewnątrz hali basenowej w części wysokiej i rynną rurową w części niskiej zewnętrznej.

Ślizg o średnicy 1000 mm otwarty o długości ok. 50m i spadku ok.9,5% z wanną hamowną zlokalizowaną na posadzce plaży. Woda wychlapywana ma być ujęta do zbiornika przelewowego basenu szkoleniowo-rekreacyjnego. W związku z tym posadowienie rynny  hamownej  ma być  odpowiednio  ukształtowane.
4. SZCZEGÓŁOWE BRANŻOWE WYMAGANIA TECHNICZNE.

Niniejsza specyfikacja obejmuje szczegółowe branżowe wymagania techniczne dotyczące rozwiązań technicznych krytej pływalni. Projektowanie i wykonanie zadania ma być  zgodne z wymaganiami opisanymi w niniejszej specyfikacji i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych (WTWIO)

4.1 Rozwiązania branży architektonicznej i  budowlano-konstrukcyjnej Branża A i B 

Budynek krytej pływalni ma być przystosowany do samodzielnego korzystania przez niepełnosprawnych we wszystkich funkcjach użytkowych przewidzianych dla klientów.

Przewiduje się układ konstrukcyjny budynku w tradycyjnej technologii. Konstrukcja wylewana słupowo- ryglowa z płytami stropowymi wylewanymi . Nie dopuszcza się stropów otworowych na całym poziomie basenów i zaplecz. Stopy fundamentowe  połączone ławami  pod ściany piwniczne  również żelbetowe wylewane.

Ściany fundamentowe- żelbetowe, ściany zewnętrzne i nośne murowane. Szyb windowy żelbetowy wylewany.

Niecki basenów i zbiorniki przelewowe mają być żelbetowe o konstrukcji oddylatowanej od budynku. Stal zbrojeniowa  minimum              Klasa wodoszczelności minimum W8
Dach nad halą basenową w konstrukcji z drewna klejonego  warstwowo, oparty na słupach żelbetowych. Kształt dachu ma nawiązywać architektonicznie do dachu sąsiedniej hali sportowej.

Konstrukcja izolacji dachu zapewniająca współczynnik przewodności cieplnej u =

Konstrukcja ścian zewnętrznych zapewniająca izolacyjność o współczynniku u =

Tynki wewnętrzne cementowo- wapienne gładkie.

Wykończenie ścian hali basenowej płytkami ceramicznymi z odpowiednią kompozycją ścienną na wysokość minimum 205cm. Wykończenie ścian mokrego zaplecza socjalnego (szatnie, WC, natryskownie) płytkami ściennymi do wysokości minimum 205cm a powyżej farbą emulsyjną.

Na poziomie parteru okna z profili aluminiowych z przekładką termoizolacyjną lakierowane proszkowo , zestawy szyb termoizolacyjnych o współczynniku u =1,10.

Stolarka okienna podpiwniczenia z profili PVC.

Okna połaciowe drewniane Velux z roletą.

Ściany wewnętrzne przeszklone w oparciu o profile aluminiowe zimne lakierowane proszkowo.

Drzwi wewnętrzne – na parterze aluminiowe lakierowane proszkowo, rozwierane i częściowo przesuwne, w podpiwniczeniu z profili PVC. Na piętrze do zaplecza baru kawowego i pomieszczeń w strefach suchych drzwi płytowe laminowane.

Balustrada klatki schodowej i widowni aluminiowa lakierowana proszkowo z wypełnieniem ze szkła hartowanego 

Parapety okienne – zewnętrzne i w strefach mokrych aluminiowe lakierowane, wewnętrzne w strefach suchych z płyty MDF.

Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe systemowe. Cokół do poziomu uskoku wykończony tynkiem mozaikowym.

4.2 Uszczelnienia i wyłożenia ceramiczne basenów plaż i stref mokrych zaplecz sanitarnych- Branża C1.

Wnętrza basenów obrzeży przelewowych , zbiorników przelewowych plaż i wszystkich stref mokrych mają posiadać uszczelnienia i wyłożenia z ceramiki klinkierowej najwyższej klasy.

Szczegółowe wymagania określają specyfikacje techniczne WTWIO.

Chemia budowlana

Do uszczelnień i wyłożeń ma być zastosowany system chemii budowlanej najwyższej jakości np. CHOMBURG, lub równorzędny jakościowo. Jako uszczelnienia mogą być użyte masy AQUAFIN –2K lub równorzędne dla basenów , plaż , stref szatniowych i natrysków. Do klejenia – klej elastyczny np. UNIFIX –2K (baseny) lub 2K/6 (plaże) lub równorzędny. Na fugi zostaną użyte żywice epoksydowe np. ASODUR –EK lub równorzędne.

Ceramika

Do wyłożeń ma być użyty system wyłożeń ceramiki  posiadającej wszystkie wymagane rodzaje płytek, kształtek i wymagane faktury powierzchniowe, produkowane metodą ciągnioną o najwyższych parametrach technicznych. Może to być system KLINKER SIRE lub równorzędny jakościowo . Rodzaj ceramiki zależy od stref zastosowania według przepisów.

Podstawowy kolor płytek basenowych błękitny np. PS 11.i biały np. PS 14. 

Motywy kolorystyczne mogą być określane w nadzorze autorskim i według uzgodnień z Inwestorem lub w projekcie architektury wnętrz i kolorystyki jeśli Inwestor zleci wykonanie takiego projektu. Wewnątrz basenów mają być zastosowane kształtki wyokrąglające „ściana – dno” dla ułatwienia oczyszczania basenu. Na obrzeżach basenu i schodach mokrych ma być ceramika o klasie przeciwpoślizgowości C .Na plażach ma być ceramika  o klasie przeciwpoślizgowości B

Odwodnienia plaż i stref mokrych mają być wykonane płytkami o kanalikach powierzchniowych. Powierzchnie mokre : plaże, strefy sanitarne mają być ze spadkami określonymi w dokumentacji lecz niemniej niż 2%. W innych strefach (strefy suche, elewacje wewnętrzne i zewnętrzne)  możliwe jest zastosowanie ceramiki  niebasenowej.

4.3. Technologie  

4.3.1.Technologie basenowe /TF/

1.1) Mają być  zastosowane oddzielne układy uzdatniania wody dla następujących basenów

1) basenu pływackiego

2) basenu szkoleniowo- rekreacyjnego ze zjeżdżalnią

3) brodzika dla dzieci najmłodszych.

      4.1) SPA okrągły

      4.2) SPA 5 kątny

4.3.1.2. Uzdatnianie wody  ma być  według schematu:

· Filtry wstępne (łapacze włosów) zintegrowane z pompami

· Koagulacja, dozowanie koagulanta (siarczan glinu) pompami dozującymi elektromagnetycznymi tylko przy basenach i brodziku dla dzieci.

· Filtracja ciśnieniowa na złożu wielowarstwowym o wysokości 1200mm w tym z warstwą  hydroantracytu.

· Wstępna dezynfekcja UV

· Dezynfekcja środkiem chlorującym (podchloryn sodu fabryczny lub podchloryn sodu stabilizowany) poprzez dozowanie pompami elektromagnetycznymi, regulowanymi przez analizator i sterownik automatyczny z pomiarem do regulacji od sond zawartości Cl i ze wskazaniem Redox. 

· Korekta pH poprzez dozowanie korektora (kwas siarkowy rozcieńczony) pompami elektromagnetycznymi regulowanymi przez analizator i sterownik automatyczny z pomiarem do regulacji od sond pH.

· Obiegi wody: przepływy w basenach pionowe, przelewy czynne jak w opisie basenów, doprowadzenie wody denne jak w opisie basenów .

4.3.1.3.Urządzenia uzdatniania wody       

1)   Filtry poliestrowe ciśnieniowe min.0,25Mpa z dnem dyszowym, wysokość złoża wielowarstwowego z hydroantracytem 1200mm, z włazami górnymi i bocznymi z wziernikami. Prędkości  przepływu:
            -    przy filtracji –max. 30m3/m2/h

· przy myciu złoża- min 50m3/m2/h

· basen pływacki –2 filtry min. D 1800 z króćcami  dopływu i odpływu wody min. D nom 150 np. filtry ASTRAL BOBIN OSLO lub równorzędne.

· Basen szkoleniowo- rekreacyjny ze zjeżdżalnią- 2 filtry min. D 1600 z króćcami dopływu i odpływu wody min. D nom 150 np. filtry ASTRAL BOBIN OSLO lub równorzędne

· Brodzik dla dzieci – 1filtr  min. D 800 z zaworem wielodrogowym   ręcznym 2”

· Każdy SPA – 1 filtr min. D 1200 z króćcami dopływu i odpływu wody  min D nom 80 np. filtr ASTRAL PTK D1200

2)   Pompy obiegu filtracyjnego wody z  zintegrowanym filtrem wstępnym( łapaczem włosów) o obrotach 1450/min.

· Basen pływacki i zjeżdżalnia – 7,5kW, żeliwne np. firmy ASTRAL 

serii ARAL C-1500

· Basen szkoleniowo-rekreacyjny .......... kW, żeliwne np. firmy ASTRAL serii ARAL C-1500 

· Brodzik dla dzieci i  SPA –pompy z tworzywa sztucznego.

3) Dmuchawa powietrza do wzruszania złóż- żeliwna  7,5kW- VENTURE lub równorzędna.

4) Wymienniki ciepła –SECESPOL lub równorzędne

· Basen pływacki –2szt.B 1000

· Basen szkoleniowo- rekreacyjny –2 szt. B 1000

· Brodzik dla dzieci – 1 szt. B 300

· SPA –  B       1 szt.  dla każdego SPA

5) Urządzenia dozowania chemikaliów firmy ASTRAL lub równorzędne. Dozowanie 

koagulanta, środka chlorującego i korektora pH z pojemników operacyjnych 140l dla  basenu pływackiego i szkoleniowo- rekreacyjnego i  po 110 l dla brodzika i SPA. W zbiornikach operacyjnych mają być przygotowane roztwory chemikaliów o odpowiednich stężeniach do dozowania.

· Pompy dozujące elektromagnetyczne

· Analizatory i sterowniki:

·  3 funkcyjny (Cl, pH, Redox) dla basenu pływackiego i szkoleniowo-rekreacyjnego

·  2 funkcyjny (Cl, pH) dla brodzika i SPA

6) Ważniejsze elementy zabetonowane oprzyrządowania wewnętrznego basenów:
· Dopływy wody denne 2” PVC i ABS 

· Odpływy denne basenów pływackiego i szkoleniowo-rekreacyjnego 3” za stali kwasoodpornej - po 2 dla każdego basenu , odpływ denny dla brodzika- ABS
· Odpływy z rynien przelewowych basenów –prefabrykowane z PVC.

· Elementy zabetonowane  zbiorników przelewowych –prefabrykowane z PVC.

4.3.1.4. Urządzenia atrakcji wodnych

Wszystkie atrakcje wodne ze stali kwasoodpornej wg. AISI-316 lub równorzędnej.

Wszystkie gniazda z doprowadzeniem  wody zabetonowane dla atrakcji wodnych ze stali kwasoodpornej lub brązu. z dodatkowymi  elementami  podłączeniowymi z PVC.
Wszystkie nisze poboru wody do atrakcji wodnych ze stali kwasoodpornej lub brązu z elementami podłączeniowymi z PCV.

Nie wolno stosować pojedynczych nisz poboru wody do atrakcji wodnych niezależnie od prędkości dopływu wody do niszy.

Mają być stosowane nisze podwójne lub stosowane kolektorowanie  bezzaworowe nisz przed podłączeniem pomp.

4.3.1.5. Szafy elektryczne technologii

Szafy elektryczne i instalacje elektryczne technologii basenów, SPA i zjeżdżalni wodnej, w tym również reflektory podwodne żarowe, halogenowe lub LED, wchodzą w zakres technologii basenowej wg opisu w rozdziale 3.

Szafy są oddzielnymi dostawami pakietowymi jako kompletne urządzenia z dokumentacją powykonawczą. Podstawą wykonania szaf  będą szczegółowe specyfikacje techniczne szaf elektrycznych załączone do projektu budowlanego.

Szafy elektryczne zasilania , sterowania i zabezpieczeń mają być oddzielne dla każdego basenu, brodzika i każdego SPA

Obudowa z poliestru IP –55 z wyłącznikiem głównym.

Na elewacjach  szaf mają być przyciski do sterowania, lampki sygnalizacyjne ruchu i zatrzymania awaryjnego.

W szafach mają być wyjścia do dodatkowej sygnalizacji zdalnej awaryjnej ruchu dla pomp filtracyjnych i stanów alarmowych układów dezynfekcyjnych. 

Mają także być dodatkowe wyjścia dla sygnalizacji i sterowania zdalnego  zjeżdżalni i wszystkich atrakcji wodnych basenów, brodzika i SPA oraz sterowania zdalnego reflektorami podwodnymi wszystkich basenów i SPA.

Miejsce zlokalizowania zdalnej sygnalizacji awaryjnej określi projekt byudowlany.

Sterowanie zdalne atrakcjami, zjeżdżalni i reflektorów podwodnych –pomieszczenie ratowników.

Organizację nadzoru dyspozytorskiego i jego zakres ma określić projekt budowlany.

4.3.2. Zjeżdżalnia  wodna – Branża /TT/
WYMAGANIA TECHNICZNE DLA DOSTAWY ŚLIZGU ZJEŻDŻALNI 

W zakres dostawy ślizgu ma  wchodzić. 

Ślizg o  średnicy D 1000 z rynną o długości ok. 50m i spadku ok. 9,5% oraz wanna hamowna. Część ślizgu wewnątrz hali basenowej ma mieć rynnę otwartą, część na zewnątrz budynku rynnę zamkniętą. Wanna hamowna  ma być tak ukształtowana i posadowiona aby duże przelewy  powstałe przy  hamowaniu  zjazdów były uchwycone i skierowana do obiegu wody.
W zakresie dostawcy ślizgu ( dostawa pakietowa) ma być:

1.Projekt wykonawczy dla dostawy pakietowej, montażu i rozruchu.

2.Dostawa i montaż ślizgu zjeżdżalni.. Kolor do uzgodnienia w trakcie zamówienia. Śruby złączne kołnierzy segmentów kwasoodporne AISI 304(A2)

3.Dostawa i montaż konstrukcji stalowej zawiesi ślizgu, słupa nośnego i podpór ślizgu. Konstrukcja  stalowa ocynkowana i malowana antykorozyjnie farbami trwałymi z gwarantowanym 5 letnim okresem. Kolor nawierzchniowy do uzgodnienia.

4.Dostawa i montaż sygnalizacji start-stop z fotokomórką zabezpieczoną przed zalewaniem wodą.

5.Transport na miejsce budowy, montaż i rozruch wraz z oznakowaniem i przeszkoleniem użytkownika

6. Dostawa i montaż klatki schodowej (kręconej) i platformy startowej. Wykonanie antykorozyjne: stal ocynkowana i malowana antykorozyjnie farbami trwałymi z gwarantowanym 5 letnim okresem.

7. Wszelkie zakotwienia podpór ślizgu i inne elementy narażone  na silne działania korozyjne  ze stali kwasoodpornej.

W zakres dostawy ślizgu nie wchodzi:

1) Obieg wodny dla ślizgu – jest ujęty w technologii basenowej

2) Szafa zasilania, zabezpieczeń i sterowania pompy obiegu wodnego – jest ujęta w technologii basenowej 

UWAGA

Niezależnie od tego czy dostawa będzie od dostawcy wskazanego w projekcie budowlanym czy też innego, konieczne będzie po zakontraktowaniu dostawy ślizgu ostateczne uzgodnienie sposobu mocowania słupa i konstrukcji wsporczych ślizgu z nadzorem autorskim i inwestorem.
4.3.3. Obieg wody zjeżdżalni –Branża TT

Obieg wodny zjeżdżalni standardowy o wydajności 120m3/h z dogrzewaniem wymiennikiem ciepła B........ Uzdatnianie wody wspólne z basenem szkoleniowo-rekreacyjnym.

Woda uzdatniana i zdezynfekowana doprowadzona do obiegu zjeżdżalni w ilości 35m3/h

4.3.4.Wyposażenie meblowe i sprzętowe szatni, przebieralni, natrysków, i hali basenowej/TP/               

Przebieralnie i szafki na odzież  wykonane  z HPL z zawiasami krytymi kwasoodpornymi 

np. firmy FORMA MEBEL lub równorzędne.

Szafki podwójne. Zamki otwierane elektronicznie chipami. Kolorystyka szafek zróżnicowana grupami dla ułatwienia odnajdywania. Przesłony i drzwi WC wykonane z HPL. Ławki w przebieralniach wykonane z HPL . W halach basenowych ławki HPL  ponad grzejnikami CO zlokalizowanymi przy ścianie okiennej. Na hali basenowej leżanki z PVC.

4.4. Wentylacja i klimatyzacja – Branża W

  Wymagane jest aby były oddzielne systemy wentylacji mechanicznej następujących funkcji krytej pływalni.

1) System basenowej wentylacji mechanicznej hali basenów

2) System basenowej wentylacji mechanicznej stref sanitarnych(hall, przebieralnie, strefy natrysków i sanitariaty) oraz stref maszynowych podbasenia.

3) Wentylacja z klimatyzacją strefy kawiarni , pomieszczenia wielofunkcyjnego i klubu internetowego.

4) Wentylacja strefy pomieszczeń  chemikaliów.

5) Wentylacja strefy bilarda.

6) Wentylacja strefy SQUASHA.

Systemy wentylacyjne 1 i 2 wymagają specjalistycznych central basenowych o zaawansowanej technologii, dobrej automatyce i dobrym sprawdzonym serwisie technicznym dostawcy na przykład  centrale basenowe szwedzkiej firmy INDUSITRIE VENTILATION PRODUKT lub o równorzędnym standardzie i jakości.

4.4.1. Wentylacja hali basenów  krytej pływalni, system N1-W1

              Parametry regulowane założeniowe dla hali basenów

                 - temperatura wody                  max 28˚C

                 - temperatura powietrza           max 30˚C

                 - wilgotność względna             max 60%

                 - wilgotność bezwzględna        14 g H2O /m3 powietrza

                 - nadciśnienie                             ok. 10%

W systemie mają być zastosowane dwie centrale wentylacyjne typu basenowego FLEXOBAD 480 z podwójna rurką ciepła zapewniającą (ok. 80%) osuszanie powietrza i odzysk ciepła z powietrza wywiewanego o wysokiej sprawności lub równorzędne jakościowo

W systemie N1 szczelinowe nawiewniki podokienne (kratki nawiewne w rejonie siedzeń widowni w przypadku zastosowania widowni) oraz nawiewniki wyporowe na ścianie oddzielającej zaplecze mokre od hali basenowej.

Przewody nawiewne mają być izolowane ciepłochronnie.

Przewody wentylacyjne  od   czerpni do centrali wentylacyjnej  izolowane zimnochronnie przed szronieniem i zawilgoceniem. Izolacja ma być szczelna i nie nasiąkająca. Przewody wywiewne  z wywiewnikami  z najwyższej części hali basenowej.

Powietrze będzie usuwane na zewnątrz wyrzutniami zlokalizowanymi na dachu.

Przewiduje się wykonanie wszystkich przewodów wentylacyjnych w systemie

z płyt FIB –AIR z prasowanej wełny szklanej w osłonie nawijanej folii aluminiowej. Dopuszcza się zastosowanie  przewodów wentylacyjnych w technologii tradycyjnej ze stali węglowej  ocynkowanej.
4.4.2. Wentylacja stref sanitarnych i podbasenia, system N2- W2

· Centrala wentylacyjna FLEXOMIX 300 lub równorzędna.

· Przewody nawiewne i przewody wywiewne pomieszczeń stref sanitarnych poziomu basenu (hall kasowy, szatnia, przebieralnie, suszarnie, umywalnie męska i damska) i pomieszczeń zaplecz sanitarnych poziomu podbasenia ( szatnia , przebieralnie i siłownia)  z płyt FIB –AIR . Dopuszcza się zastosowanie  przewodów w technologii tradycyjnej
· Przewody nawiewne od  czerpni do centrali izolowane zimnochronnie w celu ochrony przed szronieniem i zawilgoceniem w okresie zimowym. Izolacja ma być szczelna i nie nasiąkająca. Przewiduje się wykonanie przewodów wentylacyjnych    nawiewu i wywiewu z pomieszczeń stref sanitarnych i podbasenia z płyt FIB –AIR.  Dopuszcza się zastosowanie  przewodów w technologii tradycyjnej
4.4.3. Wentylacja i klimatyzacja  strefy kawiarni, system N3-W3.

   Centrala obsługi wentylacji i klimatyzacji N3- W3 zespołu pomieszczeń kawiarni  nawiewna  FLEXOMIX 150 oraz wyciągowa FLEXOMIX 100 lub równorzędne.

System klimatyzacyjnyN3-W3 obejmuje dostarczanie powietrza świeżego, jego schłodzenie w okresie letnim i ogrzanie do temperatury pomieszczenia w okresie zimowym oraz usuwanie powietrza zużytego dla pomieszczeń : kawiarni z barem, sali internetowej oraz pomieszczenia klubowego.

4.4.4. Wentylacja  strefy pomieszczeń  chemikaliów –system N4-W4
 W pomieszczeniach chemikaliów przewidzieć  przewody wentylacyjne ze stali kwasoodpornej podłączone do wentylatorów kanałowych VENTURE INDUSTRIES lub równorzędnych . Zapewnić 6- krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Zapewnić uruchamianie  wentylacji przed wejściem pracownika do pomieszczeń podchlorynu sodu.. Nawiew przez infiltracje, Zapewnić także wentylację grawitacyjna.

4.4.5Wentylacja strefy bilarda 
4.4.6Wentylacja strefy squasha
4.5.Technologia węzła ciepłowniczego –Branża G

Ciepło tradycyjnie zostanie wytworzone w węźle ciepłowniczym w zależności od dyspozycyjności ciepła lokalnego systemu miejskiego  Kryta pływalnia zostanie wyposażona także w solarny układ grzewczy. Wydajność układu zostanie ustalona w projekcie budowlanym po określeniu ilości kolektorów słonecznych które mogą być umieszczone na dachu pływalni i ewentualnie  na dachu sąsiedniej hali sportowej .
Całkowite zapotrzebowanie ciepła przez krytą pływalnię wynosi:

· w okresie letnim ok.460  kW

· w okresie zimowym 800 kW

Należy zapewnić następujące dyspozycyjne zdolności dostawy ciepła:

- dla instalacji CO  ok. 120 kW

- dla central wentylacyjnych ok. 270 kW

      - dla technologii basenowych 250kW

      - dla ciepłej wody użytkowej od 60 do 190 kW

4.6.Instalacje centralnego ogrzewania – Branża J

Instalacja centralnego ogrzewania w systemie dwururowym , wodnym, pompowym, zamkniętym o parametrach 80/60 C . Rozwiązanie techniczne w sposób powszechnie stosowany. Rurociągi wykonane z rur stalowych łączonych przez spawanie , zaizolowane .

Podejście do grzejników z rur PP. Odpowietrzniki automatyczne. Ogrzewania podłogowego w strefie plaż basenowych nie przewiduje się ze względu na to, że wszystkie powierzchnie bosej stopy posiadają podpiwniczenia ciepłe.

4.7. Instalacje wody, kanalizacji- Branża K

4.7.1. Woda pitna zimna

Zapotrzebowanie wody dla pływalni według przeciętnych norm zużycia wody dla przewidywanej ilości 1000 osób na dobę .Woda doprowadzana rurociągiem Φ 90

Przepustowość sieci zapewnić dla przewidywanych rzeczywistych przepływów chwilowych.

Przewody wody zimnej z rur PVC i rur polipropylenowych.

4.7.2.Woda ciepła

Zapotrzebowanie wody ciepłej wg przeciętnych norm zużycia  dla przewidywanej ilości 1000 osób na dobę

Przewidzieć szczytowe zapotrzebowanie wody ciepłej w natryskach przy jednoczesnym korzystaniu przez  zorganizowane grupy np. grupy szkolne w ilości  po 30 osób (klasa).

Przewody wody ciepłej są z rur polipropylenowych. Na odgałęzieniach przewidzieć zawory termostatyczne , baterie przeciwwandalowe kryte z wyłącznikami czasowymi.

Dla sieci wody ciepłej do natrysków przewidzieć przegrzew wody do temperatury 70 C w celu zlikwidowania zagrożenia bakteriami legionelli.

4.7.3. Kanalizacja sanitarna.

Wszystkie umywalki i miski klozetowe w strefie sanitarnej basenów w systemie zawieszonym. Nie dopuszcza się systemu ustawionego na posadzce. Plaże basenowe i posadzki zaplecz sanitarnych basenów mają posiadać odwodnienie liniowe. Wszystkie posadzki natryskowni obniżone również z odwodnieniem liniowym. Nie dopuszcza się stosowanie ani wanien do natryskowni ani progów ograniczających kabiny.

Przewody wewnętrzne kanalizacyjne – rozwiązanie standardowe z rur PVC. 

Podłączenie zewnętrzne z rur kamionkowych Φ 250.

4.8 Instalacje elektryczne i teletechniczne – Branża E

4.8.1 Instalacje elektryczne EO
· przewidzieć tablice rozdzielcze; 

tablica główna i tablice dla poszczególnych funkcji użytkowych.

· instalacje elektryczne :

                - instalacje oświetlenia 

                - instalacje siły i gniazd wtykowych

Instalacje mają być zabezpieczone 

· ochroną przed porażeniem

· ochroną przepięciową 

· połączeniami wyrównawczymi

· instalacją piorunochronną

Instalacje mają być zgodne z PNE

Oświetlenie użytkowe hali basenów  zrealizować  jako bezpośrednie, naświetlaczami metahalogenkowymi instalowanymi w miejscach możliwych do obsługi.

Przyjąć trzy poziomy oświetlenia, uzyskiwane przez załączanie wybranych opraw: 1001x, 250 1x, 400 1x ,ponadto dla potrzeb zawodów przewidzieć dodatkowe oprawy dla zapewnienia natężenia  600 1x w rejonie słupków startowych i ścianki nawrotowej. We wszystkich pozostałych pomieszczeniach obiektu przyjąć oprawy świetlówkowe dostosowane do warunków pomieszczenia.

Oświetlenie bezpieczeństwa przewidzieć w pomieszczeniach publiczności dla umożliwienia  zakończenia czynności w nich wykonywanych.

Oświetlenie to zrealizować wybranymi oprawami oświetlenia podstawowego, wyposażonymi w 2- godzinne własne zasilacze.

Instalacje teletechniczne  i elektryczne specjalne i elektroniczne -ET i ES

Instalacje telefoniczne rozwiązanie powszechnie stosowane.

Zdalna sygnalizacja stanów awaryjnych i niektórych stanów ruchu instalacji technicznych zlokalizowanych w pomieszczeniu całodobowego dyżuru – będzie określona w projekcie budowlanym.

Zdalne sterowanie atrakcjami wodnymi reflektorów podwodnych oraz oświetlenie  hali z pomieszczenia ratowników.

Wymagania dla instalacji elektronicznych  zostaną szczegółowo określone w projekcie budowlanym według przyjętego przez Inwestora systemu organizacyjnego nadzoru nad krytą pływalnią. 

Przewiduje się systemy:

· ESK – elektroniczny system obsługi klienta (ESOK)

· EST – nagłośnienie i łączność wewnętrzna

· ESM – system monitoringu i wizualizacji.

4.9 Wyposażenie rozruchu i eksploatacji – branża R

Ze względu na system realizacji pod klucz z rozruchem i przekazaniem do eksploatacji 

ma być dostarczone przed rozruchem całe wyposażenie sprzętowe i materiałowe, administracyjno-techniczne a także części zamienne i chemikalia na okres rozruchu i na pierwszy okres co najmniej 2 miesięczny eksploatacji.
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