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1. Informacje ogólne 

1.1)Wstęp

Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania techniczne wykonania

i odbioru robót budowlano – montażowych  wszystkich branż projektowych , budowlanych                i montażowych krytej pływalni.

2. Zasady ogólne wykonania robót budowlano- montażowych.

2.1 Przekazanie budowy i odpowiedzialność stron.

2.1.1. Przekazanie terenu budowy.

Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego i jego przejęcie przez Wykonawcę  ma być dokonane za pisemnym protokołem przekazania przejęcia  określającym wszystkie przekazywane dokumenty, współrzędne granic budowy, reperty i inne punkty odniesienia ,dokumentację zainwestowania istniejącego lub istniejących przeszkód w granicach budowy zgodnie z zakresem i w terminach określonych w kontrakcie.

2.1.2 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

1) Ochronę przekazanych punktów pomiarowych

2) Zabezpieczenie i ochronę terenu budowy oraz sprawność obiektów tymczasowych    

     i zainstalowanych urządzeń zabezpieczających.

3) Wyposażenie terenu budowy w urządzenia socjalne załóg wykonawczych

4) Wyposażenie terenu budowy w urządzenia bezpieczeństwa i higieny pracy i załóg wykonawczych w odpowiednią odzież ochronną i środki zabezpieczające.

5) Wyposażenie terenu budowy w sprawny i utrzymywany w stałej sprawności sprzęt i środki ochrony przeciwpożarowej.

2.1.3 Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

1) Ochronę instalacji i urządzeń istniejących na terenie budowy i nie podlegających zdemontowaniu

2) Ochronę urządzeń, materiałów, sprzętu i robót  dostarczanych i wykonywanych na terenie budowy

3) Ochronę praw patentowych  praw własności występujących w przedmiocie realizowanych dostaw i robót

2.1.4 Ochrona środowiska.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

1) Utrzymanie terenu budowy i wykopów w stanie czystym, bez wody stojącej a dróg i przejść w stanie utwardzonym bez grzęzawisk i błota

2) Utrzymanie terenu budowy w takim stanie aby nie powstawały uciążliwości dla osób w otoczeniu budowy

3) Zabezpieczenie przed skażeniami  cieków wodnych, zbiorników wodnych, gruntów

4) Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza  pyłami i gazami

5) Zabezpieczenie przed nadmiernym hałasem

6) Zabezpieczenie przed nadmiernymi obciążeniami dróg dojazdowych i dróg na terenie  budowy pochodzącymi od środków transportowych

2.1.5 Wykonawca  jest odpowiedzialny za stosowanie się do wszelkich reguł prawa i przepisów państwowych i lokalnych samorządowych, które są w jakikolwiek sposób związane z przedmiotem kontraktu.

 2.2 Sprzęt montażowy.

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzęt używany do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy i spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

2.3 Środki transportu

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i SST .

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy mają spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót – zasady ogólne.

3.1) Technologie, urządzenia i materiały stosowane do realizacji przedmiotowego obiektu muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania wymagane aktualnymi przepisami państwowymi.

3.2) Transport, składowanie i montaż lub wbudowanie określonych urządzeń i materiałów musi być zgodne z instrukcją producenta tych urządzeń i materiałów oraz zgodne ze szczegółowymi wymaganiami przywołanymi w opracowaniach branżowych niniejszej specyfikacji technicznej.

3.3) W przedmiarach, kosztorysach ofertowych i wykonawstwie robót należy przyjmować urządzenia i materiały o poziomie jakości określonym w dokumentacji.

3.4) W przedmiarach i kosztorysach ofertowych i wykonawstwie należy uwzględnić jako minimalne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych określone przez aktualne Polskie Normy.

3.5) Dla elementów robót, dla których polskie normy nie określają wymagań wykonania i odbioru należy stosować się do wymagań technicznych wykonania i odbioru opracowanych i zalecanych przez Branżowe Instytuty i Ośrodki Badawczo- Rozwojowe. Wymagania te są określone w rozdziałach dotyczących poszczególnych branż. 

3.6) W przypadku istnienia kryteriów określonych specyfiką obiektów będących przedmiotem inwestycji, wymagających zaostrzenia w stosunku do wymagań wykonania i odbioru określonych w pkt 3.5) odpowiednie wymagania są określone w opisach, rysunkach i instrukcjach przywołanych w projektach branżowych, oraz w rozdziałach branżowych niniejszego opracowania. 


3.7) Charakterystyka urządzeń, materiałów i robót dla przedmiotowej inwestycji jest lub będzie  opisana w następującej dokumentacji.:

1. Projekt  budowlany 

2. Specyfikacje techniczne obiektu (technologii, urządzeń, materiałów)

3. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (wymagania techniczne – WTWIO)

Szczegółowe specyfikacje wymienione w pkt. 2 i 3  mogą być skorygowane  w zakresie koniecznym  wynikającym  z opracowanego  i uzgodnionego  z Inwestorem  projektu  budowlanego  wymienionego  w pkt.1

W przypadku istnienia rozbieżności w tej dokumentacji kolejność ważności jest taka jak określono wyżej. 

3.8) Oferent w ofercie na wykonawstwo robót budowlano – montażowych winien przewidzieć  koszt dokumentacji  wykonawczej koniecznej  dla celów eksploatacyjnych  obiektu  i dla własnych celów  wykonawczych .
Dokumentacja wykonawcza  oraz dostawy  i roboty  budowlano – montażowe  muszą uwzględnić    wymagania techniczne  i wszelkie koszty  wynikające z;   

· projektu  budowlanego
·  szczegółowych specyfikacji technicznych obiektu

· szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (wymagań technicznych ogólnych     i szczegółowych)

· dostosowania się do innych przepisów prawa budowlanego, państwowych i lokalnych,     przepisów administracyjnych,

· wszelkich innych przepisów prawnych wiążących się w jakikolwiek sposób z zakresem przedmiotu inwestycji.

· dobrej praktyki i doświadczeń wykonawcy przy wykonywaniu robót o podobnej jakości

· specyfikacji  istotnych warunków zamówienia określonej przez Inwestora

3.9) Dokumentacja określona w punkcie 3.7  określa często konkretne technologie, a także konkretne urządzenia i materiał, oraz dostawców. Oznacza to, że nie mogą być zaoferowane przez wykonawców  

technologie, urządzenia i materiały o niższym standardzie, gorszej jakości i parametrach

 technicznych niż określone w projekcie. Oferent proponujący technologie, urządzenia                      i materiały zamienne jest zobowiązany przedstawić do oceny i zatwierdzenia analizę porównawczą.

Decyzję o dopuszczeniu zamienników podejmuje:

- Wyłącznie projektant w stosunku do elementów budynku lub budowli, których prawidłowość obliczeń i konstrukcji gwarantuje projektant zgodnie z prawem budowlanym.

- Wyłącznie Inwestor w stosunku do pozostałych technologii, urządzeń i materiałów, za które gwarancji udziela tylko wykonawca.

3.10) Kontrola jakości robót ma być dokonywana w sposób określony specyfikacją warunków zamówienia i umową z Inwestorem, oraz przepisami prawa budowlanego.

3.11) Roboty budowlane i montażowe podlegają odbiorom w czasie wykonani inwestycji, do czasu jej przekazania do użytkowania i do czasu upływu gwarancji i rękojmi. Dla krytej pływalni, która jest obiektem podlegającym rozruchowi przewiduje się następujące rodzaje odbiorów:

1)Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

2)Odbiór częściowy

3)Odbiór końcowy przed rozruchem obiektu

4)Odbiór końcowy po rozruchu obiektu

5)Gwarancyjne przeglądy okresowe w czasie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawców robót i dostawców urządzeń. 

3.11.1.Każdy rodzaj lub element robót, który jest zakończony lub zakrywany musi podlegać odbiorowi technicznemu. Rodzaje robót lub ich elementy są wymienione w przywołanych postanowieniach niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru, w dokumentach przywołanych przez tę specyfikację, w dokumentacji obiektu lub powinien być uzgodniony w procedurze wprowadzonej przez inwestora na budowie i obowiązującej w czasie budowy.
3.11.2.Odbiór częściowy dokonywany jest okresowo dla celów rozliczania wartości robót. Okres rozliczania, elementy robót rozliczane i ocena ilości robót są ustalane w umowie o wykonanie robót.

3.11.3.Odbiór końcowy przed rozruchem jest jednocześnie odbiorem ostatecznym, jeżeli rozruchu obiektu dokonuje Inwestor. Końcowe rozliczenie robót następuje jednak po rozruchu obiektu. W przypadku powierzenia Wykonawcy rozruchu obiektu odbiór techniczny przed rozruchem przebiega jak odbiór końcowy (ostateczny) dla wszystkich instalacji nie podlegających rozruchowi. Dla instalacji podlegających rozruchowi odbiór ten jest odbiorem częściowym.

3.11.4.Odbiór techniczny końcowy (ostateczny) po rozruchu potwierdza uzyskanie parametrów założonych w dokumentacji technologicznej wszystkich instalacji podlegających rozruchowi.

3.115.Gwarancyjne przeglądy okresowe obiektu będącego w eksploatacji dokonywane są 1 raz w roku w celu oceny przebiegu wypełniania zobowiązań gwarancyjnych i w celu identyfikacji niewielkich usterek  do usunięcia w okresie planowanego postoju konserwacyjnego obiektu.

3.11.6.Wszystkie odbiory wymienione w pkt. 2.11.1 do 2.11.4 i ich ewentualne uwarunkowania podlegają zapisom w dzienniku budowy. 

4.1 Szczegółowe wymagania techniczne robót branży budowlanej

Dla robót budowlanych obowiązują szczegółowe wymagania techniczne zawarte w opracowaniach Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) Tom I części 1 do 4 – Budownictwo ogólne; Wydanie 1990.01

Opracowania te mogą być zastąpione zaktualizowanym wydaniem, jeżeli to wydanie ukaże się do czasu wykonania robót.

Dodatkowe szczególne wymagania zawarte są w branżowych wymaganiach technicznych: Architektury (A), Konstrukcji budowlanych (B) i zagospodarowania terenu (Z)  zawartych w punkcie 4.2  i ich  ewentualnych uszczegółowieniach  dokonanych po opracowaniu  projektu budowlanego .
4.2 Dodatkowe szczególne wymagania budowlane dla krytej pływalni

1. Do wykonania dna , ścian niecek basenów i zbiorników przelewowych należy używać betonu wytwarzanego przez betoniarnię posiadającą dobre doświadczenia  i referencje             w wykonaniu betonów wodoszczelnych.

2. Minimalne wymagania dla betonów do wykonania dna i ścian niecek basenów                   i zbiorników przelewowych, o ile dokumentacja budowlana lub wykonawcza nie wprowadza wymagań wyższych:

· wskaźnik wodoszczelności -W8

· klasa betonu -B25

· receptura betonu opracowana  przez rzeczoznawców dodatków: uszczelniających, uplastyczniających, przyspieszających wiązanie, na przykład firmy Schomburg lub równorzędnych.

3. Wszystkie płaszczyzny podłóg strefy sanitarnej bosej stopy tj. przebieralnie,  pomieszczenia  szafek, natrysków, sanitariatów, korytarzy, plaże wokół basenów, pomieszczenie ratowników mają być uformowane ze spadkami od linii przełamań określonych na rysunkach architektonicznych i rysunkach uszczelnień i wyłożeń ceramicznych ( projekt branży C1).W przypadku, gdy tych spadków nie określono należy przyjąć, że wynoszą one 2%. Spadki te muszą być uformowane w podłożu, które podlega uszczelnieniom i wyłożeniom tj. w jastrychach, wylewkach betonowych i płytach betonowych z tolerancjami w stosunku do płaszczyzny teoretycznej ± 2mm na listwie pomiarowej o długości 2m z możliwymi małymi odchyleniami lokalnymi (minus 4 mm.)
4.   Wszystkie powierzchnie ścian pomieszczeń strefy sanitarnej jak w pkt 1 przed wyłożeniem ceramiką muszą być odpowiednio utrwalone (zagruntowane lub otynkowane specjalnym tynkiem) i uszczelnione. Tolerancje przygotowania powierzchni pod uszczelnienie ± 2mm na listwie pomiarowej o długości 2m z możliwymi małymi odchyleniami lokalnymi (minus 4 mm.)

5.  Ściany, dna i obrzeża niecek betonowych i zbiorników przelewowych nie mogą mieć większych tolerancji od płaszczyzn teoretycznych niż ± 2mm z możliwymi małymi odchyleniami lokalnymi (minus 4 mm.). 
6.  Wszystkie elementy technologiczne oprzyrządowania betonowych niecek basenowych                  i zbiorników przelewowych mają być zabetonowane w czasie betonowania tych niecek                   i zbiorników. Ich rozmieszczenie należy odczytywać jednocześnie z projektów branży budowlanej i branży technologii basenowej. Montaż  i mocowanie w szalunkach                                        i zbrojeniach tych elementów ma być wykonany przez wykonawcę niecki betonowej pod nadzorem wykonawcy technologii basenowej i za jego dopuszczeniem do betonowania.

7. W przypadku niedotrzymania tolerancji  wymienionych w p. 3,4,5 płaszczyzny muszą być wyrównane przez wykonawcę niecek basenowych , zbiorników przelewowych jastrychu grzejnego , betonowej wylewki, płyty betonowej specjalnym tynkiem wyrównawczym z dodatkiem ASOPLAST MZ firmy Schomburg lub równorzędnej według instrukcji technologicznej dostawcy materiału. Wyrównanie żadnymi innymi masami uszczelniającymi lub klejami przy układaniu ceramiki jest niedopuszczalne.

8.    Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie tolerancji długości basenu pływackiego. Niedotrzymanie tolerancji dyskwalifikuje nieckę tego basenu.

Tolerancja ta w stanie  wykończeniowym po wyłożeniu ceramiką  lub folią PVC wynosi:

Długość basenu 25010 mm

Odchyłka górna  plus 10mm

Odchyłka dolna  minus 0 mm

Tolerancja w betonie surowym ma być określona  po ostatecznym  ustaleniu  rodzaju  wyłożenia basenu:
- folią zbrojoną PVC

- rodzajem ceramiki basenowej i zastosowanej  chemii budowlanej.

Jest to istotne gdyż grubości  warstw chemii budowlanej jak też grubość płytek basenowych jest różna dla różnych producentów.

9.  Do szalowania ścian od strony wewnętrznej basenów i zbiorników przelewowych podlegających uszczelnieniom i wyłożeniom nie mogą być stosowane szalunki pokryte środkami konserwującymi, które mogą zanieczyścić powierzchnię basenu.

10.  W przypadku powstania gładzi cementowych na ścianach podlegających uszczelnieniu lub wyrównaniu tynkiem wyrównawczym gładzie te muszą być zszorstkowane (groszkowane lub piaskowane) przez wykonawcę budowlanego.

11.  W przypadku zanieczyszczenia środkami konserwującymi szalunki powierzchni podlegających uszczelnieniom lub wyrównaniom, powierzchnie te muszą być sczyszczone przez groszkowanie lub piaskowanie przez wykonawcę budowlanego.

12.  W przypadku istnienia w ścianach betonowych ściągów od szalunków, ściągi te muszą być wycięte na głębokość 4cm a otwory po wycięciach wypełnione tynkiem wyrównawczym jak w pkt 4).

13. W przypadku zaistnienia nierówności  dna  i ścian basenów lub zbiorników przelewowych  nie jest zalecane usuwanie  ich przez szlifowanie lecz przez frezowanie . W przypadku  zastosowania szlifowania powierzchnie szlifowania  muszą być  zmyte strumieniami  wody.
14.  Niecki betonowe basenów i betonowe zbiorniki przelewowe w stanie surowym przed ewentualnym wyrównaniem ścian i dna muszą być poddane próbie wodnej zgodnie z normą PN-B-10702 1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki – wymagania i badania. Po wykonaniu  próby wodnej musi  być sporządzony  protokół  ze szczegółową  dokumentacją opisową  i fotograficzną.
5. Szczegółowe wymagania techniczne wykonania robót branży instalacji centralnego ogrzewania(J)
Dla robót budowlano-montażowych instalacji centralnego ogrzewania obowiązują wymagania techniczne zawarte w opracowaniach

· Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych-Zeszyt 6 

Wydane przez COBRITI Instal –2003.05 lub ich aktualne wydania
Dodatkowe szczegółowe wymagania określone  będą w branży instalacji projektu budowlanego.
6. Szczegółowe wymagania techniczne wykonania robót branży instalacji  wody 

    i kanalizacji (K)

Dla robót budowlano- montażowych instalacji wody i kanalizacji obowiązują wymagania techniczne zawarte w niżej wymienionych opracowaniach lub ich aktualnych  wydaniach.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót sieci wodociągowych-Zeszyt 3 

        Wydane przez COBRITI Instal –2003.09

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowych-Zeszyt 7 

         Wydane przez COBRITI Instal –2003.07

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót sieci wodociągowych-Zeszyt 9 

         Wydane przez COBRITI Instal –2003.08

Dodatkowe szczegółowe wymagania określone będą w branży wod-kan projektu budowlanego.
7. Szczegółowe wymagania techniczne wykonania robót branży instalacji  wentylacji                      i klimatyzacji(W)

     Szczegółowe wymagania  określone  będą  w branży  instalacji wentylacyjnej  projektu budowlanego.
8. Szczegółowe wymagania techniczne wykonania robót branży instalacji   elektrycznych     i teletechnicznych (E)

 Dla robót montażowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych  obowiązują  szczegółowe wymagania techniczne zawarte w opracowaniach:

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych zawarte w opracowaniu  COBRITI Elektromontaż  tom V –Instalacje elektryczne. 

       Wydanie 1988.06

 Opracowania te mogą być zastąpione zaktualizowanym wydaniem, jeżeli to wydanie ukaże się do czasu wykonania robót.

Dodatkowo szczegółowe wymagania  określone zostaną w branży elektrycznej projektu budowlanego.
9. Szczegółowe wymagania techniczne branży uszczelnień i wyłożeń ceramiką powierzchni wnętrz basenów, plaż przybasenowych i posadzek mokrych zaplecz sanitarnych krytej pływalni. 

9.1 Wymagania techniczne dotyczące ceramiki basenowej 

System ceramiki basenowej powinien zawierać: 

· Wszystkie potrzebne rodzaje kształtek występujące w basenach określone                          w dokumentacji,

· Powierzchnie kształtek i płytek powinny posiadać odpowiednią klasę i grupę przeciwpoślizgowości konieczną dla miejsc występowania określonych w dokumentacji.

· Kształtki i płytki systemu mają spełniać wymagania według Norm Europejskich EN121    i EN186/1

· Wskazanym systemem ceramiki jest system ceramiki basenowej Klinker Sire. Dopuszczalny jest inny system pod warunkiem zapewnienia równorzędnej jakości, kształtów, klas i grup przeciwpoślizgowości oraz podobieństwa kolorystyki.

9.2 Wymagania techniczne dotyczące materiałów chemii budowlanej 

Wskazanymi materiałami chemii budowlanej jest system materiałowy firmy Schomburg.

Dopuszczalny jest inny system  pod warunkiem zapewnienia równorzędnej jakości parametrów technicznych i użytkowych, gwarancji itp.

9.2.1 Wymagania techniczne dotyczące masy uszczelniającej.

· Wodoszczelna do 0,8 Mpa

· Elastyczna, przeprężalność rys do 1mm

· Paroprzepuszczalna

· Dobre przywieranie na zwykle spotykanych podłożach mineralnych

· Odporna na wodę basenową wg DIN 4030

· Bez szkodliwych dodatków

· Łatwy sposób kładzenia warstw

· Niska zawartość chromianów

· Bezrospuszczalnikowa

· Może być stosowana na wilgotnych podłożach odporny na starzenie

· Możliwość klejenia płytek bezpośrednio na uszczelnieniu

Wymagania te spełnia masa uszczelniająca AQUAFIN-2K dla wód słodkich i żywiczne masy dwuskładnikowe ASOFLEX –R2M dla wód słonych, termalnych.

9.2.2 Wymagania techniczne dotyczące klejów do ceramiki.

· Cienkowarstwowy

· Wysoka elastyczność 

· Dobre przywieranie na wszystkich spotykanych podłoży np. na wyłożeniach ceramicznych
· Możliwość stosowania na wilgotnych podłożach

· Wodoszczelny 
· Paroprzepuszczalny dla umożliwienia klejenia na świeżych podłożach
· Mrozoodporny

· Odporny na wodę basenową 

· Bez szkodliwych dodatków

· Odporny na starzenie

· Możliwość klejenia bezpośrednio na uszczelnieniu

Wymagania te spełnia masa UNIFIX – 2K i UNIFIX – 2K/6 dla wód słodkich i żywiczny klej dwuskładnikowy ASODUR – EK dla wód słonych i termalnych.

9.2.3 Wymagania techniczne dotyczące masy do fugowania do ceramiki.

Bezrozpuszczalnikowy dwuskładnikowy system na bazie żywic epoksydowych do klejenia i do fugowania ceramiki w stanie związanym ma zapewnić:

· Dużą twardość

· Elastyczność 

· Odporność na kwasy i zasady

· Odporność na wodę słodką, morską, solankę, wody mineralne i inne wody agresywne

· Bez szkodliwych dodatków

Wymagania te spełnia masa ASODUR EK dla wszystkich wód.

9.2.4 Zabrania się mieszania systemów materiałowych różnych producentów do wykonania różnych warstw  uszczelnień i wyłożeń ceramicznych .
9.3
Wykonawca robót powinien posiadać doświadczenie w wykonawstwie robót uszczelniających i wyłożeniowych, i posiadać własne  instrukcje wykonawcze, które winien udostępnić inspektorowi nadzoru przed rozpoczęciem robót.
9.4 Wymagania techniczne dotyczące robót przygotowania i wyrównania powierzchni podłoża, gruntowanie.

Każde podłoże, które ma być uszczelniane musi być:

· przyczepne

· równe

· trwałe i nośne

Podłoża nieprzyczepne takie jak gładzie cementowe po szalunkach, powierzchnie zanieczyszczone konserwantami szalunków muszą być zgroszkowane, śrutowane lub piaskowane.

Konstrukcje stanowiące podłoża takie jak ściany betonowe po rozszalowaniu, płyty  betonowe lub jastrychy mają często wady określone przez bardzo  duże odchyłki od powierzchni teoretycznych założonych przez projektanta dochodzące niejednokrotnie do kilku centymetrów, posiadają także często otwory po wycięciu ściągów szalunków, kawerny po pęcherzach powietrznych. Nierówności tych nie wolno wyrównywać żadnymi zastępczymi sposobami „budowlanymi”

Odchyłki od powierzchni teoretycznych przewidzianych dokumentacją muszą być wyrównane przez Wykonawcę konstrukcji podłoża i mieścić się w tolerancjach określonych w projekcie wykonawczym obiektu.

Posadzki na jastrychach lub płytach betonowych, które mają posiadać spadki, musza być zgodne z  określonymi w dokumentacji architektonicznej (dla plaż i zaplecz mokrych pływalni w granicach      2 % do 3 %) i muszą być dobrze ukształtowane przez wykonawcę tych jastrychów lub płyt dokładnie zgodnie z  tymi spadkami.

Do wyrównania muszą byś zastosowane przez wykonawcę tych konstrukcji technologie i materiały według systemu przewidzianego do uszczelnienia i wyłożenia uwzględniające wielkość rzeczywistych odchyłek.

Do wyrównania powierzchni może być stosowana masa wyrównawcza wytwarzana z cementu, piasku kwarcowego o granulacji 0.5 (1.0 mm i wody z  dodatkiem ASOPLAST MZ firmy Schomburg lub równorzędna jakościowo masa wyrównawcza  w ilości zależnej od grubości nakładanej warstwy.

Podłoża nietrwałe takie jak np. jastrychy, jeżeli są pokrywane masą wyrównawczą muszą być zagruntowane środkiem ASO UNIGRUND firmy Schomburg lub środkiem równorzędnym. Jeżeli mają być uszczelniane ściany murowane np. w natryskowych halach basenowych itp. to konieczne jest położenie na nich tynku  z masy wyrównawczej z ASOPLAST MZ lub równorzędnej jakościowo masy wyrównawczej traktowanej jako warstwa wzmacniająca.

Odbiór techniczny konstrukcji stanowiących podłoża do uszczelnień musi być dokonany dwukrotnie.

1. Po wykonaniu konstrukcji bez jakichkolwiek ingerencji naprawczych, a dla niecek basenowych po próbie wodnej według normy PN-B-10702. Przed próbą dopuszczalne i konieczne jest zabetonowanie otworów po ściągach szalunków jeśli takie otwory istnieją. Otwory muszą być zabetonowane zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami.

2.  Po dokonaniu wyrównań nierówności powierzchni przekraczających tolerancje dopuszczone specyfikacją techniczną . Po  2 odbiorze można przystąpić do robót uszczelniających.
9.5 Wymagania techniczne dotyczące robót uszczelniania.

Do uszczelniania powierzchni betonowych w krytej pływalni ma być używana masa uszczelniająca najwyższej jakości np. AQUAFIN 2K firmy Schomburg lub równorzędna. Należy zwracać szczególną uwagę na następujące czynności:

· Nanosić poszczególne warstwy uszczelnienia ciągle kontrolując jednostkowe zużycia materiału uszczelniającego wg szczegółowej instrukcji karty technologicznej producenta.

· Podłoże, na które nanoszone jest uszczelnienie powinno być wilgotne lecz bez widocznej wody powierzchniowej.

· Pierwsza warstwa musi być układana odpowiednim pędzlem, z bardzo dokładnym wcieraniem.

· Grubość uszczelnienia gotowego wynosi około 2.5 ( 3 mm dla masy uszczelniającej AQUAFIN 2K, i ma być kontrolowana przez zużycie jednostkowe, które jest określone w szczegółowej specyfikacji projektu wykonawczego lub karcie technologicznej producenta. Zużycie jednostkowe musi być bezwzględne zgodne ze specyfikacją i nie może być ani zwiększone ani zmniejszone. Kontrola zużycia musi być sukcesywna do postępu robót nie rzadziej niż co 5 do 10 % zaawansowania robót.

· Powierzchnie uszczelniane posiadają miejsca krytyczne, które wymagają zarówno materiałów jak też robót specjalnych.

Takie miejsca to:

Naroża ściana-dno i ściana-ściana oraz dylatacje termiczne – muszą mieć wtopione w uszczelnienie specjalne taśmy np. ASO DICHTBAND 2000 lub równorzędna

Przejścia ścian jak wbetonowane elementy rurociągów z PVC lub metalowe muszą, mieć wtopione w uszczelnienie odpowiednie mankiety wykonane z taśm lub siatek ASO DICHTBAND 2000 lub równorzedne.

Przy robotach wyłożeniowych ceramiką przejścia te muszą być dodatkowo doszczelniane specjalną masą wg przyjętego systemu materiałowego.

Dylatacje konstrukcyjne pomiędzy obrzeżem basenu i płytą są specjalne uczulone na przecieki ich uszczelnienie winno być szczególnie dokładnie wykonane.

Uszczelnianie to wykonuje się zarówno w etapie robót betonowych, następnie robót uszczelniających jak też robót wyłożeniowych według szczegółowej instrukcji technologicznej i/lub rysunku wykonawczego wg technologii zalecanej przez producenta systemu używanych materiałów.

Szczegółowy sposób wykonania uszczelnień miejsc krytycznych określają szczegółowe rysunki systemu materiałowego producenta i instrukcje montażowe wykonawcy robót, które muszą być zaakceptowane  przez Inwestora przed ich zastosowaniem.
9.6 Wymagania techniczne dotyczące robót wyłożenia ceramiką.

Aby zapewnić właściwą przyczepność kleju do ceramiki należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji klejenia UNIFIX –2K firmy Schomburg lub kleju równorzędnego jakościowo innego producenta.                       

Należy zapewnić przyleganie płytek na całej ich powierzchni bez pustek powietrznych lecz aby nadmiar kleju nie wypełniał spoin.

Jednostkowe zużycie kleju na poszczególne elementy konstrukcyjne wyłożenia są określone w specyfikacji szczegółowej producenta zaakceptowanej  przez Inwestora. Zużycie jednostkowe musi być kontrolowane sukcesywnie do postępu robót. W przypadku ujawnienia się różnic w stosunku do zużycia określonego w specyfikacji  należy bezwzględnie uzyskać decyzję kierownika robót odnośnie sposobu usunięcia różnic.

Przy klejeniu płytek należy bezwzględnie przestrzegać uzyskiwania płaszczyzn określonych dokumentacją a w przypadku plaż i zaplecz sanitarnych mokrych przestrzegać aby spadki były zgodne z projektem wykonawczym (w zasadzie 2 % do 3 %)

Nie jest dopuszczalne na plażach i zapleczach mokrych tworzenie spadków przez zmianę grubości kleju ani układanie ceramiki w poziomie.

Wielkość płytek 245 x 120 mm przy fugach 5 mm zapewnia modularność wyłożenia 125 mm     (w szerokości) lub 250 mm (w długości). Wszystkie baseny o wymiarach standardowych lub posiadające wymiary o wielokrotności 125 mm mogą być wyłożone bez potrzeby cięcia ceramiki. Odchyłki w wymiarach basenu mają być skompensowane szerokością fug. Należy unikać cięcia płytek, a jeśli cięcia są konieczne dokonywać tego dla miejsc mało widocznych lub niedostępnych jak np. w skośnych i głębokich częściach dna basenu, na plażach i zapleczach sanitarnych w rejonie ścian. Przy cięciach płytek w miejscach dostępnych konieczne jest minimalne zeszlifowanie ostrza po cięciu lecz tak, aby nie zniekształcić spoiny.

9.7 Wymagania techniczne dotyczące robót spoinowania (fugowania) ceramiki.

Do spoinowania ceramiki w pływalniach mają być użyte masy fugowe: 

· epoksydowa masa dwuskładnikowa ASODUR –EK firmy Schomburg lub równorzędna jakościowo

· w niektórych miejscach muszą być stosowane stałe elastyczne fugi ESCOSIL 2000 UW firmy Schomburg lub równorzędne jakościowo

Tylko takie masy mogą być stosowane ze względu na odpowiedzialną rolę spoin w basenach, plażach i mokrych zapleczach sanitarnych.

9.8 Wymagania specjalne i dotyczące odbiorów międzyoperacyjnych robót uszczelnień                    i wyłożeń ceramicznych.

1.Wszystkie powierzchnie podlegające uszczelnieniom i wyłożeniom ceramicznym podlegają odbiorowi i protokolarnemu przekazaniu pomiędzy wykonawcą branży budowlanej i branży uszczelnień i wyłożeń ceramicznych z udziałem inspektora nadzoru i nadzoru autorskiego projektantów branży budowlanej, branży technologii basenowej i branży uszczelnień i wyłożeń ceramicznych.

2.Dla wykonania i odbioru robót wyłożeniowych w tym poszczególnych warstw:

· gruntowania i/lub wyrównania powierzchni, 

· uszczelniania,

· klejenia ceramiki,

· fugowania,

obowiązują również wymagania producenta tych materiałów, które muszą być ściśle przestrzegane. 

Każda z warstw wykonania poszczególnych robót podlega oddzielnemu odbiorowi przez inspektora nadzoru z udziałem nadzoru autorskiego.

3.Przy wykonaniu robót uszczelniających ma być  brany  pod uwagę protokół z prób hydraulicznych niecek basenowych i zbiorników przelewowych. W miejscach gdzie wystąpiły przecieki lub przemakanie należy zastosować specjalne rozwiązania wzmocnionego uszczelniania przewidziane technologią producenta. 

4.Kąty ściana dno basenu lub ściana listwa spocznikowa muszą być wyłożone kształtkami wyokrąglającymi, ułatwiającymi czyszczenie basenu.

5.Wyłożenia ścian basenów muszą być wykonane tylko z całych płytek bez ich docinania. Dopuszcza się docinanie tylko dolnej warstwy płytek ściennych dla dopasowania z kształtkami wyokrąglającymi. Przy dnach skośnych docinanie płytek należy wykonać w taki sposób aby efekty docinania były jak najmniej widoczne, a płytki docinane mieściły się w głębokiej części basenu.

10. Szczegółowe wymagania techniczne branży technologii cieplnych (kotłownia , węzeł  ciepłowniczy, ogrzewanie słoneczne- branża G)

Dla robót montażowych kotłowni  obowiązują wymagania techniczne producenta kotłów i ponadto  wymagania jak dla węzła  ciepłowniczego. Dla robót montażowych  węzła ciepłowniczego obowiązują wymagania techniczne zawarte w opracowaniu

- Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych-Zeszyt 8 

Wydane przez COBRITI Instal –2003.08

Dla ogrzewania słonecznego  obowiązują wymagania producenta.
Dodatkowe szczegółowe wymagania zostaną zawarte w opracowaniu branżowym projektu budowlanego.
11. Szczegółowe wymagania montażu i odbioru technologii basenowej.

11.1.W obiegach technologicznych wody dla basenów kąpielowych, ma być  stosowana jest technika złącz klejonych z rur ciśnieniowych z PVC sztywnego, rur ciśnieniowych z PVC elastycznego zbrojonych spiralą z PVC i ciśnieniowych złączek rurowych i kołnierzowych z PVC sztywnego. Połączenia rozbieralne, które stosuje się przy łączeniu z urządzeniami, armaturą lub dla innych celów wykonuje się z użyciem dwuzłączek (dla mniejszych średnic) lub jako połączenia kołnierzowe (dla większych średnic). Miejsce i rodzaj stosowanych połączeń określa dokumentacja lub standardy wykonawcy. Do połączeń klejonych należy używać rur ciśnieniowych i kształtek ciśnieniowych o odpowiednim ciśnieniu nominalnym, posiadających średnice i tolerancje zgodne z DIN 8062 i zaleceniami R 161 ISO z PVC produkcji ZTS Gamrat lub Wavin, a także producentów zagranicznych zgodnych z podanymi wyżej normami. 

11.2.Szczegółowe wymagania dotyczące robót:
-Wykonawca robót musi posiadać szczegółowe instrukcje wykonania robót w systemie rur klejonych

-Cięcie rury PVC powinno być wykonane w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury.

-Krawędzie rur powinny być odpowiednio sfazowane wg zaleceń producenta i instrukcji wykonawczych.

-Przycinanie i skracanie kształtek jest niedopuszczalne.

-Klejenie złączy należy wykonać w dobrych warunkach atmosferycznych i przy zachowaniu czystości. Nie zalecane jest klejenie w temperaturze poniżej 10°C i niedopuszczalne w temperaturze poniżej 5°C oraz przy wilgoci i zakurzeniu pomieszczenia. 

-Powierzchnie przeznaczone do klejenia należy oczyścić i zszorstkować za pomocą papieru ściernego korundowego (nr 120) ruchem prostopadłym do osi rury, aż do uzyskania zmatowiałych powierzchni.

-Łączone powierzchnie należy odtłuścić specjalnym rozpuszczalnikiem ketonowym.

-Nie wolno do tego celu używać benzyny lub innych rozpuszczalników.

-Głębokość wsunięcia końca rury w złączkę ma być pełna, co należy zaznaczyć na rurze.
-Do klejenia złączy należy używać klejów do PVC o odpowiedniej charakterystyce i atestach higienicznych.

11.3.Próby szczelności

-Dla sprawdzenia i szczelności złącz w rurociągu z PVC należy przeprowadzić próbę  wodną ciśnieniową a w niektórych przypadkach  próbę hydrostatyczną . Próbę wodną  rurociągów w wykopach należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków.

- W przypadku przeprowadzenia  ciśnieniowej próby wodnej ciśnienie próbne wynosi 1,5 razy w stosunku do ciśnienia roboczego. W przypadku, gdy jest to technicznie możliwe zaleca się stosować ciśnienie próbne 1,0 MPa dla rur i złączek PN 10 i 1,6 MPa dla rur i złączek PN 16.

-Ocena próby szczelności. Na złączach poddanego próbie rurociągu nie mogą występować przecieki w postaci kropelek wody lub pojawienia się rosy na złączach klejowych. W przypadku uszkodzeń i przecieków – należy wyciąć uszkodzone złącze i wykonać je ponownie. Przy złączach kołnierzowych lub gwintowanych należy dokręcić złącza, a gdy to nie pomaga, wymienić wadliwie wykonany element złącza.

11.4. Przy wykonaniu robót i ich odbiorze należy stosować się również do niżej wymienionych dokumentów w takim zakresie jaki odnosi się do wykonywania rurociągów w systemie klejonego PVC

•
PN – 81/B – 10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy       odbiorze.

•
BN – 62/8836 – 01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

•
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Wydane przez COBRTI Instal – 2003.07 lub ich aktualne wydania.
12. Wymagania techniczne dotyczące rozruchu technologicznego  obiektu. 

12.1 
Ogólną zasadą jest, że rozruchu obiektu dokonuje Inwestor. Spotykaną praktyką jest

powierzanie rozruchu wykonawcy, który przekazuje inwestorowi kompletny obiekt („pod klucz”) już gotowy  do użytkowania. Inwestor określi w specyfikacji warunków zamówienia stronę odpowiedzialną za rozruch obiektu. Niezależnie od tego, jaka będzie organizacja rozruchu jako minimalne wymagania dotyczące tego zespołu czynności należy przyjąć wymagania zamieszczone w niniejszym rozdziale.

12.2 Wymagania dotyczące rozruchu technologicznego obiektu. 

1.) Rozruchowi technologicznemu krytej pływalni  podlegają instalacje:

1. Kotłowni i innych źródeł ciepła

2. Węzłów ciepłowniczych 

3. Instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

Jeżeli rozruch instalacji jest w warunkach letnich to musi być on powtórzony           w warunkach zimowych.

4. Instalacji ciepłej wody użytkowej.

5. Instalacji natrysków sanitarnych 

6. Technologii basenowych i użytkowych 
7. Innych technologii jeżeli znajdują się w obiekcie.

2.) Przed rozpoczęciem rozruchu technologicznego muszą być dokonane branżowe odbiory końcowe wszystkich instalacji technicznych, nawet tych, które nie podlegają rozruchowi.

3.) Przy rozruchu obiektu krytej pływalni należy przejąć zasadę jako bezwzględnie obowiązującą, że rozruch technologii basenowej jest ostatnim etapem rozruchu obiektu            i może być on rozpoczęty gdy zostały spełnione niżej wymienione warunki. W czasie rozruchu technologii basenowej cała strefa sanitarna podlegająca dezynfekcji ma być zamknięta dla dostępu wszelkich osób niezwiązanych z rozruchem. Osoby uprawnione do wejścia muszą korzystać ze specjalnego obuwia sanitarnego. 

4.) Warunki rozpoczęcia rozruchu technologii basenowej.

Rozruch technologii basenowej jest ostatnim etapem rozruchu obiektu krytej pływalni. 

4.1) Mają być zakończone prace montażowe wszystkich instalacji technologii basenowych                     i użytkowych i konieczne próby hydrauliczne rurociągów.

4.2) Mają być zakończone prace uszczelnień i wyłożeń ceramicznych stref obejmujących wnętrza basenów, obrzeża przelewowe, zbiorniki przelewowe, plaże basenowe i strefy mokre zaplecz, a od czasu zakończenia fugowania ceramiki tych stref upłynął minimalny czas, który akceptuje wykonawca wyłożeń. (minimum 7 dni).

4.3) Mają być ukończone prace montażowe i odbiorowe wyposażenia zaplecz szatniowych.

4.4) Ma być rozpoczęty rozruch instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych pływalni, instalacje te zostały włączone do trwałego ruchu i osiągnęły parametry ruchowe

4.5) Ma być ukończony montaż i odbiór węzłów cieplnych i instalacji centralnego ogrzewania pływalni i instalacje mają być włączone do trwałego działania.

4.6) Ma być ukończony montaż i odbiór instalacji ciepłej wody użytkowej i natrysków i instalacje te mają być włączone do trwałego działania.

4.7) Ma być ukończony montaż i odbiór instalacji wody i kanalizacji i instalacje te mają być włączone do trwałego działania. 

4.8) Ma być  ukończony montaż i odbiór instalacji elektrycznych i instalacje te mają być pod napięciem wraz ze stacją rozliczeniową  i zasilane  z docelowego  źródła zasilania. 
4.9) Ma być ukończony montaż i odbiór instalacji teletechnicznych i elektronicznych i instalacje te mogą być użytkowane.

4.10) Inwestor winien mieć zawarte umowy na pobór mediów z sieci miejskich i na zrzut ścieków do kanalizacji miejskich i odbiór tych mediów ma być możliwy ze źródeł docelowych.

4.11) Załoga Użytkownika (Inwestora) do obsługi obiektu ma być skompletowana i zatrudniona przez Użytkownika. Załoga ma odpowiadać  wymogom kwalifikacyjnym.
4.12) Mają być formalnie powołane grupy rozruchowe dla wszystkich instalacji całej pływalni i grupa osób współpracująca przy rozruchu będąca do dyspozycji na wypadek wystąpienia awarii instalacji.

Początek rozruchu technologicznego jest początkiem eksploatacji obiektu pływalni przez personel Inwestora pomimo tego , że nie jest jeszcze dokonany  końcowy  odbiór obiektu.
Rozruch odbywa się pod kierunkiem personelu technicznego komisji rozruchowej powołanej według procedury ustalonej dla przedmiotowego obiektu przez Inwestora lub Generalnego Wykonawcę z udziałem wszystkich podwykonawców i odpowiednich służb Inwestora                         i Użytkownika obiektu.

Dokumentem umożliwiającym rozpoczęcie rozruchu technologii basenowej jest PROTOKÓŁ GOTOWOŚCI DO ROZRUCHU TECHNOLOGII BASENOWEJ KRYTEJ PŁYWALNI. 

Rozruch odbywa się według instrukcji rozruchu poszczególnych instalacji podlegających rozruchowi opracowanych na podstawie procedury ustalonej dla przedmiotowego obiektu. 

Rozruch technologiczny krytej pływalni kończy się z chwilą uzyskania pozytywnych wyników próbek jakości wody pobranych po próbnym rozruchu 3 – dobowym pływalni, w którym z pływalni korzystały zorganizowane grupy użytkowników. Niewłaściwie przeprowadzony rozruch może spowodować zanieczyszczenie bakteriologiczne obiektu trudne do likwidacji, stąd jest to istotny warunek odbiorowy pływalni. Przeciętnie statystycznie rozruch całego obiektu pływalni trwa ok.  4 tygodni, w tym technologii basenowej ok. 2 do 3 tygodni.







Kraków 10.2006                                                                                    wszelkie prawa zastrzeżone


