	l.p.
	Podstawa wyceny
	    opis
	      Jedn.    

      miary
	    ilość
	Cena  zł
	Wartość zł

(5x6)

	   1
	         2
	        3
	          4
	   5
	   6
	   7

	1
	KNR 4-01

0519-06
	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych – pierwsza warstwa 
	 m²
	 1037
	
	

	2
	KNR 4-01

0519-07
	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych-następna warstwa Krotność 2 
	 m²
	 1037
	
	

	3
	KNR 4-01
0108-11
	Wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km wraz z kosztami utylizacji
	 m³
	 1.555
	
	

	4.
	KNR- W 2-02
0504-02
	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
	 m²
	 1037
	
	

	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogółem: wartość kosztorysowa robót


Słownie:

                                   Tabela elementów scalonych 

	l.p.
	Nazwa
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt
	Kp
	  Z
	Razem

	
	Kosztorys netto
	
	
	
	
	
	

	
	 VAT
	
	
	
	
	
	

	
	Razem brutto
	
	
	
	
	
	


Słownie:
                          KOSZTORYS OFERTOWY

OBIEKT:    Budynek główny Gimnazjum nr 1 z łącznikami 
                    Publicznej Szkoły  Podstawowej Nr 7 w Żaganiu 
BRANŻA:    Budowlana – wymiana pokrycia dachowego

ZAMAWIAJACY:  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7

                              68-100 Żagań ul. Żarska 1

                            KOSZTORYS OFERTOWY

                           Klasyfikacja robot wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

Nazwa inwestycji : Remont pokrycia dachowego budynku głównego 

                                Gimnazjum Nr 1 i łącznikami SP7 

ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa Nr 7 w Żaganiu

INWESTOR:                  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Żaganiu

ADRES INWESTORA: ul. Żarska 1; 68-100 Żagań

BRANŻA: Budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót:   zł

Słownie:

Wykonawca:                                                                          Inwestor:

Data opracowania:                                                             Data zatwierdzenia

                        Dokument został opracowany przy pomocy programu

                                                NORMA PRO     
