Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Wymiana okien i drzwi
Kod CPV:
1 2 3 4 5

1 | wg nakiadéw Rozebranie obrébek blacharskich, parapetow z blachy m2 15,20
rzeczowych nie nadajqcej sie do uzytku
KNR krotnosé= 1,00
4-010535-08-050

2 |wg ceny Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m 43,50
Jjednostkowej kromo$é= 1,00
KNR
4-010354-12-040

3| wg ceny Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 1 szt 17,00
Jednostkowej m2
KNR krotnosé= 1,00
4-010354-03-020

4 |wg ceny Wykucie z muru okien oraz drzwi drewnianych o szt 25,00
Jjednostkowej powierzchni do 2 m2
KNR krotnosé= 1,00
4-010354-04-020

5| wg ceny Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni ponad m2 15,19
Jednostkowej 2m2
KNR krotmosé= 1,00
4-010354-05-050

6 | wg nakladow Termoizolacyjny montaz okien z PVC-U o powierzchni m2 9,50
rzeczowych do 1 m2 w systemie listwowym
KNR AT-99 krotnosé= 1,00
0302-01-050

7 | wg naktadow Termoizolacyjny montaz okien z PVC-U o powierzchni m2 29,11
rzeczowych 1-2 m2 w systemie listwowym
KNR AT-99 krotmosc= 1,00
0302-02-050

8 | wg nakladow Termoizolacyjny montaz okien z PVC-U o powierzchni m2 15,19
rzeczowych 2-3 m2 w systemie listwowym
KNR AT-99 kromosé= 1,00
0302-03-050

9 | wg naktadow Termoizolacyjny montaz drzwi drewnianych w systemie m2 7,00
rzeczowych listwowym
KNR AT-99 krotnosé= 1,00
0302-02-050

10 | wg nakladow Oscieznice drewniane zwykle m2 6,73

rzeczowych krotosc= 1,00
KNR

2-02W1026-01-05
0
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11| wg naktadow Skrzydla drzwiowe plytowe wewngtrzne pelne m2 6,73
rzeczowych Jednoskrzydlowe fabrycznie wykonczone
KNR krotno$é= 1,00
2-02W1022-01-05
0

2. Izolacja termiczna $cian fundamentowych i cokolowych
Kod CPV:
1 2 3 5

12|\ wg ceny Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu m3 53,42
Jednostkowej odcinkami istniejgcych fundamentéw w gruncie kat. 111
KNR krotnosé= 1,00
4-010104-02-060

13| wg ceny Odeskowanie wykopow wgskoprzestrzennych o m2 106,83
Jjednostkowej szerokosci do 1.5 m na glebokosé do 3 m
KNR krotnosé= 1,00
4-010107-01-050

14| wg naktadow Przygotowanie podloza - oczyszczenie powierzchni muru m2 157,68
rzeczowych przez odkurzenie lub poréownywalng metodg
Orgbud krotnosé= 1,00
9320205-04-050

15| wg naktadow Przygotowanie podloza - systemowe wyréwnanie m2 157,68
rzeczowych powierzchni §cian wraz z systemowq warstwq sczepnug
Orgbud krotnosé= 1,00
9320206-01-050

16 | wg nakladow Izolacja termiczna $cian fundamentowych m2 157,68
rzeczgwych krotnosé= 1,00
Orgbud
9320108-01-050

17 | wg naktadow Lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii m2 106,83
rzeczowych kubetkowej bez gruntowania powierzchni
KNNR Wacetob krotnosé= 1,00
30207-01-050

18 | wg naktadow Montaz listew cokotowych m 59,40
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
00-330122-01-040

19| wg ceny Zasypanie wykopoéw ziemiq z ukopow z przerzutem ziemi m3 53,42
Jjednostkowej na odleglosé do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cmw
KNR gruncie kat. 111
4-010105-02-060 | kromosé= 1,00

20| wg nakiadow Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit m2 50,85
rzeczowych SilikonPutz -wykonany recznie na Scianach
KNR AT-31 krotnosé= 1,00
0504-03-050

3. Izolacja termiczna Scian

Kod CPV:
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21 | wg nakladow Zabezpieczenie okien folig m2 52,34
rzeczowych krotmosc= 1,00
KNR AT-38
0104-02-050

22 | wg naktadow Oczyszczenie | zmycie podioza m2 328,16
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AT-38
0102-01-050

23 | wg nakiadow Lokalne skucie uszkodzonego tynku m2 98,45
rzeczgwych krotno$é= 1,00
KNR AT-38
0101-01-050

24 | wg nakladow Lokalna naprawa tynkoéw warstwg o grubosci 1,5 cm m2 98,45
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AT-38
0101-02-050

25 | wg nakladow Jednokrotne gruntowanie podioza - reczne m2 328,16
rzeczowych kromosé= 1,00
KNR AT-38
0101-04-050

26 | wg nakiadow Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska mineralna); m2 328,16
rzeczowych phity styropianowe gr. 15 cm na scianach
KNR AT-31 krotnosé= 1,00
0202-05-050

27 | wg nakladow Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska mineralna); m2 25,77
rzeczowych pbity styropianowe gr. 4 cm na osciezach
KNR AT-31 krotnosé= 1,00
0202-08-050

28 | wg nakladow Ochrona naroznikow wypuklveh przy uzyciu profilu m 209,49
rzeczowych naroznikowego
KNR AT-31 krotnosé= 1,00
0702-01-040

29 | wg naktadow Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu m2 119,00
rzeczowych siatki pancernej
KNR AT-31 krotnosé= 1,00
0702-03-050

30| wg nakltadow Montaz profili elewacyjnych - profile L-18 m 170,50
rzgczowych krotnosé= 1,00
KNR AT-31
0707-05-040

31 | wg naktadow Montaz profili elewacyjnych - profile G-80 m 16,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AT-31
0707-05-040

32 | wg nakladéw Montaz profili elewacyjnych - profile L-29 m 62,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AT-31
0707-05-040

33 | wg naktadow Montaz profili elewacyjnych - profile P-22 m 56,00
rzgczowych krotnosé= 1,00
KNR AT-31
0707-05-040
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34 | wg nakladow Malowanie elewacji farbgq silikonowq - wykonane m2 328,16
rzeczowych recznie; podioze stabo chiongce
KNR AT-31 krotnosé= 1,00
0601-01-050
4. Izolacja termiczna stropu piwnicznego
Kod CPV:
1 2 3 B
35 | wg naktadow Reczne oczyszczenie i zmycie podioza - powierzchnie m2 144,56
rzeczowych gladkie
Orgbud krotnosé= 1,00
9270101-03-050
36 | wg naktadow Jednokrotne gruntowanie powierzchni Scian - tynk, cegla m2 144,56
rzeczowych krotmosc= 1,00
Orgbud
9270101-07-050
37 | wg naktadow Przyklejenie styropianowych piyt izolacyjnych gr. 10 cm m2 144,56
rzeczowych na stropach
Orgbud krotnosé= 1,00
9270201-03-050
38 | wg nakladow Wykonanie warstwy zbrojonej z siatkg na podiozu z piyt m2 144,56
rzeczowych styropianowych mocowanych na stropach
Orgbud krotnosé= 1,00
9270205-03-050
39 |wg ceny Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane rgcznie na m2 144,56
Jjednostkowej podlozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
KNR pianobetonow na stropach w pomieszczeniach o
4-010716-04-050 | powierzchni podiogi ponad 5 m2
krotnosé= 1,00
5. Obnizenie posadzki w pomieszczeniu kotlowni
Kod CPV:
1 2 3 5
40 |wg ceny Rozbiorka elementow konstrukceji betonowych m3 3,77
Jjednostkowej niezbrojonych o grubosci do 15 cm
KNR krotnosé= 1,00
4-010212-01-060
41 | wg naktadow Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2 3,77
rzeczowych cementowej grubosci 10 mm zatarte na ostro
KNR krotnosé= 1,00
2-021102-01-050
42 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 3,77

rzeczowych
KNR
2-020607-01-050

polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
krotnosé= 1,00
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43 | wg nakladow Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2 3,77
rzeczowych cementowej grubosci 60 mm zatarte na gladko
KNR krotnosé= 1,00
2-021102-02-050
6. Termoizolacja stropu pod strychem
Kod CPV:
1 2 3 5
44 | wg ceny Rozebranie podiog bialych na potwpust m2 154,54
Jjednostkowej kromosé= 1,00
KNR
4-010428-02-050
45 | wg naktadow Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytami z m2 154,54
rzeczowych welny mineralnej ukladanymi na stropie poddasza
Orgbud nieuzytkowego
9120301-04-050 | kromosé=1.00
46 | wg nakladow Podloga = desek struganych grubosci 25 mm - przyjeto m2 154,54
rzeczowych 90% desek podlogowych z odzysku
KNR krotnosé= 1,00
2-021110-01-050
7. Termoizolacja stropu przybudéwki
Kod CPV:
1 2 3 5
47 | wg nakladow Reczne oczyszczenie i zmycie podloza - powierzchnie m2 11,41
rzeczowych gladkie
Orgbud krotnosé= 1,00
9270101-03-050
48 | wg naktadow Jednokrotne gruntowanie powierzchni - tynk m2 11,41
rzeczowych krotnosé= 1,00
Orgbud
9270101-07-050
49 | wg nakltadow Przyklejenie piyt termoizolacyjnych PIR z GK gr. 13 cm m2 11,41
rzeczowych na stropach
Orgbud krotnosé= 1,00
9270201-03-050
50 |wg ceny Tynki wewngtrzne zwykle kat. IIl wykonywane recznie na m2 11,41
Jednostkowej podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
KNR pianobetondéw na stropach w pomieszczeniach o

4-010716-04-050

powierzchni podlogi ponad 5 m2
krotnosé= 1,00

8. Termoizolacja $cian wewnetrznych

Kod CPV:
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51 | wg nakladow Reczne oczyszczenie i zmycie podloza - powierzchnie m2 66,95
rzeczowych gladkie
Orgbud krotnosé= 1,00
9270101-03-050

52 | wg naktadow Jednokrotne gruntowanie powierzchni Scian - tynk, cegla m2 66,95
rzeczowych krotnosé= 1,00
Orgbud
9270101-07-050

53 | wg naktadow Ocieplenie scian plytami = welny mineralnej gr. 10 mm - m2 66,95
rzeczowych przyklejenie plyt na scianach
Orgbud krotnosé= 1,00
9130103-02-050

54 | wg naktadow Wykonanie warstwy zbrojonej z siatkq na podfozu z piyt m2 66,95
rzeczowych welny mineralnej mocowanych na $cianach
Orgbud krotmosé= 1,00
9270205-05-050

55 |wg ceny Tynki wewngtrzne zwykle kat. IIl wykonywane rgcznie na m2 66,95
Jjednostkowej podiozu z betonow zwirowych, zagruntowanych siatek,
KNR pivt widrowo-cementowych na Scianach o powierzchni
4-010716-06-050 | podlogi do 5 m2

krotnosé= 1,00
9. Remont pokrycia dachowego
Kod CPV:
1 2 3 5

56 | wg naktadow Rozbiorka pokrycia z dachéwki m2 285,15
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
4-010508-03-050

57 | wg naktadow Rozebranie elementow wigzb dachowych - olacenie m2 285,15
rzeczowych dachu
KNR krotnosé= 1,00
4-010430-04-050

58 | wg naktadow Odgrzybianie elementow drewnianych przy uzyciu m2 342,00
rzeczowych szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5
KNR m2
4-010610-03-050 | kromosé= 1,00

59| wg nakladow Impregnacja ogniochronna konstrukcji drewnianej m2 342,00
rzeczowych dachu
KNR krotnosé= 1,00
4-010631-01-050

60 | wg nakladow Pokrycie dachow nieodeskowanych dachowkg m2 285,15
rzeczowych ceramiczng - ulozenie na krokwiach ekranu
KNR zabezpieczajgcego z folii

001511-0517-01-05
0

krotnosé= 1,00
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61 | wg nakladow Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachowkg m2 285,15
rzeczowych ceramiczng - impregnacja, przycigcie i przybicie kontriat
KNR ilat
001511-0517-02-05 | krotnosé= 1,00
0

62 | wg nakladow Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachowkqg m2 285,15
rzeczowych ceramiczng = otworami z przykreceniem whretami
KNR krotnosé= 1,00
001511-0517-03-05
0

63 | wg nakladow Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachowkq m 38,00
rzeczowych ceramiczng z otworami z przykreceniem whkretami -
KNR montaz ggsiorow z przymocowaniem wkretami do deski
001511-0517-04-04 | kalenicowej
0 krotnosé= 1,00

64 | wg nakladow Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, m2 54,44
rzeczowych okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. = blachy nie nadajgcej
KNR sig do uzytku
4-010535-08-050 | krotnosé=1.00

65 | wg nakladéw Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymsow i pasow m2 54,44
rzeczowych elewacyjnych z blachy z cynku o szerokosci ponad 25 cm
KNR krotnosé= 1,00
4-010530-04-050

10. Schody zewngtrzne
Kod CPV:
1 2 3 5

66 | wg nakladow Skucie warstwy nawierzchniowej schodéw m2 3,51
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
4-010211-03-050

67 | wg nakiladow Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin m2 3,51
rzeczowych podlogowych - oczyszczenie i zmycie podloza
KNR AT-23 krotnosc= 1,00
0101-01-050

68 | wg naktadow Przygotowanie podifoza pod wykonanie okladzin m2 3,51
rzeczowych podtogowych - naprawa podioza przez szpachlowanie -
KNR AT-23 warstwa szpachli o grubosci 3 mm
0101-06-050 krotnosé= 1,00

69 | wg naktadow Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2 3,51
rzeczowych podlogowych - jednokrotne gruntowanie podfoza pod
KNR AT-23 kleje cementowe
0101-02-050 krotnosé= 1,00
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70 | wg nakladow Okladziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o m2 3,51
rzeczowych regularnych ksztaltach na zaprawie klejowej
KNR AT-23 cienkowarstwowej; piytki o wymiarach 30x30 cm
0206-03-050 krotnosé= 1,00
71 | wg nakladow Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci m 4,00
rzeczowych 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; ksztaltki o
KNR AT-23 dlugosci 18-28 cm
0216-05-040 krotnos$é= 1,00
11. Kraty i balustrady
Kod CPV:
1 2 3 5
72 | wg nakladow Wyczyszczenie i uzupetnienie krat prostych m2 555
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
4-011301-01-050
73 | wg naktadow Dwukrotne malowanie farbq olejng krat i balustrad =z m2 5,55
rzeczowych pretéw prostych
KNR krotnosé= 1,00
4-011212-05-050
12. Remont doswietli okien piwnicznych
Kod CPV:
1 2 3 5
74 | wg naktadow Przecieranie istniejgcych tynkéw zewngtrznych m2 6,90
rzeczowych cementowo-wapiennych kat. IIl na $cianach, loggiach i
KNR balkonach
4-010722-02-050 | krotosé= 1,00
75 | wg nakladow Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny m2 6,90
rzeczowych BaumitBayosan -wykonany recznie; warstwa posrednia
KNR AT-31 na Scianach
0502-01-050 krotnosé= 1,00
76 | wg nakladow Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny m2 6,90
rzeczowych BaumitBayosan -wykonany r¢cznie na Scianach
KNR AT-31 krotnosé= 1,00
0502-03-050

13. Rynny i rury spustowe

Kod CPV:
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77 | wg naktadow Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig do uzythu m 59,50
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
4-010535-04-040
78 | wg naktadow Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej si¢ do m 29,60
rzeczowych uzytku
KNR krotno$é= 1,00
4-010535-06-040
79 | wg naktadow Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 6,00
rzeczowych kromosé= 1,00
KNR
4-010354-13-020
80 | wg naktadow Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiel - szt 6,00
rzeczowych materialy z rozbiorki
KNR krotnos¢= 1,00
4-010322-02-020
81 | wg naktadow Rynny dachowe pdlokrggte o sr. 15 cm - z blachy z cynku m 59,50
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-02W0520-04-04
0
82 | wg naktadow Rury spustowe okrggte o sr. 15 cm - z blachy z cynku i z m 29,60
rzeczowych domieszkg tytanu
KNR krotnosé= 1,00
2-02W0527-04-04
0
14. Opaska wokét budynku
Kod CPV:
1 2 3 5
83 | wg naktadow Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 m2 47,60
rzeczowych mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
KNR 50 mm z wypelnieniem spoin piaskiem
00-110321-01-050 | krotnosé=1,00
84 | wg nakladow Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 59,50
rzeczowych cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg
KNR cementowq
2-310407-05-040 | kromosé= 1,00
15. Remont kominéw
Kod CPV:
1 2 3 5
85 | wg nakladow Lokalne skucie uszkodzonego tynku m2 54,32
rzeczowych krotnos¢é= 1,00
KNR AT-38
0101-01-050
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86 | wg nakltadow Lokalna naprawa tynkow warstwg o grubosci 1,5 ¢cm m2 54,32
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AT-38
0101-02-050
87 | wg naktadow Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny m2 54,32
rzeczowych BaumitBayosan -wykonany recznie; warstwa posrednia
KNR AT-31 na osciezach
0502-02-050 krotnosé= 1,00
88 | wg naktadow Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny m2 54,32
rzeczowych BaumitBayosan -wykonany rgcznie na osciezach
KNR AT-31 kromosé= 1,00
0502-04-050
89 | wg nakiadow Malowanie elewacji farbg silikonowq - wykonane m2 54,32
rzeczowych recznie; podioze stabo chiongce
KNR AT-31 krotmosé= 1,00
0601-01-050
16. Wywéz i utylizacja gruzu
Kod CPV:
1 2 3 5
90 | wg nakladow Wywoz i utylizacja gruzu kontenerami o pojemnosci 3 m3 szt 2,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
Oplaty
17. Rusztowania
Kod CPV:
1 2 3 5
91 | wg nakiladow Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2 480,00
rzeczowych rozstawie podiuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
KNR AT-05 krotnosé= 1,00
1651-01-050
92 | wg naktadow zas pracy rusztowan 0,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
AW
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