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Pom. gosp.
6,63 m²118

kl. schodowa
16,34 m²121

Zmywalnia
14,85 m²109

Dyrektor
11,51 m²125 Prasowalnia

28,81 m²128

Przedsionek
6,15 m²112Przedsionek

2,14 m²117Przedsionek
2,36 m²132

Logopedia
9,26 m²119

Sala leżakowania
48,66 m²111

Rozbieralnia
18,06 m²115

pom. gosp.
8,44 m²113

pom. gosp.
17,96 m²131

WC
3,13 m²126

WC
2,74 m²116

Dyrektor
11,60 m²124

Księgowość
11,18 m²122 Łazienka

12,02 m²114

Suszarnia
25,22 m²127

magazyn
9,50 m²130

Kuchnia
29,33 m²108

Sala najmłodszych
61,72 m²110

magazyn
4,15 m²129

pom. interwencyjne
13,61 m²107archiwum

10,09 m²105

pom. gosp.
2,46 m²106

szatnia
17,97 m²104

łazienka
8,48 m²102

Komunikacja
33,68 m²101

Poczekalnia
45,25 m²120Przedsionek

2,53 m²133

O

55 55

ISTNIEJĄCE KANAŁY GRAWITACYJNE
W OBRĘBIE POMIESZCZENIA

NALEŻY ZAŚLEPIĆ
ISTNIEJĄCE KANAŁY GRAWITACYJNE

W OBRĘBIE POMIESZCZENIA
NALEŻY ZAŚLEPIĆ

Nawietrzak okienny;
np. nawietrzak ciśnieniowy

z możliwością ograniczenia wydajności;
7-30 m³/h; 395x37x23mm

Nawietrzak okienny;
np. nawietrzak ciśnieniowy

z możliwością ograniczenia wydajności;
7-30 m³/h; 395x37x23mm

Nawietrzak okienny;
np. nawietrzak ciśnieniowy

z możliwością ograniczenia wydajności;
7-30 m³/h; 395x37x23mm

Nawietrzak okienny;
np. nawietrzak ciśnieniowy

z możliwością ograniczenia wydajności;
7-30 m³/h; 395x37x23mm

Nawietrzak okienny;
np. nawietrzak ciśnieniowy

z możliwością ograniczenia wydajności;
7-30 m³/h; 395x37x23mm

Nawietrzak okienny;
np. nawietrzak ciśnieniowy

z możliwością ograniczenia wydajności;
7-30 m³/h; 395x37x23mm

Nawietrzak okienny;
np. nawietrzak ciśnieniowy

z możliwością ograniczenia wydajności;
7-30 m³/h; 395x37x23mm

Nawietrzak okienny;
np. nawietrzak ciśnieniowy

z możliwością ograniczenia wydajności;
7-30 m³/h; 395x37x23mm
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-1

LN
-1

LN
-1

LN
-1

LN
-1

Vn=440 m3/h
600x150(H)

PR

440 m³/h
300x150(H)

Vw= 440 m³/h
300x400

44
0 m

³/h
30

0x1
50

(H)

PR

Lokalne obniżenie i zabudowa
kanałów wentylacyjnych

Obudowa pionu
wentylacyjnego

Nawietrzak okienny;
np. nawietrzak ciśnieniowy

z możliwością ograniczenia wydajności;
7-30 m³/h; 395x37x23mm

Nawietrzak okienny;
np. nawietrzak ciśnieniowy

z możliwością ograniczenia wydajności;
7-30 m³/h; 395x37x23mm

Nawietrzak okienny;
np. nawietrzak ciśnieniowy

z możliwością ograniczenia wydajności;
7-30 m³/h; 395x37x23mm

Nawietrzak okienny;
np. nawietrzak ciśnieniowy

z możliwością ograniczenia wydajności;
7-30 m³/h; 395x37x23mm

Nawietrzak okienny;
np. nawietrzak ciśnieniowy

z możliwością ograniczenia wydajności;
7-30 m³/h; 395x37x23mm

Nawietrzak okienny;
np. nawietrzak ciśnieniowy

z możliwością ograniczenia wydajności;
7-30 m³/h; 395x37x23mm

Nawietrzak okienny;
np. nawietrzak ciśnieniowy

z możliwością ograniczenia wydajności;
7-30 m³/h; 395x37x23mm

Nawietrzak okienny;
np. nawietrzak ciśnieniowy

z możliwością ograniczenia wydajności;
7-30 m³/h; 395x37x23mm

Nawietrzak okienny;
np. nawietrzak ciśnieniowy

z możliwością ograniczenia wydajności;
7-30 m³/h; 395x37x23mm
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np. nawietrzak ciśnieniowy

z możliwością ograniczenia wydajności;
7-30 m³/h; 395x37x23mm

Nawietrzak okienny;
np. nawietrzak ciśnieniowy

z możliwością ograniczenia wydajności;
7-30 m³/h; 395x37x23mm

Nawietrzak okienny;
np. nawietrzak ciśnieniowy

z możliwością ograniczenia wydajności;
7-30 m³/h; 395x37x23mm

Nawietrzak okienny;
np. nawietrzak ciśnieniowy

z możliwością ograniczenia wydajności;
7-30 m³/h; 395x37x23mm

Nawietrzak okienny;
np. nawietrzak ciśnieniowy

z możliwością ograniczenia wydajności;
7-30 m³/h; 395x37x23mm

150 m³/hTransfer powietrza -
kratka w drzwiach

100 m³/hTransfer powietrza -
kratka w drzwiach

50 m³/h

Transfer powietrza -
kratka w drzwiach

Vw= 250 m³/h
300x400

Vn= 400 m3/h
600x150(H)

Lokalne obniżenie i zabudowa
kanałów wentylacyjnych

PR PR

40
0 m

³/h
30

0x1
50

(H)

250 m³/h
300x150(H)

Obudowa pionu
wentylacyjnego

Obudowa pionu
wentylacyjnego

LWLWLW

LW

LW

LW

LW

LW

LW

Wentylator łazienkowy 100 m³/h:
urchomienie ze światłem, wyłączanie

ze zwłoką czasową; 230V/50Hz; 36dB(A)
(montaż na kanale grawitacyjnym)

LW
LW

LW

LW

LW

LW

LW

LW

LW

Wentylator łazienkowy 50 m³/h:
urchomienie ze światłem, wyłączanie

ze zwłoką czasową; 230V/50Hz; 32dB(A)
(montaż na kanale grawitacyjnym)

840 m³/h
300x200(H)
690 m³/h

300x200(H)

LN
-1

LN
-1

LN
-1

LN
-1

LN
-1

Przewody instalacji wyciągowej (WC)

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - system nr 1 (centrala C1)

Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja
Przewody instalacji czerpnej + izolacja
Przewody instalacji wywiewnej + izolacja
Przewody instalacji nawiewnej + izolacja

UWAGI:
1) Przed każdym elementem nawiewnym i wywiewnym instalację należy wyposażyć w przepustnice regulacyjne - element
nawiewny i wywiewny nie może być elementem regulującym hydraulicznie instalację. Należy zachować dostęp serwisowy do
elementów regulacyjnych.
2) Każdy element końcowy nawiewnik/wywiewnik należy wyścielić materiałem chłonnym akustycznie. Zaleca się stosować
rozwiązania systemowe.
3) Na każdym znaczącym rozgałęzieniu instalacji wentylacji, na wyjściu instalacji z szchtów na poszczególne kondygnacje,
należy zamontować przepustnice regulacyjne
4) Na instalacji wentylacji należy zainstalować rewizję umożliwiająca czyszczenie wnętrza kanałów wentylacyjnych
5) Kanały wentylacyjne należy zaizolować:

- wszystkie kanały prowadzone wewnątrz budynku (wewnątrz strefy
               ogrzewanej budynku) - wełna mineralna z folią  aluminiową gr. 30 mm

- wszystkie kanały prowadzone  poza warstwą  izolacji budynku - wełna
               mineralna gr. 100 mm
6) Przejścia pożarowe o odporności równej odporności ogniowej przegrody. Klapa wyposażona w sprężynę powrotną,
wyzwalacz termiczny 72°C oraz krańcówki.
7) Urządzenie wentylacyjne powinno być cały czas włączone, celem odprowadzenia wilgoci z powietrza w budynku, aby
uniknąć potencjalnych szkód przez nią powodowanych.
8) Wszelkie przejścia przez zewnętrzną bryłę budynku należy wykonać jako szczelne. Ubytki w izolacji spowodowane
przebiciami należy uzupełnić np. pianką poliuretanową niskoprężną.
9) Automatykę zasilająco-sterującą (AKPiA) urządzeń wentylacji, klimatyzacji, wod.-kan. i c.o. wraz z
oprzewodowaniem - tablice zasilająco-sterujące, kable zasilające i sterujące/sygnalizacyjne, panele oraz czujniki
projekt i wykonanie w zakresie Wykonawcy / Dostawcy urządzeń
10) Przywołane nazwy urządzeń należy traktować jako określenie standardu wykonania i parametrów
techniczno-użytkowych.  Dopuszcza się montaż innych urządzeń pod warunkiem dotrzymania parametrów.
11) Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, branżowymi oraz opisem
technicznym. Wszelkie zmiany w projekcie skonsultować z projektantem.

Miejsce włączenia instalacji nawiewnej
+nawiewnik ścienny z ruchomymi rzędami kierownic
wraz z przepustnicą regulacyjną

Przepustnice regulacyjne - średnica/wymiar
przepustnic równy średnicy/wymiarowi kanału

Transfer powietrza -  kratka w drzwiach - min. powierzchnia
netto kratki zgodnie z WT2018  powinna wynosić 220 cm²,
chyba że na rysunku podano inaczej

LEGENDA:

LN-1 LN-1 LN-1 LN-1 LN-1 LN-1 LN-1 LN-1 LN-1 LN-1 LN-1 LN-1 LN-1 LN-1 LN-1 LN-1 LN-1 LN-1 LN-1 LN-1

LW-1 LW-1 LW-1 LW-1 LW-1 LW-1 LW-1 LW-1 LW-1 LW-1 LW-1 LW-1 LW-1 LW-1 LW-1 LW-1 LW-1 LW-1 LW-1 LW-1

CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ

WY WY WY WY WY WY WY WY WY WY WY WY WY WY WY WY WY WY WY WY WY WY

LW LW LW LW LW LW LW LW LW LW LW LW LW LW LW LW LW LW LW LW LW LW

PR

30 m³/h

Miejsce włączenia instalacji wywiewnej
+kratka wywiewna  z ruchomymi rzędami kierownic
wraz z przepustnicą regulacyjną

Proponowane lokalne zabudowy i obniżenia sufitów  ze
wzgledu na prowadzenie instalacji wentylacji

Nawietrzak okienny; np. nawietrzak ciśnieniowy
z możliwością ograniczenia wydajności;  7-30 m³/h; 395x37x23mm
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