







Załącznik nr 2








do Umowy nr  








z dnia 
Zasady zimowego utrzymania dróg gminnych, dróg położonych na gruntach komunalnych oraz parkingach
1. Ustala się jeden standard utrzymania dróg.

2. W okresie objętym zimowym utrzymaniem dróg i parkingów wszystkie drogi i parkingi powinny być całodobowo przejezdne. Nawierzchnia odśnieżona na całej szerokości i posypana na całej szerokości.
3. Dopuszczalne są następujące odstępstwa od ustalonego wyżej standardu:
Po ustaniu opadów śniegu
- luźny


– do 2 godz.

- zajeżdżony 

– nigdy

- zaspy 

– nigdy

- błoto pośniegowe 
- do 2  godz.

Od stwierdzenia występowania zjawisk:
- gołoledź 
– 2 godz.
- szron

- 2 godz.

- szadź

- 2 godz.

- pośniegowa
- 4 godz.

- lodowica 
- 4 godz.
            W przypadku skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków  

            atmosferycznych i pogodowych ( zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe 
            burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg ) osiągnięcie i utrzymanie 
            na drogach i parkingach wymaganego standardu może być niewykonalne. 
            Wówczas strony ustalą nowe czasowe  standardy utrzymania dróg.

4. Wszelkie odstępstwa od wyżej wymienionych ustaleń wymagają formy 
      pisemnej pod rygorem nieważności.
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