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1. Informacje ogblne

Niniejszy projekt robdt geologicznych okresia zakres prac geologicznych zwiazanych z wykorzysta-
niem ciepla Ziemi na dzialce 1051/1 znajdujacej sie przy ulicy Pilsudskiego w Zaganiu. Pompa ciepta

bedzie stuzy¢ ogrzewaniu Przedszkola Miejskiego nr 5. Dziatka stanowi wiasno$é Inwestora.

Projektowang lokalizacje pieciu otworéw pokazano na mapie dokumentacyjnej {zat.2.). lloé¢ oraz
odleglosci migdzy otworami zostaty ustalone w Projekcie Budowlanym. Dokfadne wspéirzedne otwo-

réw zostang podane po ich wykonaniu.

Podstawa prawna opracowania:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo Geologiczne | Gérnicze (Dz. U. 016, poz. 1131};

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegdtowych
wymagarn dotyczgcych projektow robot geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie

wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 288, poz. 1696);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniajgce rozporzqdzenie
w sprawie szczegdfowych wymagarn dotyczgcych projekiow robét geologicznych, w tym ro-

bot, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2015, poz. 964);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego
w zaktadach gorniczych wydobywajqcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. Nr 109,
poz. 961).

2. Omdwienie wynikdw wczesniejszych prac i robét geologicznych

Na zatgczniku 9 | w punkcie 10 przedstawiono dostgpne materiaty archiwalne. S3 to najblizsze otwory

hydrogeologiczne {do glebokosci 31 m) i jeden odwiert pod pompe ciepta o glebokoséci 80 m.

Najblizszy otwér to studnia szpitala miejskiego o glebokosci 30 m, oddalona ok. 180 m na pdinoc,
oraz studnia publiczna nr 4 oddalona ok. 120 m na potudnie. Dalsze otwory to studnia rzeini o glebo-
kosci 31 m oddalona ok. 800 m na pétnoc, studnia publiczna nr 1 ok. 700 m na zachdd oraz studnia
budynku mieszkalnego ok., 250 m na wschdd. Wykorzystano takie profil wiercenia pod pompe ciepta

przy ul. Strumykowej w Zaganiu o glebokoéci 80 m, oddalong ok. 1200 m od przedszkola.

Wykorzystano takze informacje zawarte na Szczegétowej Mapie Geologicznej Polski oraz w jej obja-

$nieniach. Wymienione otwory nie sg wystarczajgce dla niniejszego Projektu, lecz brak jest gtebszych
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danych. ich lokalizacje pokazano na mapie sytuacyijnej (zat.1.2).

3. Opis budowy geologicznej

Badany teren znajduje sig w $rodkowej czeéci Zagania, przy ulicy Pitsudskiego.

Badana dziatka zlokalizowana jest na tarasie nadzalewowym Bobru, ktdrego koryto pofozone jest ok.

600 m na poludnie i zachéd od przedszkola.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to dolina rzeczna — taras nadzalewowy. Wediug geograficz-
nego podziatu Polski J. Kondrackiego teren Zagania naleiy do podprowingji Niziny Sasko - tuiyckie
(317), makroregionu Nizina Slasko - tuiycka (317.), mezoregionu Bory Dolnoélaskie (317.74) oraz
mikroregionu Kotlina Zagarnska (317.743).

Kotlina Zagariska wytworzyta sie u sptywu Bobru, Kwisy, Czarnej i Szprotawy. Dno kotliny wypetnione
jest plejstoceniskimi i holocenskimi utworami rzecznymi. Dolina Bobru wcieta sie w osady starszego

plejstocenu i glacitektonicznie wyci$niete osady miocenu.
Hydrograficznie badany teren nalezy do zlewni Bobru, bedgcego doptywem Odry.

Informacje na temat glgbszej budowy geologicznej Zagania sg ubogie i siegajg zaledwie glebokodci
158 m {otwor kartograficzny Zagan -4, znajdujacy sie prawie 2 km na poludniowy zachdéd). Ponizej
podana_przypuszczaina budowa geologiczna opisywanego terenu jest oparta na Objasnieniach do

Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski, arkusz Zagan.
PODLOZE PODCZWARTORZEDOWE

Podioze czwartorzedu jest tu bardzo urozmaicone. Sktadajg sie na nie obszary wysoczyzn zbudowane
z pliocenu i gérnego miocenu, oraz kopalne obniZenia, w ktérych odslaniajg sie utwory miocenu
$rodkowego i dolnego. Obszary wysoczyzn wzniesione s3 na wysoko$é¢ 100,0-140,0 m n. p. m., najni-
zej potozone dna obnizen leza w poziomie 40,0 m p.p.m. Strefy gléwnych obniient kopainych maija
przebieg potudnikowy. Najgigbsze z nich pokrywa sig czesciowo z wspédiczesna doling Czernej. Dno tej
formy znajduje sie w poziomie ok. 30,0 m p.p.m. Mozna z pewnym prawdopodobienstwem przyjaé,
Zze struktura ta pochodzi z okresu interglacjatu augustowskiego (podiaskiego). W okolicach Zagania
dochodzi do niej plytsze obnizenie, prawdopodobnie zwigzane z kopalng doling Kwisy. Obnizenie to
wypetniajg gliny zwafowe zlodowacenia Sanu, wiec wiek tej formy nalezy wiaza¢ z interglacjatem
matopolskim. Projektowane otwory znajdujq sig raczej poza doling kopalng (ktérej dokladne potoze-

nie nie jest znane}, co widoczne jest na zaf. 10.

taczna migiszo$¢ osadow paleogenu {reprezentowana jedynie przez osady miocenu} i neogenu (wy-
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tacznie oligocen) w Zaganiu nie jest znana. Jedyny otwdr z arkusza Zagan (Trzebow-2/1), ktdry osia-
gnat strop permu, znajduje sig ok. 8 km od opisywanego terenu. Na glebokosci 228,0 m nawiercono
tu kompleks czerwonych mulowcdéw oraz spekanych melafiréw o migzszoéci 66,0 m. Osady te repre-
zentuja czerwony spagowiec. Ponizej, na glebokosci 294,6 m, nawiercono szare, silnie zdiagenezowa-
ne mulowce o migiszosci 40,8 m, ktére zaklasyfikowano jako karboriskie. W otworze tym {aczna

migzszoéc osaddw paleogenu i neogenu wyniosta 140 m.

Oligocen reprezentuje tzw. seria lubuska, wyksztalcona w postaci drobnoziarnistych piaskéw z
wkladkami itéw i mutkéw, stwierdzono go jedynie w otworze Trzebow. W stropie tej serii wystepuje

poklad glogowski wegla brunatnego.

Do dolnego miocenu zaliczono osady tworzgce tzw. serie zarskg. W otworze Zagan 4 seria zarska

lezgca na wysokosci 37,7 m p. p. m., wyksztalcona jest w postaci piaskowcéw zlepiericowatych o spo-
iwie krzemionkowym oraz piaskdw i piaskowcéw drobnoziarnistych o spoiwie krzemionkowo-ilastym.

Do miocenu $rodkowego zaliczono tzw. serie $lgsko-tuzycky, seria Muzakowa oraz spggowsg czesé

tzw. serii poznariskiej {pokiad wegla brunatnego Henryk i poziom itéw szarych). Serie §lgsko-tuzycka
buduja warstwy przewaznie drobnoziarnistych piaskéw kwarcowych, lokalnie z wkiadkami ostrokra-
wedzistych Zzwiréw. Wsréd nich wystepujg przewarstwienia mutkéw oraz itéw. W stropowej czesci
serii wystepuje poktad wegla brunatnego o migzszosci kilku metréw, naleiacy do tzw. grupy pokla-
déw tuzyckich. Omawiana seria osigga migzszosci 58,0 m. Seria Muiakowa ma migzszoéci ok. 90,0 m
W stropie serii Muzakowa stwierdzono obecno$¢ poktadu wegla brunatnego Henryk. Miocen érod-
kowy buduje znaczng czeé¢ powierzchni podczwartorzedowej omawianego terenu. Jego osady
uczestnicza w zaburzeniach glacitektonicznych. Miocen gérny reprezentowany jest przez tzw. poziom
itéw zielonych oraz poziom itéw ptomienistych. Osiagajg one migzszoéé do 37,3 m. Catkowita migz-

szos¢ miocenu gérnego dochodzi do 51,5 m w rejonie Bukowiny Bobrzariskiej.

Sedymentacje neogenu koriczy tzw. seria Gozdnicy, zbudowana z glin kaolinowych zalegajacych
wsréd ostrokrawedzistych zwiréw i piaskéw kwarcowych. Osady serii Gozdnicy tworza wychodnie na

powierzchni terenu w rejonie Walu Trzebnickiego.

CZWARTORZED

Najstarszymi osadami plejstocenu s3 osady interglacjatu podlaskiego. Utwory te wypetniaja dno ko-
palnej struktury w okolicach Zagania. Sa to szare piaski réznoziarniste akumulaciji rzecznej o migiszo-
$ci 10,0 m. Powyiej znajdujg sig mutki zastoiskowe zlodowacenia nidy o migzszosci i 5,6 m. Powyiej
serii zastoiskowej zalegajg gliny zwatowe o migzszosci od 0,4 m do ponad 15,0 m. Powyzej nawierco-
no piaski i zwiry rzeczne , zalegajace pod osadami zastoiskowymi zlodowacenia Sanu. Migiszosé tych

osadéw wynosi 17,0 m. Zlodowacenie sanu jest reprezentowane przez gliny zwatowe (57,5 m w



otworze Trzebéw). W otworze Zagan 4 wystapita bardzo migisza seria interglacjatu wielkiego. Wy-
peinia ona glebokie kopalne zaglebienie do poziomu 72,2 m n. p. m. W otworze tym brak jest glin
zwatowych zlodowacenia odry, nad osadami interglacjatu wielkiego wystepujg osady wodnolodow-
cowe zwigzane ze zlodowaceniem odry (o migZszosci ok. 20 m), a nastepnie osady zwigzane ze stoz-

kiem naplywowym Bobru {powstale w czasie zZlodowacenia warty), o zblizonej migzszosci.

Gliny zwalowe, ktore wystepujg w profilu otworu RzeZnia, prawdopodobnie s zwigzane ze zlodowa-
ceniem sanu. W rejonie doliny kopalnej zostaly one wyerodowane. Gliny zwatowe zlodowacenia Odry

stwierdzono natomiast w otworze pompy ciepia.

Przypowierzchniowa czgé¢ podioza stanowia holocenskie piaski i zwiry tarasu zalewowego Bobru o

migzszosci ok. 10-15m.

Przy okredlaniu przewidywanej budowy geologicznej w podiozu opisywanego terenu nalezy pamietac

o dwdch problemach:

1. Budowa geologiczna {nawet do gigbokosci 140 m p.p.t.) bedzie zasadniczo réina, w zaleino-

4ci, czy w podtozu znajduje sie dolina kopalna, czy obszar jest juz poza nig;

2. Doktadne dane siggajg zaledwie 31 m p.p.t., a jedyny glebszy otwér (Zagan 4) moze byé kom-
pletnie niereprezentatywny, jesli omawiany obszar nie znajduje sie w obrebie doliny kopal-

nej.

Powyzsze powoduje, Ze opisana budowa geologiczna jest wylgczne zakiadana i moze byé odlegla
od rzeczywistej. Dla celéw obliczeniowych zaklada sig najmniej korzystny wariant, czyli brak doliny

kopalnej w podiozu. Spodziewany profil geologiczny projektowanych otwordw jest nastepujacy:

0,0-2,0 nasypy

2,0-20,0 iwiry

20,0-30,0 piaski (mozliwe przewarstwienia pytdw)

30,0-70,0 gliny zwalowe, ew. przewarstwienia piaskéw

70,0-180,0 ily, ew. przewarstwienia piaskéw {miocen), wegiel brunatny
180,0-210,0 piaski przewarstwione itami {cligocen)

210,0-280,0 mutowce i melafiry {perm)

4. Opis warunkéw hydrogeologicznych

Materialy archiwalne hydrogeologiczne siegajg do glebokoéci 31 m p.p.t. i pokazujg jedng warstwe
wodonosng o zwierciadle swobodnym. Jest to warstwa poziomu holocerisko - plejstoceriskiego zwia-

Zana z rzeka Bobr.

Projekt Rohot Geologicznych 'NU
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Zwierciadio wody potozone jest na rzgdnej ok. 99 m n.p.m., czyli powinno wystapic na glebokosdi ok.

4,0m p.p.t.

Glebiej 2 pewnoscia wystapia kolejne warstwy wodonoéne, o napietym zwierciadle wody, zaréwno
w obrebie osadéw czwartorzedowych, jak i starszych. Brak jest jednak takich danych z terenu miasta.
Cisnienie hydrostatyczne w giebiej potoionych warstwach (np. piaski oligocenskie) moze by¢ bardzo

wysokie i odpowiadac cisnieniom artezyjskim.

5. Przedstawienie mozliwosci osiggniecia celu robét

5.a. Uzasadnienie liczby i lokalizacji projektowanych wyrobisk

Zadanie geologiczne projektuje sig rozwigza¢ poprzez wykonanie trzech otwordéw. ich lokalizacje po-
kazano na zataczonej mapie dokumentacyjnej. Projektowana giebokos¢ otwordw wynosi 280 m. Gle-

bokos¢ wynika z dostgpnych danych archiwalnych.

Dla obiektu przyjgto moc grzewcza pompy Q, = 45 kW przy wspéiczynniku wydajnosci grzewczej

pompy COP = 4,49. Stad zapotrzebowanie na ciepto Ziemi wynosi¢ bedzie:

_ gtop—1
Q — copr Qp [kW}
Q=34,98kW

Przyjeto nastgpujace parametry gruntéw wediug VDI 4640 (Thermische Nutzung des Untergrundes,

Erdgekoppelte Warmepumpenanlagen oraz wytycznych Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii

Pomp Ciepla} dla rocznego czasu pracy 2400 h:
ity:q=30W/m

gliny zwatowe: q = 35 W/m

piaski suche: g =15 W/m

Zwiry nawodnione: q = 80 W/m

piaski nawodnione: g =60 W/m

skaly lite {melafir, mufowiec) q = 55 W/m

Przy zafozonym uproszczonym profilu pokazanym w rozdziale 3 doplyw ciepta bedzie wynosit 11 970
W/280 mb (1 sonda). taczny doplyw ciepfa na instalacje bedzie wynosit 35 910 W, czyli ok. 35,9 kw.
Warto pozostawi¢ tzw. margines bezpieczeristwa ze wzgledu na to, ze wydajnoéé cieplna podtoza

moze sie z czasem obnizaé.
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Whnosi sie o mozliwod¢ zmniejszenia glebokesci otworéw w razie wystapienia bardziej korzystnych
warunkow niz zakladano, czyli wigkszg lo$¢ piaskéw lub zwiréw nawodnionych. Dodatkowo wnosi sie
réwniei o moizliwosc zwigkszenia glgbokosci otwordw w razie wystgpienia mniej korzystnych warun-
kéw niz zakladano, czyli mniejszg ilo$¢ osadéw nawodnionych. Decyzje o ewentualnym skréceniu lub
pogiebieniu otworéw podejmuje nadzér geologiczny i gérniczy na podstawie biezgcej obserwacji oraz

roboczych obliczen.

5.b. Schematyczna konstrukecja otworu

Schematyczng konstrukcje otworu pokazano na zafaczniku nr 7 do niniejszego projektu. Wiercenie
wykonane zostanie obrotowo, na pluczke wodng w érednicy otworu 143 mm do glebokosci 280 m.
W otworze zostang zabudowane rury 2 x 40 mm, projekt budowlany zaklada uzycie rur HDPE10ORC
P-16. Kazdy otwdr nalezy wypeini¢ wzdtuz utworéw staboprzepuszczalnych (gliny, ity) bentonitem lub
termocementem, a w obrebie utworéw nawodnionych zwirem kwarcowym. Ze wzgledu na moili-

wosC wystgpienia warstw wodonosnych o wysokim ci$nieniu, zaleca sie wypelnienie otworu na catej

diugosci profilu termocementem.

5.c. Wskazéwki dotyczgce zamykania horyzontéw wodonoénych

W opisywanym przypadku powinno wystapi¢ kilka horyzontéw wodonosnych, lecz informacje doty-
cz3 jedynie pierwszego, o swobodnym zwierciadle. W piaszczystych przewarstwienia w glinach i itach
wedzie wystepowala woda pod napigciem hydrostatycznym. W piaskach oligocenu moie ono by¢
wysokie (nawet artezyjskie). Horyzonty wodonoséne zostang odizolowane poprzez wykonanie ostony
bentonitowej {lub z termocementu) w obrgbie warstw izolujgcych (osady staboprzepuszczalne: gliny,

ily). Zaleca sig wypetnienie otworu na catej diugosci profilu termocementem.

5.d. Sposéb i termin likwidacji wyrobiska

Nie przewiduje sig likwidacji otwordw, gdyz bedg one czeécia instalacji pompy ciepta.

5.e. Zakres i metody badan geofizycznych i geochemicznych

Nie przewiduje sig wykonywania badan geofizycznych ani geochemicznych.
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5.f. Opis oprébowania wyrobiska

W trakcie wiercenia nalezy pobra¢ probki skat wydobywane wraz z pluczka wodng z otworu w celu
umotzliwienia oceny profilu geologicznego. Prébki naleiy pobiera¢ z kaidej zmiany litologicznej, nie
rzadziej jednak niz 10 m. llos¢ przewidzianych prébek to min. 84 sztuki. Prébki nalezy pobieraé do
szczelnych woreczkdéw foliowych. Wielkosé probek jest zalezna od rodzaju gruntu. Dla gruntéw prze-
puszczalnych - gruboziarnistych (niespoistych} powinna ona wynosié ok. 400-500 g, tak aby osiagngé
wymagane normg PKN-CEN ISO/TS 17892-4 wielkosci suchych prébek do ewentualnej analizy granu-
lometrycznej. Dla gruntow staboprzepuszczalnych - drobnoziarnistych {spoistych} wielko$¢ préby to
ok. 200-300 g, tak aby umozliwi¢ analize makroskopowa gruntu. Obowigzujgca norma PN-EN SO
14688-1 (Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes$¢ 1: Oznaczanie i opis)
nie definiuje minimalnej wielkosci prébki do badari makroskopowych, zaréwno w zakresie wagi, jak

i objetosci.

Probki te podlegajg przechowaniu do czasu przekazania dokumentacji powykonawczej do Starostwa.

5.g. Zakres obserwacji i badan terenowych

Nie przewiduje sie badan terenowych innych niz opisane w poprzednich punktach projektu. Wykona-

ny zostanie pomiar temperatury na dnie otworu w oparciu o temperature ptynu roboczego w syste-

mie obiegu.

5.h. Wyszczegdlnienie niezbednych prac geodezyjnych

Po zakorniczeniu prac terenowych teren w bezposrednim sasiedztwie otwordw nalezy zaniwelowac

w nawigzaniu do sieci paristwowej w celu okreslenia rzednej terenu oraz wspéirzednych otwordw.

5.i. Zakres badan laboratoryinych

Nie przewiduje sig wykonania badan laboratoryjnych.

5.j. Wielko$¢ doptywu wéd do wyrobiska

Stosowana technologia wiercenia (na ptuczke wodng) praktycznie eliminuje doptyw wody do otworu.
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5.k. jako$é odpompowywanej wody z wyrobiska

Nie wystepuje cdpompowywanie wody z otworu.

5.1. Sposéb odprowadzania wody z wyrobiska

Nie wystegpuje odpompowywanie wody z otworu.

Projektowany obieg pluczki wodnej podczas wiercenia otworu pokazano na zataczonym schemacie.

6. Okreslenie probek geologicznych podlegajgcych przekazaniu

W dokumentowanym zadaniu nie bedg wystepowaly prébki geologiczne, ktére podlegajg przekaza-

niu organom administracji geologicznej.

7. Okreslenie harmonogramu projektowanych prac geologicznych

Przewiduje sie nastepujacy harmonogram projektowanych prac geologicznych:

- przyjecie projektu robét geologicznych (Starosta Powiatu Zaganskiego);

prace terenowe (do 2 tygodni};

opracowanie kameralne {do 2 tygodni});

przekazanie dokumentacji powykonawczej (Starosta Powiatu Zagariskiego).

Szacowany termin wykonania prac: IV kwartaf 2020 roku.
W zwigzku ze specyfikacjg finansowania przedsiewzigcia oraz wigzagcym sie z tym wyborem wyko-

nawcy inwestycji, termin moze ulec zmianie.

8. Opis przedsiewziec technicznych zapewniajgcych ochrone $rodowiska oraz
wplywu zamierzonych robét geologicznych na obszary chronione, w tym ob-

szary Natura 2000

Opisywana dziatka polozona jest ok. 2 km od najblizszego obszaru chronionego programu Natura

2000 ,,Dolina Dolnego Bobru”, zatem prace geologiczne nie bedg mialy zadnego wplywu na ten ob-

Szar.
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Projektowane prace geologiczne nie wplywajg negatywnie na stan érodowiska naturalnego. Nie wy-
stapig zadne zanieczyszczenia ani szkody w Srodowisku naturalnym. Warunkiem tego jest jednak ich
wykonanie wszystkich robét zgodnie z podanymi w projekcie zalozeniami. Wykonanie otworu geolo-
gicznego nie spowoduje Zadnego uszczerbku w Srodowisku naturalnym. Péiniejsza eksploatacja

pompy ciepla takie nie bedzie miata wplywu na obszaru chronione.

Prace i badania nalezy wykonac zgodnie z odpowiednimi normami paristwowymi i branzowymi oraz
przepisami BHP. Roboty geologiczne przy wykonywaniu projektowanego otworu wiertniczego nale-
2y prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002
roku w sprawie bezpieczetistwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpie-
czenia przeciwpozarowego w zakfadach gérniczych wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi
{(Dz. U.109, poz. 961}, majgcymi zastosowanie do robdt geologicznych wykonywanych metodg wiert-
nicza. Maja tu zastosowanie przepisy z zakresu bezpieczetistwa powszechnego, bezpieczeristwa poia-
rowego i higieny pracy pracownikéw. Organizacja i technologia robét geologicznych winny miedzy
innymi zapewnic¢:

- ochrong wéd podziemnych przed zanieczyszczeniem z powierzchni terenu oraz izolacje

pozioméw wodonosnych;
- ochrone Srodowiska wraz z obiektami budowlanymi;

- zapobieganie szkodom i ich naprawienie.

Lokalizacja otworu uzgodniona zostala z Inwestorem i uwzglednia nastepujgce uwarunkowania:

- sposdb wykorzystania projektowanego otworu wiertniczego,

- istniejgce i projektowane zagospodarowanie terenu,

- warunki BHP.
Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem §42 ust.1pkt. 2 otwér lokalizuje sie co najmniej w odlegiosci wyno-
szacej 1,5 wysokodci wiezy wiertniczej lub masztu od linii elektrycznych, linii kolejowych, kanatéw
i zbiornikéw wodnych, rzek, drég publicznych, zabudowan, z tym ze odlegio$¢ od napowietrznych linii
wysokiego napiecia powinna wynosi¢ 1,5 wysokosci wiezy lub masztu, lecz nie mniej niz 30m.
W przypadku wystgpienia odstepstw od powyzszych wymagarn Wykonawca robét geologicznych wi-

nien zastosowac szczegdlne zabezpieczenia techniczno-ruchowe na czas prowadzenia wiercenia.

Dodatkowe uwagi ogdine dotyczace warunkéw technicznych prowadzenia robét geologicznych {wy-
konania otworu wiertniczego):
- zastosowane urzadzenie wiertnicze powinno posiadaé parametry zapewniajgce zrealizowanie
postawionego zadania geologicznego, zgodnie z jego dokumentacjg techniczno-ruchows,
- roboty wiertnicze powinny by¢ prowadzone pod dozorem oséb posiadajacych odpowiednie

{stwierdzone) kwalifikacje,
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- zaloga prowadzaca roboty wiertnicze powinna by¢ przeszkolona w zakresie bhp i ppo:i.

{zgodnie z w/w Rozporzadzeniem).

Ponadto powinien by¢ zatrudniony co najmniej jeden pracownik przeszkolony w zakresie udzielania
pierwszej pomocy. Na wiertni znajdowac¢ sie bedg numery telefondw strazy pozarnej, policji, Okre-
gowego Urzedu Gorniczego i inwestora. Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z normg PN-G-
02305-5:2602. Zaklad wiertniczy powinien prowadzi¢ dokumentacje techniczno —ruchowg wykony-
wanych robét (§ 37 w/w Rozporzadzenia) oraz posiada¢ zaktualizowany dokument bezpieczenstwa (§

4.1).

Dla wyeliminowania zagrozen srodowiska i bezpieczenristwa publicznego zwigzanych z wykonywaniem
robét terenowych wykonawca wiercen zachowa szczegélng ostroznosc i podczas wykonywania robét

bedzie przesirzegat nastepujacych zalecen:

teren wykonywania robét geologicznych powinien byé zabezpieczony przed dostepem oséb
postronnych, a na granicy terenu objgtego robotami powinny by¢ zainstalowane tablice in-
formacyjno-ostrzegawcze,
- w miejscu znanym wszystkim pracownikom bedzie znajdowaé sie podstawowy sprzet gasni-
czy, apteczka z podstawowymi srodkami opatrunkowymi i lekami,
- na terenie wykonywanych robét bedzie znajdowac sig instrukcja postgpowania w czasie wy-
padku oraz instrukcja postepowania w czasie pozaruy,
- pracownicy podczas wykonywania robét powinni posiadaé ubrania ochronne oraz kaski,
- teren wokdt wykonywanych robét nalezy oznakowaé taéma,
- teren budowy oraz droge dojazdowa nalezy utrzymywad w nalezytym porzadku, a odpady
pochodzace z wiercenia powinny by¢ na biezaco usuwane,
- przestrzegal przepiséw bhp i ppoi., zapewni¢ kadre oraz nadzér z wymaganymi uprawnie-
niami.
Wiercenie zostanie wykonane za pomocg pluczki wodnej bez domieszek chemicznych. Powstale w
czasie wiercenia odpady, klasyfikowane jako kod 17.05.06. (urobek z pogiebiania) zostang przekazane
na skiadowisko odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku powstania odpadéw

szkodliwych nalezy je utylizowa¢ zgodnie z odpowiednimi wymogami.
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9. Whnioski i zalecenia

S.a. Projektowane roboty geologiczne pozwolg na wykonanie otwordéw instalacji pompy ciepia;

bl adat 4

9.b.  Niniejszy Projekt podlega zgloszeniu Staroicie Powiatu Zaganskiego. W tym celu Inwestor

przesyla niniejszy projekt w dwéch egzemplarzach wraz z wnioskiem;

9.c.  Wyniki prac i badan zestawi¢ nalezy w Dokumentacji geologicznej z prac geologicznych
w celu wykorzystania ciepfa Ziemi. Podlega ona przekazaniu do Starosty Powiatu Zagan-

skiego w terminie do 6 miesiecy od terminu zakoriczenia robét.

10.Profile archiwalne

1. Otwdr wiertniczy pompy ciepia przy ul. Strumvykowej (zasoby wiasne)

rzedna terenu 105,5 m n.p.m.

0,0-4,0 piaski Srednioziarniste
4,0-22,0 gliny zwatowe (zlodowacenia odry)
22,0-80,0 piaski srednio, i gruboziarniste

Woda podziemna: zwierciadlo napigte: poziom nawiercony 22,0 m p.p.t., poziom ustabilizo-

wany 4,0 m p.p.t.

.
1
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2. Piaski i zwiry rzeczne taraséw zalewowych do 1,5 m n.p. rzeki

3. Namutly piaszczyste i piaski den dolinnych

5. Piaski i zwiry rzeczne tarasoéw zalewowych 3,0-5,0 m n.p. rzeki

11. Piaski i zwiry rzeczne taraséw nadzalewowych 6,0-7,0 m n.p. rzeki

12. Piaski i zwiry rzeczne taraséw nadzalewowych 7,0-10,0 m n.p. rzeki

14. Piaski, zwiry i mutki rzeczno-wodnolodowcowe (stozka naplywowego Bobru i Kwisy)
20. Gliny zwatowe (zlodowacenia odry)
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Zatacznik nr 7

PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZY OTWORU (TEMATU)

Pompa ciepla - Zagan, ul. Pitsudskiego, przedszkole nr 5

- 280 m.
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Starosta Zagarski
ul. Dworcowa 39
68-100 ZAGAN

-

Na mapie zaznaczono Obszary Natura 2000 wg danych geoportalu GDOS

O - badany teren

Nazwa . i . L

obiektu Z2agan, ul. Pilsudskiego, dz. 1051/1 - Migjskie Przedszkole nr 5
Rodzaj . .

dok:m’emac;i Projekt Rob6t Geologicznych

Tresé Mapa obszarow ch!r\onionych

= G E Opracowanie  |podpis w pczl;?:‘(a nr zatgeznika
WY croLOGIA Natalia Delqzek data | 11/03/2020 na mapie 8.




* Schemat wiertnicy ze zbiormikami

Wiertnica BERETTA 2
T-57GEO 3
! 4460 '
g Zbiomik na pluczke Zbiornik na pluczke g
2,4m3 ‘ 2,4m3
&

L 2000 l '|__ 2000 __!

¥ =t

Zbiorniki dodatkowo zabezpieczone od wewngtrz folig HDPE 0,3mm;

* Wrazie wyciekdw produktéw ropopochodnych, zostang one zabezpieczone sorbentem, 2
nastepnie oddane do utylizacji

Sk Zagan, ul. Pisudskiego, dz. 1051/1 - Migjskie Przedszkole nr 5

e - Projekt Robét Geologicznych

Tresé Schemat wier;{nicy

e= Opracowanie  |podpis PM skala | nrzalgcznika
EA o 90

W cEoLOGIA Natalia Delgzek data | 11/03/2020 .
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ul. Raxowiecks 4, 00-075 Warszawa

Pafistwowy Instytut Geologiczny
Paristwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Progrom Syslemy Analiz i Prognoz Hydrogeoiogicznyen
vel. f221 45 92 507, f22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pt

Numer obiektu:

6430100

Nazwa obiektu:

STUDNIA-PUBLICZNA-—-———4

Miejscowosé:

Zagan

X {ukt 1992):

422,845.22

Gmina:

Zagan (gm. miejska)

Y {ukt 1992):

245,943.3

Powiat:

zaganski

Rzedna terenu:

103.1m

Data wykonania obiektu:

31-10-1979

Glebokos¢ catkowita:

220m

Wysokos$é
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody

Opis litologiczny Stratygrafia

104.0
103.0
102.0

101.0

100.0
99.0
98.0
97.0
96.0
95.0
94.0
93.0
92.0
91.0
90.0

89.0

88.0

87.0

86.0

85.0

84.0
83.0

82.0

Strona 1/1

0.0 —

150 ~—

20.0 —

220 —

wl

o

&
in

0.0

3.0
3.5 —————o

45 =

"0 Eiigk

11.0

14.0 —

19.0 =

22.0 S

Nasyp, Brak danych: Brak danych

Nasyp, Brak danych: Brak danych

Glina piaszczysta, Brak danych: Brak danyi

Zwir, drobnoziarn.: Piasek

Glina zwatowa, Brak danych: Brak danych

Piasek, srednioziam.: Zwir

Zwir piaszczysty, Brak danych: Otoczaki

Piasek, érednioziarn.: Zwir

16-03-2020




| ui.Rakowiecka 4, (0975 Warszawa

CENTRALNY BANK CANYCH HYDROGEQLOGICINYCH

Program Systemy Angiz | Prognoe Bycrogeoiogiczaych
e, [22/ 4592 07, 722/ 4593 347, &m0l bonkHyoroBnnl.oov.of

Numer obiektu:

6480095

Nazwa obiektu:

STUDNIA-PUBLICZNA-—--——— 1

Miejscowosc:

Zagan

X{ukt 1992}):

423,216.7

Gmina:

Zagad {gm. miejska)

Y {uki 1992):

245,326.21

Powiat:

Zaganski

Rzedna terenu:

99.9m

Data wykonania obiektu:

31-08-1979

Glebokos< catkowita:

200m

Wysokoic
m n.p.m.

Kolumny filtracyine

Zwierciadla wody

Opis litologiczny

Stratygrafia

100.0
93.0
98.0
97.0
96.0
95.0
94.0
93.0
92.0
91.0
80.0
89.0
88.0
87.0
86.0
85.0
84.0
83.0
82.0

81.0

80.0

Strona 1/1

0.0 —

140 -~

19.0 —

20.0 —

0.0

Nasyp, Brak danych: Brak danych

2wir, gruboziam.: Piasek

Fwir, gruboziarn.: Piasek

b
oN

20.0

Zwiir, Brak danych: Brak danych

b

16-03-2020




. Panstwowy Instytut Geologiczny
Paﬁstwowy Instytut Badawczy

TENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Progrom Spslery Anaizh F’rognaz FYOrogH
‘el [224 8592 507, f22 4592 347, eurci: wma@wgmg

CORGIC2YCR

Numer obiektu:

6480177

Nazwa obiekiu:

SZPITAL-MIEISKE-———-1

Miejscowasé:

Zagan

X {ukt 1992):

423,122.08

Gmina:

Zagaf {gm. miejska}

¥ {ukd 1992}

245,976.48

Powiat:

Zaganski

Rzedna terenu:

1034 m

Data wykonania obiekiu:

28-02-19%

Gigbokos¢ catkowita:

300m

Wysckosc
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadia wody

Opis litclogiczny

Stratygrafia

104.0
103.0
102.0
101.0
100.0
95.0
98.0
97.0
96.0
95.0
94.0
93.0
92.0
91.0
90.0
89.0

88.0

82.0

87.0
86.0
85.0
84.0
83.0

77.6

Strona 1/1

81.0
80.0
759.0
78.0

76.0
75.0
74.0

00 —

140 —

18.0 ~——

200 —

280 —

300 ~—

w

0.0
1.0

2.0

32 - I

10.0 T
i0.6 =

16.0

180 —

20.0

28.5 HE|

30.0

Nasyp, Brak danych: Brak danych

Piasek, srednioziarn.: Brak danych

Zwir z otaczakami, Brak danych; Brak dany

Jwir 7 otoczakami, Brak danych: Brak dan,

Glina plaszczysta, Brak danych: Brak danyd

Piasek ze zwirem, Brak danych: Otoceaki

Piasek, srednivziarn.: Brak danych

Pyt, Brak danych: Plasek pylasty

Piasek, drobnoziara.: Brak danych

Glina, Brak danych: Otoczaki

16-03-2020




| ul Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Pafistwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH BYDROGEOLOGICINYCH

el [22“5925@? 122} 4592 347, gral Boniitydrodn

ogram Systery Aniz | Prognoz Fyarogeoiogicznyeh

JLgovp

Numer obiektu:

6480018

Nazwa obiektu:

7474 |- —— |

Miejscowosé:

Zaganh

X {ukt 1992):

423,630.45

Gmina:

Zagan {gm. miejska)

Y {uki 1992):

245,713.08

Powiat:

zaganiski

Rzedna terenu:

103.2m

Data wykonania obiektu:

31-12-1964

Giebokosc catkowita:

31.0m

Wysokosé
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody

Opis litologiczny

Stratygrafia

104.0
103.0
102.0
101.0
100.0

| 930
98.0
97.0
96.0
85.0
384.0
93.0
92.0
91.0
90.0
89.0

| 880
87.0
86.0
85.0
84.0
83.0
82.0
81.0
80.0
79.0
78.0
77.0
76.0
75.0
74.0
73.0

Strona 1/1

0.0 —

12.0 -~

175 —

185 —

=00
nowo

Gleba, Brak danych: Brak danych
Piasek, drobnoziarm.: Ctoczaki
Piasek ze Zwirem, Brak denych: Otoczaki

#wir, gruboziarn.: Dtoczaki

Mutki, Brak danych: Plasek
Zwir, réineziarn.: Otoczaki

17.0 —a—1q
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NEEN
!

25.5

1
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3
i
e

= "
s Ty
ol g
L ]
e Pt

27.5

TITT
CHRRH

31.0

Zwir, réznoziarn.: Otoczaki

COtoczaki, Brak danych: Piaskowiec

Glina zwalowa, Brak danyeh: Otoczaki

i warwowy, Brak danych: Brak danych

Glina zwalows, Brak danych: Otoczaki

Hwarwowy, Brak danych: Brak danych

16-03-2020




ut Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Pafistwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH BYDROGEOLOGICINYCH

Progrom: Syslemy Angiz | Prognoz Byarogesiogicinch

‘el f22/ 4592 507, f224 2592 347, amal: BorkHydroBogigov.pl

Numer obiektu: 6480007
Nazwa obiektu: BUDYNEK-MIESZKALNY————o
Miejscowosé: Zagah X {ukt 1992): 423,174.17
Gmina: Zagar {gm. miejska} Y {ukt 1392): 246,171.75
Powiat: zaganski Rzedna terenu: 103.0m
Data wykonania obiektu: 31-12-1960 Glebokos¢ catkowita: 21im
Wysokosé
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadia wody Opis litologiczny Stratygrafia
i163.0
Gleba, Brak danych: Brak danych ol
102.0 Piasck, gruboziam.: Ctoczaki
101.0 Piasek, srednioziarn.: Brak danych
100.0 i .° 2 Piasck ze #wirem, Brak danych: Otoczaki
35 -
98.0 -
l: e Piasek, frednioziarn.: Brak danych
| 97.0 .
96.0 b
7.4
950 o
94.0 x <. Piasck, drobnoziarn.: Brak danych
—93'_0_ _'_}i ]gg : = Piasak, gruboziarn.: Brak danych
92.0 T —Q
s Piasek, gruboziarn,; Brak danych
910 120 -
90.0 7 Plasek, Brak danych:
133 .
89.0 AN
14.4 LAAAA, Mutki, Brak danych: Pyt
88.0 ANAAA
15.3 < Zwir, drobnoziara.: Arak danych
87.0 5.7 © e —
a Zwiz, srednioziam.: Brak danych
| 860 16.6 5
172 ° 7 o danych
- Zwir, gruboziarn.: Brak danyc
85.0 o
18. =
84.0 i bt e
o e — 19.1 o Zwir, Sradniosiarn.: Brak danych
195 ~.
L © 2wir, gruboziarn.: Brak danych
o
-]
82.0 211 igi = Zwir, gruboziarn.: Ctoczaki _J
Strona 1/1 16-03-2020




