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W zw@k&‘ gz ‘pisment w SP%Q{MB ‘Wydania zalecen konserwatorskich do rew1tahzaq1 budynku przy
ul. Jana Pawla 11 7 w Zaganiu oraz w zwiazku z art, 27 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zab tkami 7
dn 23 lipca 2003z, (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm ) wvdaje ponizsze zalecenia konserwatorskie,

Budynek wpisany jest do rej. zabytkéw pod nr 1189, W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 36
ustawy o ochroniec zabytkéw i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.)
prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych oraz badah konserwatorskich i
architektonicznych, jak rowniez podejmowanie innych dzialah, ktére moglyby prowadzié do naruszenia
substancji lub zmiany wygladu zabytku wpisanego do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia wojewobdzkiego
konserwatora zabytkow.

W opracowaniu projektowym nalezy uwzglednié:
1. wykonanie inwentaryzacji pomiarowej wiezby dachowe] ze wskazaniem eclementéw do wymiany,
uzupeinienia itp.,
2. wykonanie badafi stratygraﬁcznych elewacji oraz scian wewnetrznych (wraz ze sztukatorskimi sufitami) w
celu ustalenia oryginalnej kolorystyki i wiaczenie wynikéw tych badafi do opracowania projektowego, a
nastepnie opracowanie na tej podstawie kolorystyki,
3. wykonanie badai stratygraficznych historycznej stolarki drzwiowej ~ nastepnie dziatania jak pkt,2;:%
4. wykonanie projektéw branzowych wymiany instalacii elektrycznej, c.o., i wod-kan béz- ‘-i"rigerencji W
historyczny wystrdj sal,
5. wiaczenie do opracowania projektowego zestawienia nowej stolarki drzwiowej oraz stolarkl oklenneJ (okna w
szkleniu krzyzowym, dwudzielne ze statym profilowanym $lemieniem oraz proﬁlowanq listwa przymykowa) -
ze wzgledu na fakt, ze obecna stolarka okienna wstawiana byla namrawdopod&bme_; W latach 70-tych XX w. i
jej obecny stan jest zty, dopuszcza si¢ wymiane na okna nowe drewniane,

—Jednoczesnie informuje, Ze wymiana konstrukcji schodow drewnlanych na ze]betowe nawet przy
zachowaniu porgczy i balustrady oraz obloZeniu stopnic drewnem lisciastym, nie jest z punktu widzenia
konserwatorskiego celowa i nie moze zostaé zaakceptowana. Drewniane schody nalezy podda¢ naprawie z
zachowaniem ich cech historycznych. W

y Whniosek o pozwolenie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2,3,4,5 Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9
czerwea 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badas
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dzialan przy zabytku wpisanym do rej. zabytkow (...) Dz.
U. z2004r. Nr 150 poz. 1579) zawiera m.in.:
~ program planowanych prac z okre$leniem ich zakresu i sposobu prowadzenia w formie projektu
sporzadzonego przez osobg posiadajaca uprawnienia do projektowania,

- przewidywany termin rozpoczecia i zakoriczenia prac, robot, badan,
- dane personalne osoby kierujacej pracami, posiadajacej odpowiednie uprawnienia,
- uzasadnienie,

Niniejszych zalecen nie nalezy traktowac jako pozwolenia na prowadzenie tych prac. N _
a.a (7924). 7 W)U

' Do wiadomogci: Urzad Miasta Zagan, plac Stowianski 17, 68-100 Zaga.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlane] rewitalizacji — remoniu

zabytkowego patacyku w Zaganiu przy ul. Jana Pawla 117

1. Dane ogodlne:

1.1 Inwestor:
Gmina Zagan o Statusie Miejskim

Plac Stowianski 17, 68-100 Zagan

1.2 Adres inwestycji:
UL Jana Pawla I1 7, 68-100 Zagan
dziatka ewid. nr 1149/7

1.3 Podstawa opracowania;
- inwentaryzacja do celow projektowyely;
- mapa do celéw projektowych; A

- umowa z inwestorem ZP/342-30/2/2007;

- przepisy i normy projektowe; M

1.4 Opis ogdlny budynku:

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Jana Pawla II 7 i wpisany do rejestru
zabytkéw pod nr 1189. Budynek wybudowany w 1798r. w stylu klasycystycznym
architektury mieszkalnej.

Budynek murowany kryty dachowka ceramiczng. Zabudowa budynku jest
w ksztalcie litery ,.C”. Cze$é s$rodkowa jest dwukondygnacyjna z dachem
czterospadowym, czedci boczne s parterowe z dachem dwuspadowym.

Szczegbtowy opis historyczny budynku ujeto w dokumeniacji badaf
stratygraficznych.

1.5 Przeznaczenie budynku i zakres proponowanych zmian:
Budynek w poprzednich latach stuzyl jako Biblioteka Miejska. Ze wzglgdu na

stan techniczny biblioteka zostata przeniesiona do innego budynku.



Obecnie w budynku znajdujg sie Stowarzyszenia Wyzszej Uzytecznosci
Publicznej. Nie planuje sie¢ zmiany sposobu uzytkowania przedmiotowego budynku.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter pomieszczen (elementy sztukatorskie
sufitow, stolarke drzwiowa) nie planuje si¢ zmian w ukladzie écian wewnetrznych.

7 uwagi na wymogi ujete w warunkach technicznych zaprojektowano sanitariat
dla oséb niepetnosprawnych.

W zakresie zagospodarowania zewngtrznego planuje si¢ wymiang chodnikow
betonowych na chodniki z kamienia naturalnego, podjazd dla niepelosprawnych
z poziomu chodnika. Ponadto na zewngtrz zostang zaprojektowane elementy male;
architektury (zielen niska, iluminacja budynku, lampy parkowe, odbudowa fontanny,
odtworzenie ogrodzenia od strony ul. Jana Pawia 11)).

W ramach projektowanej przebudowy przewiduje sie¢ wykonanie prac
polegajacych na:

- wymianie pokrycia dachowego na nowe z dachéwki karpiowki;

- wykonaniu nowej elewacji budynku;

- wymianie posadzek na parkiety, oraz posadzki granitowe;

- wymianie stolarki okiennej na nowsg drewniana;

- malowaniu $cian i1 sufitéw wszystkich pomieszczen,

- odcigzeniu stropéw drewnianych poprzez zastapienie zasypek welng
mineralna;

- wykonaniu nowych izolacji §cian zewnetrznych i posadzek na parterze;

- wymianie wszystkich instalacji wewnetrznych (elektrycznych, ,,c.0.” 1 wod.-
kan.)

- zmianie technologii kottowni na kotlownie opalana gazem,;

- zaprojektowaniu we wszystkich pomieszezeniach instalacji komputerowej 1
alarmowej;

- wykonaniu zabezpieczen p.poz budynku,

2. Dane techniczne budynku:

2.1, Piwnica:

0/1 - Kotlownia - 32,801112
0/2 - Pomieszczenie gospodarcze - 12,75m?
0/3 - Pomieszczenie gospodarcze - 13.10m>

RAZEM - 58,67m”



2.2, Parter:

1 - Biuro - 24,1017112
2 - Biuro - 15,69m>
3 - Korytarz - 16,35m?
4 - Biuro - 29,81m”
5 - Biuro | - 34.45m?®
6 - Biuro - 30,41m’
7 - Hall - 10,58m’
8 - Wiatrotap - 4,10m>

9 - Komunikacja - 13,83m?
10 - WC damski i os. niepetnosprawnych - 8,80m”

11 - Biuro - 15,71m*
12 - WC meski - 4.27m?

13 - Pom. gospodarcze - 3,51m?

14 - Korytarz | - 3,99m>

15 - Kuchnia - 6,24m>

16 - Biuro - 20,01m’
17 - Biuro - 24.60m*

RAZEM - 270,45m*
2.3. Pigtro:

1/1 - Komunikacja - 18,75m?>
1/2 - Hall - 17,42m’
1/3 - Pom. gospodarcze - 8,09m>

1/4 - Biuro - 23,20m*
1/5 - Biuro - 41,591112
1/6 - Biuro . 31,14m’
1/7 - Biuro - 16,84m>
1/8 - Biuro - 18.64m”

RAZEM . 173,12m>



2.4. Poddasze:

2.5.

2/1 - Strych - 156,12m"

2/2 — Pom. gospodarcze - 13,50m?

2/3 - Pom. gospodarcze - 7.16m?
RAZEM - 176,78m’

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia uzytkowa piwnicy - 58,67m"
Powierzchnia uzytkowa parteru - 270,45m’
Powierzchnia uzytkowa pietra - 173.12m’
RAZEM POW. UZYTKOWA - 502,24m’
Powierzchnia nieuzytkowa poddasza - 176,7 8m’
Powierzchnia zabudowy - 374,40m2
Kubatura budynku - 3152,10m2

3. Opis rozwiazan projektowych:

3.1. Roboty murewe — rozbidrkowe:

3.2

Zamurowanie otwort w pom. Nr 10 wykonaé z cegly pelnej na zaprawie
cementowo — wapiennej Rz-15. Istniejace elementy szatni w pom. Nr 10 nalezy

rozebraé (wieszaki itp.)

Tynki i 61{ladziny wewnetrzne:
Parter:

Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych po  zamurowaniach 1 bruzdach
instalacyjnych wykonaé z zaprawy cementowo-wapiennej kat. III. W pom. Nr 10, 12,
13, 15 pod ptytki Scienne nalezy skué tynki stare oraz istniejace okladziny. Pod plytki
scienne wykonaé tynk cementowo-wapienny kat. I1.

Oktadziny $cienne nalezy wykonac nastgpujgco:

- wponi Nr 10, 12, 13 - phytki écienne do wysokosci 2,00mb;



- w pom. Nr 15 phytki $cienne przy zlewozmywaku i umywalce do
wysokosel 1,50m i szerokosei 5,0mb.
Piwnica:
W pom. Nr 0/1, 0/2, 0/3 tynki wewnetrzne nalezy skué¢ w catoscl ze wzgledu
na zniszczenia 1 zawilgocenia. '
W pom. Nr 0/2, 0/3 nalezy wykona¢ tynki wodoodporne np. w technologii
Remmers.

W pom. Nr 0/1 do wysokoscl tuku sklepienia plytki glazurowane.

3.3. Posadzki:

Parter:

W pom. Nr 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 istniejace posadzki z ptytek lastryko nalezy
sku¢ w catodci. W pozostatych pomieszezeniach parteru istniejgce posadzki z
wykladzin PCV nalezy rozebraé w calosci. Ponadto ze wzgledu na brak ocieplelﬁa
posadzek, koniecznosci wyrownania poziomdw, utozenia instalacji ,,co” w posadzkach
nalezy podloze betonowe skué¢ w catosei.

Nowe podtoze pod posadzki wykonaé wg oznaczef na rys. nr 3 1 przekroju A-
A, rys.nr7.

Parkiety w pomieszczeniach wykonaé z drewna debowego uktadanego na klej.
Plytki z granitu w pom. Nr 7, 8, 9, 14 ulozy¢ jako szlifowane w kolorze szarym
30x30cm  (zabrania sie ukladania plytek polerowanych). Cokoliki z plytek
granitowych o wysokosci 8cm. W pom. Nr 10, 12, 13, 15 plytki gresowe ukladane na
klej.

Piwnica:
W pom. Nr 0/1, 0/2, 0/3 nalezy istniejaca posadzke betonowa skué i wykonaé

nowa wg przekroju A-A, rys. nr 7. Cokoliki w/w pomieszczefl o wysokosci 10cm z

plytek gresowych.

Pietro:
Istniejgce wykladziny PCV nalezy w calosci rozebra¢ i nowe posadzki
wykona¢ nastepujaco:
- rozebraé stara podtoge z desek gr. 25mm,

- usunaé zasypke ze slepego pulapu;



- oczyscié powierzchnie drewniane belek stropowych;

- w przypadku stwierdzenia uszkodzonych koncowek belek nalezy je
wzmocni¢ poprzez obustronne przybicie bali 6x25, dlugosci 1,50m;

- zaimpregnowa¢ powierzchnie drewniane $rodkami grzybobdjezymi
(np. IMPREKSOL, TYTAN);,

- wlozyé ocieplenie z welny mineralnej gr. 10cm (Akustyka);

- przybié plyte OSB gr. 25mm (plyta pibro-wpust}

- ulozy¢ nowy parkiet debowy na ptyte OSB;

- cokoliki z listew z drewna debowego wysokosci Sem.

Poddasze:
Istniejaca podioge drewniang nalezy rozebraé i wykona¢ nowsg w sposéb

nastepujacy:

- usunaé stara zasypke ze Slepego putapu;

- zaimpregnowaé powierzchnie drewniane $rodkami solonymi np.

TYTAN, IMPREKSOL,;

- przypadku stwierdzenia uszkodzonych koficéwek belek nalezy je

wzmochic¢ poprzez obustronne przybicie bali 6x25, dtugosei 1,50m;

- utozy¢ na $lepym putapie welng minerélnq gr. 10cm;

- przybic podioge z ptyt OSB gr. 15mm (piéro-wpust).

3.4. Dach:

Istnicjace pokrycie dachowe z dachéwki ceramiczne] ukiadane] w koronke
nalezy w catosci rozebrac. Stan techniczny pokrycia jest bardzo zly co jest widoczne
na dokumentacji fotograficznej. Dachowka jest popgkana, miejscami zhuszczona,
a widoczne naprawy SA wykonane z roznych typdéw i kolordw dachéwki.

Nowe pokrycie wykonaé nastepujaco:

- rozebraé pokrycie z dachowki karpiéwki w calosei;
- rozebraé taty drewniane;
- nowe taty przybié o wymiarach 6x4cm;

- wykona¢ poziomowanie potaci dachowej poprzez przybicie

.’ . 1

- przybic folie dachowg 1 kontr faty 5x2,5cm;



UZUPELNIENIE DO OPISU TECHNICZNEGO

projektu rewitalizacji — remontu zabytkowego budynku

w Zaganiu przy ul. Jana Pawta 11, dz. ewid. nr 1149/7, 1149/10

Dzial 3.4. Dach:

Istnicjaca konstrukcja drewniana dachowa byla przebudowywana podczas
remontu przeprowadzonego w latach 1986-1988. W tym czasie wymieniono wszystkie
krokwie dachowe, stupy, ptatwie, jetki i taty dachowe.

Stan techniczny konstrukeji jest dobry.

Z uwagi na zakryte elementy konstrukecji dachowej (murlaty, kosncowki
krokwi) przyjeto profilaktycznie wymiane koncéwek krokwi i murlat. Jest
to podyktowane najczg$ciej narazonymi na dziatanie wilgoci elementami dachowymi.
Elementy dachu do wymiany 1. kohcowki krokwi, murlaty zaznaczono
na uproszczonej inwentaryzacji pomiarowej rys. nr: 13, 14, 15. Nie przewiduje sie
wymiany innych elementéw konstrukeji dachowej.

Impregnacja konstrukcji dachowej wymaga zabezpieczenia srodkiem
przeciwogniowym tj. bezbarwnym s$rodkiem FOBOS M-2. Wezesnie] konstrukcja
dachowa byta zaimpregnowana srodkami do impregnacji drewna.

Pod dachéwke nalezy przybi¢ foli¢ dachowa np. firmy AIRTEX Trend N-2;

Poziomowanie powierzchni dachowej wykonaé na efapie montazu Iat
dachowych poprzez przybicie podkladek dystansowych drewnianych pod laty.
Impregnacje tat dachowych wykonaé np. $rodkiem TYTAN DREWNO SYSTEM
firmy ,Selena” ($§rodek bezbarwny do zabezpieczenia drewna przed plesniami,
grzybami i korozjg biologiczna).

Przemurowanie komina nalezy wykonaé ze wegledu na zniszezenia cegly
1 tynku. Stan techniczny zaznaczono na dokumentacji stratygraficznej, zdjecie nr: 3, 5,
6. Komin byl przebudowywany w latach 1986-1988 i ulegt zniszczeniu poprzez
dziatanie czynnikéw atmosferycznych, oraz zwigzkéw chemicznych powstajacych
przy paleniu wegla w kottowni weglowej. Istniejacy stan techniczny komina stwarza

realne zagrozenie zapalenia si¢ konstrukeji dachowe;.

Dzial 3.5. Elewacje:
Integralng czgscig projektu kolorystki elewacji jest kolorystyka wzornika

np. firmy REMMERS.



3.5. Elewacje:

- nozyc dachéwke karpidéwke w koronke w kolorze ceglasto —
CZErWonym;

- w potaci dachowej zamontowa¢ tawe kominiarska 1 wylaz dachowy;

- w czesel wysokiej budynku zamontowaé na dachu czterospadowym
barierki przeciwsniezne;

- wymieni¢ w catosci wszystkie obrobki blacharskie na blache cynk-
tytan, dotyczy to koszy, obrébek komindéw, obrébek lukarn, pasoéw
nadrynnowych;

- wymieni¢ rury i rynny na nowe z blachy cynk-tytan, rynny dachowe
120, rury spustowe @100

- w potaci dachowej zamontowaé wywietrzniki dachowe ceramiczne w
kolorze dachowki;

- istniejace kominy z cegly ze wzgledu na uszkodzenia nalezy
przemurowac z cegly klinkierowej w kolorze dachdwki,

- wymienié krokwie narozne w catosci;

- wymieni¢ murtaty w 50%

- wymienié w 50% krokwi koncowki;

Ze wzgledu na znaczne zniszezenia tynkow zewnetrznych nalezy odnowié

clewacje wg projektu kolorystyki. Do projektu kolorystyki i renowacji tynkéw

zewngtrznych przyjeto technologie przyktadows firmy Remmers. Dopuszeza sie inna

technologie przy zachowaniu parametréw jakosciowych 1 technicznych.

3.6. Malowanie:

Na podstawie badafi stratygraficznych nie stwierdzono jednoznacznie

historycznej kolorystyki $cian i sufitdw parteru i I pietra.

Parter:

Na parterze w pom. Nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 wystepujq elementy sztukaterii. Wg

badan zataczonych do projektu remontu budynku kolorystyka sztukaterii nie zostata

Jednoznacznie okreslona dlatego tez kolorystyke w/w pomieszezen projektuje sie

nastgpujaco:

- elementy sztukatorskie w kolorze jasnego brazu nr 30YY 67/084 wg
katalogu DULUXA,; :
- powierzchnie pelne sufitéw w kolorze biatym, pom. Nr 4, 5, 6, 7, 8,

11;



- §ciany w pom. Nr 4, 5, 6, 7, 8, 11 w kolorze nr 77YY 83/73 wg
katalogu DULUXA

-wpom. Nr 10, 12, 13, 14, 15 sufity i $ciany w kolorze bialym,

- w pom. Nr 1, 2, 3, 16 sufity w kolorze bialym, sciany w wiw
pomieszezeniach w kolorze piaskowym nr 40YY 77/242 wg katalogu
DULUXA

- po. Nr 17 malowane w kolorze jasny bez (pomieszczenie z sufitem

krzyzowym.

Technologie malowania $cian i sufitéw wykona¢ nastgpujaco:
- w pom. Ze sztukaterig sufity (pow. plaskie) oczy$ci¢ z farby stare)
i wykona¢ wzmocnienie tynku masg szpachlows wraz z siatka
tynkarska, powierzchnie przed szpachlowaniem 1 malowaniem nalezy
dokladnie zagruntowac srodkami gruntujgcymi; |
- elementy sztukatorskie oczyéci¢ z farb klejowych i emulsyjnych,
catos¢ zagruntowaé przed malowaniem;
- Sciany nalezy zeskroba¢ ze starych farb, zmyé zanieczyszczenia
i wykona¢ szpachlowanie masami gipsowymi, calo$¢ Scian nalezy
zagruntowa¢ gruntami do tynkéw np. UNIGRUNT.
- malowanie $cian i sufitéw wykona¢ farbami emulsyjnymi akrylowymi
poétmatowymi luB matowymi np. firmy CAPAROL, BECERS,
DULUX, DEKORAL;
- wpom. Nr 1, 2, 3, 10, 12, 13, 14, 15 sufity wykonczy¢ ptytami GK
12,5 na ruszcie systemowym,
- w przypadku stwierdzenia uszkodzen tynku wewngtrznego nalezy
uzupelnié tynkiem cementowo — wapiennym kat. III. Nalezy przyjac

10% pow. tynku wewnetrznego do uzupelnienia na parterze i I pigtrze.

Pigtro:

W pom. Nr 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 sufity wykonczy¢ plyta GK 12,5 na
ruszcie systemowym.

Ze $cian nalezy zeskrobaé stare farby klejowe 1 emulsyjne. Calosé Scian

zagruntowa¢ UNIGRUNTEM i wykonaé szpachlowanie gipsem szpachlowym.



Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi w kolorach biatych. Sciany
malowane farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych np. bezu, odcieniach piasku,

jasnych z6ttych.

Malowanie stolarki drzwiowej:

Na podstawie badan stratygraficznych historyczna stolarka drzwiowa byla w
kolorze bialym, dlatego tez zachowuje si¢ kolor biaty istniejacych drzwi i Scianki
wewnetrznej. W tym celu nalezy stara farbe olejng usunaé z powierzchni drewnianych
poprzez fugowanie, opalanie 1 szlifowanie. Po oczyszezeniu powierzchni drewnianych
nalezy pomalowaé drzwi farba podktadows akrylowg potmatowsa 1 farbg
nawierzchniows akrylowa péimatows np. firmy BECERS, CAPAROL.

Elementy kraty ozdobnej drzwi zewnetrznych nalezy pomalowaé po
oczyszezeniu na kolor zloty potmatowy.

Drzwi zewngtrzne pomalowad w kolorze brazowym wg kolorystyki elewac)i.

Malowanie elementdw drewnianvceh klatki schodowej:

W trakcie badan stratygraficznych nie stwierdzono starej kolorystyki poreczy 1
tralek.

Malowanie elementéw drewnianych klatki schodowe] wykonaé farbami
pétmatowymi akrylowymi np. BECERS, CAPAROL.

Przed malowaniem nalezy w cafosci usuna¢ stare farby olejne poprzez
hagowanie $rodkami chemicznymi, opalanie gorgcym powietrzem i oczyszczenie
reczne do uzyskania wzglednej czystoscei.

Malowanie wykonaé nastepujaco:

- belki policzkowe, porecze, stopnie i podstopnice w kolorze brazowym
ciemnym; ;

- tralki w kolorze jasnego brazu.

S7el AR 4

Ze wzgledu na znaczne zniszczenia nalezy w calosci stolarke okienng
wymieni¢ na nowg. Nowg stolarke projektuje si¢ drewniana jako okna o szkleniu
krzyzowym, dwudzielne ze stalym profilowaniem $lemienia oraz profilowana listwa
przymykows. Szklenie szklem 1,1 m*/K.

Kolor elementéw drewnianych okien — braz.



Istniejace historyczne drzwi nalezy pozostawié bez zmian. Uszkodzone klamki
1 zamki nalezy wymieni¢ na nowe.

Nowe drzwi nalezy zamontowaé plycinowe w kolorze bialym przy zblizonym
ksztafcie ptycin do istniejacych drzwi. Zestawienie nowych drzwi ujeto na rys. Nr 14.
Na zestawieniu ujeto przyktadowe drzwi wewngtrzne firmy PORTA typ WIEDEN.

Do drzwi zastosowaé systemowe odcieznice z opaskami na oscieza.

3.8. Naprawa klatki schodowej drewnianej:
Podest schodowy otynkowany od spodu naIeZy' oblozy¢ pityta gipsowo-
kartonowa ognioodporna GKF gr 15mm. Uszkodzone stopnie i podstopnice drewniane
nalezy wymienié¢ na nowe z drewna lisciastego np. buk. Elementy drewniane nalezy

zabezpieczy¢ przeciwogniowo FO@SEM M-2

3.9. Instalacje wewnetrzne i Zewnetrzne:
Ze wzgledu na zniszczenia w catosel zostang wymienione wszystkie instalacje
Nowe instalacje zostang wykonane w zakresie:
- instalacja wodno-kanalizacyjna i cieplej wody uzytkowej;
- instalacja centralnego ogrzewania i kotlownia;
- instalacja p.poz hydrantowa;
- instalacja sity 1 §wiatta
- instalacja gazowa do kotlowni;
- drzwiczki do skrzynki gazowej wykonaé w kolorze elewacji.
Instalacje zgodnie z wytycznymi w projektach branzowych nalezy prowadzi¢
w posadzkach, bruzdach i dolnych czedciach $cian bez naruszania elementéw
sztukatorskich sufitow, dotyczy to pomieszczen parteru.
Instalacje alarmowe, monitoringu, iluminacje zewngtrzne budynku wg

projektow branzowych.

3.10. Elementy zewngtrzne:

Nalezy wymieni¢ wszystkie chodniki betonowe na kostke granitowa. Elementy
zieleni otoczenia budynku wykonaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Os$wietlenie terenu wykonaé¢ zgodnie z projektem elektrycznym przy zachowaniu
stylowych stupow.

Pozostale elementy =zewnetrzne wykona¢ zgodnie z  projektem

zagospodarowania terenu (fawki, kosze na $mieci stylowe).



3.11. Zagadnienia ochrony $rodowiska:

Projektowana rozbudowa 1 przebudowa budynku nie wplynie negatywnie na

pogorszenie stanu $rodowiska naturalnego.

3.12. Uwagi koncowe:

Calosé robdt nalezy wykomywaé pod nadzorem osoby z uprawniemiami

budowlanymi  z uwzglednieniem Prawa budowlanego, Polskich Norm, warunkow

technicznych wszelkim zasadom sztuki budowlanej oraz zgodnie z przepisami BHP

(DZ. U. Nr 13, poz. 93 z dnia 28.03.72).

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy:

ze wrzgledu na remontowy zakres przebudowy moga wystapié roboty
nieprzewidziane w niniejszym projekcie. O wyniklych zmianach nalezy
powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektanta;

uzyska¢ zgode Lubuskicgo Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Zielonej Goérze na przeprowadzenie prac objgtych niniejszym
opracowaniem,

uzyskaé ostateczng decyzje Starosty Zaganskiego o pozwoleniu na wykonanie
w/W prac;

powolaé uprawnionego kierownika budowy 1 inspektora nadzoru
inwestorskiego;

zarejestrowaé dziennik budowy w Starostwie Powiatowym w Zaganiu;

zglosi¢ zamiar rozpoczecia robot w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego w Zaganiu;

po zakonczeniu budowy nalezy zlozy¢ zawiadomienie o jej zakonczeniu wraz
z wymaganymi prawem budowlanym dokumentami Powiatowym

Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zaganiu.
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CZESC OPISOWA

do informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot:
Roboty budowlane obejmujg rewitalizacje — remont zabytkowego palacyku

polozonego w Zaganiu przy ul. Jana Pawla II 7.

2. Kolejnosé reaiizacji poszczegbélnych obiektow
Wszelkie roboty budowlane wykonywane beds przez wyspecjalizowanych
wykonawcow.
Kolejno$¢ wykonywania robét:
- roboty rozbidrkowe i demontaz elementéw do wymiany;
- roboty budowlane 1 montazowe;

- roboty wykonczeniowe;

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na dzialce znajduje sie¢ budynek palacyku ktory jest objgty ninigjszym

opracowaniem.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W trakcie robdt budowlanych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé
ze wzgledu na fakt wystepowania w bliskiej odleglosci od budynku objetego
pracowaniem ulicy miejskiej — Jana Pawla II na ktérej wystepuje znaczne natgzenie
ruchu drogowego.

Oprécz powyzszego w trakcie realizacji robét nie wystapia elementy
zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

1 zdrowia ludzi.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okre§lajace skalg i rodzaje zagroZzen oraz miejsce ich

wystepowania.



Rodzaje zagrozen: upadek z wysokoscl, przyciéniecie montowanym

elementem, skaleczenia, porazenia pradem elekirycznym. Skala zagrozenia $rednia.
Zalecenia:

Przy robotach budowlano - montazowych zwrdcié szczegblng uwage na stan
narzedzi, prawidlowe rozmieszczenie materialéw, stan rusziowan, wiasciwe
zorganizowanie stanowisk roboczych oraz utrzymanie tadu i porzadku. Rusztowania
powinny by¢ ustawiane na réwnym i twardym podtozu. Otwory w $cianach i stropach
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia upadku pracownika, materiatéw lub narzedzi. Prace
montazowe moga si¢ odbywa¢ wowcezas gdy warunki atmosferyczne pozwalajg na to,
nie mozna prowadzi¢ montazu przy wistrze przekraczajacym 10 m/s. Stan techniczny
urzadzen pomocniczych do montazu powinien by¢ sprawny i codziennie badany przez
pracownika nadzoru technicznego Jub kierownika budowy.

W poszczegdinych etapach robdt stosowaé przepisy ogdlne i szezegGlowe

w zakresie bhp i ochrony zdrowia.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych:
— instruktaz ogdlny na placu budowy;
— omowienie szczegdtowe mogacych wystapiC zagrozen,
—  wizja lokalna w miejscu wykonywania prac ze wskazaniem na istniejace
warunki zagrozenia,
-~ zademonstrowanie sposobu wykonania pracy,
— ustalenie miejsc lokalizacji sprzgtu w tym sprzgtu podrecznego;
—  wskazanie drég ewakuacyjnych;
— omdwienie sposobu alarmowania i kontaktu z przelozonymi,

— omowienie sposobu udzielenia [-szej pomocy;

7. Wskazanie $rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje¢ na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen:



Zary, styczen 2008r.
Krzysztof Jasifski, upr. nr 88/82/Zg

mgrinz. arch. Maclef Praski
Uprawnignia budowlane
g6 projekiowania bez ograniczen
w specjainosci architekioniczne]
nr ewid. 22000/Gw

OSWIADCZENIE

Zgodmie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 156
z 2006r. poz. 1118 z pdz. zm.} o$wiadczam, ze projekt budowlany rewitalizacji — remontu
zabytkowego patacyku w Zaganiu przy ul. Jana Pawla II 7 na dzialce ewid. Nr 1149/7 zostal

wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujgcymi przepisami.

PROJEKT
Krzysztof ]asi% .
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

ZASWIADCZENIE

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt MACIEJ PRASKI

zamieszkaly:  ul. Jaskolcza 15/8
65465 Zielona Géra

posiadajacy uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen o nr ewid.: 2/2001/GW

Jest wpisany na liste czlonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektow
znumerem: LU 0055

Zaswiadczenie wazne jest do dnia .. 3. AL .. & 0

sy ng, arch. Jerzy 50l owski
Z-ca Przewosdniczicego
Lubuskie]
Okregows] Radyzby Architektdw

.....................................................................................

Przewodniczacy/Sekretarz Lubuskiej Okregowsj Rady {zby Architektéw
(podpis i pieczatka imienna)

Gorzow Wikp., duia .. &, O, my

66-400 Gorzéw Wikp., ul. Jagielloficzyka 8, pok. 431, Tel.; (0-95) 721 55 23. E-mail: lubuska@izbraarchitektow.pl http:/fwww.lubuska.iarp.pl
Delegatura: 65-057 Zielona Géra, ul. Podgérna 7, pok. 334, Tel.:(0-68) 327 95 51, E-mail; loiazgora@wp.pl
NIP: 525-22-28-219 Regon: 0174 66395-00178 Konto: PKO BP SA I O/Zielona Géra Nr 38 10205402 0000 0302 0021 2241
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji itechnicznych w budownictwie

Na podsiawie § CIY-2X 1 2 § 5.2 § 6*2'.5" 2 57

oraz § 13 ust 1 pki.1i2lit, =~ rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r, w sprawie -
samodzielnych funkcji technicznych w budecwnictwie (Dz. U, Nr &,
poz. 46) stwierdza sie, ze:
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 095720 1538 fax 0 9572077 17 e-mail: Ibs@piib.org.pl

Gorzéw Wikp., 6 grudnia 2007 r.

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani  Krzysztof Jasinski

BozZznow 25
68-100 Zagan

miejsce zamieszkania:

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: | BS/BOQ/0357/01

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r,

eplbriopniczack.
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