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ŻAGAŃ-JARZĘBINOWA - 17.07.2020

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEBUDOWA ULICY JARZĘBINOWEJ W ŻAGANIU - CZĘŚĆ I

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-

ninnym.
km

0.21060 km 0.21
RAZEM 0.21

2
d.1

D-01.02.04 Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1

D-01.02.04 Demontaż  bariery przy szkole - 5m kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową z płyt betonowych gruboś-
ci śr. 30cm. Materiał do wywozu i utylizacji na składowisku odpadów na koszt Wy-
konawcy.

m2

1000 m2 1000.00
RAZEM 1000.00

5
d.1

D-01.02.04 Rozebranie chodników  z płytek betonowych lub innych materiałów wraz z podbu-
dową. Materiał do wywozu i utylizacji na składowisku odpadów na koszt Wykonaw-
cy.

m2

350 m2 350.00
RAZEM 350.00

6
d.1

D-01.02.04 Rozebranie krawężników oraz obrzeży wraz z podbudową. Materiał do wywozu i
utylizacji na składowisku odpadów na koszt Wykonawcy.

m

430+200 m 630.00
RAZEM 630.00

2 Roboty ziemne i podbudowy
7

d.2
D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gł. śr. 30 w gruntach kat. III -  jezdnia, chodniki,

zjazdy i wyniesione przejście dla pieszych
m2

1100+670+150+30 m2 1950.00
RAZEM 1950.00

8
d.2

D-04.01.01 Roboty wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 z transp.urobku
sam.samowyład. - załadunek i wywóz nadmiaru urobku ze zdjęcia humusu i kory-
towania - na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji.

m3

1950*0.3 m3 585.00
RAZEM 585.00

9
d.2

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1100+670+150+30 m2 1950.00
RAZEM 1950.00

10
d.2

D - 04.05.01a Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem dowieziona z wytwórni Rm = 2,
5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm (jezdnia, zjazdy, wyniesione
przejście dla pieszych)

m2

1100+150+30 m2 1280.00
RAZEM 1280.00

11
d.2

D-04.04.00;
D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20
cm- (jezdnia, zjazdy, i wyniesione przejście dla pieszych)

m2

1100+150+30 m2 1280.00
RAZEM 1280.00

3 Elementy ulic
12
d.3

D - 08.01.01b Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm z wykonaniem ław betono-
wych z oporem

m

190 m 190.00
RAZEM 190.00

13
d.3

D - 08.01.01b Krawężniki betonowe wystający o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betono-
wych z oporem

m

340 m 340.00
RAZEM 340.00

14
d.3

D - 08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej m

520 m 520.00
RAZEM 520.00

15
d.3

D - 08.02.02 Zjazdy oraz wyniesione przejście dla pieszych z kostki brukowej betonowej czer-
wonej grubości 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej

m2

150+20 m2 170.00
RAZEM 170.00

16
d.3

D - 08.02.02 Chodnik oraz pasy na wyniesionym przejściu dla pieszych z kostki brukowej beto-
nowej szarej grubości 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej

m2

670+10 m2 680.00
RAZEM 680.00

4 Odwodnienie
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17
d.4

D-01.02.04 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-
bości do 15 cm - demontaż istniejących wpustów deszczowych i przykanalików
wraz z kosztami wywozu i utylizacji odpadu. Kraty żeliwne do przekazania Inwesto-
rowi

kpl.

7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00

18
d.4

D-03.02.01 Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm  z osadnikiem
h=1,0m, koszem osadnikowym, wpust D400 wraz z syfonem - roboty ziemne, do-
starczenie materiału  wraz z montażem i zsypaniem do wysokosci warstw kons-
trukcyjnych drogi

kpl.

14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00

19
d.4

D-03.02.01
kalk. własna

Przebicie otworu średnicy fi 200 w istniejącej studni betonowej wraz ze wstawie-
niem przejścia szczelnego fi 200

kpl.

14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00

20
d.4

D-03.02.01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN8- roboty ziemne,
podłoze z materiałów sypkich  dostarczenie materiału  włączenie do nowej lub ist-
niejącej studni, wraz z montażem i zasypaniem i zagęszczeniem do wysokości
warstw konstrukcyjnych drogi .

m

60 m 60.00
RAZEM 60.00

21
d.4

D-03.02.01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm SN8- roboty ziemne,
podłoze z materiałów sypkich  dostarczenie materiału  włączenie do nowej lub ist-
niejącej studni, wraz z montażem i zasypaniem i zagęszczeniem do wysokości
warstw konstrukcyjnych drogi (Istniejący kanała na trasie nowego do demontażu i
utylizacji).

m

52 m 52.00
RAZEM 52.00

22
d.4

D-01.02.04 Rozebranie odcinka sieci deszczowej kd200 wraz z utylizacją kanału (na odcinku
Di3 do Di2)

m

26 m 26.00
RAZEM 26.00

23
d.4

D-03.02.01
kalk. własna

Przebicie otworu z średnicy fi 200 na fi 315 w istniejącej studni betonowej wraz ze
wstawieniem przejścia szczelnego fi 315 (Di3, Di2)

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

24
d.4

D-03.02.01
kalk. własna

Przebicie otworu średnicy  fi 315 w istniejącej studni betonowej wraz ze wstawie-
niem przejścia szczelnego fi 315 (Di2)

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

25
d.4

D-03.02.01 Studnia betonowa fi1200 kl D400 z prefabrykowaną kinetą oraz przejściami
szczelnymi z włazem żeliwnym kl D400 - roboty ziemne, dostarczenie materiału
wraz z montażem  i zsypaniem do wysokosci warstw konstrukcyjnych drogi (D1,
D2)

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

26
d.4

D - 04.05.01a Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem dowieziona z wytwórni Rm = 2,
5MPa - odtworzenie po pasie robót poza obszarem opracowania (10mx1,5)

m2

10*1.5 m2 15.00
RAZEM 15.00

27
d.4

D-04.04.00;
D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20
cm- odtworzenie po pasie robót poza obszarem opracowania (10mx1,5)

m2

10*1.5 m2 15.00
RAZEM 15.00

5 Nawierzchnie
28
d.5

D-04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

1100 m2 1100.00
RAZEM 1100.00

29
d.5

D - 05.03.05b Warstwa wiążąca/ wyrównawcza z mieszanki minerano-bitumiczno asfaltowej
AC16W  wykonana mechaniczne  125kg/m2- grubość po zagęszczeniu 5 cm

m2

1100 m2 1100.00
RAZEM 1100.00

30
d.5

D - 05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna z mie-
szanki AC11S - grubość po zagęszczeniu 5cm

m2

1100 m2 1100.00
RAZEM 1100.00

31
d.5

D - 05.03.05a Bitumiczna taśma dylatacyjna (uszczelniająca) na połączeniu nawierzchni w osi
jezdni

m

210.6 m 210.60
RAZEM 210.60

6 Urządzenia obce
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32
d.6 kalk. własna

Wymiana istniejącego hydrantu naziemnego na podziemny ( lub przesunięcie hy-
drantu poza projektowany chodnik). Prace należy wykonać pod nadzorem gestora
sieci i po uprzednim zatwierdzeniu typu hydrantu zgodnego z wymaganiami gesto-
ra.

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

33
d.6

D - 08.02.02+
D - 05.03.05a

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych z uzupeł-
nieniem brakujących skrzynek zasuw

szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

34
d.6

D - 08.02.02+
D - 05.03.05a

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

18 szt. 18.00
RAZEM 18.00

35
d.6

D - 08.02.02+
D - 05.03.05a

Regulacja pionowa studzienek dla włazów telekomunikacyjnych z wymianą uszko-
dzonych włazów.

szt.

11 szt. 11.00
RAZEM 11.00

7 Elementy bezpieczeństwa
36
d.7

D - 07.05.01 Bariera drogowa  U-11a z pionowymi szczeblinkami w biało czerwonym kolorze-
Bariery posadowić w krawędzi chodnika na ławie z betonu.

m

4.5 m 4.50
RAZEM 4.50

37
d.7

D - 07.02.01 Zestaw kompletny słupek plus znak D-6 z systemem zasilania solarnego. Napięcie
zasilania 12/24VDC. Wymiary 940x940. Zestaw wraz z akumulatorami litowo-jono-
wymi.

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

38
d.7

D - 07.02.01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

39
d.7

D - 07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2 -

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

40
d.7

D - 07.02.01 Pionowe znaki drogowe - tablice typu T1 o pow. do 0.3 m2 - szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

8 Roboty wykończeniowe 
41
d.8

D - 06.01.01 Humusowanie terenów zielonych wraz z obsianiem trawą - gr. 10cm m2

480 m2 480.00
RAZEM 480.00

9 Oświetlenie
42
d.9

KW Demontaż słupów oświetlenia ulicznego o wys. 9m z wysięgnikiem  wraz z rozłą-
czeniem przewodów oraz uziemienia ochronnego

kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

43
d.9

KW Posadowienie fundamentów pod słupy ośw. drogowego kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

44
d.9

KW Posadowienie słupów pod ośw. drogowe - słupy aluminiowe anodowane w kolorze
szarym z zabezpieczeniem do 50cm od dołu polimerami, stożkowe okrągłe dobra-
ne do opraw o wys. 7m

kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

45
d.9

KW Montaż podwójnych wysięgników na słupach - wysięgniki aluminiowe – podwójne,
wysięg 0,5m wys. kąt odchylenia 0st. kąt rozwarcia 180st.

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

46
d.9

KW Montaż opraw oświetleniowych LED -  7szt kpl.

7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00

47
d.9

KW Montaż złącza kablowego TB1 kpl.

5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

48
d.9

KW Montaż złącza kablowego TB2 kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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49
d.9

KW Montaż ochronników przepięciowych w złączach kablowych w słupach kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

50
d.9

KW Wciągnięcie i podłączenie opraw za pomocą kabla 3 x 2,5mm kw. w słupach m

42 m 42.00
RAZEM 42.00

51
d.9

KW Zarobienie i podłączenie w złączu kablowym końcówek kabla 4 x 35mm kpl.

24 kpl. 24.00
RAZEM 24.00

52
d.9

KW Wykonanie głowic termokurczliwych na kablach typy SKE kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

53
d.9

KW Wykonanie uziemienia pionowego o wartości 30 ohm - 1szt (około 12 m uziomu
pionowego)

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

54
d.9

KW Podłączenie uziemienia do słupów kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

55
d.9

KW Wykonanie połączenia uziemiającego w słupach linką 1 x 16 LgY - 7szt (po 1m w
każdym)

kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

56
d.9

KW Wykonanie pomiarów ochronnych, pomiarów odbiorczych, pomiar parametrów
ochronnych.                         - pomiar rezystancji izolacji kabli 3 faz - 7 odcinków
    - pomiar rezystancji izolacji kabli 1 faz - 12 odcinków
    - pomiar uziemiania  (uziomu) pierwszy pomiar - 1szt
    - kolejny pomiar uziemienia (uziomu) kolejne pomiary - 3szt
    - pomiar samoczynnego wyłączenia zasilania - 13 szt
    - pomiar rezystancji połączeń wyrównawczych (uziemienia w każdym słupie) -
7szt

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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