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1- Krata deszczowa tyo uliczny kl D-400 wymiar 305X520mm
2- Pierścień odcążający
3- Element przyłączeniowy/przejście szczelne
4- Kręgi pośrednie
5- Dennica/ krąg osadnikowy
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0,5

Przykanalik PVC-U SN8 fi 200 
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6- Kolano 45
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8- Grunt rodzimy/zasyp wykopu z zagęszczeniem

2,0%

podsypka cem-piaskowa o gr. 5cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 o  gr. 20cm

zagęszczone podłoże gruntowe/zasyp wykopu 

nawierzchnia  z kostki betonowej o gr. 8cm. 
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00

 o Rm=2,5MPa  gr. 15cm
kruszywo mineralne stabilizowane cementem

7- Podsypka i obsypka z gruntu rodzimego
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9- Kosz osadnikowy
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NUMER
RYSUNKU

PL. SŁOWAIŃSKI 17,  68 - 100 Żagań

mgr inż. Daniel Sadowski

INWESTOR

SKALA RYSUNKU

DATA OPRACOWANIA

PROJEKTANT

 3.3

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. PRUSA 
W ŻAGANIU

GMINA ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM


