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UWAGA:
PRZED REALIZACJĄ
NALEŻY DOKONAĆ POMIARU BUDYNKU,
OTWORÓW OKIENNYCH, DRZWIOWYCH ITP.
W PRZYPADKU RÓŻNIC NALEŻY SKORYGOWAĆ.

Kolorystyka elewacji oparta na wzorniku
kolorów firmy Baumit Jednostka

projektowa
Zadanie
inwestycyjne
Adres obiektu

Inwestor

Branża

Projektant

Sprawdzający

Treść rysunku Data Skala Rysunek nr

NEGAWAT JANUSZ SZYMCZYK S.C.
66-400 Gorzów Wlkp. Os. Bermudy 32, Regon 080106271

ARCHITEKTURA

KOLORYSTYKA ELEWACJI 08.02.2016r. 1:200 A2

Termomodernizacja budynku
Miejskiego Przedszkola nr 3 w Żaganiu
ul. X-lecia Polski Ludowej 24, 68-100 Żagań
działka nr ewid. 904/1
Gmina Żagań
ul. Plac Słowiański nr 17, 68-100 Żagań

mgr inż. arch. Monika Naumowicz
upr. proj. nr 68/LUOKK/2014 w specjal. architektonicznej b/o

mgr inż. arch. Agnieszka Wasielewska-Prychoda
upr. proj. nr LOIA/27/2008/Gw w specjal. architektonicznej b/o

ELEWACJA ZACHODNIA

UWAGA:
Przed przystąpieniem do malowania elewacji,
należy dokonać próby kolorystycznej
w uzgodnieniu z Inwestorem i Miejskim Konserwatorem Zabytków.
Rodzaj i kolor płytki klinkierowej również
należy ustalić z w/w osobami na etapie realizacji.
Przy doborze koloru farb elewacyjnych, należy brać
pod uwagę numery farb podanych ze  wzornika firmy Baumit,
a nie koloru wydruku rysunku elewacji.
Ze względu na skalę obiektu na rysunkach nie ma naniesionych
elementów takich jak  wentylacja, lampy oświetlenia zewnętrznego,
kraty, drabiny, haki na flagi, tablice, instalacje odgromowe itp.
Elementy ponownie montowane ( w uzgodnieniu z Inwestorem),
należy oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie, pomalować.

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA PÓŁNOCNA

ELEWACJA POŁUDNIOWA

opierzenie

HBW 73, 0879

HBW 68, 0878

HBW 62, 0877

HBW 12, 0581


