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CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Dane ogólne 

1) Inwestor  –  Gmina Żagań o statusie miejskim, Plac Słowiański 17; 68-100 Żagań 

2) Zadanie      –  Wymiana ogrodzenia stadionu wraz z utwardzeniem nawierzchni przy 

budynku MKS „Czarni Żagań”- przy ul. Karpińskiego 

3) Lokalizacja –  Żagań, Obręb  ewid. 081002_1.0003 Żagań 

- działka ewidencyjna nr  2528- stadion miejski 

- działka ewidencyjna nr  2445, 2444- ul. A. Fredry 

- działka ewidencyjna nr  2529- ul. F. Karpińskiego 

- działka ewidencyjna nr  2584- ul. L. Waryńskiego 

2. Przedmiot inwestycji 

Opracowanie obejmuje wymianę ogrodzenia stadionu wraz z utwardzeniem nawierzchni przy 

budynku MKS „Czarni Żagań”- przy ul. Karpińskiego w Żaganiu. Stadion zlokalizowany jest 

pomiędzy ulicami Waryńskiego, Karpińskiego i Fredry w Żaganiu. Na przedmiotowej działce 

ewid. nr 2528 obecnie zlokalizowany jest stadion miejski wraz z budynkami towarzyszącymi w 

tym z budynkiem MKS „Czarni Żagań”. Pozostałe działki ujęte w opracowaniu są pasem 

drogowym dróg miejskich (ul. A. Fredry, ul. F. Karpińskiego, ul. L. Waryńskiego) w Żaganiu, a ich 

ujęcie jest niezbędne przy prowadzeniu robót rozbiórkowych ogrodzenia. Zadanie obejmuje 

wymianę istniejącego ogrodzenia stadionu wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu przy 

budynku MKS „Czarni Żagań”. 

3. Stan istniejący  

Obszar inwestycji – stadion miejski - zlokalizowany jest pomiędzy ul. A. Fredry, ul. F. 

Karpińskiego, ul. L. Waryńskiego w Żaganiu i stanowi teren rekreacyjny i sportowy. Stadion 

ogrodzony jest ogrodzeniem z płyt betonowych i częściowo ażurowym ogrodzeniem na 

betonowej podmurówce. Obszar opracowania nie jest objęty miejscowym planem 

zagospodarowania. W załączeniu zdjęcia obrazujące obszar inwestycji. 
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Zdj. 1 i 2 - Widok na ażurowe ogrodzenie - od strony ul. Fredry i ul. Karpińskiego do wymiany na 

systemowe panelowe 3d 

 

    
Zdj. 3 i 4 - Widok na bramę i furtkę - od strony ul. Fredry  i furtkę od ul. Karpińskiego do 

wymiany na systemowe panelowe w systemie 3d 
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Zdj. 5 i 6 - Widok na betonowe ogrodzenie - do wymiany na nowe betonowe 

 

   
Zdj. 7 - Widok na bramę wejściową od skrzyżowania ul Waryńskiego i Karpińskiego - nie podlega 

wymianie 

Zdj. 8 - Widok na bramę od ul. Fredry (z boku stadionu) - podlega wymianie na system panelowy 

3D 
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Zdj. 9, 10 - Widok na bramę i furtkę wewnątrz terenu - do wymiany na system panelowy 3D 

 

  
 

Zdj. 11, 12 - Widok na mieszane ogrodzenie betonowe- do wymiany na nowe betonowe 
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4. Stan projektowany 

Projektuje się  Wymianę ogrodzenia stadionu wraz z utwardzeniem nawierzchni przy budynku 

MKS „Czarni Żagań”- przy ul. Karpińskiego. 

 

4.1 Wymiana ogrodzenia betonowego   

 Należy wykonać rozbiórkę nawierzchni chodników wzdłuż istniejącego ogrodzenia pasem 

szerokości 0,5m. Materiał z rozbiórki należy oczyścić, złożyć na paletach i przekazać 

Inwestorowi - do ponownego ułożenia. Odtworzenie chodników po inwestycji zostanie 

wykonane przez Inwestora. 

 Należy wykonać rozbiórki w zakresie ogrodzenia betonowego. Rozbiórce podlega całe 

ogrodzenie betonowe w tym - słupy ogrodzeniowe betonowe (kotwione w betonie) oraz płyty 

ogrodzeniowe betonowe w tym bramy i furtki w zakresie ogrodzenia. Rozbiórce podlega 

również ogrodzenie betonowe wewnątrz wjazdu do budynku MKS Czarni (prefabrykowane jak 

również murowane) - zdjęcie nr 11 i 12 wraz z ogrodzeniem graniczącym z nieruchomościami 

prywatnymi. Materiał z rozbiórki do wywiezienia i utylizacji na koszt Wykonawcy. Nie podlega 

wymianie i demontażowi główna brama i furtka (wejście przy kasach) na skrzyżowaniu ulic 

Karpińskiego i Waryńskiego - zdjęcie nr 7.  

 Należy zdemontować bramę wjazdową (boczną) wraz z furtką przy ul. Fredry - zdjęcie nr 8 

Materiał do wywiezienia i utylizacji na koszt Wykonawcy. 

 Należy dokonać prac naprawczych słupów przy bramie bocznej (od ul. Fredry) polegających na - 

odbiciu tynków, uzupełnieniu ubytków muru o nowe cegły, wykonanie nowego tynku na 

słupach wraz z pomalowaniem słupów na kolor zgodny z ogrodzeniem betonowym 

(grafit/antracyt) - dotyczy słupów na zdjęciu nr 8. 

 Po rozbiórce ogrodzenia betonowego Wykonawca jest zobowiązany do geodezyjnego 

wyznaczenia granicy działki stadionu w celu ustawienia nowego ogrodzenia na działce/granicy 

działki ewidencyjnej nr 2528 obręb 0003 Żagań. 

 W miejscu zdemontowanego ogrodzenia betonowego zewnętrznego i graniczącego z zabudową 

prywatną, projektuje się montaż nowego ogrodzenia betonowego w systemie płyt i słupków 

prefabrykowanych. Zakłada się docelową wysokość ogrodzenia 2,0m - 10 płyt o wymiarach 

20cm x 200cm (wys. x szer.). Słupki ogrodzeniowe betonowe należy posadowić w betonie 

C12/15 o wymiarach minimum 0,4x0,4x0,8m.  

 W miejscu zdemontowanego ogrodzenia betonowego wewnątrz  wjazdu do budynku MKS 

Czarni, projektuje się montaż nowego ogrodzenia betonowego w systemie płyt i słupków 
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prefabrykowanych. Zakłada się docelową wysokość ogrodzenia 1,5m - 8 płyt o wymiarach 20cm 

x 200cm (wys. x szer.). Słupki ogrodzeniowe betonowe należy posadowić w betonie C12/15 o 

wymiarach minimum 0,4x0,4mx0,8m. 

 Po zakończeniu prac należy dokonać pomiaru geodezyjnego ogrodzenia i wnieść pomiar do 

właściwego Ośrodka Geodezyjnego. 

 Odcinki ogrodzenia betonowego do wymiany wskazano na rysunku nr 1.1 Plan 

zagospodarowania terenu. 

 

4.2 Wymiana ogrodzenia ażurowego   

 Należy wykonać rozbiórkę nawierzchni chodników wzdłuż istniejącego ogrodzenia pasem 

szerokości 0,5m. Materiał z rozbiórki należy oczyścić, złożyć na paletach i przekazać 

Inwestorowi - do ponownego ułożenia. Odtworzenie chodników po inwestycji zostanie 

wykonane przez Inwestora. 

 Należy wykonać rozbiórki w zakresie ogrodzenia ażurowego. Rozbiórce podlega całe ogrodzenie 

ażurowe – panele wraz ze słupkami oraz całą podmurówką betonową (również częścią 

podziemną). Panele ażurowe w tym słupki (wraz z betonami) oraz materiał z rozbiórki w 

zakresie podmurówki do wywiezienia i utylizacji na koszt Wykonawcy. 

 Należy zdemontować bramę wjazdową wraz furtką od strony ul. Fredry (wjazd do budynku MKS 

”Czarni”- zdjęcie nr 3 . Materiał do wywiezienia i utylizacji na koszt Wykonawcy. 

 Należy zdemontować furtkę od strony ul. Karpińskiego (wejście boczne do budynku MKS 

”Czarni”- zdjęcie nr 4 . Materiał do wywiezienia i utylizacji na koszt Wykonawcy. 

 Należy zdemontować wewnętrzne ogrodzenie ażurowe przy budynku MKS Czarni wraz z bramą 

i furtką - zdjęcie nr 9 i 10 . Materiał do wywiezienia i utylizacji na koszt Wykonawcy. 

 Po rozbiórce ogrodzenia Wykonawca jest zobowiązany do geodezyjnego wyznaczenia granicy 

działki stadionu w celu stawienia nowego ogrodzenia na działce/granicy działki ewidencyjnej nr 

2528 obręb 0003 Żagań. 

 W miejscu zdemontowanego ogrodzenia ażurowego (zewnętrznego) zakłada się montaż 

ogrodzenia panelowego o tłoczeniu 3D (panel o szer. 250cm i wys. 123cm) i prefabrykowaną 

podmurówką o wys. 30cm i słupkami o profilu zamkniętym. Podmurówkę należy ustawić na 

ławie betonowej z betonu klasy C12/15. Słupki systemu ogrodzenia panelowego 3D należy 

posadowić w betonie C12/15 o wymiarach minimum 0,4x0,4mx0,8m. 

 W miejscu zdemontowanego ogrodzenia ażurowego (wewnętrznego) zakłada się montaż 

ogrodzenia panelowego o tłoczeniu 3D (panel o szer. 250cm i wys. 153cm) i prefabrykowaną 
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podmurówką o wys. 30cm i słupkami o profilu zamkniętym. W zakresie ogrodzenia 

wewnętrznego w systemie panelowym 3d należy zamontować nową furtkę o szer. 1,2cm i 

wysokości 1,53m wraz ze słupami bramy o profilu zamkniętym i bramę dwuskrzydłową o szer. 

4,0m i wysokości 1,53m wraz ze słupami bramy o profilu zamkniętym. System zamknięcia i 

montażu furtki i bramy w systemie ogrodzenia. Podmurówkę należy ustawić na ławie 

betonowej z betonu klasy C12/15. Słupki systemu ogrodzenia panelowego 3D należy posadowić 

w betonie C12/15 o wymiarach minimum 0,4x0,4mx0,8m. 

 W miejscu zdemontowanych furtek od ul. Karpińskiego i Fredry zakłada się montaż furtek 

prefabrykowanych w systemie ogrodzenia panelowego o tłoczeniu 3D (panel o szer. 100cm i 

wys. 153cm) i słupkami o profilu zamkniętym. System zamknięcia i montażu furtki w systemie 

ogrodzenia.  

 W miejscu zdemontowanej bramy od ul. Fredry zakłada się montaż bramy dwuskrzydłowej 

prefabrykowanej w systemie ogrodzenia panelowego o tłoczeniu 3D (skrzydło o szer. 200cm i 

wys. 153cm) wraz ze słupami bramy o profilu zamkniętym. System zamknięcia i montaż bramy 

w systemie ogrodzenia.  

 Słupki systemu ogrodzenia panelowego 3D należy posadowić w betonie C12/15 o wymiarach 

minimum 0,4x0,4mx0,8m. 

 Kolorystyka ogrodzenia panelowego (przęsła i słupki) musi być zgodna z kolorystyką ogrodzenia 

betonowego – antracyt/grafit. 

 Po wykonaniu ogrodzenia należy wykonać plantowanie wraz z humusowaniem w pasie 

prowadzonych robót dla wszystkich terenów zielonych od strony drogi oraz analogicznie 

wszystkich terenów zielonych od strony stadionu. 

 Po zakończeniu prac należy dokonać pomiaru geodezyjnego ogrodzenia i wnieść pomiar do 

właściwego Ośrodka Geodezyjnego. 

 Odcinki ogrodzenia ażurowego do wymiany wskazano na rysunku nr 1.1 Plan zagospodarowania 

terenu. 

 

4.3 Wykonanie utwardzenia nawierzchni przy budynku MKS „Czarni Żagań” 

 Przewiduje się rozbiórkę istniejącego utwardzenia terenu o nawierzchni szutrowej. Materiał z 

rozbiórki do wywiezienia i utylizacji na koszt Wykonawcy. 

 Przewiduje się rozbiórkę opaski z płytek betonowych i betonów od strony wewnętrznej terenu 

budynku i z boku budynku wraz z rozbiórką podmurówki betonowej. Materiał z rozbiórki do 
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wywiezienia i utylizacji na koszt Wykonawcy. Nie podlega rozbiórce monolityczna opaska 

betonowa od strony ul. Karpińskiego. 

 Nawierzchnia utwardzenia terenu z kostki betonowej typu polbruk w kolorze czerwonym 

(analogicznie jak zjazd do działki)  o gr 8cm na podbudowie z kruszywa łamanego.  

 Nawierzchnia utwardzenia dojścia do budynku MKS „Czarni Żagań” i opaski z boku budynku z 

kostki betonowej typu polbruk w kolorze szarym (analogicznie jak dojście do furtki)  o gr 8cm na 

podbudowie z kruszywa łamanego.  

 Projektuje się wykonanie podbudowy dla utwardzenia (zarówno nawierzchni jak i dojścia do 

budynku z kruszywa łamanego  frakcji 0/31,5mm o gr 20cm. 

 Do obramowania utwardzenia nawierzchni od strony ogrodzenia betonowego i od strony zieleni 

należy zastosować obrzeże betonowe 8x30cm. Rozdział ciągu jezdnego od ciągu pieszego za 

pomocą kolorów kostki. Dojście wzdłuż budynku projektuje się oddzielone od części jezdnej 

krawężnikiem najazdowym 15x22cm. Światło krawężnika należy ustawić na 6,0cm, na ostatnich 

2m w kierunku wyjazdu krawężnik należy licować z  nawierzchnią w celu umożliwienia 

łatwiejszego dostępu do części pieszej od strony części jezdnej. 

 W projektowanej bramie (wewnętrznej) należy zastosować krawężnik betonowy najazdowy 

22x15cm ustawiony na ławie betonowej. 

 Wszystkie obrzeża i krawężniki ustawić na ławie betonowej z betonu klasy C12/15. 

 Odwodnienie utwardzonego terenu odbywać się będzie za pomocą spadków poprzecznych i 

podłużnych częściowo do istniejącej kanalizacji deszczowej a częściowo na teren zielony w 

obrębie działki ewidencyjnej nr 2528.  W celu sprowadzenia wód opadowych do istniejącej 

kanalizacji deszczowej projektuje się wpust deszczowy włączony do istniejącej studni 

deszczowej. Należy zastosować wpust betonowy DN500 z osadnikiem (min 0,8m) i koszem. 

Włączenie do istniejącej studni wykonać przykanalikiem z rur DN150 PVC-U SN8 wraz z 

wykonaniem syfonu. 

 Wszystkie napotkane urządzenia obce należy wyregulować do poziomu nowej nawierzchni oraz 

przedstawić protokół odbioru urządzeń obcych przez gestorów sieci. 

 Po wykonaniu prac należy wykonać plantowanie wraz z humusowaniem w pasie prowadzonych 

robót dla wszystkich terenów zielonych. 

 Po zakończeniu prac należy dokonać pomiaru geodezyjnego utwardzenia i wnieść pomiar do 

właściwego Ośrodka Geodezyjnego. 

 Geometria poszczególnych elementów zgodnie z rysunkami nr 1.2 plan zagospodarowania 

terenu oraz przekrojów poprzecznych. 
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5. Konstrukcja nawierzchni utwardzenia 

 8cm – kostka betonowa typu polbruk kolor czerwony  

 3-5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

 20cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm  

 istniejący grunt rodzimy 

6. Konstrukcja nawierzchni dojść i opasek wewnętrznych 

 8cm – kostka betonowa typu polbruk kolor szary 

 3-5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

 20cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm  

 istniejący grunt rodzimy 

7. Zestawienie projektowanych elementów 

7.1 Zestawienie projektowanych elementów-ogrodzenie betonowe 

 Ogrodzenie betonowe prefabrykowane h=2,0m, szer. 2,0m wraz ze słupkami (L= 484m) 

968,00m2 

 Ogrodzenie betonowe prefabrykowane (wewnątrz stadionu za zabudową mieszkaniową) 

h=2,0m, szer. 2,0m wraz ze słupkami (L= 75m) 150,00m2 

 Ogrodzenie betonowe prefabrykowane (na przeciw budynku MKS Czarni Żagań)  h=1,5m, 

szer. 2,0m wraz ze słupkami (L= 42m) 63,00m2 

 Brama dwuskrzydłowa system panelowy 3D o szer. 4,0m i wysokości 2,0m (w ogrodzeniu 

betonowym - wejście boczne ul. Fredry) wraz ze słupkami i systemem montażowym     1kpl 

 Furtka system panelowy 3D o szer. 1,0m i wysokości 2,0m (w ogrodzeniu betonowym -

wejście boczne ul. Fredry)  wraz ze słupkami i systemem montażowym                            1kpl 

7.2 Zestawienie projektowanych elementów-ogrodzenie panelowe 

 Ogrodzenie panelowe 3D H=1,23m i szer. 2,5m w systemie ze słupkami i z podmurówką 

betonową prefabrykowaną 0,3m (sumarycznie H=1,53m)                                         70,00m 

 Brama dwuskrzydłowa szer. 4,0m w systemie panelowym 3D H=1,53m (w ogrodzeniu 

panelowym)  wraz ze słupkami i systemem montażowym                                             2kpl         

 Furtka szer.  1,0m w systemie panelowym 3D H=1,53m (w ogrodzeniu panelowym) wraz ze 

słupkami i systemem montażowym                                                                                   3kpl 
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7.3 Zestawienie projektowanych elementów-utwardzenie nawierzchni 

 Nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk gr 8cm kolor czerwony                   382,00 m2 

 Nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk gr 8cm kolor szary                              90,00 m2 

 Długość obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm                                      80,00m 

 Długość krawężników  betonowych o wymiarach 15x22cm                                     33,00m 

 Wpust deszczowy DN500 wraz z kratą deszczową,  koszem i syfonem                          1,0kpl 

 Przykanalik deszczowy DN150 PVC-U SN8                                                                          18,5m 

8. Charakterystyka materiałów 

8.1 Ogrodzenie systemowe panelowe 3D 

Zaprojektowano ogrodzenie systemowe panelowe 3D (średnica drutu 5mm) ocynk + kolor 

(antracyt/grafit) na podmurówce prefabrykowanej betonowej. W skład systemu ogrodzenia 

panelowego wchodzi: 

 Przęsło z drutów stalowych ocynkowanych + kolor 3D . Szerokość przęsła 250cm x Wysokość 

123cm.  

 Słupki cynkowane o profilu zamkniętym 80mm x 40mm i H=2,3m w kolorze systemu 

ogrodzeniowego (antracyt/grafit o wysokości właściwej dla systemu (H = 1,23m plus 0,3m 

podmurówka, plus 0,5m na montaż w gruncie) osadzone w betonie C12/15 

 Mocowania systemowe przęseł  do słupków 

 Podmurówka prefabrykowana betonowa zbrojona o wysokości 30cm ustawiona na ławie 

betonowej C12/15 

 Furtka panelowa systemowa panelowa 3D (średnica drutu 5mm) ocynk + kolor (antracyt/grafit 

o całkowitej szerokości 1,2m i wysokość 1,53m - 3kpl  

 Furtka panelowa systemowa panelowa 3D (średnica drutu 5mm) ocynk + kolor (antracyt/grafit 

o całkowitej szerokości 1,2m i wysokość 2,03m - 1kpl  

 Brama dwuskrzydłowa systemowa panelowa 3D (średnica drutu 5mm) ocynk + kolor 

(antracyt/grafit o całkowitej szerokości 4,0m i wysokość 1,53m- 2kpl  

 Brama dwuskrzydłowa systemowa panelowa 3D (średnica drutu 5mm) ocynk + kolor 

(antracyt/grafit o całkowitej szerokości 4,0m i wysokość 2,03m- 1kpl  
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 Rys. 1 i 2  Przykładowe zdjęcie panelu ogrodzeniowego typ 3D ze słupkami i prefabrykowaną 

podmurówką oraz furtki ogrodzeniowej wypełnionej panelem 3D 

 

 Rys. 3  Przykładowe zdjęcie bramy ogrodzeniowej dwuskrzydłowej typ 3D ze słupkami  

8.2 Ogrodzenie betonowe  

Zaprojektowano ogrodzenie systemowe betonowe (antracyt/grafit). W skład systemu ogrodzenia 

betonowego wchodzi: 

 Przęsło składające się z płyt betonowych o wysokości 20cm i szerokości 2,0m. Grubość płyty  

4,0cm wraz ze słupami betonowymi systemowymi o wysokości właściwej dla systemu (H = 2,0m 

plus 0,8m na montaż w gruncie) osadzone w gruncie na ławie betonowej C12/15. Ogrodzenie 

(płyty i słupy)  betonowe malowane na kolor antracyt/grafit 
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Rys. 4  Przykładowe zdjęcie ogrodzenia systemowego typu MODERN (surowe) 

 

Rys. 4  Przykładowe zdjęcie ogrodzenia systemowego typu MODERN (w kolorze antracyt) 

9. Odwodnienie 

 Odwodnienie utwardzonego terenu odbywać się będzie za pomocą spadków poprzecznych i 

podłużnych częściowo do istniejącej kanalizacji deszczowej a częściowo na teren zielony w 

obrębie działki ewidencyjnej nr 2528 obręb 0003 Żagań.  W celu sprowadzenia wód opadowych 

do istniejącej kanalizacji deszczowej projektuje się wpust deszczowy włączony do istniejącej 

studni deszczowej. Należy zastosować wpust betonowy DN500 z osadnikiem (min 0,8m)  i 

koszem. Włączenie do istniejącej studni wykonać przy kanalikiem z rur DN150 PVC-U SN8 wraz z 

wykonaniem syfonu. 
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10. Formy ochrony przyrody 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie z uwzględnieniem następujących warunków:  

- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzone będą  

w porze dziennej w godz. 6.00 - 18.00; 

- powstające w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone będą  

w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywożone z terenu budowy. 

Wszelkie prace powinny być prowadzone ze szczególną dbałością o niezanieczyszczanie terenu 

budowy i przyległego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwości prac budowlanych będzie 

kontrolowanie materiałów używanych do budowy, używanie maszyn i urządzeń technicznych 

spełniających określone obowiązującymi przepisami wymagania ochrony środowiska oraz 

porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót budowlanych. Powstające w trakcie 

prowadzenia robót odpady ziemne będą ponownie wykorzystane. Przeciwdziałanie 

zagrożeniom dla wód powierzchniowych i podziemnych będzie zależało również od 

odpowiedniej organizacji robót i odpowiedniej lokalizacji zaplecza. Ponadto należy zadbać, aby 

w wypadku wycieku olejów z maszyn budowlanych i taboru samochodowego substancje te 

zostały natychmiast zebrane i wywiezione przez firmy  posiadające zezwolenia na ich utylizację.  

Odwodnienie przedmiotowej działki będzie funkcjonowało bez zmian przez odprowadzenie 

wody opadowej częściowo do istniejącej kanalizacji deszczowej a częściowo powierzchniowo na 

teren zielony. W celu ochrony klimatu akustycznego należy w fazie budowy dobierać sprawny 

sprzęt o niskich parametrach akustycznych, który w znaczny sposób pozwoli ograniczyć 

uciążliwości związane z hałasem. Ze względu na brak oddziaływania na obszary objęte ochroną, 

nie przewiduje się konieczności stosowania działań ochronnych w tym zakresie. 

11. Ochrona konserwatorska 

Teren inwestycji znajduje się na obszarze ochrony konserwatorskiej, wyznaczonej w promieniu 

1,0km od granicy ścisłej ochrony zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Żagania objętego ochroną 

prawną na podstawie wpisu do rejestru zabytków pod nr 70 oraz 2169. W związku z powyższym 

parce należy prowadzić zgodnie z Decyzją Powiatowego Konserwatora Zabytków. 

12. Informacja o obszarze oddziaływania projektu 

Obszar oddziaływania inwestycji zamknie się w granicach działki objętej inwestycją: Żagań, Obręb  

ewid. 081002_1.0003 Żagań: 

- działka ewidencyjna nr  2528- stadion miejski 

- działka ewidencyjna nr  2445, 2444- ul. A. Fredry 

- działka ewidencyjna nr  2529- ul. F. Karpińskiego 

- działka ewidencyjna nr  2584- ul. L. Waryńskiego 

Zakres planowanych robót przy zachowaniu właściwej organizacji pracy nie będzie miał 

negatywnego wpływu na sąsiednie nieruchomości. 
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13. Informacja BIOZ 

Podstawa prawna : 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 ( Dz. U. z 10 lipca 2003 r. , Nr 120, poz. 1126 ). 

 

Nazwa i adres inwestora : 

Gmina Żagań o statusie miejskim 

Plac Słowiański 17 

68 – 100 Żagań 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 

I. WSTĘP 

Podstawy opracowania 

1. Podstawy formalne 

 Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z późniejszymi 

zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

2. Podstawy rzeczowe 

Zakres opracowania 

1. Zakres oraz kolejność realizacji inwestycji, 

2. Określenie rodzaju i skali zagrożeń, 

3. Propozycje organizacyjne warunkujące poprawne prowadzenie budowy, 

4. Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego. 

II. INFORMACJE PODSTAWOWE 

Zasadniczymi elementami budowy są: 

 roboty przygotowawcze – pomiarowe, rozbiórkowe 

 demontaż ogrodzeń wraz z bramami i furtkami 

 montaż nowych ogrodzeń 

 korytowanie pod nową nawierzchnię utwardzenia terenu 

 montaż obrzeży i krawężników, 

 ułożenie warstw podbudowy, 

 ułożenie nawierzchni utwardzenia terenu 

 inwentaryzacja powykonawcza 

 

III. OPIS TECHNICZNY 

Zakres robót oraz kolejność realizacji: 

Prace związane z realizacją zakresu opracowania prowadzone będą przy czynnym ruchu 

kołowym. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycję przed przystąpieniem do ułożenia 
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harmonogramu robót powinno, biorąc pod uwagę swoje możliwości przerobowe oraz stan 

faktyczny, stan techniczny poszczególnych odcinków, ocenić: 

 przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac, 

 możliwość parkowania i dojazdu ciężkiego sprzętu drogowego (maszyny, dostawa 

materiałów). 

W oparciu o w/w ustalenia powinno opracować harmonogram wyłączania poszczególnych 

odcinków  i sposób organizacji ruchu. 

1. Roboty przygotowawcze 

 odtworzenie trasy, 

 roboty rozbiórkowe, 

 roboty ziemne 

 roboty demontażowe 

 karczowanie krzaków i drzew 

2. Roboty zasadnicze 

 ułożenie warstw podbudowy, 

 ułożenie nawierzchni, 

 montaż ogrodzenia, 

 roboty wykończeniowe 

Elementy zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: 
 prowadzenie robót pod ruchem, 

 współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: koparki , dźwigi i środki 

transportu, 

 natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i 

urządzeniami technicznymi). 

Przewidywane podczas realizacji robót budowlanych zagrożenia , ich skala, rodzaj, miejsce i czas 

wystąpienia: 
Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi robót drogowych jest: 

 prowadzony równolegle ruch kołowy, a w szczególności nieprzewidywalne zachowania 

kierowców w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót drogowych, 

 roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu 

niezbędnego do przemieszczania znacznych ilości materiałów. 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych: 

Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowaną przez 

wykonawcę robót instrukcję bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z późn. zm.), 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 

r. z późn. zm.). 
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Instruktaż pracowników winien obejmować : 

 zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu inwestycji i 

rodzaju robót, 

 zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi, 

 podanie do wiadomości rodzaju prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu, 

 podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania się 

podczas zagrożeń, 

 poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać, 

 zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby BHP, 

 oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń 

infrastruktury technicznej (mediów) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty, 

 roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, projektem 

czasowej organizacji ruchu, 

 środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do 

robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny być eksploatowane zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń mechanicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz instrukcją DTR. 

Środki techniczne: 

 praca w odzieży ochronnej, 

 stosowanie kasków ochronnych, okularów ochronnych, 

 zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej, 

 wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego, 

 rozciągnięcie taśm zabezpieczających , ustawienie barier, tablic i znaków ostrzegawczych, 

 stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku, 

 prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą, 

Środki organizacyjne: 

 kwalifikacje pracowników, 

 aktualne świadectwa zdrowia, 

 aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/ w robót, 

 nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę, posiadającą odpowiednie 

przygotowanie i doświadczenie, 

 zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w uzgodnieniach, 

 praca z asekuracją innego pracownika, 

 zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym, 

 podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką liczbę ludzi, 

aby ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg. 
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Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym. 

IV. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 

Dokumentacja: 

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 

udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty 

należy przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 

Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie : 

1. Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z 

wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z 

ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być 

odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do 

odbioru celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia 

zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają 

autoryzacji autora projektu. 

2. Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być 

wyposażona w: 

 komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych 

urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania 

w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

 wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, które 

powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

V. USTALENIA KOŃCOWE 

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone 

własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich 

przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność 

psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi). 

Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 

 

TELEFONY ALARMOWE: 

998 – Państwowa Straż Pożarna         999 – Pogotowie ratunkowe 

997 – Policja                                            112 – Z telefonu komórkowego 

14. Uwagi 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy cały projekt wyznaczyć geodezyjnie i 

sprawdzić zgodność rozwiązań projektowych z istniejącym terenem. Wszelkie zauważone 

rozbieżności należy skonsultować z autorem opracowania przed przystąpieniem do robót. 



20 

15. Oświadczenie autora opracowania 

Oświadczam, że dokumentacja techniczna pn: Wymiana ogrodzenia stadionu wraz z 

utwardzeniem nawierzchni przy budynku MKS „Czarni Żagań”- przy ul. Karpińskiego  została 

sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

Opracował: 

 

          .…………………………… 

 

 

 

Nowa Kopernia, luty 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 

16. INWENTARYZAJCA ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA – RYS. NR 1.0 

17. PLAN  ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 1.1 

18. PLAN  ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 1.2 

19. PRZEKROJE NORMALNE – RYS. NR 2 

 

 

 

 

 

 

 

 


