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I. DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania

¢ Umowa z inwestorem

e Inwentaryzacja

e Ustawa — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 z p6z
zm.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422z p6z. Zm.)

e przepisy i normy projektowe

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa podjazdu dla 0séb niepelnosprawnych od strony terenéw
sportowych —wschodniej budynku szkoty

- prace rozbiérkowe w zakresie demontazu istniejacego chodnika
- wykopy pod tawy i §ciany podjazdu

- prace murarskie przy §cianach podjazdu

- prace betonowe przy fundamentach i ptycie podjazdu

- prace wykonczeniowe w zakresie tynkowania i kladzenia plytek

- prace Slusarskie przy montazy balustrad i porgczy

3. Inwestor

Inwestorem planowanej przebudowy jest Publiczna Szkota Podstawowa nr 5 w Zaganiu
ul.Nocznickiego 18 , 68-100 Zagan.

Inwestor jest zarzadcg dzialki na ktérej planowana jest inwestycja.

4. Zagospodarowanie dzialki

Dziatka zabudowana jest budynkiem Szkoly Podstawowej . Dojazd do dziatki od strony drogi
gminnej. Od strony wschodniej istniejacego budynku szkoly planuje sie budowe podjazdu dla osob
niepetnosprawnych . Lokalizacje pokazano na rys.nr. 1

e Prace nie wprowadzajg zmian w zakresie parametréw budynku szkoty w zakresie
kubatury i powierzchni zabudowy .

S. Opis rozwigzan projektowych zagospodarowania dzialki:

5.1. Ogrodzenie dzialki:
¢ istniejagce bez zmian
5.2. Miejsce na pojemniki na odpady stale :
e W granicach dzialki objetej inwestycja. Odpady gromadzone w pojemnikach,
wywozone okresowo przez wlasciwy zaklad — bez zmian.
5.3.Zielen:



e Istniejaca bez zmian
5.4. Przylacze wody:

e Przylacze wody z wodociagu —istniejace bez zmian
5.5. Chodniki i dojazdy:

e Istniejace

5.6. Wody opadowe:
e Wody opadowe odprowadzane na teren nieutwardzony w granicach dzialki objetej
inwestycjg.

5.7. Energia elektryczna:

e Energia elektryczna z sieci — bez zmian
5.8. Ogrzewanie:

* Miejscowe z indywidualnego kociol CO
5.9.Scieki bytowe

e QOdprowadzenie do istniejacej kanalizacji
5.10. Miejsca postojowe

e Istniejace — bez zmian

6. Obszar oddzialywania

Projektowana budowa podjazdu nie wptynie na istniejacy obszar oddziatlywania obiektu i pozostanie
on w catosci w granicach dziatki objetej inwestycjg.

7. Zestawienie powierzchni

Projektowana budowa nie wplywa na zmiane powierzchni budynku szkoly i
zabudowan sgsiednich

8. Wplyw eksploatacji gornicze;j.

Dziatka objeta opracowaniem nie znajduje sie w granicach wptywow eksploatacji gérniczej.

9. Ochrona konserwatorska

Budynek i dziatka objeta projektem nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.



II. OPIS TECHNICZNY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
I KONSTRUKCYJNEJ W ZAKRESIE REMONTU

1. Opis techniczny obiektu i projektowanych prac remontowych

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu oraz dane techniczne
Budynek o$wiaty , szkola podstawowa

Charakterystyczne parametry obiektu po wykonaniu prac pozostang bez zmian.

2. Konstrukcja budynku

Budynek murowany z cegly ceramicznej pelnej w technologii tradycyjnej o podtuzno-
poprzecznym ukladzie scian nosnych z dachem ptaskim. Posadowienie na fawach
fundamentowych zelbetowych. Budynek w czgsci podpiwniczony.

Planowane prace nie wprowadzaja istotnych zmian w ukladzie konstrukcyjnym
obiektu oraz nie wplywaja istotnie na zmiang obcigzen charakterystycznych i uzytkowych.

3. Zakres prac i spos6b wykonania.
Podjazd nalezy wykona¢ nastepujaco :
- - rozebra¢ chodnik w miejscu podjazdu
-wykona¢ fundament pod $cian¢ zewngtrzna podjazdu z betonu C20 o wymiarach 25*30
- wykona¢ $ciang zewnetrzng podjazdu z bloczkéw betonowych gr 25cm
-wykona¢ podsypka pod plyte podjazdu z piasku o gr . 30-40 cm
-wykona¢ plyte betonowa gr.15 cm z betonu C15 ,
- uzupei¢ betonem miejsca w plycie schodowej na Iaczeniu schodé6w z podjazd Betonem C20
- wykona¢ oktadzing z plytek ceramicznych antyposlizgowych na powierzchni podjazdu

-zamontowa¢ balustrady schodowe H=90/75c¢m z rur @32 i pochwytem. Jeden na wysokosci 90 , drugi
na wysokosci 75¢cm

-Sciany boczne podjazdu nalezy wykornczy¢ tynkiem zywicznym

4. Kategoria geotechniczna

Ze wzgledu na charakter rob6t obiekt mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej

S. Dostepnos$é dla osob niepelmosprawnych

Obiekt przystosowany do potrzeb 0séb niepetnosprawnych.



6. Wplyw obiektu na srodowisko

6.1. Zaopatrzenie w wodg¢ i odprowadzenie §ciekow
Zapotrzebowanie w wodg oraz ilos¢ odprowadzanych sciekow jak dla budynkéw o$wiaty . Brak
oddzialywania. Woda dostarczana z sieci, $cieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej

6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych , pylowych i plynnych
Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery pod wzgledem emisji zanieczyszczen
gazowych , pytowych oraz plynnych .
Ogrzewanie zastosowane w budynku — zbiorczy kociol na paliwo state.
6.3. Odpady stale
Gromadzone w szczelnych pojemnikach na zewnatrz obiektu w miejscu do tego
przeznaczonym i wywozone na wysypisko przez przedsiebiorstwo komunalne
6.4. Emisja halasow oraz wibracji
Nie przewiduje si¢ oddziatywania w zakresie emisji hataséw i wibracji .
6.5. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi ,gleb¢ ,wody powierzchniowe i
podziemne.
Przewidywane prace budowlane nie wprowadzaj zmian w istniejagcym
drzewostanie , nie wplywaja negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne oraz glebe .

7. Opis instalacji obiektu

Budynek zostanie wyposazony w wewng¢trzne instalacje
e elektryczng
e kanalizacyjna
e wodna
Instalacje budynku wedhug odrgbnego opracowania

8. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlano- montazowe oraz odbi6r robdt nalezy wykonaé zgodnie z ,, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych,, i sztuka budowlang. Uzyte
materialy musza posiada¢ aprobaty techniczne lub certyfikaty, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 z péz zm.).

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowaé z projektantem.
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