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OPIS TECHNICZNY 

do projektu likwidacji barier architektonicznych dla osób  

niepełnosprawnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Żaganiu 

 

1. Dane ogólne. 

1.1. Obiekt / zadanie. 

Przedmiotem opracowania jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepeł-

nosprawnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Żaganiu polegająca na budowie pod-

jazdów oraz przystosowaniu sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Likwidacja 

barier nie narusza przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynku. 

1.2. Inwestor. 

Gmina Żagań o statusie miejskim 

Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań 

1.3. Użytkownik. 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Żaganiu 

ul. Żarska 1, 68-100 Żagań 

1.4. Lokalizacja. 

ul. Żarska 1, 68-100 Żagań 

 Działka ewid. nr 1741 

 Jednostka ewidencyjna: 081002_1  

 Obręb: 0001  

1.5. Podstawa opracowania. 

 Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem, 

 Wizja lokalna i pomiary w terenie, 

 Literatura techniczna, 

 Materiały branżowe, 

 Mapa do celów opiniodawczych, 

 Inwentaryzacja do celów projektowych, 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351  

z późn. zm.), 
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 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), 

1.6. Opis stanu istniejącego w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

Budynek szkoły zlokalizowany jest w Żaganiu przy ul. Żarskiej 1. Ze względu na 

wielkość szkoły oraz duży obszar działki ewid. nr 1741 dojście uczniów do niej odbywa się 

od strony ul. Żarskiej i ul. Konopnickiej. 

Aktualnie na dojściach do budynku szkoły brak jest odpowiednich podjazdów dla 

osób niepełnosprawnych. Na wejściach do budynku znajdują się stopnie schodowe oraz progi 

w otworach drzwiowych. Utwardzenie przy wejściach wykonane jest z płytek betonowych 

oraz kostki betonowej nie przystosowanych do jazdy wózkiem inwalidzkim oraz dla osób 

poruszających się przy pomocy innych narzędzi np. balkoniki, kule, itp. 

Na poziomie parteru budynku brak jest sanitariatów dla osób niepełnosprawnych tj. w 

strefie od ul. Konopnickiej i w rejonie Sali gimnastycznej. Na wejściu od ul. Żarskiej do li-

kwidacji są schody (2 stopnie) oraz w części wewnętrznej korytarza komunikacyjnego schody 

z trzema stopniami poprzez wykonanie podjazdu wewnętrznego. Ponadto brak jest sanitaria-

tów dla osób niepełnosprawnych w części parteru budynku dydaktycznego. 

Niezależnie od funkcji szkolnej budynku jest w nim zlokalizowany lokal wyborczy co 

jest dodatkowym utrudnieniem dla wyborców w trakcie wyborów. 

Ponadto na ciągach komunikacyjnych znajdują się progi w otworach drzwiowych, 

a mianowicie: 

 Wejście od ul. Konopnickiej, 

 Wejście od Sali gimnastycznej, 

 Wejście od ul. Żarskiej, 

 Nieodpowiednia szerokość drzwi wejściowych oraz ich zły stan techniczny. 

1.7. Opis proponowanych rozwiązań technicznych likwidacji barier architektonicznych.  

Sanitariaty dla osób niepełnosprawnych: 

 Demontaż armatury sanitarnej w przebudowywanych sanitariatach, 

 Rozbiórki ścianek działowych, 

 Wymiana drzwi wejściowych na drzwi 90x200, 

 Przystosowanie instalacji wod-kan oraz eklektycznej dla nowej funkcji sanita-

riatów, 

 Montaż muszli ustępowej oraz umywalki dla osób niepełnosprawnych, 
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 Montaż uchwytów przy umywalce oraz muszli ustępowej, 

 Wymiana instalacji elektrycznej w tym montaż instalacji przywoławczej alar-

mowej (przycisk + lampa alarmowa), 

 Wymiana płytek podłogowych na płytki antypoślizgowe. 

 

Z uwagi na konieczność zapewnienia dostępności uczniów do sanitariatów (ilość 

oczek wc) na jednego ucznia w przebudowywanych sanitariatach pozostawiono w nich po 

jednej muszli ustępowej. Projektowana przebudowa sanitariatów pomimo pozostawienia 1 

muszli ustępowej w wydzielonym pomieszczeniu spełnia wymogi warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

Likwidacja progów i wymiana drzwi wejściowych: 

Na ciągach komunikacyjnych należy zlikwidować istniejące progi wysokości 6 cm 

oraz różnice w poziomach posadzki w korytarzu w którym są stopnie schodowe tj. od pozio-

mu 0,00 do -0,50 m. W tym miejscu zaprojektowano pochylnie do poruszania się osób na 

wózkach. Uszkodzone drzwi wejściowe należy wymienić na nowe o wymiarach 90x200 cm. 

 

Podjazdy dla osób niepełnosprawnych: 

Projektuje się podjazd dla osób niepełnosprawnych od ul. Konopnickiej i od ul. Żar-

skiej. Podjazdy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi przy zachowaniu spadów, sze-

rokości i wysokości balustrad. 

 

2. Opis rozwiązań projektowych. 

2.1. Sanitariaty dla osób niepełnosprawnych. 

Zakres i sposób wykonania prac jest następujący: 

 Rozbiórki zbędnych ścianek działowych, 

 Usunięcie istniejących płytek ściennych i podłogowych, 

 Demontaż stolarki drzwiowej, 

 Demontaż armatury sanitarnej i wewnętrznych instalacji wod-kan, 

 Demontaż wewnętrznej instalacji elektrycznej, 

 Wykonanie nowych podejść kanalizacyjnych pod muszle i umywalki, 

 Wykonanie nowych podejść pod instalacje wody zimnej i ciepłej z rur PE, 

 Wykonanie wpustów elektrycznych pod oprawy i instalację alarmową przywo-

ławczą, 
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 Ułożenie płytek podłogowych i gresowych antypoślizgowych, 

 Ułożenie płytek ściennych do wysokości H=2,00 m, 

 Montaż nowych drzwi wejściowych o szerokości 90 cm, 

 Montaż ścianki działowej z płyty wodoodpornej HCPL gr. 4 cm wraz  

z drzwiami szerokości 80 cm, 

 Zamontowanie muszli ustępowej dla osób niepełnosprawnych typu Kompakt, 

 Zamontowanie umywalkę dla osób niepełnosprawnych , 

 Zamontowanie baterię umywalkową dla osób niepełnosprawnych, 

 Zamontowanie 4 uchwyty dla osób niepełnosprawnych zgodnie z częścią ry-

sunkową (uchwyty łamane 75 i 90 cm), 

 Wykonać roboty wykończeniowe związane z przebudową sanitariatów  

tj. szpachlowanie, uzupełninie tynków, malowanie ścian i sufitów farbami la-

teksowymi. 

2.2. Podjazdy dla osób niepełnosprawnych. 

Podjazd od ul. Konopnickiej: 

 Rozebrać uszkodzone płytki chodnikowe 30x30 cm i wykonać podjazd z beto-

nu gr. 15 cm (B-20). Pod płytę wykonać podsypkę gr. 15 cm z piasku. Wymia-

ry podjazdu wg części rysunkowej projektu, 

 Ułożyć płytki gresowe antypoślizgowe 30x30 cm oraz ułożyć cokolik od stro-

ny ściany budynku, 

 Na wejściu do budynku wymienić uszkodzone drzwi PCV na drzwi Al. Zgod-

nie z rysunkiem. Drzwi Al, profil ciepły, dół pełny, góra szkło bezpieczne, sa-

mozamykacz. 

 

Podjazd od ul. Żarskiej: 

 W miejscu podjazdu rozebrać podest betonowy oraz kostkę betonową, 

 Wykonać płytę betonową podjazdu z betonu B-20 gr. 20 cm. Płytę dodatkowo 

wzmocnić siatką Q188 Ø6 co 15 cm, 

 Ułożyć płytki gresowe antypoślizgowe 30x30 cm na zaprawie klejowej mrozo-

odpornej, 

 Ułożyć cokolik przy ścianie budynku, 

 Zamontować balustrady ze stali chromowo-niklowej - rury Ø32 na wysokości 

H=90 cm i 75 cm. Przy rurach zamontować pochwyty z rur i na wysokości j/w, 

 Wymiary podjazdu zgodnie z częścią rysunkową projektu, 
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 Na wejściu do budynku wymienić uszkodzone drzwi PCV na nowe zgodnie z 

zestawieniem na AL. Profil drzwi ciepły, dół pełny ciepły, szkło bezpieczne, 

drzwi wyposażyć w samozamykacz oraz wycieraczkę stalową 40x60 cm, drzwi 

z naświetlem 

 Zlikwidować progi w drzwiach wejściowych. 

 

Podjazd wewnętrzny: 

 Podjazd wykonać zgodnie z częścią graficzną projektu z betonu B-25 gr. 20 

cm, 

 Okładzina podjazdu z płytek gresowych antypoślizgowych, 

 Wykonać cokolik przy ścianie, 

 Balustrada podjazdu stalowa chromowo-niklowana Ø32 H=90 cm i 75 cm, 

 Okładzina boczna podjazdu z tynku żywicznego. 

 
2.3. Likwidacja progów i wymiana drzwi do sali gimnastycznej 

W miejscu wejścia do Sali gimnastycznej należy wykonać bruzdę o szerokości 21 cm i 

wykonać skos z betonu B-25. Nachylenie skosu obłożyć płytkami gresowymi antypoślizgo-

wymi. 

Uszkodzone drzwi do sali gimnastycznej wymienić na nowe zgodnie z zestawieniem. 

Drzwi AL, profil zimny, dół pełny, góra szkło bezpieczne, samozamykacz. 

 

3. Uwagi końcowe. 

Wszelkie roboty budowlane prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  

i współczesnej wiedzy technicznej. Wszystkie użyte materiały budowlane powinny posiadać 

atesty i certyfikaty na znak bezpieczeństwa, lub certyfikaty zgodności z Polską Normą bądź 

Aprobatą Techniczną. Montaż elementów wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta.  

Roboty budowlane prowadzić zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót pod nadzorem osoby z uprawnieniami budowlanymi oraz zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

 

 

 

 
                       ................................................................ 

                    Projektant 


