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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH SILNOPRADOWYCH W BUDYNKU PALACYKU
PRZY UL. JANA PAWLA Il NR 7 W ZAGANIU.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt wykonawcze — architektoniczny i instalacji sanitarnych zwiazane z remontem
budynku.

1.2. Wizja lokalna w terenie,

1.3. Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, podane przez ENEA Operator

Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Zary nr 15/RD-5/2008, z dnia 14-01-2008.

1.4. Polskie normy:
a) PN-IEC 60364-5-523 — Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow.
b) PN-EN 12464-1 — Oswietlenie miejsc pracy cz. 1. Migjsca pracy we wnetrzach.
c) PN-86/E-05003/01 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania

og0lne.

2. Charakterystyka budynku.

— Moc przylaczeniowa — P,=22kVA
— Prad obcigzeniowy w ziaczu kablowym [,=31,8A
— Napigcie zasilania — U=230/400V.

Zaprojektowane instalacje elektryczne odbiorcze - w ukladzie TN-S.

3. Stan istniejacy.

Budynek zasilany jest przylaczem kablowym zakoticzonym w zlaczn typu ZK-1
w §cianie zewnetrznej budynku. Zlacze pozostaje bez zmian do dalszego wykorzystanta,
Istniejace instalacje elektryczne nie odpowiadaja obowiazujacym przepisom
i przewidziane sg w catosci do wymiany, Wymianie podlega¢ beda rowniez — tablice
licznikowa pomiaru energii elekirycznej, wraz z tablica rozdzielcza dla obwoddéw
odbiorczych, zamontowane na polpietrze w Scianie zewngtrznej klatki schodowej.

4. Zawartosé opracowania.

Opracowanie obejmuje:
— wlz na odcinku ZK-1 — tablica gldwna TG,
— tablicg gidéwna TG,
— instalacj¢ o$wietlenia i gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia.
— ofwietlenie ewakuacyjne,
— instalacje elektryczne w kotlowni,
~ instalacje aktywnego bezpieczenstwa gazowego — 12V,
— szafke RK dla urzadzen kottowni,




— szafke SF dla sterowania fontanng,
— instalacje polaczen wyréwnawczych w kotlowni,
— instalacj¢ odgromowa.

5. Dokumentacja zwigzana.

5.1. Komplet instalacji stabopradowych ujetych w oddzielnej teczee opracowania.
5.2. Zewnetrzne sieci elektryczne.

6. Opis robét objetych opracowaniem.
6.1. WLZ na odcinku ZK-1 — tablica gliéwna TG.

Wymieniona lini¢ zasilajaca zaprojektowano kablem ziemnym YKY4x16mm’
ulozonych wzdhuz elewac)i frontowej budynku.

Gléwna tablicg rozdzielcza usytuowano w wiatrolapie wejscia gtownego
do budynku.

W sktad glownego zestawu TG wchodza:

a) szafka dla 3-faz. Licznika rozliczeniowego oraz szafka
z wylacznikiem gtéwnym przeciwpozarowym,

b) szafka podstawowa TG dla obwoddéw odbiorczych.

Zestawy te przewidziano w obudowach wnekowych. Tablice wyposazono
w ochronniki przepieciowe pierwszego i drugiego stopnia oraz zabezpieczenia
obwodoéw odbiorczych i ich sterowanie. W tablicy TG przewidziano rozdzial szyny
-PEN” na ,N” i ,,PE”, ktére z uwagi na dodatkowe polaczenie szyny ,,PE”
z uziomem, instalacji odgromowej winny by¢ na tablicy zwarte. Obwody odbiorcze
wyprowadzone z tablicy, majg odizolowane od siebie przewody ,,N” 1 ,,PE”,

Konstrukcje tablicy oraz jej modulowe wyposazenie w aparature dobrano

z katalogu LEGRAND 2005. Dla opisanych tablic nalezy wykué wneki o wymiarach
podanych na schemacie. -

6.2. Instalacja oSwietleniowa i gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia,

Instalacje o$wietleniowg zaprojektowano przewodami kabelkowymi typu
YDYp2,3,4 i 5x1,5mm? w/t z zastosowaniem osprzetu p/t jednej z renomowanych
firm, oferujacych go na rynku. W wszystkie obwody gniazd wtyczkowych 230V
przewidziano do wykonania przewodami YDYp3x2,5mm? w/t. Na parterze, z uwagi
na istniejacg sztukateri¢ na sufitach, przewody zasilajace zyrandole nalezy
doprowadzi¢ z kondygnacji pierwszego pigtra. Przewody te ulozy¢ pod podloga
w rurkach ostonowych Peschla lub rurkach winidurowych 220.

Zaprojektowane oswietlenie nie zapewnia wielkosci eksploatacyjnego
natgzenia oswietlenia przewidzianego norma PN-IEC 60364-5-523, pomimo
zastosowania kinkietéw na $cianach bocznych pomieszczen biurowych na parterze.
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W pomieszczeniach pozostaltych na parterze, nie posiadajacych sztukaterii na
sufitach oraz w pomieszczeniach biurowych na pierwszym pietrze, dobrane ilosci
opraw zapewniaja uzyskanie eksploatacyjnego norma natg¢zenia o$wietlenia Em,
zgodnych z norma. Dobranie 6-cio zardwkowych zyrandoli, ze $wietléwkami
kompaktowymi, oraz kinkietéw na $cianach bocznych parteru pozostawia si¢ do
wyboru inwestorowi. Zaleca si¢ aby kinkiety posiadaly klosze szklane, mleczne,
przystosowane do montazu 2-ch $wietldéwek energooszczednych o mocy 18+26W.

W pomieszczeniach biurowych wyposazonych w oprawy nasufitowe 4x18W,
przewiduje si¢ z uwagi na prace przy komputerach, zastosowanie opraw z rastrami
parabolicznymi typu PAR. Laczniki oswietleniowe mocowaé na wysokoéci 1,4m
od posadzki. Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach biurowych mocowaé
na wysokosci 0,3m od posadzki. W pozostalych pomieszczeniach tj. WC
i pomieszczeniach gospodarczych na wysokosei 1,4m, w kuchni na wysokosci 1,2m.
Gniazda wtyczkowe 230V przeznaczone dla podgrzewaczy wody usytuowane pod
umywalkami i zlewozmywakami, nalezy instalowaé 0,5m nad posadzka
w zabudowanych szafkach.

Typy zastosowanych opraw oswietleniowych podano w legendzie na rysunku.

Na traktach komunikacyjnych przewidziano wyposazenie oznaczonych opraw
oswietleniowych w moduly awaryjne 2h.

6.3. Instalacje elektryvezne w piwnicach (kotlownia).

Instalacje elektryczne dotyczace zasilania o$wietlenia oraz urzadzen sity
i sygnalizacji zwigzanych z prawidlowa praca kottowni, opracowano na oddzielnych
rzutach piwnicy i parteru. Na rzutach tych uwzgledniono rdéwniez instalacje
elektryczng zwiazang z zasilaniem i o$wietleniem fontanny. Skrzynke RK zasilono
oddzielnym wlz, YDYp3x2,5mm?*wyprowadzonym z tablicy gléwnej TG. Przed
wejsciem do piwnic, przewidziano montaz wylacznika glownego dla kotlowni.
Kociot c.0. z zamontowanym na nim regulatorze VITOTRONIC 200 typ HO-1
zasilany bedzie z gniazda wtyczkowego 230V.

Z VITOTRONICA zasilane sa bezposrednio: pompa c.0. i czujnik
temperatury zewnetrzne;j.

Drugi obwdd zakonczony gniazdem wtyczkowym 230V wyprowadzony
z RK przeznaczony jest dla zasilania pompy zanurzeniowej wyposazonej we wlasny
wylacznik ptywakowy.

W pomieszczeniu piwnicy sasiadujacym z kotlownia przewidziano montaz
skrzynki oznaczonej symbolem SF przeznaczonej dla zasilania i sterowania fontanng
oraz zasilania i sterowania pod$wietleniem zbiornika z woda dia fontanny. Oprawy w
zbiorniku — halogenowe szczelne na napigcie 12V, montowane w puszkach —
art. Nr 314257C wg kat. Technika Basenowa 2005/06, zasilane z transformatora
230/12V o mocy 600VA, zlokalizowanego w szafce z estroduru typu OP34DF
przy zbiorniku. ‘

b6




T

Szafke nalezy wyposazyé:

a) transformator 230/12V, 600VA,

b) listwe zaciskowa dla wyprowadzenia 4-ch obwoddéw 12V (po dwie oprawy
halogenowe 12V; 50W zasilane s z jednego obwodu),

c) cztery wytaczniki nadmiarowo-pradowe S301B10.

6.4. Instalacja aktywnego bezpieczenstwa gazowego.

W sklad zaprojektowanej instalacji wchodza:
a) modul sterujgcy MD-2z
b) dwa detektory gazu DEX 1.2
¢) sygnalizator optyczno-akustyczny
d) zawor gazowy MAG 3

Schemat instalacji oraz rozprowadzenie obwodéw zasilajacych 12V do urzadzen
pokazano na zalgczonych rysunkach.

6.5. Szafka ..SF” dla zasilania i sterowania praca fontanny.

Zaprojektowana szafka ,,SF” zlokalizowana w pomieszczeniu piwnicy obok
kotlowni przewidziana jest dla zasilania i sterowania praca pompy zasilajace)
fontanna oraz zasilanie i sterowanie pods$wictleniem wody w basenie fontanny.
Uklad zasilania i sterowania pokazano na schemacie szafki ,,SE”. Przewidziano
oddzielny uklad sterowania pomps i oddzielny uklad dla podéwictlenia basenu
fontanny.

Uklad sterowania pompa opracowany jest na podstawie urzadzen dobranych
z katalogu Technika Basenowa 2005/06. Urzadzenia te opisane sg szczegoélowo
w projekcie sanitarnym i tam sg dobrane. W skimmerze usytuowanym w $ciance
basenu zlokalizowany jest czujnik przeplywu, ktdry wspélpracuje z elektronicznym
regulatorem poziomu wody, ktéry zamontowany bedzie w szafce ,,SF”. Na odptywie
linii zasilajacej szafke ,,SF” w tablicy glownej TG, przewidziano montaz cyfrowego
programatora PC 387 Nr ref. C 120-00 10 12 — Legrand umozliwiajacy zaprogramowanie
pracy fontanny — w ukladzie dobowym i tygodniowym a dodatkowy wylacznik reczny
4G-90-U-R112 APATOR umozliwia catkowite wylaczenie zasilania szafki ,,SF”’ np.
w okresie zimy.

6.6. Instalacja ochrony -od porazen i polaczen wyréwnawczych.

Gloéwng szyne wyrdéwnawczg przewidziano do montazu w pomieszczeniu
kotlowni.

Do gltéwnej szyny wyréwnawczej nalezy przylaczyc:

a) rure przylacza wody zimne;j,
b) rure przylacza gazu,
¢) rury c.o.ic.w. oraz PE w szafce RK.
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Polgczenia opisano na rysunku schematu szafki ,,RK” dla kottowni. W dokumentacji
przewidziano dla ochrony przed porazeniem — ochrong¢ podstawowa oraz dodatkowa.

Ochrone podstawowq stanowi izolacja przewoddéw, kabli i osprzetu elektrycznego.
Ochrong t¢ uzupelniono zastosowaniem wyltacznikow réznicowo-pradowych
o AI=30mA w obwodach gniazd wtyczkowych 230V.

Ochrone dodatkowq stanowi¢ beda wylaczniki nadmiarowo pradowe serii S300
zapewniajacych . szybkie samoczynne wylaczenie zasilania. Przed oddaniem
wykonanych instalacji elektrycznych do eksploatacji, nalezy wykonaé pomiary
kontrolne skutecznosci ochrony we wszystkich obwodach. Wylaczniki zespolone
roznicowo-pradowe S312 winny podlegaé systematycznej kontroli dzialania
przyciskami ,,TEST™.

6.7. Instalacja odgromowa.

Instalacje odgromows zaprojektowano w postaci zwodow poziomych niskich
wykonanych z ocynkowanego preta o8mm. Réwniez przewody odprowadzajace
wykona¢ z preta e8mm. Zlgcze kontrolne mocowaé na wysokosct 1,6m od terenu.
Do zwoddéw na dachu przylaczyé rynny deszczowe i ewentualnie wystgpujace
opierzenia blacharskic. Od strony ulicy Jana Pawla II nie zamknigto w otok
zaprojektowanego uziemicnia z uwagi na obecnos¢ istniejacego uzbrojenia
podziemnego.

Uziom z bednarki Fe/Zn 25x4 zakonczono od strony ulicy uziomami
pionowymi z pretow GALMAR 3/4” o dlugosci 3m. Jesli rezystancja uziomu bgdzie
wieksza od wartosci 30 omow, nalezy zaglebi¢ kolejne 3m odcinki pretow w obu
projektowanych uziomach pionowych, az do osiagnigcia w/w wartodci. Zwraca sig
uwage na istnicjace przylacze energetyczne do zlacza ZK-1 na budynku, tak aby w
trakcie wykonywania wykopdéw nie uszkodzi¢ kabla.

7.0. Uwagi koficowe.

Calos¢ projektowanych rob6t wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami
PN/E i przepisami BHP.

Edmund ZDZIARSKI
inz elakiryk

upr bud. Nr 204 /64 § 291 9 ust.7 pkt1.

Nr ewid. Polskiej lzby inz. Budowniciva




OBLICZENIA TECHNICZNE.

1. Zestawienie mocy dla budynku — tablica gléwna TG.

Pi /kW/ K=z Po /kW/
Parter
— oswietlenie - 4692W =1 4692W
— gniazda wtyczkowe 230V
ikuchniael. 3-faz. - 14900W Kz=0,4 5960W
Pietro
— os$wietlenie - 4675W =1 4675W
~ gniazda wtyczkowe 230V
i kuchnia el. 3-faz. - 2000W =1 2000W
Tablica zasilania komputeréw TK
5000W Kz=0,7 3500W
Rozdzielnia kotlowni
500W =] 500W
Szafka zasilajaco-sterownicza fontanny
S00W =1 S500W
Oswietlenie terenu
650W =1 650W
Oswietlenie iluminacyjne
500W Kz=1 S00W

Razem Pi=33617W ' Po=23000W
Uwzgledniajac wspélezynnik nie nakladania si¢ najwigkszych obciazeni Kj=0,9
Po=23,0 kW Kj=23,0x0,9=20,7 kW

Po 20,7
So=—="—"m22kVA
° cosf 0,94

lo=31,84

Edmund ZDZIARSKI
inz elekiryk

upr but. Nr 204 /64 § 251 9 ust.1 pkt1.

Nr ewid. Polskiej 1zby Inz. Budownict
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